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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=+K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna WEENA Sz2 0,15 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna STYROPIAN SZ 1 0,16 0,23 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2-

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?4+K] [W/m2+K] spefniony
1 Dach D1 0,10 0,18 Tak

Wsp.Ucs wg WT2017 Warunek

2e

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?<K] [W/m2+K] spefniony
1 Strop nad przejazdem SP 1 0,15 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?+K] [W/m2+K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,18 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=+K] [W/m2+K] spefniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,65 0,25 Nie dotyczy

Wsp.Us wg WT2017 Warunek
2e
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m#<K] [W/m2+K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak
¢ 127/212 ' '

Parametry przegréd przezroczystych
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Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m? Wsp. g WT2017
m-K] WT2017
[W/m2~K] Umax g
oz Nie
1 Okno zewnetrzne 120x200 0,85 0,50 1,10 0,35 Tak dotyczy
0oz Nie
2 Okno zewnetrzne 80x200 0,85 0,50 1,10 0,35 Tak dotyczy
oz Nie
3 Okno zewnetrzne | 4,011 0,85 0,50 1,10 0,35 Tak dotyczy
0z Nie
4 | Oknozewnetrzne | ,o " 0,85 0,50 1,10 0,35 Tak dotyczy
DZ 1 .
5 | Drzwi wejéciowe | OSZKL 0,85 0,08 1,10 0,35 Tak do’t\hiz
145/212 yesy
oz .
6 | Oknozewnetrzne | 450,150 0,85 0,08 1,10 0,35 Tak Nie
zaluzje 7 dotyczy
oz Nie
7 Okno zewnetrzne | ,4qe5100 0,85 0,50 1,10 0,35 Tak dotyczy
0oz Nie
8 | Oknozewnetrzne | .. "o0 0,85 0,50 1,10 0,35 Tak dotyczy
0z Nie
9 Okno zewnetrzne 854X190 0,85 0,50 1,10 0,35 Tak dotyczy
0oz .
10 | Oknozewnetrzne | 554 450 | 0,85 0,08 1,10 0,35 Tak Nie
zaluzje 7 dotyczy
oz Nie
11 Okno zewnetrzne 424X190 0,85 0,50 1,10 0,35 Tak dotyczy
DZ 2 .
12 Drzwi wejsciowe OSZKL 0,85 0,08 1,10 0,35 Tak dol’:hiz
165/212 yezy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzyteczno$ci publicznej

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o

= 2
wspoiczynniku U >= 0,9 [W/m?<K] Ao =0,00m
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii _ 2
. : AP Az = 964,36m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych
Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°Az + 0,03°Aw = 144,65m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 2, SZ 1, SP 1

Miesigc fRrsimin
1 Styczen 0,710
2 Luty 0,757
3 Marzec 0,707
4 Kwiecien 0,552
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien -0,971
9 Wrzesien 0,104
10 Pazdziernik 0,495
11 Listopad 0,608
12 Grudzien 0,682

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,76
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin

1 Styczen 0,844

2 Luty 0,844

3 Marzec 0,844

4 Kwiecien 0,844
S Maj 0,844

6 Czerwiec 0,844

7 Lipiec 0,844

8 Sierpien 0,844

9 Wrzesien 0,844

10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?*K)] frsi fRsi>fRsimax Warunek
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,18 0,961 0,961 > 0,844 Spetniony
Sciana zewnetrzna .
2 WEFNA Sz 2 0,15 0,984 0,984 > 0,757 Spetniony
3 Dach D1 0,10 0,986 0,986 > 0,757 Spetniony
Sciana zewnetrzna :
4 STYROPIAN SZ 1 0,16 0,983 0,983 > 0,757 Spetniony
5 | Strop nad przejazdem| SP 1 0,15 0,980 0,980 > 0,757 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0] °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 964,4| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 9014,2| W

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 270232445| J/K

Stata czasowa budynku T 126,2| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 1,1 -

- aH 94| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesigc | Il I v \% VI Vil Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura 04| -43| -02| 68| 127| 17,1] 163| 17,0| 134| 83| 49| 14

zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 T744| T720| 744| T720| 744 744 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu=10-3Hu(6i- 7151| 7696 | 7081 | 4475| 2552 | 975| 1288 | 1043 | 2232| 4097 | 5120 | 6519

ee)'tm kWh/m-c

V“c'eii'ﬁginaétritfoi'.eﬁ*a_(%'f_zez 1861|2002, | 1842, | 1164,1664,2| o | o | o 11580,9(1066, | 1332 | 1696,
yace Mve verloi 16| 90| 89| 50| 4| ’ ’ 2| 26| 49| 70

ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie i wentylacje 9013 | 9699 | 8924 | 5639| 3217 | 975| 1288 | 1043 | 2813 | 5163 | 6453 | 8216

QH,t=QH,t+Qve KWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 1502| 2190 | 3786 | 5300| 6857| 7803 | 7748 | 6588 | 4485| 2713| 1812 1406

nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski | 5747 | gq5g | 6707 | 6490 | 6707| 6490 | 6707 | 6707 | 6490| 6707 | 6490 | 6707

ciepta Qint=qint*10tm kKWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1049 | 1179| 1356 | 1429 | 1445| 1329 | 1097

Qr1gn=Qsor*+Qnt KWhH/m-c 8209|8248 "3l o| 4| 3| 5| 4| e 9419|8302 8112

YH=QH,gn/QH it 0,91| 0,85| 1,18| 2,09| 4,22(11,63| 8,90(10,12| 3,90| 1,82| 1,29| 0,99

YH,1 0,88| 0,88| 1,01| 1,63| 3,15 0,00/ 0,00| 0,00| 2,86| 1,56 1,14| 0,95

YH.2 0,95| 1,01| 1,63| 3,15 7,92| 0,00/ 0,00| 0,00| 7,01| 2,86| 1,56| 1,14

fi,m 1,00 1,00 0,29| 0,00| 0,00| 0,00, 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,90

Wspdiczynnik wykorzystania | o 941 o 96| 0.82| 048| 024| 0,09| 0,11| 0,10 0,26| 055| 076| 0,01

zyskow ciepta, MH,gn

Miesigczne zapotrzebowanie | 4 441 90| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00

na energie Qtnd.n=QHht -
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nH,gn'QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu Qv,e=1 0_3'Hve'(ei'ee)'tM
kWh/m-c

1861

2003 | 1843

1164 | 664

254 335

271| 581| 1066 | 1332| 1697

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qx
+ Qu.e KWh/m-c

9013

9699 | 8924

5639 | 3217

1229 | 1624

1314 | 2813 | 5163 | 6453 | 8216

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qrna=2(Q#n,nd,n), KWh/rok 3925,2

SIEDZIBA MPWiK LESZNO

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v o; éa:lp:?trzebowame na ciepto
strefy '
- m? m? °C kWh/rok
1 Strefa O1 964,36 3076,71 20,0 3925,17
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu na [kKWh/rok] 3925,17
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw;,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

SIEDZIBA MPWIK LESZNO

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekceyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 964,36 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 30,00 dm?/(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 28282,50 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

SIEDZIBA MPWIK LESZNO

Nazwa zrodta

WEZEL CIEPLNY

Nr zrédia

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Ciepfo sieciowe z cieptowni - Wegiel kam

ienny

Wspodtczynnik Wy 1,30 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 3925,17 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o

mocy nominalnej do 100kW

Sprawno$¢ wytwarzania nHg

0,98

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czitonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulacii nH.e

0,88

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu nH,d

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nn.s

1,00

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nm;tot

0,83

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

2727,91

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

SIEDZIBA MPWIK LESZNO

Nazwa zrodta CWU WEZEL CIEPLNY

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 41,00 %
Rodzaj nosnika energii Ciepfo sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny
Wspodtczynnik Ww 1,30 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 11595,83 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania x\éﬁﬁaﬂ?ggg Ii%rgp})(s\ll(towy z obudowg, 0 mocy
Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g 0,98 -

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant przesyiu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnos$¢ przesytu nw,d 0,85 -
Wybrany wariant akumulacji ggszoobonsikr.ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulaciji nw s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nodnika nw tot 0,67 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomw% 92,36 kWh/rok
Nazwa zrodta KOLEKTOR StONECZNY

Nr Zrodta 2 -

Udziat procentowy 59,00 %

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Rodzaj nosnika energii !
Energia stoneczna

Wspétczynnik Ww 0,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 16686,68 kWh/rok

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej do 100 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g 0,98 -
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Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnos$¢ przesytu nw.d 0,85 -
Wybrany wariant akumulagji ggszoObOnSikr.ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji nwis 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw tot 0,67 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomwe% 398,50 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

SIEDZIBA MPWIK LESZNO

Nazwa zrodta

PARTER

Nr zrédia

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Q

Wspodtczynnik Wi

3,00

Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E;i 16304,49 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 964,36 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczne wigczenie/automatyczne wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacii Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,90 -
Regulacja prowagjzorja do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom L%

kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

SIEDZIBA MPWIK LESZNO

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QuH Qxk.H Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 WEZEL CIEPLNY 3925,17 |4741,10 |14347,15
Suma 3925,17 |4741,10 |14347,15
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qxw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 CWU WEZEL CIEPLNY 11595,83 |17400,70 |22897,99
2 KOLEKTOR SLONECZNY 16686,68 |25040,03 |1195,49
Suma 28282,50 |42440,73 |24093,48
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QuL Qk.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 PARTER - 19750,21 |59250,63
Suma - 19750,21 |59250,63
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 33,40 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Qk L+Eeipom) / As 72,74 kKWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qpw+Qp.L 97691,26 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 101,30 KWh/(m2erok)

na cele ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ar

964,36 m 2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w

uzytkowej

60,00 kWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

A EPL

100,00 kWh/(m 2srok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

160,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok)

EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

101,30 <

160,00

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m?rok)]

l Ccanany budynek

50 ;100 150 200 1250

Wymagansa dla nowago budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomochniczg Uwagi
koncowg Epom [kKWh/rok]
1 Ogrzewanie 531,48
Wentylacja 2196,43
3 Przygotowanie cieptej wody 490,86
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