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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (ij. Dz.U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany w czesci projektu branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej pn ,BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z
CZESCIA BIUROWA JAKO BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK
PRzZY UL. LIPOWEJ 76A W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
UTWARDZENIEM TERENU ORAZ PRZESTAWIENIEM SIECI KOLIDUJACYCH W
GRANICACH DZIALKI” obejmujgcy dziatki nr ewid.: 90; 91; 92/2; 94/8; 125/2, obreb Leszno,
powiat Leszczynski zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
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,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg jako budynek energooszczedny na
terenie siedziby MPWIiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczna,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”

PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektury inwestycji pn. ,Budowa budynku sanitarno-
szatniowego z czescig biurowg jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWIK przy
ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu oraz
przestawieniem sieci”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

o Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem

e Prawo budowlane

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A w
Lesznie na dziatkach nr: 90; 91; 92/2; 94/8 125/2 obreb: Leszno, powiat Leszczynski

4. INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76 A

64-100 Leszno

5. ZESTAWIENIE PARAMETROW OBIEKTU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 712,86 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA — PARTER 572,50 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA — | PIETRO 391,86 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 964,36 m2

KUBATURA 2 893,08 m?

ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 2

WYSOKOSC BUDYNKU 8,48 m od poziomu terenu przy
wejsciu do budynku

SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 42,82 m

6. ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Projektowany budynek to prosta zwarta bryta na planie prostokgta z wysunietymi czesciami
przyziemia. Projektowany obiekt to budynek dwukondygnacyjny z ptaskim dachem.
Parterowe czesci budynku planuje sie wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym o grubosci
ziarna 1,5 mm w celu osiggniecia wyglagdu malowanej $ciany koloru szarego.
Czes¢ pietra budynku planuje sie wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym o grubosci ziarna
1,5 mm w celu osiggniecia wygladu malowanej Sciany

10



,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg jako budynek energooszczedny na
terenie siedziby MPWIiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczna,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”

PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

7. UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek bedzie pemnit dwie funkcje biurowg z przeznaczeniem dla klientéw oraz sanitarno-
szatniowg dla pracownikow Wodociggow.

Czes¢ biurowa zlokalizowana w parterowej czesci potnocnej budynku w celu skierowania
klientéw wjazdem na dziatke od ul Lipowej. Wjazd na dziatke dla pracownikow jest przewidziany
od ul Henrykowskie;.

W budynku roztgczono funkcje dla klientéw oraz dla pracownikow wykonujgc dwa niezalezne
wejscia co wyeliminuje kolizje komunikaciji klientdéw oraz pracownikéw Wodociggow.

Czes$¢ biurowa oraz czes$¢ sanitarno-szatniowa zostata potgczona poprzez zastosowanie
drzwi z kontrolg dostepu aby wyeliminowac¢ niekontrolowane przejscie klienta do czesci
sanitarno-szatniowej budynku.

Wejscie do budynku dla pracownikdw rozpoczynajgcych prace jest przewidziane od
zachodniej czesci budynku. Poprzez szatnie przelotowe pracownicy majg mozliwos¢ przebrania
sie w ubrania robocze oraz wyjscie na teren dziatki od potudniowej strony budynku.

Pomieszczenie wodomierzy, elektrykdw oraz dyspozytornia zostaty zlokalizowane w
potudniowej czesci budynku aby pracownicy rozpoczynajgcy prace byli funkcjonalnie powigzani
Z powyzej opisywanymi pomieszczeniami.

W potudniowej czesci budynku zastosowano dwa wejsciem pozwalajgce usprawni¢
komunikacje pracownikow kohczgcych oraz rozpoczynajgcych prace.

Na pietrze budynku ulokowano przelotowe szatnie oraz jadalnie dla 40 os6b z wydzielonym
pomieszczeniem biurowym Zzeby ukierunkowac jadalnie na mozliwos¢ wykonywania odpraw
pracownikow oraz wykorzystania komputeréw przez pracownikéw wodociggow.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przewidziano dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych na poziomie parteru z uwagi na
zastosowanie wejs¢ do budynku bezposrednio z terenu zaréwno dla klientéw od strony
potnocnej jak i wszelkich interesantéw do pomieszczenia dyspozytorni w potudniowej czesci
budynku.

9. WYKAZ POMIESZCZEN
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

Lp NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
0.1 WIATROLAP 8,71
0.2 KOMUNIKACJA 46,06
0.3 POM. BIUROWE 21,29
0.4 POM. BIUROWE 17,65
0.5 POM. BIUROWE 23,08
0.6 POM. BIUROWE 11,67
0.7 SALA KONFERENCYJNA 26,94
0.8 POM. BIUROWE - KIEROWNIK 17,91
0.9 POM. BIUROWE - DYREKTOR 23,20
0.10 | ARCHIWUM 3,96
0.11 GLOWNA ROZDZIELNIA PRADU 3,05
0.12 | WC DAMSKIE 8,95
0.13 | WC MESKIE 8,95
0.14 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,54
0.15 | SERWEROWNIA 6,54
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0.16 | WIATROLAP 4,55
0.17 | KOMUNIKACJA 12,23
0.18 | KLATKA SCHODOWA 9,31
0.19 | PRZEDSIONEK 8,28
0.20 | POM. PORZADKOWE 2,80
0.21 | WYMIENNIKOWNIA 8,59
0.22 | SZATNIA ODZIEZY WLASNEJ 42,52
0.23 | UMYWALNIA + PRYSZNICE 39,37
0.24 | SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ — 20 0SOB 17,05
0.25 | SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ — 20 OSOB 17,05
0.26 | SUSZARNIA ODZIEZY ROBOCZEJ 9,90
0.27 | SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO 3,90
0.28 | KOMUNIKACJA 32,36
0.29 | KLATKA SCHODOWA 9,31
0.30 | WC 6,88
0.31 | POM. SOCJALNE 6,67
0.32 | POM. MAGAZYNOWE 2,80
0.33 | POM. BIUROWE - WODOMIERZE 10,35
0.34 | POM. TECHNICZNE - WODOMIERZE 29,08
0.35 | DYSPOZYTORNIA 22,03
0.36 | POM. BIUROWE - ELEKTRYCY 14,67
0.37 | POM. TECHNICZNE - ELEKTRYCY 22,80
0.38 | POM. BIUROWE 5,50
RAZEM 572,50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
Lp NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
1.1 KLATKA SCHODOWA 9,31
1.2 KOMUNIKACJA 92,82
1.3 KLATKA SCHODOWA 9,31
1.4 JADALNIA TYPU 1| — 40 OSOB 90,29
1.5 PRALNIA PODRECZNA 24,01
1.6 POM. PORZADKOWE 4,04
1.7 WC DAMSKIE 6,46
1.8 POM. BIUROWE 13,45
1.9 SZATNIA ODZIEZY WELASNEJ MESKA — 20 OSOB 29,27
1.10 | UMYWALNIA + PRYSZNICE MESKA 27,26
1.11 | SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ MESKA 17,05
1.12 | SUSZARNIA ODZIEZY ROBOCZEJ 6,94
1.13 | SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO 2,73
1.14 | SZATNIA ODZIEZY WELASNEJ DAMSKA-3 OSOBY 8,27
1.15 | UMYWALNIA + PRYSZNICE - DAMSKA 11,45
1.16 | SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ - DAMSKA 12,62
1.17 | SUSZARNIA ODZIEZY ROBOCZEJ 5,61
1.18 | SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO 2,21
1.19 | WC MESKIE 18,76
RAZEM 391,86
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10. UKLAD KONSTRUKCJYJNY BUDYNKU

Budynek dwukondygnacyjny z czesciami parterowymi. Budynek zaprojektowano w
technologii tradycyjnej, murowano—zelbetowej. Posadowienie bezposrednie na tawach
fundamentowych. Konstrukcja obiektu jako jeden segment, bez dylatacji konstrukcyjnej i
termicznej z uwagi na sciany z betonu komoérkowego do 40 m diugosci.

Sciany fundamentowe jako $ciany z bloczkéw betonowych gr 38 i 25 cm.

Sciany no$ne zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci
36 cm oraz fragmentarycznie w osi 1 i 14 pietra grubosci 25 cm klasy 600 wytrzymatosci 4 MPa,
gestosci 600kg/m?3 o wymiarach wysokosci 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejacej.

Sciany nosne wewnetrzne parteru zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 25cm,
wytrzymatosci 20MPa, gestosci 1600kg/m® o wymiarach wysokos$ci 199 mm na zaprawie
cienkowarstwowej klejgce;j.

UWAGA: Wymiar wysokosci bloczkéw z betonu komérkowego oraz bloczkéw
silikatowych przyjeto 199 mm z uwagi na koniecznosé¢ powigzania s$cian parteru
wykonywanych z ré6znych materiatéw.

Sciany nosne wewnetrzne pietra zaprojektowano bloczkéw z betonu komérkowego
grubosci 25 cm klasy 600 wytrzymatosci 4 MPa, gestosci 600kg/m® o wymiarach wysokosci 199
mm na zaprawie cienkowarstwowej klejgce;.

Sciany dziatowe zaprojektowano bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 12 oraz 25
cm ($ciany wymiennikowni) klasy 600 wytrzymatosci 4 MPa, gestosci 600kg/m3 o wymiarach
wysokosci 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejgcej.

Strop nad parterem przyjeto jako zelbetowy zespolony typu Filigran grubosci 26 cm. Strop
nad pietrem (stropodach petny niewentylowany) przyjeto jako zelbetowy zespolony typu Filigran
grubosci 26 cm oraz nad jadalnig z ptyt kanatowych gr 26 cm. Stropy oparte na $cianach
nosnych oraz belkach zelbetowych. Na scianach nosnych zaprojektowano wiehce zelbetowe.
Sztywnos¢ budynku w kierunku poprzecznym i podtuznym zapewniajg stropy, podciagi i stupy
zelbetowe oraz przewigzania Scian nosnych i dziatowych.

Konstrukcje nosng schodow zaprojektowano jako schody zelbetowe ptytowe.

11. ELEMENTY KONSTRUKCJYJNE BUDYNKU

11.1. Fundamenty

tawy fundamentowe i stopy zelbetowe. Wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-
[IIN #(B500SP) oraz A-1l @(St50B).

UWAGI:

Na czas prowadzenia wykopu przed wykonaniem taw fundamentowych nalezy ustanowi¢ nadzor

geotechniczny w celu stwierdzenia zatozonego wybrania gruntéw nasypowych ktére wg opinii

geologicznej zalegajg na gtebokos¢ okoto 2 metrow
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11.2. Sciany fundamentowe:

> Sciany fundamentowe zewnetrzne zostaty zaprojektowane jako murowane z bloczkéw
betonowych jako gr. 38 i 25cm

11.3. Sciany no$ne zewnetrzne:

> Sciany nosne zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci
36 cm oraz fragmentarycznie w osi 1 i 14 pietra grubosci 25 cm klasy 600 wytrzymatosci
4 MPa, gestosci 600kg/m?o wymiarach wysokosci 199 mm na zaprawie
cienkowarstwowej klejgce;j.

11.4. Sciany no$ne wewnetrzne parteru:

> Sciany no$ne wewnetrzne parteru zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 25cm,
wytrzymatosci 20MPa, gestosci 1600kg/m? o wymiarach wysokos$ci 199 mm na zaprawie
cienkowarstwowej klejgcej.

UWAGA: Wymiar wysokosci bloczkéw z betonu komoérkowego oraz bloczkéw
silikatowych przyjeto 199 mm z uwagi na koniecznosé powigzania Scian parteru
wykonywanych z ré6znych materiatéw.

11.5. Sciany no$ne wewnetrzne pietra:

> Sciany no$ne wewnetrzne pietra zaprojektowano bloczkéw z betonu komérkowego
grubosci 25 cm klasy 600 wytrzymatosci 4 MPa, gestosci 600kg/m?o wymiarach
wysokosci 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejgcej.

11.6. Sciany dzialowe:

> Sciany dziatowe zaprojektowano bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 12 oraz 25
cm ($ciany wymiennikowni) klasy 600 wytrzymatosci 4 MPa, gestosci 600kg/m?o
wymiarach wysokosci 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejgcej.

11.7. Stropy:

» Strop nad parterem

Zaprojektowano strop zelbetowy zespolony typu Filiogran gr. 26 cm oraz fragmentarycznie gr.
15cm (ptyta wspornikowa) zbrojone jedno lub dwukierunkowo stalg A-IlIN (B500SP) z betonu
klasy C20/25 (B25). Stropy oparte na scianach nosnych oraz belkach zelbetowych.

» Strop nad pietrem

Zaprojektowano strop zelbetowy zespolony typu Filiogran gr. 26 cm oraz w rejonie jadalni strop
z ptyt kanatowych gr. 26cm. Stal A-IlIN (B500SP) oraz beton klasy C20/25 (B25). Stropy oparte
na $cianach nosnych oraz belkach zelbetowych.

11.8. Belki zelbetowe monolityczne :
Belki zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali A-1lIN (B500SP) oraz
strzemionami ze stali zebrowanej A-1l (St50B) wg. rysunkow zbrojenia belek.
14
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11.9. Nadproza:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi, w miejscach oznaczonych na rys. konstrukciji,
zaprojektowano nadproza zelbetowe oraz nadproza prefabrykowane typu L19. Minimalna klasa
betonu uzytego do wykonania nadprozy C20/25 (B25). Minimalna klasa betonu uzytego do
wypetnienia nadprozy prefabrykowanych C12/15 (B15).

11.10.Wience zelbetowe:

Wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone goérg i dotem pretami 20312 ze stali AllIN, ze
strzemionami z pretow @6 ze stali All w rozstawie, co 25cm. Zbrojenie wiencow-belek
konstruowac jako ciggte na catej dlugosci $cian.

11.11.Stlupy zelbetowe:

Stupy zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali A-1lIN (B500SP) oraz
strzemionami ze stali zebrowanej A-ll (St50B) wg. rysunkow zbrojenia stupow.

11.12.Elementy komunikaciji:

Schody wewnetrzne — konstrukcje nodng schodéw zaprojektowano jako schody zZelbetowe
ptytowe. Szczegotowe rozwigzanie konstrukcji schodow na rys. wykonawczych.

11.13.1zolacje przeciwwilgociowe:

Pozioma taw fundamentowych — papa podktadowa na chudym betonie uktadana pod fawami
fundamentowymi oraz pod scianami fundamentowymi na fawie fundamentowej

Pozioma posadzki na gruncie — papa termozgrzewalna na chudym betonie

Pionowa $cian fundamentowych i taw fundamentowych — dwusktadnikowa grubowarstwowa
izolacja bitumiczna po uprzednim wykonaniu tynkdw rapowanych

Przeciwwilgociowa posadzek w pom. mokrych - ciggta wodoszczelna powtoka uszczelniajgca
FDF, jednosktadnikowa folia w ptynie

11.14.Pokrycie dachu:

Stropodach petny niewentylowany — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia PV250 S5,2 na
podktadzie z papy termozgrzewalnej PYE G200 S4,0. W miejscach wywiniecia papy nalezy
zastosowac¢ izokliny styropianowe w celu niedopuszczenia do zatlamania papy podczas obrobki
attyki, komindéw, wytazéw dachowych.

11.15.1zolacje cieplne:

Sciana zewnetrznych czesci pietrowej (wg rysunku elewacii)- styropian EPS 70 gr.20cm w
metodzie lekkiej mokrej z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym o
grubosci ziarna 1,5 mm.

Scian zewnetrznych czesci parterowej (wg rysunku elewagii) - )- styropian EPS 70 gr.20cm w
metodzie lekkiej mokrej z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym o
grubosci ziarna 1,5 mm.

Posadzek parteru na gruncie: styropian EPS100 gr. 20 cm

Posadzek pietra: styropian EPS 100 gr. 5cm

Stropodachu ze styropianu EPS200 gr.25cm oraz styropianu spadkowego EPS200
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12. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

a/ Podtogi i posadzki:
- posadzki z ptytek gresowych o wymiary 60x60cm w kolorze szarym, antyposlizgowych (min.
R10), klasa scieralnosci IV.
W pomieszczeniach ze scianami malowanymi wykonac cokoliki wys. 10cm - odpowiednio z
ptytek gresowych fazowanych z zaokrgglong gorng krawedzig
- posadzki z wyktadziny winylowej DLW Flooring Luxury Vinyl SCALA 55 PURe
Wykonac cokoty z aluminiowych listew cokotowych z wktadkami z naturalnego drewna z
zaokraglong goérng krawedzig METAL LINE 97/7W
- posadzki z wyktadzin dywanowych iglowanych

b/ Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne

¢/ Wykonczenie $cian w zaleznosci od pomieszczenia (wg rysunkéw architektury):
- Oktadzina scienna z ptytek ceramicznych o wymiarach 30x60cm.
- Na scianach przeznaczonych do malowania wykonac polimerowg gtadz szpachlowg po
uprzednim zagruntowaniu powierzchni.
- Malowanie w min. dwéch warstwach farbag dyspersyjno-krzemianowsg, paroprzepuszczalng
- W pomieszczeniach zgodnie z czescig rysunkowg do wysokosci 2,0 m od poziomu
wykonczonej podtogi Sciany pomalowac lakierem zmywalnym bezbarwnym lamperyjnym
- W strefie komunikaciji klatce schodowej wykona¢ do wysokosci sufitu Dialcolor jako
naktadana pistoletem niskocisnieniowym akrylowa powtoka dekoracyjna w dyspersji wodnej
wraz z lakierowaniem

d/ Sufity w zaleznosci od pomieszczenia:
- Na sufitach przeznaczonych do malowania wykona¢ tynk cementowo-wapienny oraz
polimerowg gtadz szpachlowg po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.
- w pom. suchych - plyty GKB/typ A (ptyta gipsowo - kartonowa zwykta), gr. 12,5mm oraz
polimerowg gtadz szpachlowg po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.
- w pom. mokrych - plyty GKBI/typ H2 (ptyta impregnowana, zielona), gr. 12,5mm oraz
polimerowg gtadz szpachlowg po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.
- Malowanie w min. dwéch warstwach farbag dyspersyjno-krzemianowsg, paroprzepuszczalng
- Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, panele o wymiarach 60x60cm, panele
sufitowe z krawedzig X — monolityczne oraz E — konstrukcja widoczna

e/ Podokienniki wewnetrzne - z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym

KLATKA SCHODOWA

f/ Podtogi i posadzki
- stopnice z ptytek z ryflowaniem antyposlizgowym, kolor ptytek na stopnicach i spocznikach
szary zblizony do komunikaciji, czota stopni schodowych wykona¢ w kolorze kontrastujgcym
(ciemniejszym)
Wykona¢ cokoliki wys. 10cm - odpowiednio z ptytek gresowych fazowanych z zaokrgglong
gorng krawedzig
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g/ Wykonczenie $cian:
- W strefie komunikaciji klatce schodowej wykona¢ do wysokosci sufitu Dialcolor jako
naktadana pistoletem niskocisnieniowym akrylowa powioka dekoracyjna w dyspersji wodnej
wraz z lakierowaniem

h/ Balustrady — stal nierdzewna

13. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

STOLARKE DRZWIOWA NALEZY MONTOWAC W WARSTWIE OCIEPLENIA
JAKO CIEPLY MONTAZ WYSUWAJAC NA 15 CM OD MURU DLA
PROJEKTOWANEJ WARSTWY OCIEPLENIA 20 CM

a/ Stalowa ptaszczowa z wypetnieniem nieocieplanym z kartonu komoérkowego

b/ Drewniane w konstrukcji ramowo-ptytowej, wypetnienie skrzydta wiérowo-otworowane.
Skrzydta drzwi gtadkie, wyposazone w zamek na wktadke bebenkowa. Oscieznice okalajgce
stalowe regulowane. Do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, skrzydta drzwi z otworami
wentylacyjnymi nawiewnymi umieszczonymi w dolnej czesci skrzydta — otwory wg
zestawienia stolarki. Drzwi w fakturze drewna.

¢/ Drzwi aluminiowe wewnetrzne przymykowe dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe bez przegrody
termicznej, D1BM. Skrzydto i oScieznica z profili aluminiowych, jednokomorowych, gtebokosci
45mm. Skrzydto drzwiowe wypetnione szybg zespolong. Rama skrzydet, oscieznica
malowane proszkowo w kolorze biatym. Wypetnienie montowane za pomocg wewnetrznej i
zewnetrznej uszczelki przyszybowej. Uszczelnienie gumowe na catym obwodzie. Wykonane
w wersji bezprogowej z uszczelkg szczoteczkowa.

d/ Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydiowe z
przegrodg termiczng. D2PM. Skrzydto i oscieznica z profili aluminiowych, trzykomorowych z
przegrodg termiczng o gtebokosci 60mm. Skrzydto drzwiowe wypetnione szybg zespolong.
Rama skrzydet, o$cieznica malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Wypetnienie
montowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przyszybowej. Uszczelnienie
gumowe na catym obwodzie.

14.STOLARKA OKIENNA

STOLARKE OKIENNA NALEZY MONTOWAC W WARSTWIE OCIEPLENIA JAKO
CIEPLY MONTAZ WYSUWAJAC NA 15 CM OD MURU DLA PROJEKTOWANEJ
WARSTWY OCIEPLENIA 20 CM

a/ Okna aluminiowe z przegroda termiczng. Skrzydto i oscieznica z profili aluminiowych,
trzykomorowych z przegrodg termiczng o gtebokosci 60mm. Wypetnienie szyba zespolona
przyciemniona oraz przezierna w zaleznosci od pomieszczenia (wg rysunku zestawienia
stolarki). Rama skrzydet oraz oscieznica malowane proszkowo w kolorze grafitowym.
Wypetnienie zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przyszybowe;.
Okna z uszczelnieniem gumowym na catym obwodzie - uszczelka przymykowa oraz
uszczelka centralna.

b/ Fasady aluminiowo-szklane, w systemie MB-SR50N EFEKT, szkto przyciemnione
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15.INSTRUKCJA MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ W WARSTWIE
OCIEPLENIA

Wprowadzenie

Ponizsze opracowanie jest instrukcjg montazu stolarki okiennej w warstwie ocieplenia w
projektowanym budynku. Opracowanie jest zbiorem wytycznych montazowych, natomiast nie

moze stanowi¢ jedynego zrodta informaciji dot. montazu stolarki okiennej.

OSADZENIE OKNA W WARSTIWE OCIEPLENIA - STOLARKE OKIENNA NALEZY
MONTOWAC W WARSTWIE OCIEPLENIA JAKO CIEPLY MONTAZ WYSUWAJAC
NA 15 CM OD MURU DLA PROJEKTOWANEJ WARSTWY OCIEPLENIA 20 CM

Okna montowane w warstwie ocieplenia wysung¢ poza obrys muru, 15 cm, mocujac na
kotwach, specjalnych konsolach wsporczych, przykrecanych do sciany.

éciana nosna

piana montazowa

tasma paroszczelna

fasma
paroprzepuszczalna

profil, na ktérym opiera sie okno

Montaz w ociepleniu powinien by¢ warstwowy (na ogét). Czyli okno uszczelnia sie
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pianka, petnigca funkcje termoizolacji, oraz zabezpiecza od srodka tasmg paroszczelng,
a od zewnagtrz wodoodporng tasmg paroprzepuszczalng. Piszemy na ogot, bo w
przypadku niektérych systemow, przy zastosowaniu ramy instalacyjnej nie uzywa sie
pianki montazowej i tasm — zastepuje je tasma rozprezna.

Krok 1 — Montaz konsol wsporczych oraz okna w warstwie ociepleniaMechaniczne
potgczenie okien wyniesionych poza obrys scian z murem osciezy wymaga zastosowania
specjalnych elementéw, konsoli i wspornikow, ktore jednoczesnie beda przenosity na
konstrukcje budynku obcigzenia pochodzgce od sit dziatajacych prostopadle do ptaszczyzny
okien (np. parcie wiatru), jak i sit dziatajgcych réwnolegle do ich ptaszczyzny (np. ciezar okna).
Najpopularniejszym rozwigzaniem jest stosowanie wspornikéw i konsoli dolnych, ktére powinny
by¢ dobierane w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane sg mury budynku, odlegtosci
planowanego wysuniecia okna poza obrys Scian, ciezaru okna oraz konstrukcji jego czesci
progowej, a takze wspornikow bocznych.

Jezeli okna sg osadzane w ociepleniu na kotwach, trzeba zwroci¢ uwage na ich liczbe i
odpowiedni rozstaw. Kiedy bedzie ich zbyt mato, oscieznica moze sie zdeformowag,
rozszczelnic, straci¢ stabilnos¢. Wazne jest dopasowanie okna (ktore nie moze by¢ za mate ani
za duze) do wymiaréw otworu, przed ktérym zostanie zamontowane.

Przyktadowa podpora okna montowanego w warstwie ocieplenia

szczelina 8x3@
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Krok 2 — regulowanie okna montowanego w warstwie ocieplenia
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Krok 4 — Wykonanie ocieplenia budynku
Montaz okna powinno poprzedzi¢ uprzednie wykonanie ocieplenia, na gotowo, z wegarkami.
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Krok 6 — Zastosowanie profili narozych oraz okapowych

16. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

¢/ Materiat elewacyjny
— cienkowarstwowy tynk silikonowym barwionym o grubosci ziarna 1,5 mm w odcieniach
bieli czerni i szarosci

d/ Rynny i rury spustowe PCV wewnatrz budynku

e/ Podokienniki zewnetrzne - z blachy stalowej w kolorze grafitowym
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17. INSTALACJE

17.1. Instalacje sanitarne

- wodociggowa: z istniejgcej sieci wodociggowej

- kanalizacji sanitarnej: odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej: odprowadzenie wody z dachu oraz terenéw utwardzonych

- instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej: z projektowanej wg odrebnego
opracowania wymiennikowni ciepta. Ciepto dostarczane z sieci miejskie;j.

- wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna

17.2. Instalacje elektryczne

- elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych
- elektryczna sitowa

- potagczen wyréwnawczych

- ochrony przepieciowej

- dedykowana

- ochrony od porazen

17.3. Instalacje teletechniczne

- sie¢ telefoniczna

- sie¢ WIFI

- sie¢ LAN

- telewizja dozorowa CCTV

18. WARUNKI OCHRONY PPOZ

18.1. Klasyfikacja pozarowa

Budynek dwukondygnacyjny zaliczony do ZL lll. W zwigzku z tym, jako budynek niski obiekt
zaliczono do klasy ,C” odpornosci ogniowej. Strefa pozarowa nie przekracza 1000m?. Projekt
nie wymaga uzgodnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, § 3.1 pkt 3.

18.2. Obiekty sasiadujace

Budynek zlokalizowany w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m z otworami od granicy sagsiednich
dziatek. W odlegtosci do 8 m nie znajdujg sie inne zabudowania. Obiekt jako catos¢
wolnostojgcy spetniajgcy wymagania §271 i §272 ,warunkéw technicznych” w zakresie
odlegtosci od obiektéw sgsiednich.
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18.3. Powierzchnia wysokos¢ i liczba kondygnacji:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 712,86 m?2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA — PARTER 572,50 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA — | PIETRO 391,86 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 964,36 m2

KUBATURA 2 893,08 m?

ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 2

WYSOKOSC BUDYNKU 8,28 m od poziomu terenu przy
wejsciu do budynku

SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 42,82 m

-grupa wysokosci budynkéw: niski (N) do 12 m wysokosci

18.4. Podzial na strefy pozarowe

Projektowany budynek traktuje sie jako jedng strefe pozarowg. Budynek zasilany jest w ciepto
z sieci miejskiej. Projektuje sie wymiennikownie ciepta w kondygnaciji parteru.

18.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z wymaganiami &212 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zn. zm.) budynek bedzie wykonany w klasie
odpornosci pozarowej ,D” jako budynek z 1 kondygnacjg nadziemng. Wobec tego poszczegdline
jego elementy spetnia¢ bedg nastepujgce wymagania:

- gtéwna konstrukcja nosna — odpornos¢ ogniowa co najmniej R60, z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan co do odpornosci ogniowej, z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

- stropy — odpornos¢ ogniowa, co najmniej REI60 z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO)

- §ciany zewnetrzne — odpornos¢ ogniowa, EI30 z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO), dziatanie ognia od wewnatrz i od zewnetrz sciany

- Sciany wewnetrzne — odpornos¢ ogniowa, EI15 z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO), dziatanie ognia od wewnatrz i od zewnetrz sciany

- pokrycie dachu — odpornos¢ ogniowa co najmniej RE15, z materiatow nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO)

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada¢ bedzie klase odpornosci ogniowej co
najmniej EI15. Wykohczenie wnetrz wykonane zostanie z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Na drogach komunikacji ogolnej nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne.
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18.6. Warunki ewakuacji

Minimalna klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — El 15 jak dla
Scian wewnetrznych. Wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji nie mniejsza niz
obliczona wskaznikiem: 0,60 m na kazde 100 oséb, lecz nie mniejsza niz 1,4 m. W
projektowanym budynku nie przewiduje sie wystepowania na kazdej kondygnacji wiekszej ilosci
0s6b niz 100 szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest wieksza niz 1,4 m.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng [korytarz ], po ich catkowitym
otwarciu, nie zmniejszajg wymaganej szerokosci drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1].

Dtugosé przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL Il - nie przekracza 40 m - § 237 ust.
1 przepisu [1]. Przejscie nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia § 237 ust. 8
przepisu [1].

Dtugo$¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) od wyjscia z pomieszczenia na te droge do innej strefy
pozarowej lub na zewnagtrz budynku wynosi nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej - § 256 ust. 3 przepisu [1] + 10 m na drogach pionowych

Klatka schodowa posiada szeroko$¢ biegu nie mniejszg niz 120 cm, mierzong w Swietle poreczy
i szerokos¢ spocznika nie mniejszg niz 150 cm, przy wysokosci stopnia 0,17 m.

Budynek posiada wyjscie z klatki schodowej na dach budynku - § 308 ust. 1 przepisu [1].
Poprzez klape oddymiajgcg o wymiarach wymiary w swietle nie mniejsze niz 1,0 x 1,0 m. {j
1,2x1,2 m

Szerokos¢ wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujgc 0,60 m na kazde
100 osob, lecz szerokos¢ ta powinna by¢ mniejsza (mierzona w swietle oscieznicy, po otwarciu
skrzydta - patrz § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1]) niz 0,9 m. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie
moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy. Z uwagi na nie
wystepowanie pomieszczen dla wiekszej liczby osob niz 100 szeroko$¢ drzwi wynosi 90 cm.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej prowadzgcwej na zewnatrz budynku wynosi nie mniej niz 120 cm — § 239
ust. 4 przepisu [1].

Szerokos¢ skrzydta przy drzwiach dwuskrzydtowych w swietle wynosi 0,9 m - § 239 ust. 1
przepisu [1].

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 przepisu [1].

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane tylko z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia..
W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — § 258 ust. 1
przepisu [1]..

Oswietlenie awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne wg PN EN o czasie dziatania nie krotszym niz
2 godziny wymagane jest dla pomieszczen klatki schodowej i korytarzy oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym. Na drogach ewakuacji nalezy  zastosowaé podswietlane znaki
ewakuacyjne wskazujgce kierunki ewakuacji. zgodnie z PN
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18.7. Zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje elektryczng wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu do budynku.

18.8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym

Nie ma obowigzku stosowania w projektowanym budynku statych urzgdzen gasniczych,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej, urzgdzen
oddymiajgcych oraz dzwigow dla potrzeb ekip ratowniczych, a takze instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe;.

18.9. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), nalezy zapewni¢ niezbedng wydajnosé wodociggu
wynoszgcg 10dm3 /s (dla kubatury ponizej 5000,00 m3 oraz powierzchni ponizej 1000,00 m2)
Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci do 75m, przy pétnocnej czesci budynku

18.10.Drogi pozarowe:

Budynek zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, dojazd pozarowy
do budynku realizowany bezposrednio z ulicy Lipowej lub Henrykowskiej

18.11.Urzadzenia przeciwpozarowe

Podreczny sprzet gasniczy, w strefach pozarowych ZL jedna gasnica o masie s$rodka
gasniczego 2 kg, przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

18.12.Informacje dodatkowe

Dla budynku zgodnie z § 6 ust. 1 z dnia 07 czerwca 2010 r. ,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719) wymaga sie opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z uwagi na kubature
powyzej 1000 m3. Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych zostang oznakowane w
budynku wyjscia ewakuacyjne, miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego —
zgodnie z PN-EN ISO 7010 z grudnia 2012 r. ,Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa —
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa” zastepujacg normy: PN-N-01256-01:1992 oraz PN-N-
01256-03:1993. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
z wykazem telefonéw alarmo
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19. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt.

,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg jako budynek energooszczedny
na terenie siedziby MPWIiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczna,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”

20. Adres inwestycji

Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci: Leszno

Dziatki nr ewid.: 90; 91; 92/2; 94/8, 125/2 obreb Leszno powiat Leszczynski

21. Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

Sp. z0.0. w Lesznie

ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

22. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany branzy konstrukcyjnej budynku

sanitarno-szatniowego z czescig biurowg w Lesznie

23. Dane do projektowania
o Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
o Projekt budowlany czesc¢ architektoniczna
e Zalecenia i wytyczne Inwestora,
o Polskie Normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego.
PN-82/B-02000- Obcigzenia budowli,
PN-82/B-02001- Obcigzenia state,
PN-82/B-02003- Obcigzenia zmienne i technologiczne,
PN-77/B-02011- Obcigzenia wiatrem,
PN-80/B-02010- Obcigzenia $niegiem,
PN-86/B-02015- Obcigzenia temperaturg
PN-82/ B-02004- Obcigzenia pojazdami
Konstrukcje stalowe
PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-032015:1998- Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami
PN- B-06200: 1997- Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Konstrukcje murowe
PN-B-03002: 1999- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe
PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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PN-EN 206-1- Beton . Czes¢ | — Wymagania, wtasciwosci , produkcja i zgodno$c¢*
Posadowienie budowili.
PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

24. ZAL OZENIA MATERIALOWE

- stal zbrojeniowa A-1lIN (B500SP)
A-ll (St50B)
- beton
- Beton C12/15 — chudy beton
- Beton C20/25 —stupy zelbetowe, rdzenie, belki, wience zelbetowe, stropy zelbetowe

25. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Na konstrukcje obiektu dziatajg obcigzenia state od ciezaru wtasnego, obcigzenia klimatyczne oraz

obcigzenia uzytkowe.

Obiekt potozony jest w nastepujgcych strefach:
| strefa obcigzenia $niegiem
| strefa obcigzenia wiatrem

Granica przemarzania gruntu wynosi 0,8 m

Dane ogdlne:

¢ lokalizacja obiektu: Leszno

¢ nachylenie potaci dachu a = 5%

OBCIAZENIE SNIEGIEM - | strefa - PN-80/B-02010/Az1
DLA STROPODACHU PLASKIEGO

e wspotczynnik obcigzenia yf = 1.5
¢ obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu Qk = 0,7 kN/m2

e wspotczynnik ksztattu dachu dla catosci stropodachu C1 =0.8

32



,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg jako budynek energooszczedny na
terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczna,

utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”

PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

/T
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2h
= = (hwm; QewkN/m2),0,8<Cp<20
C1=E,B

e zasieg worka $nieznegols=2h=>5m<ls<15m Ls =2x0,5m=>1m
¢ wspdtczynnik ksztattu dachu w zasiegu worka snieznego C2 = (2*0,5)/0,7= 1,4=>1,4
obcigzenie powierzchniowe

Sk = QkxC1 Sk=0,7 x0,8 =0,56 kN/m2 Dla stropodachu poza zasiegiem worka $nieznego
Sk = QkxC2 Sk=0,7x1,4=0,98 kN/m2 Dla stropodachu w zasiegu worka $nieznego
OBCIAZENIE WIATREM - | strefa

e wspotfczynnik obcigzenia yf = 1.5

* obcigzenie charakterystyczne wiatrem pk=qgkCe CB

gk - charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk - 0,3 kN/m?

Ce - wspotczynnik ekspozyciji A teren otwarty z nielicznymi przeszkodami 0,8

B — wspdtczynnik dziatania porywoéw wiatru 1,8

C - wspotczynnik aerodynamiczny: Potaé nawietrzna Cz = 0,1; Pota¢ zawietrzna Cz = -0,40

Zestawienie obcigzen od stropodachu — strop filigran gr 26 cm:

Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state:

[kN/m?] [kN/m?]
- papa termozgrzewalna (11kN/m3x 0,004m)*2 0,088 1,3 0,114
- papa podktadowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
- piyty styropianowe gr. 25cm (0,2kN/m3 x 0,25m) 0,050 1,3 0,065
- ptyty styropianowe gr. 25cm (0,2kN/m3 x 0,25m) 0,050 1,3 0,065
- folia paroizolacyjna polietylenowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
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- ciezar wiasny stropu Filigran gr. 26cm - (25kN/m2 x 0,26m) 6,500 1,2 7,800
- obcigzenie panelami fotowoltaicznymi 0,400 1,2 0,480
- obcigzenie dociskiem balastowym konstrukcji wsporczej paneli
fotowoltaicznych (jedna warstwa bloczkéw betonowych na catej powierzchni
dachu) (25kN/m3 x 0,13m) 3,250 1,1 3,575
- sufit podwieszany 0,360 1,3 0,468
Razem: 10,742 12,625
Obcigzenia zmienne:
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,400 1,4 0,560
- obcigzenie $niegiem — (strefa |, na m2 rzutu dachu) 0,7kN/m2 x 0,8 0,560 1,5 0,840
- obcigzenie Sniegiem — (zasieg worka $nieznego) 0,980 1,5 1,470
- obcigzenie wiatrem — (strefa |, teren ,A”) WARIANT |
Pota¢ nawietrzna pk=0,30*0,8*0,1*1,8 0,040 1,5 0,060
Pota¢ zawietrzna pk=0,30%0,8*-0,40*1,8 0,173 1,5 0,230
Zestawienie obcigzen od stropodachu — strop z ptyt kanalowych gr 26 cm:
Obcigzenia state: Char. Wep. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
- papa termozgrzewalna (11kN/m3x 0,004m)*2 0,088 1,3 0,114
- papa podktadowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
- ptyty styropianowe gr. 25cm (0,2kN/m3 x 0,25m) 0,050 1,3 0,065
- ptyty styropianowe gr. 25cm (0,2kN/m3 x 0,25m) 0,050 1,3 0,065
- folia paroizolacyjna polietylenowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
- ciezar wiasny stropu z ptyt kanatowych gr. 26cm 3,760 1,2 4,512
- obcigzenie panelami fotowoltaicznymi 0,400 1,2 0,480
- obcigzenie dociskiem balastowym konstrukcji wsporczej paneli
fotowoltaicznych (jedna warstwa bloczkéw betonowych na catej powierzchni
dachu) (25kN/m3 x 0,13m) 3,250 1,1 3,575
- sufit podwieszany 0,360 1,3 0,468
Razem: 8,002 9,337
Obcigzenia zmienne:
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,400 1,4 0,560
- obcigzenie sniegiem — (strefa |, na m2 rzutu dachu) 0,7kN/m2 x 0,8 0,560 1,5 0,840
- obcigzenie $niegiem — (zasieg worka $nieznego) 0,980 1,5 1,470
- obcigzenie wiatrem — (strefa I, teren ,A”) WARIANT |
Pofa¢ nawietrzna pk=0,30*0,8*0,1*1,8 0,040 1,5 0,060
Pota¢ zawietrzna pk=0,30%0,8*-0,40*1,8 0,173 1,5 0,230
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OBCIAZENIE UZYTKOWE PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH:

KLATKI SCHODOWE — 4,0kN/m?

POKOJE BIUROWE | ADMINISTRACYJNE — 2,0kN/m?
PRZESTRZENIE KOMUNIKACYJNE — 2,5kN/m?
POMIESZCZENIA SZATNI — 4,0kN/m?
POMIESZCZENIA SANITARNE — 1,5kN/m?
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE — 5,0kN/m?

Zestawienie obcigzen stropu nad parterem - strop filigran gr 26 cm

OBC UZYTKOWE KLATKI SCHODOWE, POMIESZCZENIA SZATNI:

Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:

[kN/m?] [kN/m?]
- warstwa wykonczeniowa — ptytki gresowe (21kN/m2 x 0,02m) 0,42 1,3 0,55
- wylewka cementowa gr. 6¢cm - (21kN/m2 x 0,06m) 1,26 1,3 1,64
- styropian gr. 5¢cm - (0,45kN/m3 x 0,05m) 0,02 1,2 0,03
- ciezar wiasny stropu Filigran gr. 26cm - (25kN/m2 x 0,26m) 6,50 1,2 7,80
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,29 1,3 0,37
- obc. zastepcze od scian dziatowych 0,75 1,3 0,98
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,40 1,4 0,56
- obc. Uzytkowe KLATKI SCHODOWE, POM SZATNI 4,00 1,4 5,60
Razem: 13,64 17,53
OBC UZYTKOWE POKOJE BIUROWE:

Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:

[kN/m?] [kN/m?]
- warstwa wykonczeniowa — ptytki gresowe (21kN/m2 x 0,02m) 0,42 1,3 0,55
- wylewka cementowa gr. 6cm - (21kN/m2 x 0,06m) 1,26 1,3 1,64
- styropian gr. 5cm - (0,45kN/m3 x 0,05m) 0,02 1,2 0,03
- ciezar whasny stropu Filigran gr. 26cm - (25kN/m2 x 0,26m) 6,50 1,2 7,80
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,29 1,3 0,37
- obc. zastepcze od scian dziatowych 0,75 1,3 0,98
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,40 1,4 0,56
- obc. Uzytkowe POKOJE BIUROWE 2,00 1,4 2,80
Razem: 11,64 14,73

OBC UZYTKOWE PRZESTRZENIE KOMUNIKACYJNE:
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Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?] [kN/m?]
- warstwa wykonczeniowa — ptytki gresowe (21kN/m2 x 0,02m) 0,42 1,3 0,55
- wylewka cementowa gr. 6cm - (21kN/m2 x 0,06m) 1,26 1,3 1,64
- styropian gr. 5cm - (0,45kN/m3 x 0,05m) 0,02 1,2 0,03
- ciezar whasny stropu Filigran gr. 26cm - (25kN/m2 x 0,26m) 6,50 1,2 7,80
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,29 1,3 0,37
- obc. zastepcze od scian dziatowych 0,75 1,3 0,98
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,40 1,4 0,56
- obc. Uzytkowe PRZESTRZENIE KOMUNIKACYJNE 2,50 1,4 3,50
Razem: 12,14 1543
OBC UZYTKOWE POMIESZCZENIA SANITARNE:
Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?] [kN/m?]
- warstwa wykonczeniowa — ptytki gresowe (21kN/m2 x 0,02m) 0,42 1,3 0,55
- wylewka cementowa gr. 6¢cm - (21kN/m2 x 0,06m) 1,26 1,3 1,64
- styropian gr. 5¢cm - (0,45kN/m3 x 0,05m) 0,02 1,2 0,03
- ciezar whasny stropu Filigran gr. 26cm - (25kN/m2 x 0,26m) 6,50 1,2 7,80
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,29 1,3 0,37
- obc. zastepcze od scian dziatowych 0,75 1,3 0,98
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,40 1,4 0,56
- obc. Uzytkowe POMIESZCZENIA SANITARNE 1,50 1,4 2,10
Razem: 11,14 14,03
OBC UZYTKOWE POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE:
Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?] [kN/m?]
- warstwa wykonczeniowa — ptytki gresowe (21kN/m2 x 0,02m) 0,42 1,3 0,55
- wylewka cementowa gr. 6cm - (21kN/m2 x 0,06m) 1,26 1,3 1,64
- styropian gr. 5cm - (0,45kN/m3 x 0,05m) 0,02 1,2 0,03
- ciezar whasny stropu Filigran gr. 26cm - (25kN/m2 x 0,26m) 6,50 1,2 7,80
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,29 1,3 0,37
- obc. zastepcze od scian dziatowych 0,75 1,3 0,98
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,40 1,4 0,56
- obc. Uzytkowe POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 5,00 1,4 7,00
Razem: 14,64 18,93
Zestawienie obciazen od sciany wewnetrznej gr. 12 cm:
Obcigzenia state: Char. Wsp. | Oblicz.
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[kN/m?] [kN/m?]
- ciezar wlasny muru z betonu komérkowego klasy 600 (6 kN/m3 x 0,12m) 0,72 1,1 0,79
- obustronny tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (2x19kN/m2 x 0.015m) 0,58 1,3 0,75
Razem: 1,30 1,54
Zestawienie obciazen od sciany wewnetrznej gr. 25 cm:
Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?] [kN/m?]
- ciezar wlasny muru z betonu komoérkowego klasy 600 (6 kN/m3 x 0,25m) 1,50 1,1 1,65
- obustronny tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (2x19kN/m2 x 0.015m) 0,58 1,3 0,75
Razem: 2,08 2,40
Zestawienie obcigzen od $ciany wewnetrznej gr. 36 cm:
Obciagzenia state: Char. | Wsp. | Oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
- ciezar wtasny muru z betonu komoérkowego klasy 600 (6 kN/m3 x 0,36m) 2,16 1,1 2,38
- obustronny tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (2x19kN/m2 x 0.015m) 0,58 1,3 0,75
Razem: 2,74 313
Zestawienie obciazen od sciany zewnetrznej gr. 36 cm
wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym:
ObciaZenia state: Char. | Wep. | Obliez.
[kN/m?] [kN/m?]
- styropian gr. 20cm - (0,20kN/m3 x 0,20m) 0,04 1,2 0,05
- zaprawa klejowa + siatka zbrojgca 0,25 1,3 0,32
- ciezar wlasny muru z betonu komoérkowego klasy 600 (6 kN/m3 x 0,36m) 2,16 1,1 2,38
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,29 1,3 0,37
Razem: 2,74 3,12
Zestawienie obciazen od sciany zewnetrznej attyki gr. 25 cm
wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym:
Obciagzenia state: Char. | Wsp. | Obliez.
[kN/m?] [kN/m?]
- styropian gr. 20cm - (0,20kN/m3 x 0,20m) 0,04 1,2 0,05
- zaprawa klejowa + siatka zbrojgca 0,25 1,3 0,32
- ciezar wlasny muru z betonu komoérkowego klasy 600 (6 kN/m3 x 0,25m) 1,50 1,1 1,65
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,29 1,3 0,37
Razem: 2,08 2,39
wykonczenie ptytami wiéknowo-cementowymi:
Obcigzenia state: Char. Wsp. | Oblicz.
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[KN/m?] [KN/m?]
- ptyty wtéknowo cementowe (18kN/m3 x 0,01m) 0,18 1,1 0,20
- wetna mineralna gr. 20cm - (0,45kN/m3 x 0,20m) 0,09 1,2 0,11
- zaprawa klejowa 0,25 1,3 0,32
- ciezar wlasny muru z betonu komérkowego klasy 600 (6 kN/m3 x 0,25m) 1,50 1,1 1,65
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,29 1,3 0,37
Razem: 2,31 2,65
Zestawienie obciazen od sciany fundamentowej wewnetrznej gr. 25cm:
Char. Wsp Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/m?] [KN/m?]
- ciezar whasny $ciany z bloczkéw betonowych - (25kN/m3 x 0,25m) 6,25 1,1 6,88
Razem: 6,25 6,88
Zestawienie obcigzen od sciany fundamentowej zewnetrznej gr. 36¢cm:
Char. Wsp Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/m?] [KN/m?]
- ciezar wiasny $ciany z bloczkéw betonowych - (25kN/m3 x 0,36m) 9,00 1,1 9,90
- styropian gr. 20cm - (0,20kN/m3 x 0,10m) 0,02 1,2 0,03
Razem: 9,02 9,93
Obciazenie plyty zelbetowej schodéw
Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m2] [kN/m2]
- ptytki gresowe - (21kN/m2 x 0,02m) 0,420 1,3 0,546
- ¢. whasny stopni ptyty biegowej — [25kN/m2 x 0,5x0,17m] 2,125 1,1 2,550
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,290 1,3 0,370
- obcigzenie uzytkowe 4,000 1,4 5,600
Razem: 6,835 9,066
Zestawienie obcigzen na tawe fund. w osi A; H; 15 czesci parterowej
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc sciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,43
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 2,97kN/m2 x 3,60m 10,69
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 2,35m 25,24
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 2,35m 2,25
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,80m 3,36
Razem: 58,20
Zestawienie obcigzen na tawe fund. w osi 2; 6; 11 czesci parterowej
Obcigzenia state: Char.
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[kN/mb]
- Obc $ciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,43
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 2,97kN/m2 x 3,60m 10,69
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,00m 10,74
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m 0,96
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,80m 3,36
Razem: 442,41
Zestawienie obcigzen na tawe fund. w osi
CiG pomiedzy 2i6
CiG pomiedzy 11i 14
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc $ciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,43
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,60m 9,86
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,90m 20,40
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,90m 1,82
- Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 1,50m 16,71
- obc. &ciany pietra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m 9,59
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,50m 16,11
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,50m 1,44
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] 1,25
Razem: 98,19
Zestawienie obcigzen na tawe fund. w osi
Ci G pomiedzy 6.i 11
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc sciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,43
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,60m 9,86
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropu nad parterem KOMUNIKACJA 12,14 kN/m2 x 0,90m 10,92
- Obc. od stropu nad parterem SZATNIE 13,64 kN/m2 x 1,00m 13,64
- obc. &ciany pietra gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 3,50m 7,28
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,00m 10,74
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m 0,96
Razem: 71,62
Zestawienie obciazen na tawe fund. w osi
14 pomiedzy Bi G
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc sciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,43
- obc. &ciany parteru gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,60m 9,86
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- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 2,30m 24,70
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 2,30m 2,20
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,20m 16,36
- obc. $ciany pietra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m 9,59
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 4,10m 32,80
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 4,10m 3,93
- obc. Sciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] 1,25
Razem: 121,70

Zestawienie obcigzen na tawe fund. w osi

12 pomiedzy Bi G

Char.
Obcigzenia state:
[KN/mb]
- Obc sciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,41
- obc. &ciany parteru gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,60m 9,86
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 3,95m 53,88
Razem: 80,40
Zestawienie obcigzen na tawe fund. w osi
5;7:8;9;11 pomiedzy Ci G
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc sciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,41
- obc. $ciany parteru gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,60m 7,48
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 3,75m 51,15
- obc. $ciany pietra gr. 25 cm: 2,08 KN/m2 x 3,50m 7,28
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 4,10m 32,80
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 3,00m 32,22
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 KN/m2 x 7,10m 6,82
Razem: 155,28
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc $ciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,41
- obc. &ciany parteru gr. 25 cm: 2,08 kKN/m2 x 3,60m 7,48
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 4,95m 67,51
- obc. &ciany pietra gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,50m 7,28
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 4,95m 53,16
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 4,95m 4,75
Razem: 157,71
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Zestawienie obcigzen na tawe fund. w osi

2pomiedzy Ci G

Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc sciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,41
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 2,74 kN/m2 x 3,60m 9,86
- obc od wiehca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,50m 20,46
Razem: 46,98
Zestawienie obcigzen na tawe fund. w osi
3 pomiedzy Di F
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc sciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,41
- obc. sciany parteru gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,60m 7,48
- obc od wiehca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 0,90m 51,15
- obc. &ciany pietra gr. 25 cm: 2,08 kKN/m2 x 3,50m 7,28
- obc od wiehca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 3,90m 41,88
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 3,90m 3,74
Razem: 129,06
Zestawienie obcigzen na tawe fund. w osi
4 pomiedzy D i F
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc sciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,41
- obc. &ciany parteru gr. 25 cm: 2,08 kKN/m2 x 3,60m 7,48
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 0,90m 12,27
Razem: 35,72
Zestawienie obcigzen na tawe fund. w osi
F pomiedzy 2i 5
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc sciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,41
- obc. &ciany parteru gr. 25 cm: 2,08 kKN/m2 x 3,60m 7,48
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,50m 20,46
- obc od ptyty schodow 6,83 kN/m2 x 4,50m 30,73
- obc. $ciany pietra gr. 25 cm: 2,08 KN/m2 x 3,50m 7,28
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- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,50m 16,11
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,50m 1,44
Razem: 100,03

Zestawienie obcigzen na tawe fund. w osi

10 pomiedzy Ei G

Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc sciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,41
- obc. sciany parteru gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,60m 7,48
- obc od wiehca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 2,90m 39,55
- obc. $ciany pietra gr. 12 cm: 1,30 kN/m2 x 3,50m 4,55
Razem: 67,55
Zestawienie obcigzen na tawe fund. w osi
E pomiedzy 9i 10
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc sciany fundamentowej zewnetrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m 14,41
- obc. sciany parteru gr. 25 cm: 2,08 kKN/m2 x 3,60m 7,48
- obc od wiehca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,00m 13,64
- obc. &ciany pietra gr. 12 cm: 1,30 kN/m2 x 3,50m 4,55
Razem: 41,64
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B1-l, B2-1
Char.
Obcigzenia state:
[KN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 0,50m 5,57
- obc. &ciany pietra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m 9,59
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,50m 16,11
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,50m 1,44
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] 1,25
Razem: 38,31
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B3-l, B4-l
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 1,00m 11,14
Razem: 11,14
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B3-1 w rejonie schodéw
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 12,14 kN/m2 x 1,00m 11,14
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- obc od ptyty schodéw 6,83 kN/m2 x 1,70m 11,61
Razem: 22,75

Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej BN1-I

Char.
Obcigzenia state:
[KN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 0,80m 8,91
- obc. &ciany pietra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m 9,59
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,00m 10,74
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m 0,96
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] 1,25
Razem: 35,80
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej BN1-1 w osiach 2-6 i 11-14
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 0,80m 8,91
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,90m 20,40
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,90m 1,82
- obc. sciany pietra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m 9,59
- obc od wiehca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,00m 10,74
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m 0,96
- obc. Sciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
- obc od wiehca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] 1,25
Razem: 58,02
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej BN2-|
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 0,50m 5,57
- obc. &ciany pietra gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 3,50m 7,28
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,50m 16,11
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,50m 1,44
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] 1,25
Razem: 3531
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B5-I
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 1,00m 11,14
- obc. sciany pietra gr. 25 cm: 2,08kKN/m2 x 3,50m 7,28
- obc od wiehca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 3,90m 41,88
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 3,90m 3,74
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Razem: 65,60
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B6-I
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 12,14 kN/m2 x 1,50m 18,21
Razem: 18,21
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B8-l w rejonie schodéw
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 12,14 kN/m2 x 1,00m 11,14
- obc od ptyty schodéw 6,83 kN/m2 x 1,70m 11,61
Razem: 22,75
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B9-I
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,00m 13,64
Razem: 13,64
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B10-I
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 3,95m 53,88
Razem: 53,88
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B11-I
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,00m 13,64
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,90m 20,40
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,90m 1,82
- obc. &ciany pietra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m 9,59
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 1,00m 8,00
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m 0,96
- obc. Sciany attyki gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 0,60m 1,25
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
Razem: 5947
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B12-1 B16-1 B17-1 B18-1 B19-I
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 2,97kN/m2 x 0,60m 1,78
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,90m 20,40
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,90m 1,82
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] 1,25
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Razem: 29,60

Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B13-1 B14-1 B15-

Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 2,97kN/m2 x 1,00m 2,97
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,50m 20,46
Razem: 25,68
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B20-I
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,50m 20,46
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 2,50m 26,85
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 2,50m 2,40
- obc. &ciany pietra i parteru gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 4,00m 10,96
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 4,50m 36,00
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 4,50m 4,32
- obc. Sciany attyki gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 0,60m 1,25
- obc od wiehca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
Razem: 106,05
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B21-1 B22-I
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,00m 13,64
- obc. $ciany pietra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m 9,59
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 1,00m 8,00
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m 0,96
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 0,60m 1,25
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
Razem: 37,25
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B23-I
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 2,50m 34,10
- obc. &ciany pietra gr. 12 cm: 1,30 kN/m2 x 3,50m 4,55
Razem: 38,65
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B1-Il
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- obc. $ciany pietra gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 0,50m 1,04
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
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- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,50m 16,11
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,50m 1,44
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] 1,25
Razem: 23,50
Zestawienie obcigzen dla belki Zelbetowej B2-II
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 2,50m 26,85
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 2,50m 2,40
Razem: 29,25
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B3-Il
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 5,10m 54,77
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 5,10m 4,89
Razem: 59,66
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B4-Il
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 4,90m 52,62
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 4,90m 4,70
Razem: 57,32
Zestawienie obcigzen dla belki Zzelbetowej B5-II
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 4,50m 48,33
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 4,50m 4,32
Razem: 52,65
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B6-II
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 5,30m 56,92
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 5,30m 5,08
Razem: 62,00
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B7-ll
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- obc. sciany pietra gr. 25 cm: 2,08KN/m2 x 1,10m 2,28
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
- Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 4,10m 32,80
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 3,00m 32,22
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 7,10m 6,81
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Razem: 75,67

Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B8-I|

Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- obc. Sciany pietra gr. 36 cm: 2,97kN/m2 x 0,80m 2,37
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 1,00m 8,00
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m 0,96
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] 1,25
Razem: 16,93
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B9-II
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- obc od wiehca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,00m 10,74
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m 0,96
- obc. Sciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
- obc od wiehca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] 1,25
Razem: 17,30
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B10-I
Char.
Obcigzenia state:
[KN/mb]
- obc od wiehca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] 2,25
- Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 4,10m 32,88
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 4,10m 3,93
- obc. Sciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] 1,25
Razem: 42,41
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B11-
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 5,10m 54,77
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 5,10m 4,89
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] 1,25
- obc. $ciany pietra gr. 25 cm: 2,08kKN/m2 x 1,50m 3,12
Razem: 64,03
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B12-I|
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 2,00m 21,48
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- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 2,00m 1,92
Razem: 23,40
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B13-
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,00m 21,48
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m 1,92
- obc od belki B9-II [25kN/m3 x 0,36x0,40mx1,0m] 3,60
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 0,60m 1,25
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] 1,56
Razem: 29,81
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B15-II
Char.
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 4,10m 32,80
- Obc. uzytkowe i $niegiem 0,96 kN/m2 x 4,10m 3,93
Razem: 36,73

OBLICZENIE FILARA MIEDZYOKIENNGO W OSI H-2/6

Obliczeniowe
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m 3,38
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] 2,70
- Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,90m 23,98
- Obc. uzytkowe i $niegiem 1,40 kN/m2 x 1,90m 2,66
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
Razem: 34,82

Szerokos¢ pasma zebrania obcigzenia L=2,0 m

Obliczeniowe obcigzenie dziatajace na filar
Nmd= 34,82 kN/m x 2,0 m

Nmd= 69,64 kN

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie — bloczek z betonu komoérkowego klasy 600

Kategoria rob6t A

Fd = 1120 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

¢ =0,27

Wytrzymatos$é obliczeniowa muru na sciskanie

Nmrd=¢ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 1,00 x 1120 > Nmrd= 108,86 kN
Nmd= 69,64 kN < Nmrd= 108,86 kN

Filar w Scianie zewnetrznej jest wystarczajacy
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OBLICZENIE FILARA MIEDZYOKIENNGO W OSI H i A pomiedzy osiami 11/15

Obliczeniowe
Obcigzenia state:
[KN/mb]
- obc. &ciany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m 3,38
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] 2,70
- Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,90m 23,98
- Obc. uzytkowe i $niegiem 1,40 kN/m2 x 1,90m 2,66
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
Razem: 34,82

Szerokos$¢ pasma zebrania obcigzenia L=1,80 m

Obliczeniowe obcigzenie dziatajace na filar

Nmd= 34,82 kN/m x 1,80 m
Nmd= 62,67 kN

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie — bloczek z betonu komoérkowego klasy 600

Z uwagi na matle przekroje filara zredukowana o 25 %

Kategoria rob6t A

Fd = 1120 KPa / 1,25 > Fd = 896 KPa
Heff / t = 250 / 36 = 6,95

¢ =0,27

Wytrzymatos¢ obliczeniowa muru na sciskanie

Nmrd=¢ x A x fd --> 0,27 x 0,36 x 0,69 x 896 > Nmrd= 60,09 kN
Nmd= 62,67 kN > Nmrd= 75,11 kN

Filar w Scianie zewnetrznej jest nie wystarczajacy.

Nalezy wykonag filar zelbetowy

OBLICZENIE FILARA MIEDZYOKIENNGO W OSI A pomiedzy osiami 2/6

Obliczeniowe
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m 3,38
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] 2,70
- Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,90m 23,98
- Obc. uzytkowe i $niegiem 1,40 kN/m2 x 1,90m 2,66
- obc. Sciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
Razem: 34,82

Szerokos¢é pasma zebrania obcigzenia L=1,50 m

Obliczeniowe obcigzenie dziatajace na filar

Nmd= 34,82 kN/m x 1,50 m
Nmd= 52,23 kN
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Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na sciskanie — bloczek z betonu komérkowego klasy 600
Z uwagi na mate przekroje filara zredukowana o 40 %

Kategoria rob6t A

Fd = 1120 KPa / 1,40 > Fd = 800 KPa

Heff / t = 250/ 36 = 6,95

¢ =0,27

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie

Nmrd= ¢ x A x fd -2 0,27 x 0,36 x 0,45 x 800 > Nmrd= 34,99 kN

Nmd= 52,23 kN > Nmrd= 34,99 kN

Filar w Scianie zewnetrznej jest nie wystarczajacy.

Nalezy wykona¢ filar zelbetowy

OBLICZENIE FILARA MIEDZYOKIENNGO W OSI 2 pomiedzy osiami A/B oraz G/ H

Obliczeniowe
Obcigzenia state:
[KN/mb]
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m 3,38
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] 2,70
- Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,00m 12,62
- Obc. uzytkowe i $niegiem 1,40 kN/m2 x 1,00m 1,40
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
Razem: 22,20

Szerokos¢ pasma zebrania obcigzenia L=1,90 m

Obliczeniowe obcigzenie dziatajace na filar
Nmd= 22,20 kN/m x 1,90 m

Nmd= 42,18 kN

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie — bloczek z betonu komoérkowego klasy 600

Kategoria robé6t A

Fd = 1120 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

& =0,27

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na sciskanie

Nmrd=¢ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 0,85 x 1120 > Nmrd= 92,53 kN
Nmd= 42,18 kN < Nmrd= 92,53 kN

Filar w $scianie zewnetrznej jest wystarczajacy.

OBLICZENIE FILARA MIEDZYOKIENNGO W OSI 2 pomiedzy osiami C/ G

Obcigzenia state: Obliczeniowe
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[kN/mb]
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m 3,38
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] 2,70
- Obc. od stropu nad parterem 17,53 kN/m2 x 1,40m 24,54
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
Razem: 32,72

Szerokos$¢ pasma zebrania obcigzenia L=3,90 m

Obliczeniowe obcigzenie dziatajace na filar
Nmd= 32,72 kN/m x 3,90 m

Nmd= 127,60 kN

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie — bloczek z betonu komoérkowego klasy 600

Kategoria rob6t A
Fd = 1120 KPa

Heff / t = 250/ 36 = 6,95
b =0,27

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na sciskanie

Nmrd=¢ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 1,75 x 1120 = Nmrd= 190,51 kN

Nmd= 127,60 kN < Nmrd= 190,51 kN

Filar w $scianie zewnetrznej jest wystarczajacy.

OBLICZENIE FILARA MIEDZYOKIENNGO W OSI 2 pomiedzy osiami B /D

Obcigzenia state:

Obliczeniowe

[kN/mb]
- obc. &ciany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m 3,38
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] 2,70
- Obc. od stropu nad parterem 17,53 kN/m2 x 1,40m 24,54
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
Razem: 32,72

Szerokos$¢ pasma zebrania obcigzenia L=2,20 m

Obliczeniowe obcigzenie dziatajace na filar
Nmd= 32,72 kN/m x 2,20 m

Nmd= 71,98 kN

Wytrzymatos$é obliczeniowa muru na $ciskanie — bloczek z betonu komoérkowego klasy 600

Kategoria rob6t A
Fd = 1120 KPa

Heff / t = 250/ 36 = 6,95
¢ =0,27
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Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na sciskanie
Nmrd=¢ x A x fd -=> 0,27 x 0,36 x 1,10 x 1120 > Nmrd= 119,75 kN
Nmd= 71,98 kN < Nmrd= 119,75 kN

Filar w $Scianie zewnetrznej jest wystarczajacy.

OBLICZENIE FILARA MIEDZYOKIENNGO W OSI 15 szerokosci 1,55 m

Obliczeniowe
Obcigzenia state:
[kN/mb]
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m 3,38
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] 2,70
- Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 2,30m 29,02
- Obc. uzytkowe i $niegiem 1,40 kN/m2 x 2,30m 3,22
- obc. Sciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
Razem: 40,42

Szerokos¢é pasma zebrania obcigzenia L=2,75 m

Obliczeniowe obcigzenie dziatajace na filar
Nmd= 40,42 kN/m x 2,75 m

Nmd= 111,15 kN

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na sciskanie — bloczek z betonu komérkowego klasy 600

Kategoria rob6t A

Fd = 1120 KPa

Heff / t = 250/ 36 = 6,95

¢ =0,27

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie

Nmrd= ¢ x A x fd -2 0,27 x 0,36 x 1,55 x 1120 > Nmrd= 168,73 kN

Nmd= 111,15 kN < Nmrd= 168,73 kN

Filar w $Scianie zewnetrznej jest wystarczajacy

OBLICZENIE FILARA MIEDZYOKIENNGO W OSI 15 szerokosci 1,10 m

Obliczeniowe
Obcigzenia state:
[KN/mb]
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m 3,38
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] 2,70
- Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 2,30m 29,02
- Obc. uzytkowe i $niegiem 1,40 kN/m2 x 2,30m 3,22
- obc. Sciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 210
Razem: 40,42

Szerokos¢é pasma zebrania obcigzenia L=2,10 m

Obliczeniowe obcigzenie dziatajace na filar
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Nmd= 40,42 kN/m x 2,10 m
Nmd= 84,88 kN

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie — bloczek z betonu komoérkowego klasy 600

Kategoria rob6t A
Fd = 1120 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

¢ =0,27

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na sciskanie

Nmrd=¢ x A x fd -2 0,27 x 0,36 x 1,10 x 1120 > Nmrd= 119,75 kN
Nmd= 84,88 kN < Nmrd= 119,75 kN

Filar w $scianie zewnetrznej jest wystarczajacy

OBLICZENIE FILARA MIEDZYOKIENNGO W OSI 15 szerokosci 0,70 m

Obliczeniowe
Obcigzenia state:
[KN/mb]
- obc. &ciany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m 3,38
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] 2,70
- Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 2,30m 29,02
- Obc. uzytkowe i $niegiem 1,40 kN/m2 x 2,30m 3,22
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
Razem: 40,42

Szerokos$¢ pasma zebrania obcigzenia L=1,60 m

Obliczeniowe obcigzenie dziatajace na filar
Nmd= 40,42 kN/m x 1,60 m

Nmd= 64,67 kN

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie — bloczek z betonu komoérkowego klasy 600

Z uwagi na matle przekroje filara zredukowana o 25 %

Kategoria rob6t A

Fd = 1120 KPa / 1,25 > Fd = 896 KPa
Heff / t = 250 / 36 = 6,95

¢ =0,27

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na sciskanie

Nmrd=¢ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 0,70 x 896 > Nmrd= 60,96 kN
Nmd= 64,67 kN > Nmrd= 60,96 kN

Filar w $scianie zewnetrznej jest nie wystarczajacy.

Nalezy wykonag filar zelbetowy
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OBLICZENIE FILARA MIEDZYOKIENNGO W OSI G szerokosci 1,90 m

Obcigzenia state:

Obliczeniowe

[KN/mb]
- obc. &ciany parteru gr. 36 cm: 3,12kN/m2 x 1,00m 3,38
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] 2,70
- Obc. od stropu nad parterem 17,53 kN/m2 x 1,00m 17,53
- obc. &ciany pietra gr. 36 cm: 3,12kN/m2 x 3,50m 10,92
- Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,00m 12,62
- Obc. uzytkowe i $niegiem 1,40 kN/m2 x 1,00m 1,40
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
Razem: 50,65

Szerokos$¢ pasma zebrania obcigzenia L=3,20 m

Obliczeniowe obcigzenie dziatajace na filar

Nmd= 50,65 kN/m x 3,20 m
Nmd= 162,08 kN

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie — bloczek z betonu komoérkowego klasy 600

Kategoria rob6t A

Fd = 1120 KPa
Heff / t = 250/ 36 = 6,95
¢ =0,27

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na sciskanie

Nmrd=¢ x A x fd --> 0,27 x 0,36 x 1,90 x 1120 > Nmrd= 206,84 kN

Nmd= 162,08 kN < Nmrd= 206,84 kN

Filar w Scianie zewnetrznej jest wystarczajacy.

OBLICZENIE FILARA MIEDZYOKIENNGO W OSI G szerokosci 0,85 m

Obliczeniowe

Obcigzenia state:

[KN/mb]
- obc. &ciany parteru gr. 36 cm: 3,12kN/m2 x 1,00m 3,38
- obc od wienhca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] 2,70
- Obc. od stropu nad parterem 17,53 kN/m2 x 1,00m 17,53
- obc. sciany pietra gr. 36 cm: 3,12kN/m2 x 3,50m 10,92
- Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,00m 12,62
- Obc. uzytkowe i $niegiem 1,40 kN/m2 x 1,00m 1,40
- obc. $ciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
Razem: 90,65

Szerokos$¢ pasma zebrania obcigzenia L=2,10 m

Obliczeniowe obcigzenie dziatajgce na filar
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Nmd= 50,65 kN/m x 2,10 m
Nmd= 106,36 kN

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie — bloczek z betonu komoérkowego klasy 600

Z uwagi na matle przekroje filara zredukowana o 25 %

Kategoria rob6t A

Fd = 1120 KPa / 1,25 > Fd = 896 KPa
Heff / t = 250 / 36 = 6,95

& =0,27

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na sciskanie

Nmrd=¢ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 0,85 x 896 > Nmrd= 74,02 kN
Nmd= 126,62 kN < Nmrd= 141,52 kN

Filar w $scianie zewnetrznej jest nie wystarczajacy.

Nalezy wykonag filar zelbetowy

OBLICZENIE SCIANY OBCIAZONEJ SItA SKUPIONA W OSI 10-G

Obliczeniowe
Obcigzenia state:
[KN/mb]
- obc. $ciany parteru gr. 36 cm: 3,12kN/m2 x 1,00m 3,38
- obc od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] 2,70
- Obc. od stropu nad parterem 17,53 kN/m2 x 1,00m 17,53
- obc. $ciany pietra gr. 36 cm: 3,12kN/m2 x 3,50m 10,92
- Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,00m 12,62
- Obc. uzytkowe i $niegiem 1,40 kN/m2 x 1,00m 1,40
- obc. Sciany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m 2,10
Razem: 50,65

Szerokos¢ pasma zebrania obcigzenia L=1,90 m

Obliczeniowe obcigzenie dziatajace na filar

Nmdc= 50,65 kN/m x 1,90 m
Nmdc= 96,23 kN

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na sciskanie — bloczek z betonu komérkowego klasy 600

Kategoria rob6t A

Fd = 1120 KPa
=15

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru w strefie dziatania sity

Nrdc=1,5x Axfd -2 1,5 x 0,36 x 0,38 x 1120 = Nrdc= 229,82 kN
Nmdc= 96,23 kN < Nrdc= 229,82 kN

Nosnos¢ sciany zewnetrznej na dziatanie sily skupionej
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26. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH |
WODNYCH PODLOZA GRUNTOWEGO

26.1. Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne

Wedtug opinii geotechnicznej ze stycznia 2013 r. opracowanej przez mgr Tomasz
Zimniak omawiany teren znajduje sie w obrebie Wysoczyzny Leszczynskiej - jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wg J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). Potozona jest
pomiedzy Pojezierzem Leszczynskim a dolinami Odry i Baryczy. Rozprzestrzeniajgcy sie
miedzy pradoling barycko-gtogowskg a marginalng strefg stadiatu leszczynskiego pas,
swoim uksztattowaniem obejmuje morfologiczne elementy, zawdzieczajgce powstanie,
dziatalnosci lgdolodéw i ich wod zaréwno w okresie zarbwno w okresie stadiatu
warcianskiego jak i leszczyhskiego. Na rzezbe starszego zlodowacenia (Srodkowopolskiego),
na ktorg sktadajg sie: rowniny dennomorenowe, drobne pasemka recesyjnych moren
czotowych oraz rynnowe rozciecia , wkraczajg sandry marginalnej strefy stadiatu
leszczynskiego zlodowacenia poétnocnopolskiego, ktérego wody nie tylko akumulujg ale
rowniez rozcinaja.

Budowa geologiczna badanego odcinka jest prosta i zalezy od proceséw glacjalnych
zachodzacych na tym terenie.

Pod warstwg nasypow niebudowlanych i budowlanych wystepujg osady akumulacji
wodnolodowcowej zlodowacenia pdétnocnopolskiego, wyksztatcone w postaci piaskéw
pylastych, piaskéw drobnych i piaskéw $rednich, ktérych nie przewiercono do badanej
gtebokosci 5,0m od powierzchni terenu.

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikéw badan terenowych i
laboratoryjnych (zat. 3+6 ) wydzielono w podtozu nastepujgce warstwy geotechniczne

Warstwa la - warstwa nasypow niebudowlanych nN[H,Pd,C,K], wilgotnych, w stanie
luznym, grunty te nalezy traktowac jako nieprzydatne do wykonywania budowli ziemnych,

Warstwa Ib - nasypow niebudowlanych nN[Pd,K,H,Ps,P11], wilgotnych, w stanie srednio
zageszczonym, grunty te nalezy traktowac jako przydatne z zastrzezeniami do wykonywania
budowli ziemnych, wg PN-S-02205:1998,

Warstwa lc - nasypow niebudowlanych i budowlanych nN,nB[Pd,Ps,C,K], wilgotnych,
w stanie srednio zageszczonym, grunty te nalezy traktowac¢ jako przydatne do wykonywania
budowli ziemnych, wg PN-S-02205:1998,

Warstwa lla - warstwa piaskow pylastych i piaskow drobnych [Ptr,Pd], wilgotnych, w
stanie $rednio zageszczonym, o uogolnionej wartosci ID= 0,40,

Warstwa llb - warstwa piaskow pylastych i piaskéw drobnych [P11,Pd], wilgotnych,
w stanie srednio zageszczonym, o uogolnionej wartosci ID= 0,45,

Warstwa llc - warstwa piaskéw $rednich [Ps], wilgotnych, w stanie $rednio
zageszczonym, o uogolnionej wartosci ID= 0,45,

Warstwa lld - warstwa piaskow pylastych i piaskow drobnych [P11,Pd], wilgotnych,
w stanie srednio zageszczonym, o uogodlnionej wartosci ID= 0,50,

Warstwa lle - warstwa piaskéw drobnych [Pd], nawodnionych, w stanie srednio
zageszczonym, o uogolnionej wartosci ID= 0,45,

Warstwa IIf - warstwa piaskow s$rednich [Ps], wilgotnych, w stanie $rednio
zageszczonym, o uogolnionej wartosci ID= 0,50,

Warstwa llg - warstwa piaskow srednich [Ps], nawodnionych, w stanie srednio
zageszczonym, o uogolnionej wartosci ID= 0,50,

Warstwa llh - warstwa piaskow pylastych i piaskow drobnych [P11,Pd], wilgotnych,
w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionej wartosci ID= 0,58,6

Warstwa lli - warstwa piaskow drobnych [Pd], nawodnionych, w stanie srednio
zageszczonym, o uogolnionej wartosci ID= 0,58,
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Warstwa llj - warstwa piaskédw S$rednich [Ps], wilgotnych, w stanie $rednio
zageszczonym, o uogolnionej wartosci ID= 0,58,

Warstwa llk - warstwa piaskéw srednich [Ps], nawodnionych, w stanie $rednio
zageszczonym, o uogolnionej wartosci ID= 0,58.

W trakcie prowadzonych wierceh (grudzien 2012r.) w otworach nr 1-5 nawiercono
swobodne zwierciadto wod gruntowych na gtebokosci od 2,65m do 3,30m p.p.t. {j. na
rzednych od 85,69m n.p.m. do 85,98m n.p.m. W pozostatych otworach w ramach badanych
gtebokosci nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Niniejsze obserwacje
prowadzono w okresie sredniego stanu waod.
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Dziennik wiertniczy otworu nr 1
Obearwacia wody:
Data rozpoczecia: PW | nawiercony 2,65m
201212 PW | ustabilizowany 2 65m
feceniodawca: Data ukonczenia: PW Il nawiercony -
201212 PW Il ustabilizowany -
Miejsce wisrcern: Rzgdna obwornu: PW Il nawiercony -
Leszno, ul. Lipowa BB G2 mnpm. PW Il ustabilizowany —-
Lp. | Przelat Domieszil | WE- llosd Ohecno- Mr
war - | warstay Rodzaj gruntue Barwa - | got- | wakecz- | Stan | &0 wody | warsbay
sbwy [od-do m CaCly | nott | kowan na dnie | geatech.
1 2 4 -] L] 7 B ] 10 1
0,00
1 0,15 |Maza asfaltowa
0,15
2 0,25 |Podbudowa betonowa
0,25 |Masyp budowlany brgzowo =045 K
3 1,00 |[Ps,Pd] SZArMA w — s2g brak
1.00 #ofto +Z lx=0,50 i
4 1,80 |Pizsek dmobny brazowa W - &0 brak
1,90 jasma I5=0,50 d
5 2,40 |Pizsek pylasty ESZETE W - &0 brak
240 jasmo W Ip=0,50 iid
B 2,80 |Piasek drobny EZETE W ——— 52 jest lie
2,80 brazowo +Z Iy=D0,50 i
T 4,40 |Piasek sredni ESZETa ma ——— 52 jest
4,40 jasnao ly=0,50 e
a 5,00 |Piasek drobny SZafa m —— 520 jest
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Dziennik wiertniczy otworu nr 2
Obserwacja wody:
Data rozpoczecia; PW | nawiercony 2,80m
201212 PW | ustabilizowany 2 B0m
Flacenindawca: Data ukonczenia: PW IF nawiercony ——
20,1212  PW Il ustabilizowany -
Migjsca wisrcen: Rzedna otwornu: PW Il nawiarcony —_
Leszno, ul Lipowa B2 78 mnpm. PW Il ustabilizowany —
L.p. | Przelot Dombeszki | Wil- | ot Obecno-  MNr
War - | warsbwy Rodzaj grunbu Barwa pol- | walecz- | Stan |48 wody | warstay
sty |od-do m Cal0y | noéé | kowan na dnle |geotach.
1 2 a 5 B T a ) 10 11
0,00
1 0,10 |Masa asfaliowa
0,10
2 0,22 |Podbudowa baetonows
0,22 |Masyp nisbudowlany brazowo =040 e
3 1,90 |[Ps,C K] 5z8r8 W —-eae 520 brak
1,90 260 =030 iid
4 2,60 |Piasek drobny brgzowa W e 520 brak
260 brazowa W Ip=0,50 1§
5 4,20 |Piasek Sredni szara nw ——-em 520 jest lig
4,20 bragzowa 15=0,50 e
] 5.00 |Piasek drobny s5zara o nam 520 jast
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Dziennik wiertniczy otworu nr 3
Miejsce wisrcer: Rzgdna otworu: Data wiarcenia: Mawiar. mwierc. wody 3.30m
Leszno, wl. Lipowa BBES mnpm 151212 Ustabiliz. rwierc. wody  3.30m
Ly | Przelot Domieszii | Wil- | llos Obecno-|  Nr
War - | warshay Rodzaj gerurbu Barwa got- | wahecz- | Stan | S& wody | warsbay
stwy | od-dom CaCl: | nodd | kowan n@ dnie | geatech.
1 2 4 & & 7 a 10 11
0,00
1 0,12 |Befon
0,12 |Masyp budowlany =045 -
2 0,50 |[Ps.K.C] 5Zara w EZQ brak
0,50 |Masyp niebudowlany brazowo =045 Ib
3 1,70 |[Pd, K. H,Ps] 5Zara W EZg brak
1,70 jasna Ip=0,58 Hh
4 2,80 |Piasek pylasty EZAra W Eg brak
2,80 +£ Ip=0,58 ih
5 3,20 |Piasek dobny brazowa W EZg brak
3,20 brazowo w Iy=0,58 Ij
B 4,50 |Piasek sredni sZAra mw sIg jest Ik
4,50 jasna 15=0,50 e
7 5,00 |Piasek drobny SZAra ™ BZg jest
26.2. Whnioski

Na omawianym terenie wykonano 12 otworéw badawczych o gtebokosci od 1,5m do
5,0m p.p.t. Przypowierzchniowg warstwe tworzg nasypy niebudowlane o migzszosci od
0,70m p.p.t. do 1,90m p.p.t. Ponizej zalegajg osady wodnolodowcowe wyksztatcone w
postaci piaskow pylastych, piaskow drobnych i piaskéw srednich, ktoérych nie przewiercono
do badanej gtebokosci 5,0m od powierzchni terenu.

Nasypy niebudowlane (warstwa geotechniczna la) stanowig poditoze nienosne i
nieprzydatne do wykonywania budowli ziemnych. Nasypy niebudowlane zaliczone do
warstwy geotechnicznej Ib nalezy traktowac¢ jako grunty przydatne z zastrzezeniami do
wykonywania budowli ziemnych. Nasypy niebudowlane i budowlane zaliczone do warstwy
geotechnicznej Ic nalezy traktowac jako grunty przydatne do wykonywania budowli
ziemnych, wg PN-S-02205:1998. Grunty mineralne rodzime zaliczone do warstw
geotechnicznych lla+llk stanowig podtoze nosne nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia fundamentdw projektowanych obiektéw.

Zwierciadto wod gruntowych wystgpito w postaci swobodnego zwierciadta wod
gruntowych w otworach nr 1 — 5. Poziomy zalegania ustabilizowanego zwierciadta
wod gruntowych

Poniewaz w obrebie usytuowania projektowanej inwestycji istnieje sie¢ infrastruktury
podziemnej, to lokalnie moze wystgpi¢ wieksza migzszos¢ nasypdw niebudowlanych
niz zostata stwierdzona niniejszymi badaniami geotechnicznymi. W przypadku wystgpienia

nasypow niebudowlanych w strefie posadowienia nalezy je wymieni¢ na chudy beton
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zageszczany warstwami lub piaski srednie stabilizowane cementem i zageszczane
warstwami.

26.3. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz w oparciu o wykonane badania, na terenie pod

projektowane budynki mieszkalne stwierdzono proste warunki gruntowe z uwagi na

posadowienie budynku ponizej warstwy stabonosnych gruntéw nasypowych Przedmiotowag

inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

Na czas prowadzenia wykopu przed wykonaniem faw fundamentowych nalezy ustanowic

nadzor geotechniczny w celu stwierdzenia zatozonego wybrania gruntdw nasypowych ktore

wg opinii geologicznej zalegajg na gtebokos¢ okoto 2 metréw

Na czas wykonywania podbudowy posadzki ustanowi¢ nadzoér geotechniczny tgcznie z

prowadzeniem oznaczenh zageszczenia gruntdw przy pomocy sondowan udarowych i badan

lekka ptyta dynamiczna.

27. OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Budynek dwukondygnacyjny z czesciami parterowymi. Budynek zaprojektowano w
technologii tradycyjnej, murowano—zelbetowej. Posadowienie bezposrednie na tawach
fundamentowych. Konstrukcja obiektu jako jeden segment, bez dylatacji konstrukcyjnej i
termicznej z uwagi na sciany z betonu komérkowego do 40 m dtugosci.

Sciany fundamentowe jako $ciany z bloczkéw betonowych gr 38 i 25 cm.

Sciany nosne zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego
grubosci 36 cm oraz fragmentarycznie w osi 1 i 14 pietra grubosci 25 cm klasy 600
wytrzymatosci 4 MPa, gestosci 600kg/m® o wymiarach wysokosci 199 mm na zaprawie
cienkowarstwowej klejgce;j.

Sciany no$ne wewnetrzne parteru zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 25cm,
wytrzymatosci 20MPa, gestosci 1600kg/m® o wymiarach wysokosci 199 mm na zaprawie
cienkowarstwowej klejgce;j.

UWAGA: Wymiar wysokosci bloczkéw z betonu komérkowego oraz bloczkéw
silikatowych przyjeto 199 mm z uwagi na konieczno$¢ powigzania s$cian parteru
wykonywanych z réznych materiatéw.

Sciany no$ne wewnetrzne pietra zaprojektowano bloczkéw z betonu komérkowego
grubosci 25 cm klasy 600 wytrzymatosci 4 MPa, gestosci 600kg/m® o wymiarach wysokosci
199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejacej.

Sciany dziatowe zaprojektowano bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 12 oraz
25 cm (Sciany wymiennikowni) klasy 600 wytrzymatosci 4 MPa, gestosci 600kg/m3 o
wymiarach wysokosci 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejgcej.
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Strop nad parterem przyjeto jako zelbetowy zespolony typu Filigran grubosci 26 cm.
Strop nad pietrem (stropodach petny niewentylowany) przyjeto jako Zzelbetowy zespolony
typu Filigran grubosci 26 cm oraz nad jadalnig z ptyt kanatowych gr 26 cm. Stropy oparte na
Scianach nosnych oraz belkach Zelbetowych. Na Scianach nosnych zaprojektowano wience
zelbetowe. Sztywnos$¢ budynku w kierunku poprzecznym i podtuznym zapewniajg stropy,
podciagi i stupy zelbetowe oraz przewigzania $cian nosnych i dziatowych.

Konstrukcje nosng schoddw zaprojektowano jako schody zelbetowe ptytowe.

28. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI

Ochrone przeciwpozarowg konstrukcji zelbetowych zapewnia grubo$¢ otuliny pretow
zbrojenia wtasciwa dla danej kategorii zagrozenia pozarowego oraz minimalne gabaryty
poszczegolnych elementow Zzelbetowych.

29. OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
29.1. Fundamenty

tawy fundamentowe i stopy zelbetowe. Wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg
A-IIIN #(B500SP) oraz A-1l @(St50B).

UWAGI:

Na czas prowadzenia wykopu przed wykonaniem faw fundamentowych nalezy ustanowi¢

nadzor geotechniczny w celu stwierdzenia zatozonego wybrania gruntéw nasypowych ktoére

wg opinii geologicznej zalegaja na gtebokos$¢ okoto 2 metrow

29.2. Sciany fundamentowe:

> Sciany fundamentowe zewnetrzne zostaty zaprojektowane jako murowane z
bloczkéw betonowych jako gr. 38 i 25cm

29.3. Sciany no$ne zewnetrzne:

> Sciany no$ne zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego
grubosci 36 cm oraz fragmentarycznie w osi 1 i 14 pietra grubosci 25 cm klasy 600
wytrzymatosci 4 MPa, gestosci 600kg/m® o wymiarach wysokosci 199 mm na
zaprawie cienkowarstwowej klejgcej.

29.4. Sciany no$ne wewnetrzne parteru:

> Sciany no$ne wewnetrzne parteru zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 25cm,
wytrzymatosci 20MPa, gestosci 1600kg/m?® o wymiarach wysokosci 199 mm na
zaprawie cienkowarstwowej klejgcej.

UWAGA: Wymiar wysokosci bloczkéw z betonu komoérkowego oraz bloczkéw
silikatowych przyjeto 199 mm z uwagi na konieczno$¢ powiazania $cian parteru
wykonywanych z réznych materiatéw.
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29.5. Sciany no$ne wewnetrzne pietra:

> Sciany no$ne wewnetrzne pietra zaprojektowano bloczkéw z betonu komérkowego
grubosci 25 cm klasy 600 wytrzymatosci 4 MPa, gestosci 600kg/m3 o wymiarach
wysokosci 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejgce;j.

29.6. Sciany dzialowe:

> Sciany dziatowe zaprojektowano bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 12 oraz
25 cm ($ciany wymiennikowni) klasy 600 wytrzymatosci 4 MPa, gestosci 600kg/m3o
wymiarach wysokosci 199 mm na zaprawie cienkowarstwowe;j klejgce;j.

29.7. Stropy:

» Strop nad parterem

Zaprojektowano strop zelbetowy zespolony typu Filiogran gr. 26 cm oraz fragmentarycznie
gr. 15cm (ptyta wspornikowa) zbrojone jedno lub dwukierunkowo stalg A-IlIN (B500SP) z
betonu klasy C20/25 (B25). Stropy oparte na scianach nosnych oraz belkach zelbetowych.

» Strop nad pietrem

Zaprojektowano strop zelbetowy zespolony typu Filiogran gr. 26 cm oraz w rejonie jadalni
strop z ptyt kanatowych gr. 26cm. Stal A-IlIN (B500SP) oraz beton klasy C20/25 (B25).
Stropy oparte na $cianach nosnych oraz belkach zelbetowych.

29.8. Belki zelbetowe monolityczne :

Belki zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali A-IlIN (B500SP) oraz
strzemionami ze stali zebrowanej A-1l (St50B) wg. rysunkéw zbrojenia belek.

29.9. Nadproza:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi, w miejscach oznaczonych na rys. konstrukgiji,
zaprojektowano nadproza zelbetowe oraz nadproza prefabrykowane typu L19. Minimalna
klasa betonu uzytego do wykonania nadprozy C20/25 (B25). Minimalna klasa betonu
uzytego do wypetnienia nadprozy prefabrykowanych C12/15 (B15).

29.10.Wience zelbetowe:

Wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone gorg i dotem pretami 2312 ze stali AllIN, ze
strzemionami z pretow @6 ze stali All w rozstawie, co 25cm. Zbrojenie wiencow-belek
konstruowac jako ciggte na catej dtugosci Scian.

29.11.Stupy zelbetowe:

Stupy zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali A-IlIN (B500SP) oraz
strzemionami ze stali zebrowanej A-ll (St50B) wg. rysunkéw zbrojenia stupéw.

29.12.Elementy komunikaciji:

Schody wewnetrzne — konstrukcje nosng schodoéw zaprojektowano jako schody zelbetowe
ptytowe. Szczegdtowe rozwigzanie konstrukcji schodéw na rys. wykonawczych.
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30. WARUNKI WYKONAWSTWA

Warunki ogélne

Wykonywanie robét powinno odpowiadac¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom I-IV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim normom oraz
zaleceniom producenta. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia potwierdzone znakiem ,B” (Rozporzgdzenie MSWIA z 31.07.1998
Dz.U.98 nr113 poz.728)

Warunki BHP i ppoz.

a Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP
dotyczgcymi budownictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér prowadzi¢ osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia. W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage na prace na
wysokosci wymagajgce odpowiednich rusztowan, sprzetu ochrony osobistej. Wszelkie prace
nalezy wykonywaé¢ zachowujgc szczegodlng ostroznos¢ i przestrzegajgc przepisdéw ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowa¢ do wymaganh wiasciciela obiektu oraz panstwowych
stuzb nadzoru budowlanego.
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31. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA: BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA
JAKO BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL.
LIPOWEJ 76A W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, UTWARDZENIEM
TERENU ORAZ PRZESTAWIENIEM SIECI KOLIDUJACYCH W GRANICACH DZIALKI

ADRES: UL LIPOWA 76A 64-100 LESZNO

NR EWID. DZ.: DZIALKI NR 90; 91; 92/2; 94/8 125/2 OBREB LESZNO POWIAT
LESZCZYNSKI )

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

SP.Z 0.0. W LESZNIE
UL. LIPOWA 76 A
64-100 LESZNO
JEDNOSTKA G&G PROJEKT
PROJEKTOWA: UL. STARZYNSKIEGO 8 lok.170
42-224 CZESTOCHOWA

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:

TOM 1 Inwentaryzacja, projekt rozbiorki, projekt zagospodarowania terenu
TOM 2 Projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjne;

Zawartos¢ | TOM 3 Projekt branzy sanitarnej

TOM 4 Projekt branzy elektrycznej

TOM 5 Projekt branzy drogowej

TOM 2 — PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNO

KONSTRUKCYJNEJ
AUTORZY INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
BRANZA Projektant: 192/75/pW
ARCHITEKTONICZNO | gr jnz, arch. Karol Major
KONSTRUKCYJNA

Sprawdzajgcy: GP.IV.7342(56)/94

mgr inz. Arch. Piotr Zaborowski
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Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Inwestycja polega na ,Budowie budynku sanitarno-szatniowego z cze$cia biurowa jako

budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz
z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”

a Zakres prac budowlanych na terenie dziatki sprowadza sie do:

o Zdjecia warstwy humusu i rozplantowania lub wywiezienia poza plac budowy na
sktadowisko,

a Wytyczenie i wykonanie fundamentdw, sScian , $cian murowanych, stupéw i rdzeni
zelbetowych, podciggéw, stropéw ,

a Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

a Wykonanie instalacji odwodnieniowej dachu,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a Na dziatce zlokalizowane beda:

o plac magazynowania stali zbrojeniowej przygotowanej do zamontowania na stanowisku
zbrojarskim na placu budowy,

o plac magazynowy do skfadowania drobnowymiarowych elementéw $ciennych,
materiatéw izolacyjnych itp.

O drogi dla samochoddéw ciezarowych zawierac¢ sie bedg w projektowanej komunikacji na
dziatce.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

a Roboty budowlane wykonywane podczas wznoszenia nie stwarzajg szczegolnie
duzych zagrozen dla bezpieczenstwa. Roboty fundamentowe w wykopach gtebszych niz 1m
muszg by¢ oznakowane. Roboty zbrojarskie wykonywane bedg zgodnie z warunkami BHP.
Zagrozeniem dla pracownikow sg prace na wysokosci. Muszg by¢ te roboty wykonane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie badania dopuszczajgce do pracy na wysokosci,
pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem przepiséw BHP.
Podobne zagrozenie moze sie pojawi¢ przy wznoszeniu $cian i ich ociepleniu, wykonywaniu
ptyt stropowych.

] Do realizacji prac na wysokosci nalezy uzywaé systemowych rusztowan stalowych
zgodnie z instrukcjami uzytkowymi producenta.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

a Wydzielone beda:

a Caty plac budowy
a Miejsce sktadowania drobnych elementow do wbudowania
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o Miejsca, gdzie wykonywane bedg prace na wysokosciach. Miejsca te stwarzajg
zagrozenie dla pracownikow, dlatego kazdy pracownik musi by¢ okresowo przeszkolony
z zasad BHP oraz dodatkowo odbywajg sie przeszkolenia na okreslonych stanowiskach
roboczych. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen. Kazdy pracownik wyposazony jest w
niezbedny sprzet zabezpieczajgcy przed skutkami zagrozen (kaski, okulary, odpowiednie
obuwie itp.)

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

a Na wypadek pozaru zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka Strazy Pozarnej
oraz wszyscy pracownicy pouczeni zostang, gdzie muszg sie ewakuowaé oraz gdzie
znajduje sie podreczny sprzet gasniczy.

a Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

a Dokumentacja budowy w czasie wykonywania prac bedzie znajdowata sie na terenie
budowy w pomieszczeniu Kierownika.

Przepisy zwigzane

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62
poz.288)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeh lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 poz.332 z pézniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 109 poz.704)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr62
poz.285)

e Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z podzniejszymi
Zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z pdzniejszymi
Zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263)

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz.1229 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MSWIA z 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2003 nr 121 poz.1139)

Rozporzadzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)

Rozporzadzenie Dyrektora Generalnego PKN Orlen S.A. 33/GD/02 ,Regulamin Ochrony
Ppoz”

Rozporzadzenie Dyrektora Generalnego PKN Orlen S.A. 42/GD/01 ,Kompleksowy Plan
Ratownictwa Chemicznego”
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ROZBUDOWA, NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W POMIECHOWKU PRZY UL. SZKOLNEJ 1A NA DZ. NR.
394,398 POMIECHOWEK WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

32.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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