' P S 1 Fea PRZEKROJ D-D

X PRZEGRODY PIONOWE

S1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

ﬂi 1. FOLIA KUBELKOWA
+7.,30 2. STYROPIAN AQUA EPS120 15 cm
/ L] 635 3. DWUSKLADNIKOWA BITUMICZNA IZOLACJA GRUBOWARSTWOWA
+6,85 NI 4. SCIANA — BLOCZEK BETONOWY 25/38 cm
' - 5. DYSPERBIT MASA IZOLACYUNA ASFALTOWO — KAUCZUKOWA
o 52 - SCIANA ZEWNETRZNA - WYKOKCZENIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
o 1. TYNK_ SILIKATOWY BARWIONY KOLORU SZAREGO
585 2. ZAPRAWA KLEJACA + WTOPIONA SIATKA Z WLGKNA SZKLANEGO
, ] 3. STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS70 20 cm
o +14,85 4. SCIANA_— BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO KLASY 600 36 cm
1 5. GRUNTOWANIE SCIAN
6. TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY kat.Il, 2 cm
$3.- SCIANA WEWNETRZNA - NOSNA
— 1. TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY kat.I, 2 cm
- +13,69 2. GRUNTOWANIE SCIAN
3. SCIANA — BLOCZEK 7 BETONU KOMGRKOWEGD KIASY 600 P5/36 cm
4. GRUNTOWANIE SCIAN
5. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY Kat.ll, 2 cm
| = S4 - SCIANA WEWNETRZNA - DZIALOWA
= 1. TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY kat.I, 2 cm
+/7,50 VA 4 B B B 2. GRUNTOWANIE SCIAN
< +3,00 +3,00 ) 0/ = 3. SCIANA — BLOCZEK 7 BETONU KOMORKOWEGO KLASY 600 12 cm
| . 11908 H 008 B +2.80 2 4. GRUNTOWANIE SCIAN
) ) 5. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY Kat.Il, 2 cm
] SN Z - - e $5- SCIANA ZEWNETRZNA - WYKOKCZENIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
C - - 1. TYNK SILIKATOWY BARWIONY
: - 2. ZAPRAWA KLEJACA + WTOPIONA SIATKA Z WLGKNA SZKLANEGO
o 3. STYROPIAN GRAFITOWY FASADA EPS70 20 cm
L E % 4. SCIANA — BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO KLASY 600 36 cm
: 2 5. GRUNTOWANIE SCIAN
+10,50 : - 6. TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY katI, 2 cm
1 B B $6.- SCIANA WEWNETRZNA - NOSNA
—10.0? & & 1. TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY katI, 2 cm
Ll & & 2. GRUNTOWANIE SCIAN
7 b 5 3. SCIANA Z BLOCZKOW WAPIENNO—-PIASKOWYCH 25 om
. B GRUPA SILIKATY N25, KLASY 20MPa, wysokos¢ 199mm
T - SRR\ ~ ~ 4. GRUNTOWANIE SCIAN
izolacje pionowg wykonac¢ s NN @ N X N 5. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat.lll, 2 cm
do wys. 15cm ponad * NS N S I PR RS U AT T e T RO N . o ,
poziom rze,dnej erenu S NN N przegtebienie pod przegtebienie pod przegtebienie pod N N IZOIaCJQ pionowg WkaﬂaC POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU
3 Sciany dziafowe Sciany dziafowe Sciany dziafowe ggzvi\éyr% ég(éweﬁ)?gr%%u 0,00 POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.
o L o PRZEGRODY POZIOME o 1209
~ L_| PRZEGRODY POZIOME v 3 TR 1D PO - i A
P1- PODLOGA NA GRUNCIE 2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WLGKNEM POLIPROPYLENOWYM 6 _cm — . . —
5 WEVE: B = 5. WARSTHA OCHRONA ~ FOLA PE T ko ook evrasscrsaiy e e sty NP
2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WEGKNEM POLIPROPYLENOWYM 6 cm 4 STYROPIAN DACH-PUDLOGA, EPS100 5o oyl Lipowel T6A . Loomnia iz » mitastokt
5. WARSTWA OCHRONNA — FOLIA PE 5 FOLA PAROIZOLACYINA techniczna, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
4. STYROPIANDACH-PODLOGA, EPS100 20 cm 6. STROP_FILIGRAN 26 cm Inwestor: K/Ioii?suliiqué’?rz]ev;s%;%?ci)(;:g/?od\f\i/z"égciagéwiKanalizacji
5. HYDROIZOLACJA ~ PAPA TERMOGRZEWALNA 0,25 cm 7. STYROPIAN FASADA EPS70 20 cm Sp. 2 0.0. W Lesznie
6. CHUDY BETON C12/15 (B15) 10 cm 8. ZAPRAWA KLEJACA + WTOPIONA SIATKA Z WEGKNA SZKLANEGO ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno
7. PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE 5. TYNK SILKATOWY BARWIONY kolor: BIALY paes Daialka - 90,93;92/2; 4/8,125/2
- - obreb: Leszno, powiat Leszczynski
P4 - STROP NAD PIETREM - STROPODACH PELNY — ARQCHITEKT(F;NICZN A-ly:ROJ SUDOWLANY
P2 - STROP NAD PARTEREM 1. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA PYE PV250 S5 ) '
1. WYKONCZENIE 2 cm 2. STYROPAPA DACH-PODLOGA—PARKING, EPS200 10 cm ek | PRZEKROJ D-D _ :
2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WEGKNEM POLIPROPYLENOWYM 6 cm 3 STYROPIAN DACH—PODLOGA-PARKING. EPS200 5 em o | mor inz. arch Karol Major o
3. WARSTWA OCHRONNA - FOLIA PE architektoniczno-konstrukcyjnej nr 193/75/Pw .
4. STYROPIAN DACH-PODLOGA, EPS100 5 cm g SETJSXP?ERBT\ZCSLAPC%%GA PARKNG, EPS200, SPADKONY o N MU R e o ais
5 FOLIA PAROIZOLACYINA = STROP FILIGRAN 6 om architektoniczno-konstrukcyjnej nr GP.IV.7342(56)/94 _ N(-WSJ
6. STROP FILIGRAN 26 cm orracwt | mgr inz. Pawet Golc o A-7




