LEGENDA:

._M Gniazdo elektryczne - Zasili¢ przewodem YDYzo 3x2.5mm2 450/750V
.ﬁ Gniazdo elektryczne DATA - Zasili¢ przewodem YDYZo 3x2.5mm2 450/750V
h Gniazdo elektryczne hermetyczne - Zasili¢ przewodem YDYzo 3x2.5mm2 450/750V
IN Wypust kabla zakoriczony w puszcze 75x75mm. Zasilanie pieca indukcyjnego -
EAY) Doprowadzi€¢ z rozdzielni TGZ przewéd YDYZzo 5x4mm2
ZESTAWENE POMERZCHNI X.IJWK Wypust kabla. Zasilanie jednostki wewnetrznej klimatyzatora - Doprowadzi¢ z
-~
‘ Wysokos¢ oszczegdlnych tablic przewéd YDYzo 3x1.5mm2
Lp. |NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW.(m?) | WYKONCZENIE | Wysokosc p golny p
POSADZKI SUFITU pom. [m] — ) . .
Sufit kasetono RG.PW Wypust kabla. Zasilanie podgrzewanych wpustéw - Doprowadzi¢ z RG przewod
1 |KLATKA SCHODOWA plytki ceramiczne | 9.31 Krowed? X<<< 3.00 EAY] YDY20 3x1.5mm?2
i RG.NW.x P : L L )
) ) Sufit kasetonowy Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej - Doprowadzi¢ z RG przewod
2 KOMUNIKACJA plytki ceramiczne 92.82 Krawedz X 3.00 AV YDYz0 3x2.5mm2
3 |KLATKA SCHODOWA plytki ceramiczne 9.31 ms__m _Swm%:vms% 3.00 xow_\mﬂ\ Wypust kabla. Zasilanienagrzewnicy kanatowej - Doprowadzi¢ z RG przewéd
rawedz YDYzo0 5x1.5mm2 + YDY 2x1.5mm2
4 | JADALNIA TYPU 1 - 40 0SOB plytki ceramiczne | 90.29 mEFMwMM:MS 3.00 RG.WK.x Wypust kabla. Zasilanie wentylatora kanatowego - Doprowadzi¢ z RG przewéd
U YDYzo03x1.5mm2
5 PRALNIA PODRECZNA ptytki ceramiczne 24.01 Tynk 3.35 .
. 4 S Lokalna Szyna Wyréwnawcza
7\ .h=1.4m 6 POM. PORZADKOWE tytki ceramiczne 4.04 3.00
RG.G27.2 {rG.G311 mmﬂwo 45 - PORZA 4 Piyta GK
{rG.G30.45 e .
-G30. h=0.5m . ] UWAGI:
RG.G30.6 7 WC DAMSKIE ptytki ceramiczne 6.46 Plyta GK 3.00 -
RG.IWK T /M_ wykladzina Sufit kasetonowy 1. We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet hermetyczny min IP44
I\/u.\ h=3.0m 8 POM. BIUROWE syntetyczna PURe 13.45 Kraweds X 3.00 2. Rozgalezienia obwodow qmm__Nos\m.o poprzez faczenie przewodéw w puszkach instalacyjnych
h=1.4m ™~ - - pod osprzetem lub na zaciskach gniazd
h RG.G27.3 i RG.IN.2 g |SZATNIAODZIEZY WLASNEJ MESKA plytki ceramiczne | 29.27 mcﬁm_ﬁ_%,wm%:ms 3.00 3. Przyjeto nastepujacy opis obwodéw gniazd tablica.numer obwodu.gniazda
RG.G27.1 3 m N r200s. < RG.G1.1 - Rozdzielnia RG. obwdd gniazd nr 1. gniazdo nr 1 - ilo$¢ gniazd 1
A\ Lh=1.4m g0 RG.G29.3 } 10 | UMYWALNIA + PRYSZNICE MESKA plytki ceramiczne | 27.26 Tynk 335 RG.G1.3-4 - Rozdzielnia RG.obwod gniazd nr 1 - gniazdo 31 4 - ilosc gmnoazd 2~
VAL RG.IWK 4. Przewody uktadacw trasach koryt stalowych utozonych w przestrzeni miedzysufitowej, ponizej
7N 7N 7ns 2 2 i . ) ) linii sufitéw kable uktada¢ p/t
& T Fhsiam m 9 7h=L4m —\Uh=3.0m 11 |SZATNIAODZIEZY ROBOCZEIMESKA | plytki ceramiczne | 17.05 Tynk 3.35 P
w m m = o h=1.4m RG.G29.2
N -, . .
% % % @ h=3.3m @ xo.on.wuv 12 SUSZARNIA ODZIEZY ROBOCZEJ plytki ceramiczne 6.94 Tynk 3.35
RG.NG.1 =
A h=1.4m h=l.4mz\ 13 SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO ptytki ceramiczne 2.73 Tynk 3.35
-, h=83m 5. RG.G27.6 hxm.mmm.m RG.G29.1 . .
REWK.1 mm\.& m 3 N\ h=1.4m h=3.5m RG.PW na_ 1 mwNmmz_> ODZIEZY WEASNEI DAMSKA | 1yt ceramiczne 8.27 mcﬁq_ww,wmhwzmé 2.00
h=asm 2CC & 7 h=1.4m m?\ h=3¥m ku:u -30s. | : e
E:Hw.w_xu RG.G27.5 : | mo.omo.mu. 15 UMYWALNIA + PRYSZNICE - DAMSKA plytki ceramiczne 11.45 Tynk 3.35
7 h=14m h=1.1m .
i h=14m RG.G28.1 xO.OwA..Hu. 16 SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ - DAMSKA | plytki ceramiczne 12.62 Tynk 3.35
RG.G27.4 h=1.1m 7 i i k 3.35
RG.G35 Hu. 17 SUSZARNIA ODZIEZY ROBOCZEJ plytki ceramiczne 7,82 Tyn .
h=1.1m 18 WC MESKIE plytki ceramiczne 18.76 Ptyta GK 3.00
RG.G36.1} RG.JWK
—M\_ h=3.0m RAZEM 391.86
RG.G37.L}
7~ )
RG.G28.4 RG.G28.5

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowa
jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWiIK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg
techniczna, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci
kolidujgcych w granicach dziatki.

inwestor: | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Uklad Sieci: TN-S Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

Ochrona od porazer: Ao - o o, -
SZYBKIE WYLACZENIE westyes: | DZiatka nr: 90; 91;92/2;94/8
obreb: Leszno, powiat Leszczynski

Branza: | ELEKTRYCZNA - PROJ. BUDOWLANY

Nazwa PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ

rysunku:
- RZUT PIETRA
Pokan: | mgrinz. Tomasz Knapik | 7%= Skolo:
MAP/0052/POOE/13 1:100

Upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec.

i, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych Data:
Sprawdzit: inz. Bogdan Mitka Podpis: 06.2018
MAP/0055/POOE/03
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec. Nr rys.:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen mn N

elektrycznych i elektroenergetycznych
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