G&G PROJEKT
Fr e wr gy = W@ o 1 ul Dekabrystow 29/2 42-218 Czestochowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodne;j i ladowej
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA JAKO BUDYNEK ENER-
GOOSZCZEDNY NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ 76A W LESZNIE WRAZ Z INF-
RASTRUKTURA TECHNICZNA, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ PRZESTAWIENIEM SIECI KOLI-
DUJACYCH W GRANICACH DZIAtKI

ADRES INWESTYCJI : UL LIPOWA 76A 64-100 LESZNO, DZIALKI NR 90; 91; 92/2; 94/8 92/1 125/2 OBREB LESZNO PO-
WIAT LESZCZYNSKI )

INWESTOR : MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

ADRES INWESTORA  : UL.LIPOWA 76 A, 64-100 LESZNO

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Karol Rutz

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2020

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

KWIECIEN 2020



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa
1 2 3
1 1-19 Przytgcze wodociggowe SST 03.01.
1.1 1-10 Roboty ziemne SST 03.02.
1.2 11-19 Roboty montazowe SST 03.01.
2 20 - 51 Przytacze ogénosptawne
2.1 20 - 38 Roboty ziemne SST 03.02.
2.2 39 - 51 Roboty montazowe SST 03.01.
3 52-77 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa SST 03.01.
3.1 52-55 Roboty demontazowe
3.2 56 - 68 Roboty ziemne SST 03.02.
3.3 69 -77 Roboty montazowe SST 03.01.
4 78 - 99 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wéd opadowych z dachu bu-
dynku do systemu retencyjno - rozsgczajgcego SST 03.01.
41 78 - 91 Roboty ziemne SST 03.02.
4.2 92 - 99 Roboty montazowe SST 03.01.
5 100 - 148 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej. SST 03.03, SST 03.08, SST 03.09
6 149 - 180 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej SST 03.04.
7 181 -182 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej SST 03.04.
8 183 - 240 Instalacja centralnego ogrzewania SST 03.05, SST 03.08, SST 03.09
9 241 - 270 Instalacja ciepta technologicznego SST 03.05, SST 03.08, SST 03.09
10 271 - 327 Wenylacja mechaniczna i grawitacyjna SST 03.06, SST 03.08, SST 03.09
11 328 - 356 Klimatyzacja SST 03.06, SST 03.08, SST 03.09
12 357 - 383 Instalacja solarna SST 03.07, SST 03.08, SST 03.09
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Przylacze wodociggowe SST 03.01.
11 Roboty ziemne SST 03.02.
1/KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obstugg geode- |km
d.1.1|0113-031")  |zyjng
[Wytyczenie nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete z
przeniesiem wysokosci z reperéw, wyznaczeniem kierunkéw i spadkéw zgod-
niez dokumentacjg projektowa)
Krotnosé¢ = 2
0,039 km 0,039
RAZEM 0,039
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1]0210-032)  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
[Przyjeto 70% wykopdw mechanicznych]
39*1,0"1,8%0,7 m3 49,140
RAZEM 49,140
3/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1]0307-04 20  |nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
[Przyjeto 30% wykopow recznych]
39*1,01,8*0,3 m3 21,060
RAZEM 21,060
4/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych m?2
d.1.1]0503-02 2)  |recznie w gruntach kat.IV
(39%1,8"2)+(39*1) m?2 179,400
RAZEM 179,400
5/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m?2
d.1.1]0313-01 2)  |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. -1V
39*1,8"2 m?2 140,400
RAZEM 140,400
6|KNR 2-01 Przywdz pospoki m3
d.1.1]0212-07 3)
poz.7+poz.8 m3 19,500
RAZEM 19,500
7/KNNR 4 Obsybka rurociggu o grubosci 20cm m3
d.1.1/1411-032)
analogia
(39*1,0)0,2 m3 7,800
RAZEM 7,800
8/KNNR 4 Zasybka rurociggu o grubosci 30cm m3
d.1.1|1411-032)
analogia
(3971,0)*0,3 m3 11,700
RAZEM 11,700
9/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1.1]0214-052)  |wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
p0z.2+p0z.3-p0z.7-p0z.8 m3 50,700
RAZEM 50,700
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1]0208-02 2)  |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
[Wywoz nadmiaru ziemi z placu budowy]
Krotnosé = 10
poz.7+p0z.8 m3 19,500
RAZEM 19,500
1.2 Roboty montazowe SST 03.01.
11|/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1.2/0208-04 4  |grub.do 40 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR-W 2-18 |Rurociag z rur polietylenowych o $rednicy 60mm PE-HD PE 100 SDR 11,0 |m
d.1.2/0109-015 |[PN16
analogia
42 m 42,000
RAZEM 42,000
13/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz- |m
d.1.2|/0219-013) |nego
analogia
39 m 39,000
RAZEM 39,000
14/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.100 m
d.1.2/0119-013)
analogia
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
15/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.1.2/0122-04 6) |0 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
16/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.  |szt.
d.1.2/0130-06 2 [nominalnej 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci przytacza wodociggowego o $r.50mm odc. -1
d.1.2/0706-01 %) préb.
analogia
1 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
18/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/0707-01 %)
analogia
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
19 Badanie bakteriologiczne wody po zakonczeniu robét wraz z dostarczeniem  |odc.
d.1.2|kalk. wiasna |wynikow badan stwierdzajgcych przydatnos¢ wody do spozycia.
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
2 Przylacze ogonosptawne
21 Roboty ziemne SST 03.02.
20/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obstuga geode- |km
d.2.1|0113-031")  |zyjng
[Wytyczenie nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete z
przeniesiem wysokosci z reperéw, wyznaczeniem kierunkéw i spadkéw zgod-
niez dokumentacjg projektowa)
Krotnos¢ = 2
0,119 km 0,119
RAZEM 0,119
21|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.1/0210-032)  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
[Odcinek studnia D - D2 kanalizacja ogélnosptawna - przyjeto 70% wykopow
mechanicznych]
17*1,0*2,2*0,7 m3 26,180
RAZEM 26,180
22|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1]0307-04 2  [nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku.
[Odcinek studnia D - D2 kanalizacja ogélnosptawna - przyjeto 30% wykopow
recznych]
17*1,0*2,2*0,3 m3 11,220
RAZEM 11,220
23|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.1/0210-032)  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[Odcinek Studnia D2 - S3 kanalizacja sanitarna - przyjeto 70% wykopéw me-
chanicznych]
23*1,0*1,7%0,7 m3 27,370
RAZEM 27,370
24|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1]0307-04 2  |nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku.
[Odcinek Studnia D2 - S3 kanalizacja sanitarna - przyjeto 30% wykopow
recznych)
23*1,0*1,7¥0,3 m3 11,730
RAZEM 11,730
25/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.1/0210-032)  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
[Odcinek Studnia S3 - S4 kanalizacja sanitarna - przyjeto 70% wykopow me-
chanicznych]
18*1,0%1,4*0,7 m3 17,640
RAZEM 17,640
26|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.1]0307-02 2)  [nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek Studnia S3 - S4 kanalizacja sanitarna - przyjeto 30% wykopow recz-
nych]
18*1,01,4*0,3 m3 7,560
RAZEM 7,560
27|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.1]0210-032)  [nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
[Odcinek Studnia D2- WP3 kanalizacja deszczowa- przyjeto 70% wykopow
mechanicznych]
33*1,0*1,8*0,7 m3 41,580
RAZEM 41,580
28|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1]0307-04 2 [nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek Studnia D2- WP3 kanalizacja deszczowa - przyjeto 30% wykopow
recznych]
33*1,01,8*0.3 m3 17,820
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 17,820
29|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.1]0210-03 2  [nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[Odcinek S3 - B1, S2 -B1, T1 - B1, S4 - B1, T2 - WP1, T3 -WP2 - przyjeto
70% wykopow mechanicznych]
28*1,0*1,5*0,7 m3 29,400
RAZEM 29,400
30|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.1/0307-022  |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek S3 - B1, S2 -B1, T1 - B1, S4 - B1, T2 - WP1, T3 -WP2 - przyjeto
30% wykopow recznych]
28*1,01,5*0,3 m3 12,600
RAZEM 12,600
31|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych m?2
d.2.1]0503-02 2)  |recznie w gruntach kat.IV
[Studnia D - D2 kanalizacja og6lnosptawna]
(17*2,2*2)+(17*1)+(23*1,7*2)+(23*1)+(18*1,4*2)+(18*1)+(33*1,8*2)+(33*1)+ |m2 525,200
(28*1,5"2)+(28*1)
RAZEM 525,200
32|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m?2
d.2.1]0313-012)  |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV
(17*2,2*2)+(23*1,7*2)+(18*1,4*2)+(33*1,8*2)+(28*1,5*2) m?2 406,200
RAZEM 406,200
33|KNR 2-01 Przywoz pospoki m3
d.2.1/0212-07 3)
p0z.34+p0z.35+p0z.36 m3 83,300
RAZEM 83,300
34/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1|1411-032)
119%1,0*0,2 m3 23,800
RAZEM 23,800
35/KNNR 4 Obsybka rurociggu o grubosci 20cm m3
d.2.1|1411-032)
analogia
119*1,0*0,2 m3 23,800
RAZEM 23,800
36| KNNR 4 Zasybka rurociggu o grubosci 30cm m3
d.2.1|1411-032)
analogia
119*1,0*0,3 m3 35,700
RAZEM 35,700
37|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2.1]0214-052)  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
(poz.21+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30)-- m3 275,180
p0z.33
RAZEM 275,180
38|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1]0208-02 2)  |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
[Wywoz nadmiaru ziemi z placu budowy]
Krotnosé = 10
p0z.34+p0z.35+p0z.36 m3 83,300
RAZEM 83,300
2.2 Roboty montazowe SST 03.01.
39|/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2.2/0208-04 4 |grub.do 40 cm
analogia [Przebijanie otworéw w fundamentach - przejscie kanalizacji sanitarnej pod
budynkiem]
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna systemowa o $r. 425 z zasuwg burzowa stud.
d.2.2|/0513-01 %)
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.2.2|1417-022) |powa [Studnie S2, S3, S4]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.2.2|1417-022) |powa [Studnie D1, D2, D3]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43|/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.500mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2/0613-017)  |gtebok. 3m.
analogia [Wpust WP1, WP2, WP3,]
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
44/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.2|0613-02 7  |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analogia [Wpust WP1, WP2, WP3,]
3 [0.5m] 3,000
stud.
RAZEM 3,000
45/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. |m
d.2.2|0502-012) |nom. 150 mm
[Rury kanalizacyjne PCV160 SN8 LITA]
74 m 74,000
RAZEM 74,000
46|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $ér. |m
d.2.2|0502-022) [nom. 200 mm
[Rury kanalizacyjne PCV200 SN8 LITA]
27 m 27,000
RAZEM 27,000
47/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. |m
d.2.2/0502-04 2 |[nom. 300 mm
[Rury kanalizacyjne PCV315 SN8 LITA]
17 m 17,000
RAZEM 17,000
48|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.2.2|0421-025 |zewn. 160 mm
Tréjniki o ér. 160 PVC
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.2.2/0421-035  |zewn. 200 mm
Tréjniki o $r. 200/160 PVC
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 250 mm m
d.2.2|/0119-048)
6 m 6,000
RAZEM 6,000
51|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej prob.
d.2.2/0802-03 7)
analogia
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
3 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa SST 03.01.
3.1 Roboty demontazowe
52|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.3.1]0229-03 5)
62 m 62,000
RAZEM 62,000
53|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 250 mm - w wykopie m
d.3.1]0229-03 5)
analogia
79 m 79,000
RAZEM 79,000
54|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3.1/1107-019)  |recznym na odl. do 1 km
(p0z.52*0,030)+(p0z.85*0,039) t 11,220
RAZEM 11,220
55|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.3.1/1107-049)  |km ponad 1 km
Krotnosé = 10
poz.54 t 11,220
RAZEM 11,220
3.2 Roboty ziemne SST 03.02.
56/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obstuga geode- |km
d.3.2|0113-031")  |zyjng
[Wytyczenie nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete z
przeniesiem wysokosci z reperéw, wyznaczeniem kierunkéw i spadkéw zgod-
niez dokumentacjg projektowa)
Krotnosé = 2
0,113 km 0,113
RAZEM 0,113
57|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3.2|/0210-032)  [nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
[Odcinek T4- WP4, D4 - WP5, D5 - WP6, T5 - WP7, D6 - WP8, D6 - WP14,
T6 - WP11, T7 - WP9, T8 - WP10, D7 - WP12, D8 - WP13 - wigczenie w ist-
niejgca kanalizacje - przyjeto 70% wykop6éw mechanicznych]
88*1,0"1,5%0,7 m3 92,400
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RAZEM 92,400
58|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3.2/0307-022  |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
[[Odcinek T4- WP4, D4 - WP5, D5 - WP6, T5 - WP7, D6 - WP8, D6 - WP14,
T6 - WP11, T7 - WP9, T8 - WP10, D7 - WP12, D8 - WP13 - wigczenie w ist-
niejgca kanalizacje - przyjeto 30% wykopow recznych]
88*1,01,5*0,3 m3 39,600
RAZEM 39,600
59|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3.2|/0210-032)  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
[Odcinek D4', D4,D5- przebudowa kanalizacji deszczowej - przyjeto 70% wy-
kopdw mechanicznych]
25*1,0*1,3%0,7 m3 22,750
RAZEM 22,750
60|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3.2/0307-022)  [nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek D4', D4, D5- przebudowa kanalizacji deszczowej - przyjeto 30%
wykopdw recznych]
25*1,0*1,3%0,3 m3 9,750
RAZEM 9,750
61|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych m?2
d.3.2/0503-02 2)  |recznie w gruntach kat.IV
(88*1,5*2)+(25*1,3*2)+(88*1)+(25*1) m?2 442,000
RAZEM 442,000
62|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m?2
d.3.2/0313-012)  |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. -1V
(88*1,5"2)+(25"1,3*2) m?2 329,000
RAZEM 329,000
63|KNR 2-01 Przywdéz pospoki ms3
d.3.2/0212-07 3)
poz.64+p0z.65+p0z.66 m3 79,100
RAZEM 79,100
64| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm ms3
d.3.2/1411-032)
113*1*0,2 m3 22,600
RAZEM 22,600
65/KNNR 4 Obsybka rurociggu o grubosci 20cm m3
d.3.2/1411-032)
analogia
113*1,0*0,2 m3 22,600
RAZEM 22,600
66/KNNR 4 Zasybka rurociggu o grubosci 30cm m3
d.3.2|/1411-032)
analogia
113*1,00,3 m3 33,900
RAZEM 33,900
67|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.3.2/0214-052)  |wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
(p0z.57+p02.58+p0z2.59+p0z.60)--p0z.63 m3 243,600
RAZEM 243,600
68|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.2/0208-02 2)  |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
[Wywoz nadmiaru ziemi z placu budowy]
Krotnosé = 10
p0z.64+p0z.65+p0z.66 m3 79,100
RAZEM 79,100
3.3 Roboty montazowe SST 03.01.
69|KNR 2-18  |Separator substancji ropopochodnych SP o przeptywie nominalnym 6 I/s i kpl
d.3.3/0613-017)  |przeptywie maksymalnym 60 I/s
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR 2-18 Osadnik betonowy O1 o pojemnosci 1m3 kpl
d.3.3|0613-01 7)  |Osadnik dla $ciekéw deszczowych usytuowany przed separatorem SP
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR 2-18 Podtacz.instalacji kanalizacji sanitarnej przytgczem siodtowym o $r fi160 np. |szt.
d.3.3/0902-03 7 |Connex lub zastosowac rownowazne - wigczenie T4, T5, T6, T7, T8
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
72|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.500mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.3/0613-017)  |gtebok. 3m.
analogia [Wpust WP4 - WP13]

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16362 Uzytkownik: G&G PROJEKT




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
73|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.3/0613-02 7  |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analogia [Wpust WP1, WP2, WP3,]
20 [0.5m] 20,000
stud.
RAZEM 20,000
74/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.3.3/1417-022) |powg
analogia [Studnia D4]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $ér. |m
d.3.3/0502-012)  [nom. 150 mm
[Rury kanalizacyjne PCV160 SN8 LITA]
88 m 88,000
RAZEM 88,000
76| KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. |m
d.3.3/0502-04 2 |[nom. 300 mm
[Rury kanalizacyjne PCV315 SN8 LITA]
25 m 25,000
RAZEM 25,000
77/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej prob.
d.3.3/0802-03 7)
analogia
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
4 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku do systemu reten-
cyjno - rozsaczajacego SST 03.01.
4.1 Roboty ziemne SST 03.02.
78/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obstugg geode- |km
d.4.1]0113-03 1  |zyjng
[Wytyczenie nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete z
przeniesiem wysokos$ci z reperédw, wyznaczeniem kierunkéw i spadkéw zgod-
niez dokumentacjg projektowa)
Krotnosé = 2
0,080 km 0,080
RAZEM 0,080
79|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.4.110210-03 2  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[Odcinek D1' - B1 - przyjeto 70% wykopdw mechanicznych]
52*1,0*1,5%0,7 m3 54,600
RAZEM 54,600
80|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4.1]0307-02 2)  [nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek D1' - B1 - wigczenie w istniejaca kanalizacje - przyjeto 30% wyko-
péw recznych]
52*1,01,5*0,3 m3 23,400
RAZEM 23,400
81|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4.1/0210-032)  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
[Odcinek D1',D5' - B1, D2' - B1, T1 - B1 - przyjeto 70% wykopdw mechanicz-
nych]
28*1,0*1,5%0,7 m3 29,400
RAZEM 29,400
82|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4.1]0307-02 2)  [nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek D1', D5' - B1, D2' - B1, T1 - B1 - przyjeto 30% wykopow recznych]
28*1,0"1,5%0,3 m3 12,600
RAZEM 12,600
83|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.4.110210-03 2  [nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[Wykop pod skrzynki rozsaczajgce]
(7,5*3,5)*1,0*0.7 m3 18,375
RAZEM 18,375
84|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych m?2
d.4.1]0503-02 2)  |recznie w gruntach kat.IV
(52*1,5*2)+(52*1)+(28*1,5*2)+(28*1)+(7,5*2+3,5*2,0)+(7,5*3,5*1,0) m?2 368,250
RAZEM 368,250
85|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m?2
d.4.1]0313-012)  |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. -1V
(52*1,5"2)+(28"1,5*2) m?2 240,000
RAZEM 240,000
86|KNR 2-01 Przywdz pospoki m3
d.4.110212-07 3)
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p0z.87+p0z.88+p0z.89 m3 56,000
RAZEM 56,000
87/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.4.1/1411-032)
80*1*0,2 m3 16,000
RAZEM 16,000
88/KNNR 4 Obsybka rurociggu o grubosci 20cm ms3
d.4.1/1411-032)
analogia
80*1,00,2 m3 16,000
RAZEM 16,000
89/KNNR 4 Zasybka rurociggu o grubosci 30cm m3
d.4.1|1411-032)
analogia
80*1,0"0,3 m3 24,000
RAZEM 24,000
90|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.4.110214-052)  |wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
(p0z.79+p0z.80+p0z.82+p0z.82)--p0z.86 m3 159,200
RAZEM 159,200
91|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4.1]0208-02 2)  |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
[Wywoz nadmiaru ziemi z placu budowy]
Krotnosé = 10
p0z.87+p0z.88+p0z.89 m3 56,000
RAZEM 56,000
4.2 Roboty montazowe SST 03.01.
92|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.4.2/0208-04 4 |grub.do 40 cm
analogia [Przebijanie otworéw w fundamentach - przejscie kanalizacji sanitarnej pod
budynkiem]
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
93 Montaz skrzynek rozsaczajgcych w ilosci 60 sztuk + studnia i geowuknina kpl.
d.4.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.4.2/1417-022) |powg [Studnie D1', D2', D3', D4', D5']
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
95|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. |m
d.4.2|0502-01 2 |nom. 150 mm
[Rury kanalizacyjne PCV160 SN8 LITA]
19 m 19,000
RAZEM 19,000
96|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. |m
d.4.2|0502-022) [nom. 200 mm
[Rury kanalizacyjne PCV200 SN8 LITA]
59 m 59,000
RAZEM 59,000
97|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.4.2/0421-035  |zewn. 200 mm
Tréjniki o $r. 200/160 PVC
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 250 mm m
d.4.2/0119-048)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
99/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej prob.
d.4.2/0802-03 7)
analogia
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
5 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej. SST 03.03, SST 03.08, SST 03.09
100/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.5/0333-114)  |wo-wapiennej
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
101/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zuzlowego o szt.
d.5/0208-124)  |grub.do 40 cm
[Przebijanie otworéw w stropie]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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102/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach lub w posadzce m
d.5/0336-03 4)
analogia
56 m 56,000
RAZEM 56,000
103|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.5/0338-034 |piennej
analogia
45 m 45,000
RAZEM 45,000
104 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami in- |m
d.5|0326-01 4  |stalacyjnymi w $cianach z cegiet
analogia
poz.103+p0oz.102 m 101,000
RAZEM 101,000
105|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.5/0108-114) |odl.do 1 km
poz.104*0,06*0,12 m3 0,727
RAZEM 0,727
106/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o po- |m
d.5|0112-012)  |taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy zewnetrznej 16mm w syste-
mie potaczen zaprasowywanych - prowadzone w posadzce i bruzdach]
165 m 165,000
RAZEM 165,000
107/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.5|0112-012)  |tgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy zewnetrznej 20 mm w syste-
mie potaczen zaprasowywanych - prowadzone w posadzce i bruzdach]
58 m 58,000
RAZEM 58,000
108/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 26 mm o po- |m
d.5|0112-022)  |tgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 26 mm PE w syste-
mie potaczen zaprasowywanych - prowadzone w posadzce i bruzdach]
41 m 41,000
RAZEM 41,000
109/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.5|0112-032)  |tgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
110|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 15 mm o po- |m
d.5|0112-012)  |taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 15 mm w systemie potaczen
zaciskowych]
80 m 80,000
RAZEM 80,000
111/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 18 mm o po- |m
d.5|0112-012)  |taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 18 mm w systemie potaczen
zaciskowych]
31 m 31,000
RAZEM 31,000
112/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 22 mm o po- |m
d.5|0112-012)  |taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 22 mm w systemie potaczen
zaciskowych]
21 m 21,000
RAZEM 21,000
113|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 28 mm o po- |m
d.5|0112-032)  |tgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych[Ruro-
analogia ciggi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 28 mm w systemie potaczen zacis-
kowych]
28 m 28,000
RAZEM 28,000
114/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 35 mm o po- |m
d.5|0112-032)  |tgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych[Ruro-
analogia ciggi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 35 mm w systemie potaczen zacis-
kowych]
28 m 28,000
RAZEM 28,000
115/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 42 mm o po- |m
d.5|0112-042)  |tgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych[Ruro-
analogia ciggi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 42 mm w systemie potaczen zacis-
kowych]
10 m 10,000

-10-
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RAZEM 10,000
116/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 54 mm o po- |m
d.5|0112-052)  |tgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych[Ruro-
analogia ciggi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 54 mm w systemie potaczen zacis-
kowych]
4 m 4,000
RAZEM 4,000
117/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE- jedno- |m
d.5/0101-03 10) |warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 16 mm - rury prowadzone w posadzce i bruz-
dach]]
poz.106 m 165,000
RAZEM 165,000
118/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE- jedno- |m
d.5/0101-03 10) |warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 20 mm - rury prowadzone w posadzce i bruzdach]
p0z.107 m 58,000
RAZEM 58,000
119/KNR 0-34 Izolacja rurociaggéw $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- |m
d.5/0101-04 10) |warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 26 mm - rury prowadzone w posadzce i bruzdach]
poz.108 m 41,000
RAZEM 41,000
120/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- |m
d.5/0101-04 10) |warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 32 mm - rury prowadzone w posadzce i bruzdach]
poz.109 m 7,000
RAZEM 7,000
121/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi |m
d.5/0101-03 100 |gr.9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 15- instalacja wody zimnej]
4 m 4,000
RAZEM 4,000
122|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi |m
d.5/0101-03 19 |gr.9 mm (E)
dla rury o $r. zewnetrznej 18- instalacja wody zimne;j
18 m 18,000
RAZEM 18,000
123|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno- |m
d.5/0101-03 10) |warstwowymi gr.9 mm (E)
dla rury o $ér. zewnetrznej 22- instalacja wody zimnej
17 m 17,000
RAZEM 17,000
124/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno- m
d.5/0101-04 10) |warstwowymi gr.9 mm (E)
dla rury o $r. zewnetrznej 28- instalacja wody zimne;j
16 m 16,000
RAZEM 16,000
125/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno- m
d.5/0101-04 10) |warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 35 mm - instalacja wody zimnej]
21 m 21,000
RAZEM 21,000
126/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno- m
d.5/0101-04 10) |warstwowymi gr.9 mm (E)
dla rury o $ér. zewnetrznej 42 mm - instalacja wody zimne;j
10 m 10,000
RAZEM 10,000
127/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.5/{0101-05 19)  |wymi gr. 9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 54 mm - instalacja wody zimnej]
4 m 4,000
RAZEM 4,000
128/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii m
d.5/0101-10 10 |PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm
[Dla rury o $r. zewnetrznej 15 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]
76 m 76,000
RAZEM 76,000
129/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.5/0101-10 10) |z folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 18 mme- instalacja wody cieptej]
13 m 13,000
RAZEM 13,000
130/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |[m
d.5/0101-10 10) |z folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 22 mme- instalacja wody cieptej]
4 m 4,000
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RAZEM 4,000
131/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm tulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.5/0101-19 10) |z folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
Dla rury o $r. zewnetrznej 28 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
12 m 12,000
RAZEM 12,000
132|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm tulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.5/0101-19 10) |z folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
Dla rury o $r. zewnetrznej 35 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
7 m 7,000
RAZEM 7,000
133|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.5|0116-072)  |woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o
$r. zewnetrznej 20 mm
[Miski ustepowe, umywalki, zlewozmywak, zlew gospodarczy, zmywarki do
naczyn)
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
134|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.5|0116-012)  |woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm
[Zawér ze ztgczkg do weza, natryski, pralki, pisuar]
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
135/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|0137-022  |[Bateria stojgca jednouchwytowa umywalkowa]
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
136/ KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|0137-022  |[Bateria stojgca do zlewozmywaku ze stali nierdzewnej]
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
137|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|0137-022  |[Bateria stojgca do zlewu gospodarczego]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
138/ KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.5|0137-09 2  |[Zestaw natryskowy]
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
139/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|0135-01 2  |[Zawdr katowy do miski ustepowej]
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
140/ KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|0135-012 |[Zawor katowy do umywalek i zZlewozmywakéw, zlewu gospodarczego]
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
141/KNNR 4 Zawor czerpalny ze ztgczka do weza Dn15 szt.
d.5/0135-01 2)
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
142/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.  |szt.
d.5/0130-012)  |nominalnej 15 mm
[Zawér kulowy Dn15]
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
143|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.  |szt.
d.5/0130-022  |nominalnej 20 mm
[Zawér kulowy Dn20]
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
144 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.  |szt.
d.5/0130-032  |nominalnej 25 mm
[Zawér kulowy Dn25]
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
145/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.  |szt.
d.5/0130-022  |nominalnej 20 mm
analogia [Zwory rownowazacy DN15 np. MTC-V do instalacji cyrkulacyjnej]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146 KNR-W 2-15|Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.5|0525-04 6)  |dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 50 mm
[Zawér antyskazeniowy EA251 DN50]
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
147/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.5/0126-01 2  |dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
poz.106+p0z.107+p0oz.108+p0z.109+poz.110+poz.111+p0z.112+p0z.113+ |m 473,000
poz.114+p0oz.115+po0z.116
RAZEM 473,000
148/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5/0128-02 2)
poz.147 m 473,000
RAZEM 473,000
6 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej SST 03.04.
149/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budyn- |ms3
d.6/0106-01 4 |ku z odrzuceniem na odl.do 3 m
Studzienka schtadzajgca
1,0*1,0*1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
150/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budyn- |ms3
d.6/0106-04 4 |ku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.149 m3 1,000
RAZEM 1,000
151 KNR-W 2-15|Studnie rewizyjne o $r. 600 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw  |kpl.
d.6/0224-01 6)  |\wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m
analogia [Studnia schtadzajaca wezet cieplny]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
152/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych w posadzce m
d.6/0336-03 4)
analogia
47 m 47,000
RAZEM 47,000
153/ KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.6/0338-034  |zaprawie wapiennej
analogia
26 m 26,000
RAZEM 26,000
154 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami in- |m
d.6|0326-01 4 |stalacyjnymi w $cianach z cegiet
analogia
p0z.152+p0z.153 m 73,000
RAZEM 73,000
155|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.6/0108-114) |odl.do 1 km
(47*0,3*0,3)+(26*0,09*0,09) m3 4,441
RAZEM 4,441
156|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |ms3
d.6|0108-124)  |kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
poz.155 m3 4,441
RAZEM 4,441
157/KNR 7-07 Pompa zanurzeniowa np. KP - 150 A1 do studzienki schtadzajacej kpl.
d.6/0102-01 11)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
158/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 25 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6/0208-01 2  |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia [Rura PVC o $r 25 mm do instalacji wewnetrznej - odprowadzenie skroplin]
36 m 36,000
RAZEM 36,000
159/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.6/0208-01 2  |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia [Rura PP o $r 32 mm do instalacji wewnetrznej - odprowadzenie skroplin]
18 m 18,000
RAZEM 18,000
160/ KNNR 4 Rurociagi z PE o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o po-/m
d.6|0208-01 2)  |tgczeniach wciskowych
analogia [Rura PE o $r 40 do kanalizacji ttocznej wezet ciepliny]
10 m 10,000
RAZEM 10,000
161/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6/0208-01 2  |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
[Rura PP o $r 50mm do instalacji wewnetrznej]
64 m 64,000
RAZEM 64,000
162/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.6/0208-03 2  |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

[Rura PP o $r 110mm do instalacji wewnetrznej]
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106 m 106,000
RAZEM 106,000
163|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.6/0208-03 2  |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
[Rura PVC-U klasa C SN4 lita o $r 110mm do instalacji wewnetrznej]
73 m 73,000
RAZEM 73,000
164 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.6/0208-04 2  |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
[Rura PVC-U klasa B SN4 lita o §r 160mm do instalacji wewnetrznej]
5 m 5,000
RAZEM 5,000
165/KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.6/0205-03 2  |mieszkalnych uszczelnione zaprawa cementowg
[Przewdéd wp[om. wezta cieplnego]
1 m 1,000
RAZEM 1,000
166/ KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m
d.6/0119-038)
4 m 4,000
RAZEM 4,000
167/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potgczeniach wciskowych  [szt.
d.6|0222-02 2)
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
168/ KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 160 mm szt.
d.6/0213-05 2)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
169/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- |szt.
d.6/0211-012)  |niach wciskowych
[Podejscia pod umywalki, zlewozmywaki, zlew gospodarczy, natrysk, wpusty
podiogowe, zmywarka, pralka]
61 szt. 61,000
RAZEM 61,000
170/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.6/0211-032)  |niach wciskowych
[Podejscia pod miski ustepowe, wpusty pom. wezta cieplnego.]
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
171/KNR 2-31 Odptyw liniowy prysznicowy L=850, odptyw boczny DN50 kpl.
d.6|0606-01 12)
analogia
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
172/KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.6/0233-03 2  |[Miska ustepowa kompaktowa lejowa z sptuczka i dekg dla niepatnospraw-
nych]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.6|GEBERIT [Zestaw podtynkowy wiszacy + muszla z klapa oraz przyciskiem]
0104-01 13)
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
174 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6/0230-022 |[Umywalka 42 x 50cm z pétpostumentem]
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
175/KNR 2-15 Zlewozmywaki zeliwne lub stalowych na szafce szt.
d.6/0220-05 14) |[Zlew dwukomorowy stalowy ze stali nierdzewnej]
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
176/ KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na $cianie szt.
d.6/0220-04 14) |[Zlew gospodarczy]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
177/KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.6|0234-022)  |[Pisuar + stelaz + zawér sptukujacy]
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
178/ KNNR 4 Zmywarka kpl.
d.6/0231-01 2)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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179/KNNR 4 Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.6/0218-012) |[Wpust podtogowy Dn50 do tazienki i pom. gospodarczego]
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
180/ KNNR 4 Wpusty podtogowe o $r. 100 mm szt.
d.6/0216-022) |[Wpust podtogowy Dn100 do pom. rozdzielaczy c.o.]
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej SST 03.04.
181/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.7/0208-04 2  |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
[Rura PVC-U klasa B SN4 lita o $r 160mm do instalacji wewnetrznej]
37 m 37,000
RAZEM 37,000
182/ KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potgczeniach wciskowych  [szt.
d.7|0222-02 2)
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
8 Instalacja centralnego ogrzewania SST 03.05, SST 03.08, SST 03.09
183|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zuzlowego o szt.
d.8/0208-124)  |grub.do 40 cm
<Przebijanie otworéw w stropie>
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
184 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie wa- szt.
d.8/0333-054 |piennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
185/ KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m
d.8/0338-06 4 |piennej
analogia
22 m 22,000
RAZEM 22,000
186/ KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/300/600 dolnozasilany]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/300/700 dolnozasilany]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188/ KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/300/800 dolnozasilany]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
189/ KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/300/900 dolnozasilany]
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
190 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/300/1000 dolnozasilany]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
191 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/300/1100 dolnozasilany]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
192/ KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/300/1200 dolnozasilany]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
193/ KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/300/1300 dolnozasilany]
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
194 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm

[Grzejnik 12/500/400 dolnozasilany]
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11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
195/ KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/500/500 dolnozasilany]
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
196 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/500/600 dolnozasilany]
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
197 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/500/700 dolnozasilany]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
198 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/500/1000 dolnozasilany]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
199 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/500/1100 dolnozasilany]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/500/1200 dolnozasilany]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
201 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/500/1400 dolnozasilany]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
202/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-026) |mm
[Grzejnik 12/500/1600 dolnozasilany]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
203|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 |szt.
d.8/0418-036) |mm
[Grzejnik 12/600/1100 dolnozasilany]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.8/0418-046) |mm
[Grzejnik 12/600/1800 dolnozasilany]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
205|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.8/0418-056 |mm
[Grzejnik 22/300/1200 dolnozasilany]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
206 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.8/0425-02 6)  |[Grzejnik tazienlowy 390 x1170mm]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.8/0425-03 6)  |[Grzejnik tazienkowy 440 x1510 mm]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
208/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.8/0425-03 6)  |[Grzejnik tazienkowy 490 x1510 mm]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
209/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 28 mm |m
d.8/0404-03 6) |0 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach[Rurociggi stalowe
analogia ocynkowane zewnetrznie w systemie potgczen zaciskowych]
6 m 6,000
RAZEM 6,000
210/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 35 mm |m
d.8/0404-04 6) |0 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach[Rurociagi stalowe
analogia ocynkowane zewnetrznie w systemie potgczen zaciskowych]
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7 m 7,000
RAZEM 7,000
211/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 15 mm |m
d.8/0404-012) |0 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD o $r zewn. 16 mm w systemie pota-
czen zaprasowywanych - prowadzone w posadzce i w bruzdach sciennych]
388 m 388,000
RAZEM 388,000
212/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm |m
d.8/0404-012) |0 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD o $r zewn. 20mm w systemie pota-
czen zaprasowywanych - prowadzone w prowadzone w posadzce i w bruz-
dach sciennych]
120 m 120,000
RAZEM 120,000
213|/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm |m
d.8/0404-022 |0 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD o $r zewn. 26mm w systemie pofa-
czen zaprasowywanych - prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych
4 m 84,000
RAZEM 84,000
214/ KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm |m
d.8/0404-032 |0 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD o $r zewn. 32 mm w systemie pota-
czen zaprasowywanych - prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych]
19 m 19,000
RAZEM 19,000
215/KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.8/0128-026)  |[Piukanie instalacji c.0.]
analogia
p0z.209+p0z.210+p0z.211+p0z.212+p0z.213+p0z.214 m 624,000
RAZEM 624,000
216 KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni- |proba
d.8/0406-03 6) |cza (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
217/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |[m
d.8/0101-19 10) |z folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rur o $r. zewnetrznej 28mm]
po0z.209 m 6,000
RAZEM 6,000
218/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |[m
d.8/0101-19 10) |z folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rur o $r. zewnetrznej 35mm]
poz.210 m 7,000
RAZEM 7,000
219/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej - jedno- m
d.8/0101-03 10) |warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 16 mm - rury prowadzone w posadzce i bruzdach]
poz.211 m 388,000
RAZEM 388,000
220/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- |m
d.8/0101-03 10) |warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 20 mm - rury prowadzone w posadzce i bruzdach]
poz.212 m 120,000
RAZEM 120,000
221|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- |m
d.8/0101-04 10) |warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 26 mm - rury prowadzone posadzce i bruzdach]
p0z.213 m 84,000
RAZEM 84,000
222|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- |m
d.8/0101-04 10) |warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 32 mm - rury prowadzone posadzce i bruzdach]
poz.213 m 84,000
RAZEM 84,000
223|KNR 7-07 Pompa obiegowa DN25/1-8 PN6/10 szt
d.8/0102-01 1) |[Obieg nr 1 - instalacjia zasilajaca kurtyny powietrzne]
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
224|/KNR 7-07 Pompa obiegowa DN20/1-6 PN6/10 szt
d.8/0102-01 11) |[Obieg nr 2 - instalacjia zasilajaca kurtyny powietrzne]
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
225/KNR 7-07 Pompa obiegowa DN25/1-4 PN6/10 szt
d.8/0102-01 11) |[Obieg nr 3 instalacjia c.t. przed wymiennikiem ciepta]
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
226/KNR 2-15 | Zawér 3-drogowy dn25 Kvs= 6,3 z sitownikiem szt.
d.8/0409-01 14)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
227/KNR 2-15 | Zawor kulowy Dn25 szt.
d.8|0408-03 14)  |[Zawdr kulowy DN25 na obiegu nr 2]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
228/ KNR 2-15 | Zawor kulowy Dn32 szt.
d.8|0408-04 15) |[Zawdr kulowy DN32 na obiegu nr 3]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
229/KNR 2-15 | Zawor kulowy Dn40 szt.
d.8|0408-04 15) |[Zawdr kulowy DN40 na obiegu nr 1]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
230/KNR 2-15  |Zawdr zwrotny Dn25 szt.
d.8|0408-02 15) |[Zawdr zwrotny DN25 na obiegu nr 2]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR 2-15  |Zawér zwrotny Dn32 - instalacja c.o. szt.
d.8|0408-04 15) |[Zawdr zwrotny DN32 na obiegu nr 3]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
232|KNR 2-15 | Zawor zwrotny Dn40 szt.
d.8|0408-04 15) |[Zawdr zwrotny DN40 na obiegu nr 1]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233|/KNR 2-15 Filtr osadnikowy siatkowy Dn25 szt.
d.8|0408-02 15) |[Filtr siatkowy DN25 na obiegu nr 2]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
234|/KNR 2-15 Filtr osadnikowy siatkowy Dn32 szt.
d.8|0408-04 15) |[Filtr siatkowy DN32 na obiegu nr 3]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
235/KNR 2-15 Filtr osadnikowy siatkowy Dn40 szt.
d.8|0408-04 15) |[Filtr siatkowy DN40 na obiegu nr 1]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
236 KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) |urz.
d.8/0436-01 6)
poz.186+p0z.187+p0z.188+p0z.189+p0z.190+p0z.191+p0z.192+p0oz.193+  |urz. 58,000
p0z.194+p0z.195+p02.196+p0z.197+p0z.198+p0z.199+p0z.200+p0z.201+
p0z.202+p0z.203+p0z.204+p0z.205+p0z.206+p0z.207+p0z.208
RAZEM 58,000
237|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0412-02 6) |[Glowica termostatycza]
58 szt. 58,000
RAZEM 58,000
238|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0412-026)  |[Modut kgtowy do grzejnika dolnozasilanego DN15]
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
239|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0412-02 6)  |[Zawor termostatyczny do grzejnika tazienkowego DN15]
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
240 KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 szt.
d.8/0412-07 6)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 Instalacja ciepta technologicznego SST 03.05, SST 03.08, SST 03.09
241|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zzuzlowego o szt.
d.9|0208-124)  |grub.do 40 cm
<Przebijanie otworéw w stropie>
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
242|KNR-W 2-17 |Kurtyna powietrza K1, K2 + automatyka np.o parametrach szt.
d.9/0201-01 16) |przy temperaturze T/z/T/p=70/50st:
analogia - moc grzewcza: Q/t=10,1kW

- wydatek powietrza | bieg: V=1420 m3//h
- prad znamionowy: 1,1A

- moc silnika (EC): Nel=0,18kW

- masa urzagdzenia: m=21,5kg

- dtugos¢ L=1,0m
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
243|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 22 mm |m
d.9|0404-02 6) |0 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rurociagi stalowe ocynkowane zewnetrznie o $rednicy zewnetrzmee 22 mm
w systemie potgczen zaciskowych do instalacji c.t. kurtyny powietrzne]
52 m 52,000
RAZEM 52,000
244 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 28 mm |m
d.9|0404-03 6) |0 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rurociagi stalowe ocynkowane zewnetrznie o $rednicy zewnetrzmee 28mm
w systemie potgczen zaciskowych do instalacji c.t. - kurtyny powietrzne]
m 46,000
RAZEM 46,000
245/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.9/0403-012) |spawanych na $cianach w budynkach
[Rurociagi dla instalacji c.t. nagrzenic central went,]
32 m 32,000
RAZEM 32,000
246 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.9|0403-022  |spawanych na $cianach w budynkach
[Rurociagi dla instalacji c.t. nagrzenic central went,]
42 m 42,000
RAZEM 42,000
247 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.9/0403-04 2)  |spawanych na $cianach w budynkach
[Rurociagi dla instalacji c.t. nagrzenic central went,]
54 m 54,000
RAZEM 54,000
248 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.9|0403-052  |spawanych na $cianach w budynkach
m 6,000
RAZEM 6,000
249/ KNR-W 2-15 | Pukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.9/0128-026)  |[Ptukanie instalacji c.t.]
analogia
p0z.243+p0z.244+p0z.245+p0z.246+p0z.247+p0z.248 m 232,000
RAZEM 232,000
250 KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni- |proba
d.9/0406-03 6) |cza (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
251|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |[m
d.9/0101-10 10) |z folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
[Dla rury o $r. DN15]
p0z.245 m 32,000
RAZEM 32,000
252|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.9/0101-10 10) |z folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 22mm i DN20]
p0z.243+p0z.246 m 94,000
RAZEM 94,000
253|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |[m
d.9/0101-19 10) |z folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rur o $r. zewnetrznej 28mm]
poz.244 m 46,000
RAZEM 46,000
254/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |[m
d.9/0101-19 10) |z folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rur o $r. DN32]
po0z.247 m 54,000
RAZEM 54,000
255/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |[m
d.9/0101-19 10) |z folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rur o $r. DN40]
p0z.248 m 6,000
RAZEM 6,000
256/ KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) |urz.
d.9|0436-01 6)
6 urz. 6,000
RAZEM 6,000
257|/KNR 2-15 Zawor kulowy Dn15 szt.
d.9|0408-02 15)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
258/KNR 2-15 Zawor kulowy Dn20 szt.
d.9|0408-02 15)
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
259/KNR 2-15 | Zawor kulowy Dn32 szt.
d.9|0408-03 14)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
260/KNR 2-15 | Zawor kulowy Dn40 szt.
d.9|0408-03 14)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
261 KNR-W 2-15 | Zawér podpionowy Stromax-R dn15 lub réwnowazne szt.
d.9/0411-016)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
262 KNR-W 2-15 | Zawor podpionowy Stromax-R dn20 lub réwnowazne szt.
d.9/0411-016)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
263 KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 szt.
d.9/0412-07 6)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
264 KNNR 4 Ptytowy wymiennik ciepta np. LB31-40H-1"lub zastosowa¢ réwnowazny szt.
d.9|0505-01 2  |[Obieg nr 3 instalacjia c.t.]
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
265/KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe NP1 o pojemnosci 25| do uktadu przygoto- |szt.

d.9/0511-012  |wania c.w.u.
[Obieg nr 3 instalacjia c.t.]

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
266 KNR 7-07 Pmpa obiegowa 25/1-6 PN6/10 kpl.
d.9/0102-01 11) |[Obieg nr 3 instalacjia c.t. za wymiennikiem ciepta]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
267|\KNR 2-15 | Zaw6 zwrotny Dn40 szt.
d.9|0408-04 14) |[Obieg nr 3 instalacjia c.t.]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
268|/KNR 2-15 Filtr osadnikowy siatkowy Dn40 szt.
d.9|0408-04 14) |[Obieg nr 3 instalacjia c.t.]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
269/ KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowag szt.
d.9|0312-05 17) |[Obieg nr 3 instalacjia c.t.]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
270/KNR 2-20 | Termometry szt.
d.9|0312-02 17) |[Obieg nr 3 instalacjia c.t.]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 Wenylacja mechaniczna i grawitacyjna SST 03.06, SST 03.08, SST 03.09
271/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie wa- szt.
d.10/0333-054 |piennej
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
272/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW1- Nawiewno-Wywiewna szt.
d.10/0323-01 17)  |Vn/Vw-1030/840 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
273|/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW2-Nawiewno-Wywiewna szt.
d.10/0323-01 17)  |Vn/Vw-3840/4010 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
274/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW3-Nawiewno-Wywiewna szt.
d.10/0323-01 17) | Vn/Vw-750/500 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
275/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW4-Nawiewno-Wywiewna szt.
d.10/0323-01 17) |Vn/Vw-1200/1200 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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276 Wyposazenie opcjonalne i ustugi dla central wentylacyjnch system: NW1, ukl.
d.10|wycena indy- [ NW2, NW3, NW4
widualna - Akcesoria
- Przemienniki czastetliwosci
- Automatyka
- Ustugi
- kazda centrala wyposazona w modut z mozliwoscig podpigcia do sieci
WEB
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
277/\KNR 2-17  |Wentylator $cienny/sufitowy np. SILIENT-100 lub rownowazny szt.
d.10{0204-01 17)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
278/KNR 2-17 Wentylator kanatowy np. TD 160/100 lub réwnowazny szt.
d.10/0204-01 17)
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
279/KNR 2-17  |Wentylator kanatowy np. TD 350/125 lub réwnowazny szt.
d.10{0204-01 17)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
280/KNR 2-17 Wentylator kanatowy np. TD 500/150-160 lub réwnowazny szt.
d.10/0204-01 17)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
281/KNR 2-17  |Wentylator kanatowy np. TD 800/200 lub rownowazny szt.
d.10{0204-01 17)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
282|KNR 2-17 Filtr kanatowy o $r. 160 mm szt.
d.10/0155-02 18)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
283|KNR 2-17 Filtr kanatowy o $r. 200 mm szt.
d.10/0155-02 18)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
284|/KNR 2-17 Nagrzewnica kanatowa elektryczna o mocy 3,0kW szt.
d.10/0320-01 18)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
285/KNR 2-17 Nagrzewnica kanatowa elektryczna o mocy 4,5kW szt.
d.10/0320-01 18)
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
286/KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa o $r. 100mm szt.
d.10/0145-01 17)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
287|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa o $r. 125mm szt.
d.10/0145-01 17)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
288/KNR 2-17 Woyrzutnia dachowa o $r. 200mm szt.
d.10/0145-01 17)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
289|/KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa o $r. 250mm szt.
d.10/0145-02 18)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
290/KNR 2-17 Czerpnia dachowa o $r. 250mm szt.
d.10/0145-02 18)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
291|/KNR 2-17 Czerpnie $cienna o $r 160 mm szt.
d.10/0147-01 18)
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
292/KNR 2-17  |Czerpnie $cienna o $r 200 mm szt.
d.10{0147-01 18)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
293/KNR 2-17  |Wyrzutnia dachowa kolano 250 x 250 mm szt.
d.10{0143-01 17)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
294/KNR 2-17  |Wyrzutnia dachowa kolano 300 x 300 mm szt.
d.10{0143-01 17)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
295/KNR 2-17  |Wyrzutnia dachowa kolano 350 x 300 mm szt.
d.10{0143-02 18)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
296 KNR 2-17  |Wyrzutnia dachowa kolano 600 x 500 mm szt.
d.10{0143-03 18)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
297/\KNR 2-17  |Cerpnia dachowa kolano 250 x 250 mm szt.
d.10{0143-01 17)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
298/KNR 2-17  |Czerpnia dachowa kolano 300 x 300 mm szt.
d.10{0143-01 17)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
299/KNR 2-17  |Czerpnia dachowa kolano 350 x 300 mm szt.
d.10{0143-02 18)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300/KNR 2-17  |Czerpnia dachowa kolano 650 x 450 mm szt.
d.10{0143-03 18)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
301 KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20 cm szt.
d.10/0533-01 5 |[Obrotowa nasada kominowa Dn150]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
302|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodoéw o $r. |szt.
d.10{0131-02 16) |do 200 mm
[Przepustnica kotowa jednoptaszczyznowa o $r. 125 mm]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
303|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.10{0131-02 16) |do 200 mm
[Przepustnica kotowa jednoptaszczyznowa o $r. 160 mm]
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
304 KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodoéw o $r. |szt.
d.10{0131-02 16) |do 200 mm
[Przepustnica kotowa jednoptaszczyznowa o $r. 200 mm]
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
305/KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.10{0131-02 16) |do 200 mm
[Przepustnica kotowa jednoptaszczyznowa o $r. 250 mm]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
306 KNR-W 2-17 | Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewo- |szt.
d.10/0134-01 16) |déw o obw.do 1000 mm
[Przepustnica wieloptaszczyznowa 250 x 250 mm]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
307|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do |m?2
d.10/0102-05 17) {1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
291 m?2 291,000
RAZEM 291,000
308/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ SPR 0 $r.do 315 mm  |m?2
d.10/0113-0317)
359 m?2 359,000
RAZEM 359,000
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309/KNR-W 2-16 |Izolacja matami o gr. 40mm powierzchni kanatéw i krztattek prostokatnych m?2
d.10{0302-01 16)
analogia
131 m?2 131,000
RAZEM 131,000
310/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralnej rurocia- |m?2
d.10/0303-08 16) |g6w o $r.zew.127-159 mm
[Izolacja kanatow okragtych - wetna mineralna o grubosci 40mm]
237 m?2 237,000
RAZEM 237,000
311/KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralnej rurocia- |m?2
d.10/0303-09 16) |gbéw o $r.zew.219-324 mm
[Izolacja kanatéw okragtych - wetna mineralna o grubosci 40mm]
122 m?2 122,000
RAZEM 122,000
312/ KNR-W 2-16 |Jednowarstowa izolacja o grub. 90 mm wetng mineralng grubosci 90mm ka- |m2
d.10{0302-01 16) |natéw wentylacyjnych prostokgtnych
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
313|KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy stalowej dla kanatéw prostokatnych m?2
d.10/0601-10 16)
analogia
poz.312 m?2 160,000
RAZEM 160,000
314/ KNR-W 2-17 | Zawoér wyciggowy KW i nawiewny KN o $r. 100mm szt.
d.10/0140-01 16)
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
315/KNR-W 2-17 | Zawér wyciggowy KW i nawiewny KN o $r. 125mm szt.
d.10/0140-01 16)
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
316/ KNR-W 2-17 | Zawér wyciggowy KW i nawiewny KN o $r. 160mm szt.
d.10/0140-01 16)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
317 |KNR-W 2-17 | Zawér wyciagowy KW i nawiewny KN o $r. 200 mm szt.
d.10/0140-01 16)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
318/ KNR-W 2-17 | Zawér wyciggowy KW i nawiewny KN o $r. 250mm szt.
d.10/0140-01 16)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
319/KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 800 mm szt.
d.10/0139-01 16) |[Nawiewnik, wywiewnik kanatowy 325 x 75 mm]
analogia
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
320/ KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E 0 obw.do 800 mm szt.
d.10/0139-01 16) |[Nawiewnik, wywiewnik kanatowy 425 x 75 mm]
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
321 KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 800 mm szt.
d.10/0139-01 16) |[Nawiewnik, wywiewnik kanatowy 525 x 75 mm]
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
322 KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 800 mm szt.
d.10{0139-01 16) |[Nawiewnik, wywiewnik kanatowy 425 x 125 mm]
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
323|KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 800 mm szt.
d.10{0139-01 16) |[Nawiewnik, wywiewnik kanatowy 525 x 125 mm]
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
324 KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 800 mm szt.
d.10{0139-01 16) |[Nawiewnik, wywiewnik kanatowy 625 x 125 mm]
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
325/KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1600 mm szt.
d.10{0139-03 16) |[Nawiewnik EAGLE Ca 250-600 z ruchomymi dyszami + skrzynka rozprezna

ALSd 200-250 lub zastosowac¢ rownowazny]
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
326 KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1600 mm szt.
d.10{0139-03 16) |[Nawiewnik EAGLE Ca 250-600 z ruchomymi dyszami + skrzynka rozprezna
ALSd 200-250 lub zastosowac¢ rownowazny]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
327|KNR 2-17 Kanat nawiewny typu "Z" o wymiarach 15 x 15 cm m?2
d.10/0101-03 17) |[Kanat nawiewny dla wezta cieplnego
2,6"0,6 m?2 1,560
RAZEM 1,560
1 Klimatyzacja SST 03.06, SST 03.08, SST 03.09
328|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zuzlowego o szt.
d.11/0208-124)  |grub.do 40 cm
<Przebijanie otworéw w stropie>
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
329/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.11]0333-104  |towo-wapiennej
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
330/KNR 7-24  |Jednostka wewnetrzna system VRV z wbudowang pompka skroplin szt.
d.11/0153-01 19) |Klimatyzator kasetonowy parametrach:o parametrach:
analogia - chtodzenie: Qch=1,5 kW
- grzanie: Qg=1,7 kW
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
331/KNR 7-24  |Jednostka wewnetrzna system VRV z wbudowang pompka skroplin szt.
d.11/0153-01 19) |Klimatyzator kasetonowy parametrach:o parametrach:
analogia - chtodzenie: Qch=2,2 kW
- grzanie: Qg=2,5 kW
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
332/KNR 7-24  |Jednostka wewnetrzna system VRV z wbudowang pompka skroplin szt.
d.11/0153-01 19) |Klimatyzator kasetonowy parametrach:o parametrach:
analogia - chtodzenie: Qch=3,6 kW
- grzanie: Qg=4,0 kW
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
333/KNR 7-24  |Jednostka wewnetrzna system VRV z wbudowang pompka skroplin szt.
d.11/0153-01 19) |Klimatyzator kasetonowy parametrach:o parametrach:
analogia - chtodzenie: Qch=4,5 kW
- grzanie: Qg=5,0 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
334/KNR 7-24  |Jednostka wewnetrzna do serwerowni szt.
d.11/0153-01 19) |Klimatyzator $cienny o parametrach:
analogia - chtodzenie: Qch=2,6 kW
- grzanie: Qg=3,3 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
335/KNR 7-24  |Jednostka zewnetrzna system do systemu VRV o parametrach: szt.
d.11]0153-02 19) |- chtodzenie: Qch=45 kW
- grzanie: Qg=50,4 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
336/KNR 7-24  |Jednostka zewnetrzna dla serwerowni o parametrach: szt.
d.11/0153-01 20) |- chtodzenie: Qch=2,6 kW
- grzanie: Qg=3,3 kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
337 Wyposazenie dla systemu klimatyzacji: ukl.
d.11|wycena indy- |- Sterownik centralny z panelem dotykowym - 16szt.
widualna - Panel maskujacy kasety 4-kierunkowej MINI - 11szt
.- Panel maskujacy kasety 4-kierunkowej STD - 2szt
- Sterownik przewodowy dotykowy - 7szt.
- Komplet trojnikow - 18szt.
- Zestaw AHU - 3szt.
- Jonizator Virus Doctor - 6szt.
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
338/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.11]0113-016)  |$cianach w budynkach mieszkalnych
[Rura miedziana o $r. 6,35 w izolacji grubosci 9mm]
71 m 71,000
RAZEM 71,000
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339/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.11]0113-016)  |$cianach w budynkach mieszkalnych
[Rura miedziana o $r. 9,52 w izolacji grubosci 9mm]
83 m 83,000
RAZEM 83,000
340 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.11]0113-026) |$cianach w budynkach mieszkalnych
[Rura miedziana o $r. 12,70 w izolacji grubosci 9mm]
74 m 74,000
RAZEM 74,000
341 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.11]0113-036)  |$cianach w budynkach mieszkalnych
[Rura miedziana o $r. 15,88 w izolacji grubosci 9mm]
68 m 68,000
RAZEM 68,000
342 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potagczeniach lutowanych, na |m
d.11]0113-056) |Scianach w budynkach mieszkalnych
[Rura miedziana o $r. 19,05 w izolacji grubosci 9mm]
15 m 15,000
RAZEM 15,000
343|/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.11]0113-056)  |$cianach w budynkach mieszkalnych
[Rura miedziana o $r. 22,22 w izolacji grubosci 9mm]
2 m 2,000
RAZEM 2,000
344 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.11]0113-066)  |Scianach w budynkach mieszkalnych
[Rura miedziana o $r. 28,58 w izolacji grubosci 9mm]
3 m 3,000
RAZEM 3,000
345/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 2.5 kpl.
d.11]0514-03 20) |tys.kcal/h
p0z.330+p0z.331+p0z.334+p0z.336 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
346 KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 kpl.
d.11]0514-04 20) |tys.kcal/h
p0z.332+p0z.333 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
347/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 30.0  |kpl.
d.11]0514-10 20) |tys.kcal/h
poz.335 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
348/ KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wy-  |kpl.
d.11/0513-03 20) |dajnosci 2.5 tys.kcal/h
p0z.330+p0z.331+p0z.334+p0z.336 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
349/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wy-  |kpl.
d.11/0513-04 20) |dajnosci 3.5 tys.kcal/h
p0z.332+p0z.333 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
350 KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wy-  |kpl.
d.11]0513-10 20) |dajnosci 30.0 tys.kcal/h
poz.335 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
351 KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czyn- |kpl.
d.11]0515-03 20) |nikiem chtodniczym - wydajnos¢ 2.5 tys.kcal/h
p0z.330+p0z.331+p0z.334+p0z.336 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
352|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czyn- |kpl.
d.11]0515-04 20) |nikiem chtodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h
p0z.332+p0z.333 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
353|/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czyn- |kpl.
d.11]0515-10 20) |nikiem chtodniczym - wydajnos$¢ 30.0 tys.kcal/h
poz.335 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
354 KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 2.5 tys.kcal/h kpl.
d.11/0516-03 20)
p0z.330+p0z.331+p0z.334+p0z.336 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
355/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 3.5 tys.kcal/h kpl.
d.11/0516-04 20)
p0z.332+p0z.333 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
356 KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h kpl.
d.11/0516-10 20)
poz.335 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
12 Instalacja solarna SST 03.07, SST 03.08, SST 03.09
357|/KNR 7-08 Konstrukcje wsporcze i nos$ne - rézne o masie do 20 kg kg
d.12/0603-04 21)
20 kg 20,000
RAZEM 20,000
358 KNR K-05 |Montaz systemu solarnego nad potacig dachu - zestaw bazowy 2-ch kolekto- |zestaw
d.12/0602-01 22) |row
[Kolektor ptaski]
4 zestaw 4,000
RAZEM 4,000
359/KNR K-05 |Montaz systemu solarnego nad potacig dachu - zestaw bazowy, 1 kolektor  |zestaw
d.12]/0602-02 22)
1 zestaw 1,000
RAZEM 1,000
360 KNR 7-07  |Grupa pompowa do zestawu solarnego kpl.
d.12/0102-01 11)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
361/KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna DN15 o parametrach: gn=0,07m3//h , kpl.
d.12/0102-01 1) |Hp=0,2-0,8 mH20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
362/ KNR 7-08 Regulator solarny do zestawu solarnego ukt.
d.12/0201-03 21)
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
363 KNNR 4 Podgrzewacz c.w.u o pojemnosci 1500 litréw 2 weznicowy + grzatka elek- kpl.
d.12|/0144-06 2  |tryczna o mocy 6kW
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
364 KNNR 4 Nnaczynie przeponowe do wody uzytkowej 80l 6,0bar szt.
d.12/0511-012)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
365/KNNR 4 Nnaczynie przeponowe solarne 801 10bar szt.
d.12/0511-012)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
366 KNR-W 2-15 | Zawor strefowy 3-drogowy DN25 szt.
d.12/0411-016)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
367 KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny mieszjgcy DN32 do c.w.u. szt.
d.12/0411-016)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
368/ KNR-W 2-15 |Regulator objetosci przeptywu 2.0-12 3/4 szt.
d.12/0411-016)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
369/ KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa DN25 6 bar szt.
d.12/0524-01 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
370/ KNR 2-15 Zawor kulowy Dn25 szt.
d.12/0408-03 14)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
371/KNR 2-15 Zawor kulowy Dn32 szt.
d.12/0408-03 14)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
372/KNR 2-15 Zawd zwrotny Dn25 szt.
d.12/0408-04 14)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
373|/KNR 2-15 Zawd zwrotny Dn32 szt.
d.12/0408-04 14)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
374/ KNR 2-15 Zawor spustowy Dn15 szt.
d.12/0408-01 14)
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
375/KNR 2-15 Filtr osadnikowy siatkowy Dn32 szt.
d.12/0408-04 14)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
376/KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm uktadane na przegro- |m
d.12/0201-05 10) |dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim w
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
377/KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 28x1,5 mm uktadane na przegro- |m
d.12/0201-06 10) |dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
54 m 54,000
RAZEM 54,000
378/KNR 7-24 Napetninie instalacji roztowrem glikolu kpl.
d.12/0507-01 20)
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
379/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji ¢.o0. w budynkach niemieszkalnych - préba wod- |m
d.12/0231-04 10) |na ci$nieniowa
analogia
p0z.376+p0z.377 m 62,000
RAZEM 62,000
380/KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.12]0231-05 10)
analogia
9 szt.grz. 9,000
RAZEM 9,000
381/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o ér. zewn. 22 mm otulinami do instalacji so-|m
d.12/0101-19 10) [larnych o gr. 20 mm
analogia
p0z.376 m 8,000
RAZEM 8,000
382|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych o $r. zewn. 28 mm otulinami do instalacji so-|m
d.12/0101-19 10) [larnych o gr. 30 mm
analogia
p0z.377 m 54,000
RAZEM 54,000
383 Koszty dodatkowe zwigzane z przekazaniem instalacji solarne do m
d.12|kalk. wtasna |eksploataciji:
1) Opracowanie schematu technologicznego powykonawczego.
2) Opracowanie i wywieszenie w kottowni instrukcji obstugi wykonanej instala-
cji solarnej (krétki opis podstawowych czynnosci eksploatacyjnych)
3) Koszt odbioru wykonanej instalacji przez UDT (Urzad Dozoru Techniczne-
go)
1 m 1,000
RAZEM 1,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Wydawnictwo

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1997

WACETOB wyd.| 1998

ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ll 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996

IGM wyd.| 2002

ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997

ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 2000

ORGBUD wyd.ll 1985 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ll 1985,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1992

ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. |l 1988 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. |l 1988,biuletyny do 9 1996

Energobudowa wyd.lll,biuletyny do 9 1996

KOPRIN wyd.Ill 2012
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

1.

Robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)

r-g

8 645,0486

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16362 Uzytkownik: G&G PROJEKT
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|krag betonowy 500 mm wys. 500 mm szt 24,1500
2.|stopnie wtazowe zeliwne szt 39,1000
3.|woda m3 0,0660
4. Podktadki stalowe zgrubne M-24 kg 0,0500
5.|Nakretki stalowe zgrubne M-30 kg 0,0700
6.|sznur konopny smotowany kg 0,0900
7./Sznury konopne smotowane kg 0,1200
8.|Tlen techniczny sprezony m3 0,3200
9.|tasma Thermatape FR 3x50 mm"™ m 1,0200
10.|sznur konopny surowy kg 0,1400
11.|Podchloryn sodowy kg 0,5000
12.|folia aluminiowa kg 0,1400
13./tasma FR 3x50 mm" m 1,3200
14.|asfaltoza kg 0,5800
15./Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu 50 kg t 0,0055
16.|Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej dlugosci M-30 kg 0,2300
17.|Woda przemystowa z rurociggu m3 0,4300
18.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym szt 0,1000
19.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe, ptaskie, o srednicy 15mm szt 2,2000
20.|Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana |, o $rednicy 20 mm" szt 1,1200
21.|Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana I, 0 Srednicy 25 mm szt 1,3800
22.|Asfalt uptynniony AVG t 0,0017
23.|Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana I, 0 srednicy 32 mm szt 2,0000
24.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1000 szt 2,3088
mm
25.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe, ptaskie, o $rednicy 25mm szt 4,0000
26.|Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana I, o $rednicy 40 mm szt 2,1600
27.|konstrukcje stalowe wsporcze szt. 2,0000
28. |taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm szt. 2,0000
29. |uchwyty do rurociggdéw z rur stalowych o $r. zewnetrznej 28mm szt 6,6600
30.|otuliny PE gr. 9 mm dla rury o $r. zewnetrznej 15 mm m 4,4000
31.|uchwyty stalowe pojedyncze z wkiadkg elastyczng do rur miedzianych dwudzielne skre- |szt 4,0000
cane wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego 22 mm
32.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm' szt 7,0000
33.|klej 474" dm3 0,1394
34.tasma z polichlorku winylu" m?2 11,7000
35. |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 0,4200
36. klej Thermaflex 474" dms3 0,1696
37.|Zawory wodne przelotowe z kurkiem spustowym - Zeliwne ocynkowane M83, o srednicy |szt 0,6000
20
38. klej 474" dm3 0,1804
39.|Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD o $r 16 mm w systemie potaczen zaprasowy- |m 2,0000
wanych
40.|Piaski do zapraw budowlanych naturalne odmiana 1 - do 2 mm - gatunek | m3 0,3480
41.|Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD o $r 16 mm w systemie potaczen zaprasowy- |m 2,0000
wanych'
42.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,2610
43.|Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty na cisnienie 1,6 MPa o $rednicy nomi- |szt 2,0000
nalnej 15 mm
44.|wapno suchogaszone kg 38,2800
45. |kgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $rednicy nominalnej 15 mm szt 8,8380
46.|ztgczki nakretne réwnoprzelotowe z Zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 8,0000
47.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm' szt 31,0000
48.|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm"' szt 7,7700
49.|Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana I, o $rednicy 20 mm' szt 8,4000
50.|Konstrukcje wsporcze pod podgrzewacze wody kg 3,0000
51.|otuliny z pianki polietylenowej gr. 9 mm dla rury o $r. zewnetrznej 54mm m 4,6000
52.|masa betonowa B-20 m3 0,0660
53.|Zawér kulowy Dn15 szt. 1,0000
54.|Piaski do betonéw zwyktych uszlachetnione m3 0,4730
55. klej Thermaflex 474™" dms3 0,3286
56.|otuliny PE laminowane folig PE gr. 9 mm Dla rury o $r. zewnetrznej 32mm - rury prowa- |m 7,7000
dzone w bruzdach"
57.|woda z rurociggu m3 7,0600
58.|Rura stalowa ze szwem, przewodowa gwintowana ocynkowana o srednicy nominalnej |m 4,5000
21,3/2,6 mm
59. ksztattki kielichowe miedziane 22 mm szt. 6,5224
60. |Filtr osadnikowy siatkowy Dn20 - instalacja c.o. szt. 1,0000
61.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm szt. 3,6000
62.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 67,8600
63.|Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana I, 0 srednicy 15 mm szt 15,0400
64. ksztattki z PE-RT/AL/PE-HD o0 ér 16 mm szt 1,2000
65.|tasma Thermatape FR 3x50 mm"" m 33,1800
66.|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do |m?2 0,4368
1000 mm
67.|otuliny z pianki polietylenowej gr. 9 mm dla rury o $r. zewnetrznej 35mm' m 11,0000
68.|Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana I, o $rednicy 20 mm szt 17,2200
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69. |podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A szt 2,0200
70.|otuliny z pianki polietylenowej gr. 9 mm[Dla rury o $r. zewnetrznej 28mm] m 17,6000
71.|otuliny z pianki polietylenowej gr. 9 mm[Dla rury o $r. zewnetrznej 22mm] m 18,7000
72.|otuliny PE gr. 9 mm dla rury o $r. zewnetrznej 18 m 19,8000
73.|Zawér zwrotny Dn25 ' szt. 1,0000
74.|termometr szt 1,0000
75.|manometr szt 1,0000
76.|otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr. 20 mm [Dla rury o $r. ze- m 4,4000
wnetrznej 22- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]
77.|Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana I, o $rednicy 32 mm' szt 21,0600
78.|uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur miedzianych dwudzielne skre- |szt 23,7600
cane wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego 28 mm
79.|Zawér zwrotny Dn25 szt 1,0000
80.|Zawér zwrotny Dn32' szt 1,0000
81.|Zawér spustowy Dn15 szt 3,0000
82.|Zawér wyciggowy KW i nawiewny KN o $r. 200mm szt 2,0000
83. |otuliny z pianki polietylenowej gr. 9 mm dla rury o $r. zewnetrznej 35mm m 23,1000
84.|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm szt 10,0000
85.|Trdéjniki o $r. 160 PVC szt. 1,0000
86.|$ruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg 10,2400
87.|Sruby stalowe $redniodoktadne dwustronne M-12 kg 6,6000
88.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone na stemple m3 0,1264
89. |Filtr osadnikowy siatkowy Dn32' szt. 1,0000
90. |uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych szt 35,3600
91.|Rura kanalizacyjna jednoscienna, kielichowa z PP, o $rednicy 32 mm m 18,7200
92.|Zawdr zwrotny Dn40 szt 1,0000
93. |ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm szt. 1,7000
94.|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm' szt 65,0000
95.|Rura PE o $r 40 do kanalizacji ttocznej m 10,4000
96.|Rura stalowa, ze szwem, przewodowa, czarna, o $rednicy 42,4/3,2 mm m 6,0000
97.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o m?2 1,1700
obwodzie do 1000 mm
98.|Zawér zwrotny Dn40' szt 1,0000
99. |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 3,0000
100.|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 87,6392
101.|Rura miedziana o $r. 22,22 w izolacji grubosci 9mm m 2,0800
102.|Zawér kulowy Dn20 szt. 4,0000
103.|Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. | m3 2,4000
104. | pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 800 mm szt. 1,0000
105. | podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 138,1224
106. | Filtr osadnikowy siatkowy Dn40 ' szt. 1,0000
107.|Zawér bezpieczenstwa DN25 6 bar szt 1,0000
108. | prostki zeliwne kanalizacyjne kielichowe o $r. 100 mm m 0,9000
109. | rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane $r.15 mm m 9,4600
110.|otuliny PE laminowane folig PE gr. 9 mm Dla rury o $r. zewnetrznej 26mm - rury prowa- |m 45,1000
dzone w bruzdach'
111.|z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV_gr. 30 mm rury o $r. zewnetrznej 28mm]' | m 6,6000
112.|rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 8,9600
113. |ksztattki z rur stalowych o $r. zewnetrznej 28 mm ksztattki ze stali weglowej, ocynkowa- |szt 3,6600
ne zewnetrznie 28x1,5 - w systemie potgczen zaciskanych,
114.|Zawér wyciggowy KW i nawiewny KN o $r. 250mm szt 3,0000
115.|Zawér podpionowy Stromax-R dn20 szt 1,0000
116. | klipsy montazowe Thermaclips szt 1.028,0000
117.|Zawér kulowy Dn20 szt 5,0000
118.|rury z rur stalowych o $r. zewnetrznej 28 mm rury ocynkowane zewnetrznie 28x1,5mm - |m 6,4800
w systemie potgczen zaciskowych
119. |luchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 22 mm szt 74,3600
120. ksztattki PCV do kanalizacji zewnetrznej szt. 2,6624
121. | ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm szt. 2,3100
122.|Rura stalowa, ze szwem, przewodowa, czarna, o $rednicy 17,2/2,3 mm m 33,2800
123. |Ksztattki kanalizacyjne PCV160 szt 3,7648
124.|Rura kanalizacyjna PVC o $r 18mm m 37,4400
125.|otuliny PE laminowane folig PE gr. 9 mm [Dla rury o $r. zewnetrznej 20mm - rury pro- |m 63,8000
wadzone w bruzdach]'
126.|Uchwyt do rurociggu stalowego, typ A,odmiana |, o srednicy 15mm szt 60,5200
127.|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm" szt 82,9400
128. uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm szt 235,9500
129.|Czerpnie $cienna o $r 160 mm szt. 2,0000
130. | Klamry ciesielskie U kg 16,8480
131. | ptozy rezotekstowe szt 4,8400
132.|Bale iglaste obrzynane nasycone, grubo$¢ 50-100 mm k. 111 m3 0,1474
133.|otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr. 20 mm [Dla rury o $r. ze- m 14,3000
wnetrznej 18mme- instalacja wody cieptej]
134.|Zawér wyciggowy KW i nawiewny KN o $ér. 160mm szt 6,0000
135.|Uchwyt do rurociggu stalowego, typ A,odmiana |, o $rednicy 15mm szt 65,8600
136. |otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr. 30 mm [Dla rury o $r. ze- m 7,7000

wnetrznej 35mme- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]

-30 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16362 Uzytkownik: G&G PROJEKT




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
137.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm' szt 114,4000
138. |tlen techniczny m3 28,7400
139.|Czerpnie $cienna o $r 200 mm szt. 2,0000
140. ksztattki z rur stalowych o $r. zewnetrznej 35 mm ksztattki ze stali weglowej, ocynkowa- |szt 3,2900

ne zewnetrznie 35x1,5 - w systemie potgczen zaciskanych,
141.|Wentylator $cienny/sufitowy np. SILIENT-100 lub rownowazny 1 1,0000
142.|Zawér kulowy Dn32" szt 3,0000
143. |uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 160 mm szt 33,6000
144.|Zaslepki miedziane gtadkie do potgczen lutowanych, o srednicy zewnetrznej 12,70 mm  |szt 66,6000
145.]|azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 17,3600
146.|lzolacja rurociggdw miedzianych o $r. zewn. 22 mm otulinami do instalacji solarnycho  |m 8,8000
gr. 30 mm
147. | uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm' szt 31,0800
148. |otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr. 30 mm [Dla rury o $r. ze- m 7,7000
wnetrznej 35mm]'
149.|Uszczelki gumowe do przewoddédw wentylacyjnych prostokatnych o $r. do 300 mm szt 24,9600
150. uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 10 mm' szt 155,5400
151. | ksztattki kanalizacyjne PP o $r 50mm szt 23,0400
152.|Rury PE 0 $r. zew. 32mm m 7,5600
153. |uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm" szt 51,0600
154.|woda z rurociggu m3 54,1740
155.|rury z rur stalowych o $r. zewnetrznej 35 mm rury ocynkowane zewnetrznie 35x1,5mm - |m 7,5600
w systemie potgczen zaciskowych
156. klej Thermaflex 474 dms3 2,8184
157.|Rura stalowa, ze szwem, przewodowa, czarna, o $rednicy 114,3/4,5 mm m 4,0800
158. |Klamry ciesielskie typu U kg 39,0000
159.|Wkrety do metalu, z tbem stozkowym ptaskim M 8 kg 19,3200
160. | otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr. 30 mm [Dla rury o $r. DN40] |m 6,6000
161.|Filtr kanatowy 0 $r. 200 mm szt. 1,0000
162. kregi betonowe wys.500 mm o $r. 800 mm szt. 2,0000
163.|Zawdr kotnierzowy zwrotny grzybkowy, na cisnienie 1,6 MPa nr. kat.287, o $rednicy szt 0,6000
100 mm
164.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 50 mm' szt. 2,0000
165.|Rura miedziana, o $rednicy 22/1,0 mm m 8,4000
166.|Zawér ze ztgczkg do weza Dn15 szt 10,0000
167. konstrukcja wsporcza o masie do 20 kg kg 20,8000
168.|Otuliny PE laminowane folig PE - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) rury o $r. zewnetrznej|m 92,4000
26 mm
169. |otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr. 30 mm [Dla rury o $r. ze- m 13,2000
wnetrznej 28mme- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]
170.|Zawér wyciggowy KW i nawiewny KN o $r.100mm szt 18,0000
171.|Zawér kulowy Dn32' szt 3,0000
172.|Zawér kulowy Dn25 szt 4,0000
173.|wtazy kanatowe zeliwne okragte szt. 1,0000
174.|Zawér kulowy Dn15 szt 10,0000
175.|Zawér zwrotny Dn32 szt 3,0000
176.|Zawér termostatyczny do grzejnika tazienkowego DN15 szt 5,0000
177. roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R' kg 145,5100
178.|Wyrzutnia dachowa o $r. 250mm szt. 1,0000
179.|Uszczelki gumowe do przewoddédw wentylacyjnych prostokatnych o $r. 300- 600 mm szt 24,4800
180.|Zawér podpionowy Stromax-R dn15 szt 3,0000
181.|Naczynie wzbiorcze przeponowe NP2 o pojemnosci 25| do uktadu przygotowania c.w.u. |1 1,0000
182. klipsy montazowe szt 1 488,0000
183. | ksztaittki miedziane o $r. zewnetrznej 6,35mm szt 63,9000
184.|Troéjniki o $r. 200/160 PVC szt 3,0000
185.|Cerpnia dachowa kolano 250 x 250 mm szt 1,0000
186.|Wyrzutnia dachowa kolano 250 x 250 mm szt 1,0000
187.|Ksztaltki PE 0 $r. zew.32mm szt. 4,2700
188.|Rura stalowa, ze szwem, przewodowa, czarna, o srednicy 21,3/2,3 mm m 43,6800
189.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m m3 0,4740
190. | Kineta przelotowa 600/315 (typ 1) z uszczelka, szt 1,0000
191.|Ksztattki z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 54 mm_ w systemie potaczen zaciskowych |szt. 1,8000
192.|zawdr katowy do miski ustepowej Dn15' szt 12,0000
193. [kliny stalowe kg 31,0000
194.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 10,0500
195. | uchwyty do rurociggédw z PVC o $r. 50 mm szt 125,0000
196. |otuliny PE laminowane folig PE gr. 9 mm rury o $r. zewnetrznej 20 mm m 132,0000
197. ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 9,52mm szt 74,7000
198.|Otuliny PE laminowane folig PE - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m 92,4000
rury o $r. zewnetrznej 32 mm
199. luchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt 52,1700
200.|zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt 8,0000
201. | ksztattki kielichowe miedziane 28 mm szt. 42,2658
202.|Przepustnica kotowa jednoptaszczyznowa o $r. 125 mm szt 2,0000
203.|Wyrzutnia dachowa o $r. 100mm szt 2,0000
204.|Wyrzutnia dachowa o $r. 125mm szt 2,0000
205.|Rura miedziana o $r. 28,58 w izolacji grubosci 9mm m 3,0900

-31 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16362 Uzytkownik: G&G PROJEKT




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
206. |Filtr osadnikowy siatkowy Dn32 szt 3,0000
207.|Wpust podtogowy Dn100 do pom. rozdzielaczy c.o. szt 1,0000
208. klej 474™" dm3 4,5346
209. | Pal szalunkowy stalowy giety na zimno KS 3,25 kg 95,4720
210.|Zawor kulowy Dn40 ' szt 3,0000
211.|Rura kanalizacyjna jednoscienna, kielichowa z PP, o $rednicy 50 mm m 66,5600
212.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i kg 31,7400
podktadkami M-8 o dt. do 50mm
213.|Czerpnia dachowa kolano 300 x 300 mm szt 1,0000
214.|Wyrzutnia dachowa kolano 300 x 300 mm szt 1,0000
215. |uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm" szt 554,8400
216.|Grzejnik tazienlowy 390 x1170mm szt. 1,0000
217.|otuliny PE laminowane folig PE gr. 9 mm [Dla rury o $r. zewnetrznej 16mm- rury prowa- |m 181,5000
dzone w bruzdach]'
218.|Czerpnia dachowa o $r. 250mm szt. 1,0000
219. |otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV _gr. 20 mm [Dla rury 0 ér. DN15]  |m 35,2000
220. |uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 mm szt 156,2500
221.|spirytus dms3 8,2800
222.|Czerpnia dachowa kolano 350 x 300 mm szt. 1,0000
223.|Wyrzutnia dachowa kolano 350 x 300 mm szt. 1,0000
224. | rury wywiewne z PVC o $r. 160 mm szt 8,0000
225.|Zawor antyskazeniowy EA251 DN50 szt. 1,0000
226.|Zawor kulowy Dn32 szt 4,0000
227.|Filtr osadnikowy siatkowy Dn40 szt 3,0000
228.|Wyrzutnia dachowa o $r. 200mm szt 2,0000
229. |Filtr kanatowy o $r. 160 mm szt. 2,0000
230. |ksztattki z rur stalowych o $r. zewnetrznej 22 mm ksztattki ze stali weglowej, ocynkowa- |szt 34,3200
ne zewnetrznie 22 x1,5 - w systemie potgczen zaciskanych,
231.|Przepustnica kotowa jednoptaszczyznowa o $r. 250 mm szt 2,0000
232.|Grzejnik 12/300/600 dolnozasilany szt. 1,0000
233.|Wtaz kwadratowy przykrecany klasy A15 z rura teleskopowa fi425, Koneckie Zaktady  [szt 4,0000
Odlewnicze
234.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' kg 294,5400
235.|Rura miedziana o $r. 19,05 w izolacji grubosci 9mm m 15,6000
236.|zestaw montazowy podstawowy kpl. 1,0000
237.|Kineta przelotowa 425/160 (typ 1) z uszczelka, do rury wznoszgcej karbowanej RWK,  |szt 3,0000
system studni SC, Magnaplast
238.|Grzejnik 12/300/700 dolnozasilany szt. 1,0000
239. | ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm' szt. 12,7500
240.|Zawor kulowy Dn40 szt 4,0000
241.|Zawor kulowy Dn32 szt 5,0000
242.|Zawor wyciggowy KW i nawiewny KN o $r. 125mm szt 29,0000
243.|Zawor strefowy 3-drogowy DN25 szt 1,0000
244.|uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 20 mm szt 171,6000
245.|Zawor kulowy Dn25 szt 9,0000
246. |rury PVC przepustowe 0 $r. 160 mm m 5,0400
247.|Rury PE o $r. zew. 20mm m 63,8000
248.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych, prostokatnych szt 68,6000
249.|Przepustnica wieloptaszczyznowa 250 x 250 mm szt 2,0000
250. |rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej szczelnosci z koricami ukosowanymi,o |m 4,0600
wymaganym badaniu izolacji zewnetrznej-powtokg asfaltowa z podwdjng przektadka z
widkna szklanego o $r. nom. 200 mm
251.|Grzejnik 12/500/700 dolnozasilany szt. 1,0000
252.|uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 110 mm szt 156,2000
253.|masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa naturalnego m3 3,0160
254.|Czyszczak PVC kanalizacji wewnetrznej, o $rednicy 110 mm szt 24,0000
255. | Ksztaltki z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 22 mm w systemie potaczen zaciskowych |szt 12,1800
256.|Nnaczynie przeponowe do wody uzytkowej 80| 1 1,0000
257.|Ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm do instalaciji wewnetrznej szt 39,0000
258.|Rura stalowa, ze szwem, przewodowa, czarna, o srednicy 33,7/3,2 mm m 55,6200
259. rury miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm m 73,8400
260.|ztgcza elastyczne z tworzywa sztucznego o sr. zewnetrznej 16 mm szt 39,0000
261.|Grzejnik 12/300/1100 dolnozasilany szt. 1,0000
262.|Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 54 mm w systemie potaczen zacisko- m 4,3200
wych]
263. | Ksztattki z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 42 mm w systemie potaczen zaciskowych |szt 4,7000
264.|Nawiewnik, wywiewnik kanatowy 625 x 125 mm szt 2,0000
265. |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD o $r zewn. 32 mm w systemie potaczen zapra- |m 20,5200
sowywanych
266.|Zwory réwnowazacy DN15 do instalacji cyrkulacyjnej szt 2,0000
267.|Podpory typu A przewodéw wentylacyjnych blaszanych prostokatnych poziomych, ob-  |szt 38,2668
wabd 1000-1800
268. klej 474 dm3 9,0865
269.|Nnaczynie przeponowe solarne 801 10bar 1 1,0000
270.|rury PVC przepustowe o0 $r. 110 mm m 21,4800
271.|Regulator objetosci przeptywu 2.0-12 3/4 szt 2,0000
272.|Bateria stojgca do zlewu gospodarczego szt 3,0000
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273.|Grzejnik 22/300/1200 dolnozasilany szt. 1,0000
274.|bale iglaste obrzynane nasycane Kl.III m3 0,5550
275.|Ksztattki z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 18 mm_ w systemie potaczen zaciskowych |szt 17,9800
276.|Grzejnik 12/500/1100 dolnozasilany szt. 1,0000
277.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokgtnych o obwodzie 1000- szt 226,9800

2500mm
278.|Rury PE o $r. zew. 26mm m 44,2800
279.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0,8777
280.|Grzejnik 12/500/1200 dolnozasilany szt. 1,0000
281.|Rura PE100 PN10 SDR11 o srednicy 63mm m 42,8400
282.|Czerpnia dachowa kolano 650 x 450 mm szt. 1,0000
283.|Wyrzutnia dachowa kolano 600 x 500 mm szt. 1,0000
284.|rury z rur stalowych o $r. zewnetrznej 22 mm rury ocynkowane zewnetrznie 22 x1,5mm -|m 56,1600
w systemie potgczen zaciskowych
285.|Cegta ceramiczna petna 25x12x6,5 cm klasy 200 szt 696,0000
286. klamry ciesielskie kg 117,0240
287.|Nawiewnik, wywiewnik kanatowy 525 x 125 mm szt 3,0000
288.|Grzejnik 12/500/1400 dolnozasilany' szt. 1,0000
289. | ksztattki z PE z gwinem zewnetrznym o $r. zewnetrznej 16 mm szt 31,0000
290.|Pompa cyrkulacyjna DN15 o parametrach: gn=0,07m3//h , szt 1,0000
Hp=0,2-0,8 mH20
291.|Krawedziaki iglaste - wymiarowe nasycone klasy Il m3 0,9150
292. | ksztattki do rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD o $r zewn. 32 mm w systemie po- |szt. 11,5900
taczen zaprasowywanyc
293.|Miska ustepowa kompaktowa lejowa z sptuczka i dekg dla niepatnosprawnych szt 1,0000
294.|Wentylator kanatowy np. TD 350/125 Iub réwnowazny 1 2,0000
295. |z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr. 30 mm [Dla rury o $r. zewnetrznej m 50,6000
28mm]
296. |otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm rury o $r. zewnetrznej 16mm m 426,8000
297.|rury z rur stalowych o $r. zewnetrznej 28 mm rury ocynkowane zewnetrznie 28 x1,5mm -|m 49,6800
w systemie potgczen zaciskowych
298.|zaprawa cementowa M 80 m3 4,9100
299. |otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr. 20 mm [Dla rury o $r. zewnetrz- ' m 83,6000
nej 15 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej]’
300. |ksztattki z rur stalowych o $r. zewnetrznej 28 mm ksztattki ze stali weglowej, ocynkowa- |szt 28,0600
ne zewnetrznie 28 x1,5 - w systemie potgczen zaciskanych,
301.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLIII m3 1,0240
302.|Grzejnik tazienkowy 440 x1510 mm szt. 2,0000
303. | Grzejnik tazienkowy 490 x1510 mm szt. 2,0000
304.|Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 300 mm szt 430,8000
305. | ksztattki kanalizacyjne z PVC-U o0 ér. 110 mm szt 43,8000
306. | Ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm do instalacji wewnetrznej szt 183,0000
307.|Nagrzewnica kanatowa elektryczna o mocy 3,0kW szt 2,0000
308.|Pompa zanurzeniowa np. KP - 150 A1 szt 1,0000
309.|Wentylator kanatowy np. TD 160/100 lub réwnowazny 1 3,0000
310.|Ksztattki z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 28 mm w systemie potaczen zaciskowych |szt 17,0800
311.|Obrotowa nasada kominowa Dn150 kpl 3,0000
312.|Podpory typu C przewoddw wentylacyjnych blaszanych kotowych poziomych, $rednica |szt 93,3400
200- 400
313.|Zlew gospodarczy szt 3,0000
314.|Bateria stojgca do zlewu stalowego ze stali nierdzewnej szt 4,0000
315. | ksztattki z PE z gwinem zewnetrznym o $r. zewnetrznej 16 mm szt 39,0000
316.|Rura miedziana o $r. 9,52 w izolacji grubosci 9mm m 86,3200
317.|Grzejnik 12/600/1100 dolnozasilany szt. 1,0000
318.|Rury PE o0 $r. zew. 16mm m 181,5000
319.|Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 22 mm w systemie potaczen zacisko- m 23,1000
wych
320.|Teleskop z pokrywa petng A 15 (system studzienek kanalizacyjnych PRO 425), PIPELI-|szt 4,0000
FE
321.|Przepustnica kotowa jednoptaszczyznowa o $r. 200 mm szt 6,0000
322.|Ksztattki PE o $r. zew. 20mm szt 33,6400
323.|Grzejnik 12/300/1000 dolnozasilany szt. 2,0000
324.|Zawoér 3-drogowy dn25 Kvs= 6,3 m3/h z sitownikiem szt 1,0000
325.|Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 42 mm w systemie potaczen zacisko- m 10,8000
wych]
326. |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD o $r zewn. 20 mm w systemie potaczen zapra- |[m 132,0000
sowywanych]
327.|Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 18 mm w systemie potaczen zacisko- m 34,1000
wych
328.|Rura miedziana o $r. 12,70 w izolacji grubosci 9mm m 76,9600
329.|Rura kanalizacyjna wielowarstwowa kielichowana PVC-U na uszczelke typ ciezki S (SN |m 19,7600
8) SDR 34 wg PN-EN 13476, 160x4,7 3'
330.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 10 m3 6,1100
331.|Zawoér kgtowy Dn15 szt 52,0000
332.|Przepustnica kotowa jednoptaszczyznowa o $r. 160 mm szt 7,0000
333.|Kineta przelotowa 315/160 (typ 1) z uszczelka, do rury wznoszgcej karbowanej RWK,  |szt 8,0000

system studni SC, Magnaplast
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334.|Wentylator kanatowy np. TD 500/150-160 lub réwnowazny 1 2,0000
335. |otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV _gr. 30 mm [Dla rury 0 ér. DN32] |m 59,4000
336. | Ksztattki PE o $r. zew. 26mm szt 27,0600
337.|Grzejnik 12/300/1200 dolnozasilany szt. 2,0000
338.|Studnia kanalizacyjna systemowa o $r. 425 z zasuwg burzowg szt 1,0000
339.|Grzejnik 12/500/1000 dolnozasilany szt. 2,0000
340.|Zmywarka szt. 1,0000
341. |otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr. 20 mm [Dla rury o $r. ze- m 1083,4000

wnetrznej 22mm i DN20]
342.|Rura kanalizacyjna jednoscienna, kielichowa z PP, o $rednicy 110 mm m 98,5800
343.|Odbiur UDT: Zasobnik c.w.u. o poj. 1500 litréw, naczynie przponowe o poj. 80 litréw, za- 1,0000
wor bezpieczenstwa 6 bar
344. ksztattki kanalizacyjne z PP 0 $r. 110 mm szt 63,6000
345.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno, typu KS 7 kg 663,1360
346. | Wkrety do metalu, z tbem stozkowym ptaskim M 8 kg 202,4124
347.|Izolacja rurociggéw miedzianych o ér. zewn. 28 mm otulinami do instalacji solarnycho  |m 59,4000
gr. 30 mm
348.|Wtaz kwadratowy zeliwny do rur teleskopowych przykrecany klasy D400 do rury fi 315, |kpl. 8,0000
Koneckie Zaktady Odlewnicze
349.|Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD o $r zewn. 26 mm w systemie potaczen zapra- |m 90,7200
sowywanych
350.|Wentylator kanatowy np. TD 800/200 lub réwnowazne 1 2,0000
351.|Grzejnik 12/300/800 dolnozasilany szt. 3,0000
352. | Ksztattki z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 35 mm w systemie potaczen zaciskowych |szt 17,0800
353.|Nagrzewnica kanatowa elektryczna o mocy 4,5 kW szt 3,0000
354.|Grupa pompowa do zestawu solarnego szt 1,0000
355. |Ksztattki z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 15 mm_w systemie potaczen zaciskowych |szt 46,4000
356.|Nawiewnik, wywiewnik kanatowy 425 x 75 mm szt 7,0000
357.|Rura miedziana o $r. 15,88 w izolacji grubosci 9mm m 70,7200
358.|Rura PVC-U klasa C SN4 lita 0 $r 160mm m 35,2800
359. |trzon studzienki rura karbowana m 12,6000
360.|Grzejnik 12/500/1600 dolnozasilany szt. 2,0000
361.|Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 28 mm w systemie potaczen zacisko- m 30,2400
wych
362.|Zlew dwukomorowy stalowy ze stali nierdzewnej szt 4,0000
363. | Przytagcze siodtowe o $r fi160 np. Connex lub zastosowac¢ réwnowazne szt 5,0000
364. |uszczelka szt. 24,0000
365.|Pmpa obiegowa 25/1-6 PN6/10 szt 1,0000
366. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 13,0000
367. ksztattki kanalizacyjne z PVC-U o ér. 160 mm szt 28,9800
368.|Rura PVC-U klasa C SN4 lita 0 §r 110mm m 67,8900
369.|Grzejnik 12/500/500 dolnozasilany szt. 4,0000
370.|Grzejnik 12/500/600 dolnozasilany szt. 4,0000
371.|Wpust podtogowy Dn50 do tazienki i pom. gospodarczego szt 11,0000
372.|Ksztaltki miedziane kompensacyjne lirowe, o srednicy zewnetrznej 15 mm szt 63,2400
373.|Grzejnik 12/600/1800 dolnozasilany szt. 2,0000
374.|Jednostka wewnetrzna system VRV z wbudowang pompka skroplin szt 1,0000
Klimatyzator kasetonowy parametrach:o parametrach:
- chfodzenie: Qch=4,5 kW
- grzanie: Qg=5,0 kW
375. | kolektor plaski kpl. 1,0000
376.|Wywiewnik PELICAN CEa HF-315-600 + skrzynka rozprezna ALSd 250-315 lub zasto- |[szt 2,0000
sowac rbwnowazny
377.|Plytowy wymiennik ciepta np. LB31-40H-1" szt 1,0000
lub zastosowaé réwnowazny
378.|Nawiewnik, wywiewnik kanatowy 525 x 75 mm szt 9,0000
379. | ksztattki do rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD o $r zewn. 20 mm w systemie po- |szt 69,6000
taczen zaprasowywanych
380.|Jednostka zewnetrzna dla serwerowni o parametrach: szt 1,0000
- chtodzenie: Qch=2,6 kW
- grzanie: Qg=3,3 kW
381.|Klimatyzator Scienny do serwerowni o parametrach: szt 1,0000
- chtodzenie: Qch=2,6 kW
- grzanie: Qg=3,3 kW
382. |ksztattki do rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD o $r zewn. 26 mm w systemie po- |szt 55,4400
taczen zaprasowywanych
383.|Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 15 mm w systemie potaczen zacisko- m 88,0000
wych
384.|Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 35 mm w systemie potaczen zacisko- m 30,2400
wych]
385.|Modut katowy do grzejnika dolnozasilanego DN15 szt 53,0000
386. |ksztattki do rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD o $r zewn. 16 mm w systemie pota- |szt 225,0400
czen zaprasowywanych
387.|Ksztattki PE o $r. zew. 16mm’ szt 95,7000
388. |Rury kanalizacyjne PCV200 SN8 LITA m 28,0800
389.|Rura stalowa, ze szwem, przewodowa, czarna, o $rednicy 273,0/5,6 mm m 14,2100
390. | zawory sptukujgce do pisuaréw szt 10,0000
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391.|Pompa obiegowa DN20/1-6 PN6/10 szt 1,0000
392.|cegta ceramiczna petna budowlana kl.150 szt 3 042,0000
398.|Rura miedziana, o $rednicy 28/1,5 mm m 56,7000
394.|Teleskop z pokrywa petng D 400 - 40t (system studzienek kanalizacyjnych PRO 425), |szt 8,0000

PIPELIFE
395. |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD o $r zewn. 16 mm w systemie potaczen zapra- | m 426,8000
sowywanych
396.|Pompa obiegowa DN25/1-4 PN6/10 szt 1,0000
397.|Zawor termostatyczny mieszjgcy DN32 do c.w.u. szt 1,0000
398.|Grzejnik 12/300/1300 dolnozasilany szt. 5,0000
399. | Nawiewnik, wywiewnik kanatowy 425 x 125 mm szt 14,0000
400.|Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca, mosiezna chromowana, standardowa |szt 19,0000
401.|Nawiewnik EAGLE Ca 250-600 z ruchomymi dyszami + skrzynka rozprezna ALSd 200- |szt 4,0000
250 lub zastosowaé réwnowazny
402.|Wetna mineralna o grubosci 40mm m2 114,6800
403.|Gtowica termostatycza szt 58,0000
404.|Zestaw natryskowy szt 11,0000
405.|Klimatyzator kasetonowy parametrach:o parametrach: szt 2,0000
- chtodzenie: Qch=3,6 kW
- grzanie: Qg=4,0 kW
406.|Grzejnik 12/300/900 dolnozasilany szt. 7,0000
407.|Regulator solarny do zestawu solarnego szt. 1,0000
408.|Pompa obiegowa DN25/1-8 PN6/10 szt 1,0000
409.|Rury kanalizacyjne PCV315 SN8 LITA m 17,6800
410.|Pisuar + stelaz + zawor sptukujgcy szt 10,0000
411.|Nawiewnik, wywiwnik kanatowy 375 x 75 mm szt 21,0000
412.|wpust zeliwny ciezki szt 13,0000
413.]Izolacja matami o gr. 40mm powierzchni kanatéw i krztattek prostokgtnych m?2 150,6500
414.|Grzejnik 12/500/400 dolnozasilany szt. 11,0000
415.|Kurtyna powietrza K1, K2 + automatyka np.o parametrach 2,0000
przy temperaturze T/z/T/p=70/50st:
- moc grzewcza: Q/t=10,1kW
- wydatek powietrza | bieg: V=1420 m3//h
- prad znamionowy: 1,1A
- moc silnika (EC): Nel=0,18kW
- masa urzadzenia: m=21,5kg
- dtugos$¢ L=1,0m
416.|pokrywy Zelbetowe nadstudzienne szt 13,0000
417.|Rura kanalizacyjna wielowarstwowa kielichowana PVC-U 315 na uszczelke typ cigzki S |m 26,0000
(SN 8) SDR 34 wg PN-EN 13476,
418.|Rury kanalizacyjne PCV200 SN8 LITA' m 61,3600
419. ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 315 mm m?2 100,5200
420.|Umywalka 42 x 50cm z pétpostumentem z syfonem szt 19,0000
421.|Zestaw montazowy kpl. 4,0000
422.|Jednostka wewnetrzna system VRV z wbudowang pompka skroplin szt 4,0000
Klimatyzator kasetonowy parametrach:o parametrach:
- chtodzenie: Qch=2,2 kW
- grzanie: Qg=2,5 kW
423.krag betonowy 500 mm wys. 500 mm' szt 68,2500
424.|Separator substancji ropopochodnych SP o przeptywie nominalnym 6 I/s i przeptywie szt 1,0000
maksymalnym 60 I/s
425.| Zestaw podtynkowy wiszgcy + muszla z klapa oraz przyciskiem szt. 11,0000
426.|ptyty z wetny mineralnej grub. 90 mm m2 184,0000
427.|Jednostka wewnetrzna system VRV z wbudowang pompka skroplin szt 6,0000
Klimatyzator kasetonowy parametrach:o parametrach:
- chtodzenie: Qch=1,5 kW
- grzanie: Qg=1,7 kW
428.|Rura kanalizacyjna wielowarstwowa kielichowana PVC-U na uszczelke typ ciezki S (SN |m 168,4800
8) SDR 34 wg PN-EN 13476, 160x4,7 3"
429.|Osadnik betonowy O1 o pojemnosci 1m3 szt 1,0000
430.|Odptyw liniowy prysznicowy L=850, odptyw boczny DN50 szt 11,0000
431.|Wetna mineralna o grubosci 40mm m 353,1300
432. |ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do |m2 125,1300
1800 mm
433.|Skrzyneki rozsgczajgce w ilosci 60 sztuk + studnia i geowuknina m 1,0000
434.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o m?2 177,5100
obwodzie do 1800 mm
435. | Ptaszcze ochronne z blachy stalowej 1 160,0000
436.|Podgrzewacz c.w.u o pojemnosci 1500 litréw 2 weznicowy + grzatka elektryczna szt. 1,0000
437.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej o ér.do  |m?2 265,6600
315 mm
438.|kolektor ptaski kpl. 8,0000
439.|Centrala wentylacyjna NW1- Nawiewno-Wywiewna 1 1,0000
NW1. Vn/Vw-1030/840 m3/h
440.|Centrala wentylacyjna NW3-Nawiewno-Wywiewna 1 1,0000

NWa3. Vn/Vw-750/500 m3/h
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441.

Centrala wentylacyjna NW4-Nawiewno-Wywiewna
NW4. Vn/Vw-1200/1200 m3/h

1,0000

442.

Pospétki do betonéw o kontrolowanym uziarnieniu do 40 mm'

290,2380

443.

Wyposazenie dla systemu klimatyzacji:

- Sterownik centralny z panelem dotykowym - 16szt.

- Panel maskujacy kasety 4-kierunkowej MINI - 11szt
.- Panel maskujacy kasety 4-kierunkowej STD - 2szt

- Sterownik przewodowy dotykowy - 7szt.

- Komplet tréjnikéw - 18szt.

- Zestaw AHU - 3szt.

- Jonizator Virus Doctor - 6szt.

1,0000

444,

Centrala wentylacyjna NW2-Nawiewno-Wywiewna
NW?2. Vn/Vw-3840/4010 m3/h

1,0000

445.

Jednostka zewnetrzna system do systemu VRV o parametrach:
- chtodzenie: Qch=45 kW
- grzanie: Qg=50,4 kW

szt

1,0000

446.

Wyposazenie opcjonalne i ustugi dla central wentylacyjnch system: NW1, NW2, NW3,
Nw4

- Akcesoria

- Przemienniki czastetliwosci

- Automatyka

- Ustugi

1,0000

447.

materiaty pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:
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1./Samochdd skrzyniowy dostawczy o tadownosci do 5.0t (1)’ m- 5,9389
2.|Samochéd samowytadowczy o tadownosci pow. 5 do 10 t (1) m-g 1,1509
3.|Spawarka wirujgca 0 maksymalnym natezeniu do 300 A' m-g 0,8400
4.|Spawarka wirujgca o maksymalnym natezeniu do 300 A m-g 8,6000
5.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,7400
6. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,7400
7./Samochéd skrzyniowy dostawczy o tadownosci do 5.0 t (1) m-g 10,6400
8.|Nozyce gilotynowe do 13 mm, mechaniczno-elektryczne m-g 3,2000
9./Samochéd skrzyniowy dostawczy o tadownosci do 0.9t (1) m-g 0,4490

10./Samochdéd skrzyniowy dostawczy o tadownosci do 0.9t (1) m-g 0,6142
11.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 5,2200
12.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 4,4983
13.|Spycharka gasienicowa o mocy 55 kW [75 KM] (1) m-g 0,7301
14.|Beczkowdz ciggniony o pojemnosci 2500 dm3 m-g 7,6174
15.|samochdéd dostawczy m-g 1,6300
16.|Przyczepa skrzyniowa o tadownosci 3.5 t m-g 12,2028
17.|Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 6,9966
18.|ciggnik gasienicowy 37-40 kW m-g 4,1400
19.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,3500
20.|samochdd skrzyniowy m-g 3,9350
21.|Samochdéd skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 2,5200
22.|Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 26,8082
23.|Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,25 m3 (1) m-g 2,4717
24.|Zuraw samochodowy 36-42t (1) m-g 1,1000
25.|spawarka spalinowa 300 A m-g 12,4400
26.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 7,3200
27.|Ciggnik kotowy 0 mocy 18-22 kW [25-30] KM (1) m-g 11,2000
28.|samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 9,4800
29.|Ciggnik kotowy 0 mocy 29-37 kW [40-50] KM (1) m-g 11,8500
30.|Samochdd skrzyniowy z wciggarka o tadownosci 5-10 t (1) m-g 8,4635
31.|Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 9,6587
32.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 14,0782
33.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 13,2600
34. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 9,9680
35.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 13,3518
36.|Ciggnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 15,5700
37.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16,2576
38. koparka 0.25 m3 m-g 18,0927
39.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 93,5612
40.|zuraw gasienicowy boczny do 15t m-g 18,4800
41.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 43,8400
42.|samochéd samowytadowczy 5 t" m-g 38,8015
43.| zuraw samochodowy 4 t m-g 64,1400
44.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 81,5171
45.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa o wydajnosci 70-90 m3/h m-g 148,5120
46.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 72,4632
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