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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym os$wiadczam, ze projekt budowlany w czesci projektu branzy
drogowej pn ,BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA
JAKO BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ
76A W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, UTWARDZENIEM TERENU
ORAZ PRZESTAWIENIEM SIECI KOLIDUJACYCH W GRANICACH DZIALKI” obejmujacy
dziatki nr ewid.: 90; 91; 92/2; 94/8; 125/2, obreb Leszno, powiat Leszczynski zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA

AUTORZY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
BRANZA Projektant: MAP/0286/POOD/12
DROGOWA

mgr inz. Ryszard Mazur

Sprawdzajacy: SLK/2141/POOD/08
mgr inz. Krystyna Kania




P MALCPOLIKA Krakow, dnin 21 grudnia 2012 v,
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DECYZJA

Na podstnwie art, 24 ust, | pkt 2 wsimwy & dnis 15 grodnie 2000 r, o samorzgdach eawodowyeh archibekidw, inkynierdw
budonamictwn oraz urbanbschw (D L0 2 J00F £ MNr 5 pos d2 2 pdde zmjoaen, 13 ust |opki 105, ant 12 ust 3,
At 03wk 0 pki | ofaz as 13 ust 4, art B4 wsd 1 oplkt 28 ustawy & dnmin 7 fipca 1994 ro Prawo badowiane
Frakar ,l'ec.lilﬂ.n.l'il}'.' Dz U r 2000 r, Nr 243 poz 1827 =z pddn zo b, & 10 zst | pht, | 05 0 8 18 ust | rorporzadzenin
Ministra Transportu i Budpwnicran z dnin 28 kwietnin 2006 r wsprawie samodzlelnych fimkg)i technicenych
w budpwnicrwie [T (0 ¢ 200 # Ne 8 pog. 578 2 pdde am ) arnz &t 104 wstawy 2 dnia 14 caerwea 19640 1, Kodeks
pastgpowanio adminisiracyjoego fekar jeduoliy De L0 x 2000 ¢ M 98 por 1071 2 pifn zm ).

Malopolska Okrpgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdzg, *e

Pan mgr inz. Ryszard Adam Mazur
uredzony dnia 23.03. 1983 1. w Dabrowie Gimicze|
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny MAPOZRG/POODII2

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel drogowej,

UZASADNIENIE

Okrggown Komisin Kealifikacyjna Malopolskic) Okrggowe] Leby' Inctyniertoy. Budosnlcowa w Krakowbs na podatawle
prodokoldw 7 postgpowanin kwaliflkacyjnegs orax @ preeprowadeooego sgeamini slwierdeda, e Pan Ryszard Muoor
poisda wymagsne pruwem wykssalomnie | pradyke mwodows kanieceny do aryskonin apravanisn budowlinych
wowyde) wymicnione] specjalnodci | uryskal pozytywny wynik egenming na aprownienis budowlane,

Srcaegidowy makres nndanych upriamied budowlanych wekazano pa odwrocle decyzl.

POUCEENIE
O ninagisg desyeli stery odwolanic go Kngowoy Komasds Ewalilkacyiec) Poikle) Iy Inzynizniw Badownloowa w Wirszasle, o paiintnictwen
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Srczegolowy zakres uprawnien
do projektowania hez ograniczen

w specjalnodel drogowe]

I. Ma mocy arf. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Frawo budowlane (tekst jednolity:

Dz U,z 2000 v Nr 243, por 1623 ¢ pdén. zm.), w zabresic objptym wyiej wymieninng

specinlnoieis, niniejsee uprawnienia stanowis podstawy do:

1 profekiowania,  sprawdzania profekiow  architelionicono-budpwlonych 1 sprawowcoenig
nadzory autorskiegs,

2} sprawowania koniroli techricznef wirzymania ebiekiow budowlanvel.

. Na mocy § 18 wost. 1 rogporegdeenia Mindstra Transportu i Budewnictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technbeznych w budownierwie (D, U,

# 2006 r, Nr 83 pox. 578 £ pdin. #m.}, niniejsze uprawnienia uprawniajy do:

projektowania obickiu budowlarego takiego fak:

1) deoga w rozuedentu preepledw o drogach publiczmveh, 2 wilgezeniem drogowyeh obiekrdw
ingvmierskich Oprdcs proepusiow,

2 droga dla rechu § postofu statbow pawietrznyeh oraz proepusd.

Fgodnie = § 15 wiw rozporzgdzrenia uprawnienia bodowlane do projektowsnia w odpowicdnic)
specjalnodel uprawniajy do sporegdezania projekiu zagespoderowania deialki lub terenw, w zakresie
danej specialnogel,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-U5H-S9Y-H1M *

Pan Ryszard Adam Mazur o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0238/13

adres zamieszkania ul. Mikotaja Reja 5/42, 32-305 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopalskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzyniercw

Budownictwa.




R BUDOWNICTWA

SLESOKKIT131/2141/08 Katowice, dnila 30 maja 2008 r.

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, indynieriw buedownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5§, poz, 42 z pddn. zm.),
art 13 wst 1 pkt 1 i ust2, art. 14 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
Dz, z 2006 r. Nr 154, poz. 1118 z pd2n. 2m.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transpartu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawle samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Mr 83, poz. 578 z paén. Zm.) w zwigzku z art 104 Kodeksu
postepowania administracyjrego (Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nadaje
Panu(i) Krystynie Kania
hgr inz. budownictwa
ur. dnia 2B crerwca 1930 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2141/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowaj

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie profokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krystyna Kania posiada wymagane prawern: wykszialcenie | prakiyke zawodows
oraz uzyskakia) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specialnoici drogowej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykomywanla samodzielych funkei
techniczrych w budownictwie stancwi wpls do centralnego rejestru Gliwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na iste czlonkdw wiaschwej izby samorzadu zawodowago.
2.0d ninlejsze) decyz|l shury odwolanlie do Krajowe| Komis)i Kwalifikacyjne] Polskiej 1zby Inkyniendw Budownichua
w Warszewie, za podrednictwem Okregowej Homisji Kwalifiacyjnej SLOIE w Katowicach w terminie 14 dri
ad dnia jgj dorgcrenia,

Otrzymug:

1. Pan{i) Krystyna Kania
Sienkiewicz 3706
41-200 Sosnowies

2z, Okregowa Rada lzby

3 Gidwmy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

Skiad oroekajacy OKK

1.

Mg inz. Zbignjew Dzi ez
R
Mar inz. Bolestaw Jurkiewicz

3.
Mgr ink. Tadeusz Lipifski




zakres:

Ma podstawie art 12 ust 1 pkt 1 | art 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budowniciwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzislnych
funkeji  technicznych  w  budownictwie  Panfi) Krystyna Kania jest uprawniony(a)
w specjainosci drogowej do;
1) projektowania obiekidw budowlanych, takich jak:

a) droga, w rozumieniu przeplsdw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiow

inzynierskich opricz przepustow,

b) droga dia ruchu | postoju statkiw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektdw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
1) sprawowania kentrodi techniczne] utrzymania obiakidw budowtanych
bez ograniczen

Zgodnie 2 § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownichwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodziginych  funkcji  technicznych w  budownichwie - uwprawnienia ninigjsze  uprawnialg do
sporzadzania projekidw zegospodarawania dziabki (b lerenu w zakresie wiw specjainoscl,

PRZEWODNI
DEREGOWE.) KON | l:r.-.-.c=ii':!' e

YIMEd
E 'EBrlﬁ':'“Mli.hm
QN Zuigraene




INZYNIEROW

BUDDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numene wengfilkaogjnm:

SLK-IVC-GI3-P12 *

Pani Krystyna Kania o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5810/08

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 3/706, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-10-31.

Zadwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podpisem ebektronlczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe| by Inzynlerdw Budownlctwa.

{Zgodnie art. 5 wst 7 ustawy 7 onia 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektrondczeym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w pastad

elektroniczne| cpatraane bezplecznym i 2T ey il przy w0 kwaldik g0 certyflaty s
ro tne pod waghy kuthdw prawenych dok nbom apatrzonym podpisamd wiasnorgoenymi.)
* Werytiacjy ol damych w nimiefszym radwiadcreniu modna sprawdzid 73 pomocy numery wergdikacyinego radwiadaenia na

stronie Folside) Irhy Indynierdw Sudownictwa s pilb.ongpl lub kontaktu|ac sig 2 blurem wiadoiej Okrggowey Ity Intynierow
Budownictwa.




,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg jako budynek energooszczedny
na terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczna,

utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”
PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej inwestycji pn. ,Budowa budynku
sanitarno-szatniowego z czescig biurowg jako budynek energooszczedny na terenie siedziby
MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem
terenu oraz przestawieniem sieci”

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012r. poz.462 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015 poz.
1422 z 17 lipca 2015r.);

Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem

Prawo budowlane

LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej
76A w Lesznie na dziatkach nr: 90; 91; 92/2; 94/8; 125/2 obreb: Leszno, powiat Leszczynski

4,

INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76 A
64-100 Leszno

10



,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg jako budynek energooszczedny
na terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczna,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”

PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy uktadu komunikacyjnego przy
projektowanym budynku zlokalizowanym na dziatce nr 92/2 usytuowanym przy skrzyzowaniu
ul. Henrykowskiej i ul. Lipowej w m. Leszno, gm. Leszno.

5.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie przy skrzyzowaniu
ul. Henrykowskiej i ul. Lipowej w m. Leszno. W istniejgcym stanie, w miejscu gdzie
projektowany jest uktad komunikacyjny, znajduje sie budynek, utwardzenie terenu
o szerokosci ok. 5m wzdtuz budynku w postaci nawierzchni z ptyt betonowych oraz
utwardzenie terenu za budynkiem o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki z kostki brukowe;j.
Na terenie znajdujgcym sie w zakresie inwestycji wystepujg drzewa oraz latarnie uliczne.
Przez teren przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.

5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie budowe uktadu
komunikacyjnego w rejonie projektowanego budynku potozonego na dziatce
nr 92/2. Zakres prac obejmuje budowe miejsc postojowych, jezdni manewrowej, chodnika,
zielenca oraz kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej zostat wykonany wg
odrebnego opracowania.

Dziatki inwestycyjne nie sg usytuowane w granicach terenu gérniczego. Przedmiotowa
inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem chronionym ,Natura 2000”. W zakresie
budowanego uktadu komunikacyjnego nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat.

5.4. Dane ewidencyjne oraz uwarunkowania Miejscowego Planu Przestrzennego

Dziatki inwestycyjne: 90; 91; 92/2 i 94/8
Wojewoddztwo wielkopolskie, powiat leszczynski, miejscowos¢: Leszno

Wedtug uchwaty Nr XLI1/440/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 lutego 2002 r.
dziatki nr 90; 91 i 92 jest terenem ustug z dopuszczeniem funkcji obstugi technicznej miasta
(U/IT), a dziatka nr 94/8 nalezy do terendéw obstugi technicznej miasta z dopuszczeniem
wykorzystania na cele ustugowe (IT/U). Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP.

5.5. Uzbrojenie terenu.

W terenie objetym opracowaniem istnieja sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu w postaci
kabla energetycznego, teletechnicznego, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
ogolnosptawnej oraz wodociggowej. Sieci nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
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5.6. Rozwiazanie sytuacyjne

Zakres opracowania obejmuje budowe miejsc postojowych, jezdni manewrowe;,
chodnikbw oraz zielenca. W rejonie istniejgcego budynku zlokalizowanego przy ul.
Henrykowskiej, przy bramie wjazdowej na posesje nr 91 zaprojektowano 10 miejsc
postojowych, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych. Natomiast w miejscu istniejgcego
budynku usytuowanego na dziatkach nr 91 i 92/2, za podtuznym zielencem, rownolegtego do
ul. Henrykowskiej zaprojektowano 50 miejsc postojowych oddzielonych od siebie
projektowanym zielencem o szerokosci 5,65m. Wszystkiej miejsca postojowe usytuowane sg
prostopadle do projektowanej jezdni manewrowej oraz posiadajg wymiary 2,5m x 5,0m,
natomiast stanowisko dla oséb niepetnosprawnych: 3,6m x 5,0m.

Jezdnia manewrowa przy miejscach postojowych zlokalizowanych przy bramie
wjazdowej posiada szeroko$¢ 6,0m, natomiast szerokosS¢ jezdni manewrowej przy
projektowanym zielencu od strony wschodniej 7,4m oraz od strony zachodniej 5,3m — 8,7m
zgodnie z rysunkiem Planu Sytuacyjnego.

Zakres opracowania obejmuje budowe chodnikbw przez projektowany zieleniec
pomiedzy miejscami postojowymi o szerokosci 1,5m.

Dodatkowo zaprojektowano systemowg wysepke parkingowg ze szlabanami
wyposazonymi w kontrole dostepu i domofon oddzielajaca teren przeznaczony dla klientéw i
pracownikow.

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono na rysunku Planu Sytuacyjnego.

5.7. Rozwigzanie wysokosciowe

Zaprojektowano uktad komunikacyjny w rejonie projektowanego budynku na dziatce
nr 90; 91; 92/2 i 94/8 o spadkach podtuznych i poprzecznych dostosowanych do
uksztattowania istniejgcego terenu.

Projektowane spadki:

» Jezdnia manewrowa: spadki podtuzne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
Planu Sytuacyjnego oraz Profili Podtuznych.

+ Jezdnia manewrowa: spadki poprzeczne nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkami Planu Sytuacyjnego oraz Przekroi Typowych nawigzujgc sie do
rzednych istniejgcych w terenie.

* Miejsca postojowe: spadek podtuzny: 2%

» Miejsca postojowe: spadki poprzeczne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
Planu Sytuacyjnego oraz Profili Podtuznych.

» Spadki podtuzne na chodnikach nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem Planu
Sytuacyjnego.

» Spadek poprzeczny na chodnikach: 2%

» Spadek poprzeczny na opasce wzdtuz projektowanego budynku wynosi 0,5%.

5.8.0dwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego uktadu komunikacyjnego
odbywaé sie bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie powierzchni za pomocg
spadkow podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe nie przedostang sie na jezdnie
drogi poniewaz spadki zostaly uksztattowane w kierunku dziatki inwestora. Wody
deszczowe odprowadzane bedg za pomocg projektowanych i istniejgcych wpustéw
deszczowych do projektowanej i istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne
nalezy wykonac z kregéw betonowych fi 500 mm z osadnikiem.
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5.9. Warunki geotechniczne

Na  podstawie  rozporzadzenia  Ministra  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow w budowlanych (Dz. u.
z 2012 r., poz. 463) zamierzenie inwestycyjne zalicza sie¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5.10. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r.,
przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej (bet. asfaltowy):

= 4 cm—w-wa Scieralna AC 12S

= 6 cm—w-wa wigzgca AC 16W

= 25 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/31,5 mm

= 25 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/63 mm

razem 65cm

Naktadka - jezdnia manewrowa (bet. asfaltowy):

= 4 .cm—w-wa Scieralna AC 12S

= ok. 4cm — frezowanie warstwy Scieralnej

UWAGA: W przypadku dowigzania sie do istniejgcego i projektowanego stanu
zagospodarowania terenu mozna zrezygnowac z wykonania naktadki w postaci

warstwy Scieralnej.

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej (bet. kostka brukowa):

= 8 cm —w-wa Scieralna z kostki betonowej, typu Behaton, kolor szary

= 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

= 25 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/31,5 mm

= 25 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/63 mm

razem 61 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

= 10 cm — w-wa Scieralna z bet. ptyt azurowych

= 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

= 25 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/31,5 mm
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= 25 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/63 mm
razem 63 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika, opaski:

= 8 cm — w-wa Scieralna z kostki betonowej, typu Prostokat, kolor szary
= 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
= 10 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/31,5 mm
= 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stab. mech.
0/63 mm
razem 36 cm

Obramowanie jezdni stanowia:
- krawezniki betonowe 15x30x100,
- krawezniki betonowe 15x30x100 wraz ze $ciekiem z kostki brukowej z dwdch rzedéw
betonowej kostki brukowej,
- pomiedzy jezdniag manewrowg, a miejscami postojowymi nalezy wykonaé Sciek z
trzech rzedéw betonowej kostki brukowej,

Obramowanie chodnikéw stanowia:
- obrzeza betonowe 8x30x100.

Obramowanie opaski wokét projektowanego budynku:
- krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm.

Odkrycie kraweznika powinno wynosi¢ +12cm wzgledem nawierzchni jezdni.
Sciek z kostki brukowej nalezy utozy¢ tak, aby kostka byta obnizona
w stosunku do krawedzi jezdni 0 1 cm.

Krawezniki uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm
i fawie z betonu C12/15 o grubosci 10cm, Sciek z kostki brukowej na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 3cm i tawie z betonu C12/15 o grubosci 20cm oraz
obrzeza betonowe na tawie z betonu C12/15 o grubosci 8cm.

5.11. Ocena wplywu projektowanego uktadu komunikacyjnego na otoczenie

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany uktad
komunikacyjny nie bedzie wprowadza¢ zadnych zaktécen do sSrodowiska.

Zamierzenie inwestycyjne nie zaktoca odwodnienia jezdni drogi gminnej.
Materiaty uzyte do budowy uktadu komunikacyjnego w zaden negatywny sposoéb nie
oddziatywajg na otoczenie. Wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzenia robét
budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg o odpadach, sktadowa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych.

5.12. Postepowanie w przypadku awarii urzagdzen wodnych i drogowych
oraz obowiazki Inwestora

Utrzymywanie uktadu komunikacyjnego nalezy do wiascicieli i uzytkownikéw
gruntéw.
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6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA
JAKO BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL.
LIPOWEJ 76A W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, UTWARDZENIEM
TERENU ORAZ PRZESTAWIENIEM SIECI KOLIDUJACYCH W GRANICACH DZIALKI

NAZWA:

ADRES: UL LIPOWA 76A 64-100 LESZNO
NR EWID. DZ.: DZIALKI NR 90; 91; 92/2; 94/8; 125/2 OBREB LESZNO POWIAT
LESZCZYNSKI
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SP.Z 0.0. W LESZNIE
UL. LIPOWA 76 A
64-100 LESZNO
JEDNOSTKA G&G PROJEKT
PROJEKTOWA: UL. STARZYNSKIEGO 8 lok.170
42-224 CZESTOCHOWA
ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:
TOM 1 Inwentaryzacja, projekt rozbidrki, projekt zagospodarowania terenu
TOM 2 Projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
Zawartos¢ | TOM 3 Projekt branzy sanitarnej

TOM 4 Projekt branzy elektryczne;j
TOM 5 Projekt branzy drogowej

TOM 5 — PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

AUTORZY INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
BRANZA Projektant: MAP/0286/POOD/12
DROGOWA mgr inz. Ryszard Mazur

Sprawdzajgcy: SLK/2141/POOD/08

mgr inz. Krystyna Kania
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow.

Inwestycja polega na ,Budowie budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg jako
budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz

z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”
Zakres prac budowlanych na terenie dziatki sprowadza sie do:

Q Zdjecia warstwy humusu i rozplantowania lub wywiezienia poza plac budowy na
sktadowisko,

rozbiorke istniejgcych obiektdw,

wytyczenie robdt,

roboty ziemne — wykopy i nasypy pod projektowang jezdnig, miejsca postojowe i chodnik,
wykonanie nawierzchni jezdni manewrowej, miejsc postojowych, chodnika i opaski.

000D

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziafce zlokalizowane beda:

o plac magazynowy do sktadowania drobnowymiarowych elementéw betonowych, oraz
kruszywa, itp.

a drogi dla samochodéw ciezarowych zawiera¢ sie bedg w projektowanej komunikacji na
dziatce.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

a Zagrozenie podczas prac zwigzanych z prowadzeniem wykopdw.
a Zagrozenie zwigzane z prowadzeniem prac przy istniejacym uzbrojeniu terenu

Personel techniczny i pracownicy na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Wydzielone bedg:
a Caty plac budowy

a Miejsce sktadowania drobnych elementéw do wbudowania
o Miejsca, gdzie wykonywane bedg prowadzone prace w wykopach.
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

a Na wypadek pozaru zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka Strazy Pozarnej
oraz wszyscy pracownicy pouczeni zostang, gdzie muszg sie ewakuowacC oraz gdzie
znajduje sie podreczny sprzet gasniczy.

a Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

a Dokumentacja budowy w czasie wykonywania prac bedzie znajdowata sie na terenie
budowy w pomieszczeniu Kierownika.

a Stosowanie przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualne;j

a Wykopy i nasypy powinny mie¢ stosowne zabezpieczenia, zgodnie z przepisami
technicznymi

a Okolica pracy sprzetu powinna by¢ trwale oznakowana, z brakiem publicznego
dostepu.

Przepisy zwigzane

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62
poz.288)

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 poz.332 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 109 poz.704)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr62
poz.285)

+ Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z pOzniejszymi
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z pOzniejszymi
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263)

» Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz.1229 z
pbdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie MSWIA z 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2003 nr 121 poz.1139)

* Rozporzgdzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)
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