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ZESTAWENE POMERZCHNI
RODZAJ WYKONCZENIE | Wysokosc
L.p. POW.(m?
p. |NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI (m?) SUFITU pom. [m]
. . Sufit kasetonowy
1 KLATKA SCHODOWA plytki ceramiczne 9.31 Krawedz X 3.00
2 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 92.82 Sufit kasetonowy 3.00
: Krawedz X :
. . Sufit kasetonowy
.31
3 KLATKA SCHODOWA plytki ceramiczne 9.3 Krawed? X 3.00
4 |JADALNIATYPU 1 - 40 0SOB plytki ceramiczne | 90.29 Sufitkasetonowy | 5 g
) ’ Krawedz E :
5 PRALNIA PODRECZNA plytki ceramiczne 24.01 Tynk 3.35
6  |POM. PORZADKOWE plytki ceramiczne 4.04 Plyta GK 3.00
7 WC DAMSKIE plytki ceramiczne 6.46 Plyta GK 3.00
wyktadzina Sufit kasetonowy
8 POM. BIUROWE syntetyczna PURe 1345 Krawedz X 3.00
SZATNIA ODZIEZY WEASNEJ MESKA " : Sufit kasetonowy
9 2008, plytki ceramiczne 29.27 Krawed? E 3.00
10 UMYWALNIA + PRYSZNICE MESKA ptytki ceramiczne 27.26 Tynk 3.35
11 | SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ-MESKA | plytki ceramiczne | 17.05 Tynk 3.35
12 SUSZARNIA ODZIEZY ROBOCZEJ ptytki ceramiczne 6.94 Tynk 3.35
13 SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO plytki ceramiczne 2.73 Tynk 3.35
SZATNIA ODZIEZY WEASNEJ DAMSKA : : Sufit kasetonowy
4 |30s ptytki ceramiczne 8.27 Krawed? E 3.00
15 | UMYWALNIA + PRYSZNICE - DAMSKA plytki ceramiczne | 11.45 Tynk 3.35
16 SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ - DAMSKA | plytki ceramiczne 12.62 Tynk 3.35
17 SUSZARNIA ODZIEZY ROBOCZEJ ptytki ceramiczne 7,82 Tynk 3.35
18 | WC MESKIE plytki ceramiczne 18.76 Plyta GK 3.00
RAZEM 391.86

LEGENDA:

©0 ¥ 9954 g0

o

UWAGI:

tacznik uniwersalny. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik uniwersalny IP 44. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik Swiecznikowy. Wysoko$¢ montazu 1.4m
tacznik schodowy. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik schodowy IP44. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik krzyzowy. Wysoko$¢ montazu 1.4m

Czujka ruchu 360 st. Montaz na suficie - zasieg 6m

Czujka ruchu 360 st. IP44. Montaz na suficie - zasieg 6m

Wypust kabla. Zasilanie wentylatora - Zasili¢ z obwodu o$wietlenia przewodem
YDYzo 3x1.5mm2

1. Oprawy o$wietleniowe wykona¢ przewodem YDYzo 3x1.5mm2 450/750V
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny min. IP44

3. Wysoko$¢ montazu oraz lokalizacja osprzetu wg. oznaczen. W przypadku braku oznaczenia

wysoko$¢ montazu 1.4m

4. Rozgatezienia obwodoéw realizowaé poprzez taczenie przewodéw w puszkach instalacyjnych

pod osprzetem lub bezposrenio w oprawach o$wietleniowych

Uklad Sieci: TN-S

QOchrona od porazen:

SZYBKIE WYLACZENIE

Wypust kabla. Zasilanie pylonéw $ciennych - Zasili¢ z RG przewodem YDYzo 3x1.5mm2

Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowa
jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWIK

przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg

techniczna, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci

kolidujgcych w granicach dziatki.

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

Adres
inwestycjiz

Dziatka nr: 90; 91; 92/2; 94/8

obreb: Leszno, powiat Leszczynski

Branza:

ELEKTRYCZNA - PROJ. BUDOWLANY

Nazwa
rysunkus;

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - RZUT PIETRA

Projektant:

mgr inz. Tomasz Knapik | "o

MAP/0052/POOE/13
Upr. bud. do projekt. bez ograniczer w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Skala:

1:100

Data:

Sprawdzit:

inz. Bogdan Mitka Podpis:

MAP/0055/POOE/03
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

06.2018
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