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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (ij. Dz.U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany w czesci projektu branzy
elektrycznej pn ,BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA
JAKO BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ
76A W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, UTWARDZENIEM TERENU
ORAZ PRZESTAWIENIEM SIECI KOLIDUJACYCH W GRANICACH DZIALKI” obejmujgcy
dziatki nr ewid.: 90; 91; 92/2; 94/8; 125/2, obreb Leszno, powiat Leszczynski zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA ELEKTRYCZNA

AUTORZY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
BRANZA Projektant: MAP/0052/POQOE/13
ELEKTRYCZNA mgr inz.Tomasz Knapik

Sprawdzajacy: MAP/0055/POOE/03

mgr inz.Bogdan Mitka
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MALOPOLSKA Krakdw, dila 2 lipea 2003 r.
OKREGOWA
| 2 B &
INZYMIERGW
BUDOWNICTA

MAP CHIBRE A0 5 0064012

DECYZJA

M poidstasw e arm.24 ust, | pht 2 wstawy & dnia |5 grodnin 2000 r, o samorzgdach sawodowych architekiow, ingyniendw
budownictwa araz urbanisiéw (D= £z 300) ¢ Ne 5 paz 42, 1 pddn o, ot 12 ust |opke 1005, art. 12 ust, 3,
art 15 ust, | opkt 1 oo ar 13 ust 4 @ 14 ust 1 opRn S ustawy 2 dnie T lipes 1994 r Prawo budowlane
freksd feanolity: B Ll o 2000 v Mr 243 poc. 1623 2 pidn zm ), § 10 est |opht 1, § 15 & 24 us. | rogpormdeenia
Migisars Transpart | Budeasiciwa 7 dnin 28 kwictnia 3006 1w sprawic samodziclnych funkcfi technicenyeh
w badownichwie (D2, [0 r 20806 ¢ Nr 87 poz. 578 = pdir zmf orse arl, 104 ustawy & dnia 14 cosrwea 1960 r. Kodeks
postgpowanis adminiserscyneps Mokt fecmaline: Dz, U0z M0 3r, Ne . poz, 267 2 podn, 2 )

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdz, e

Pen mgr ink, Tomasz Grzegorz Knapik

urcsdzony dnia 30111971 r, w Olkuszu
uzyskal

v

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny MAPORSLPOOEN3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnode instalacyjne] w zakresic siecl, instalacji | nregdzen
elektrycenych i elecktroenergetyeznych,

LZASADNIENIE

Ukrgzowa Komisgs Kwalifikacyjna Matopolskie] Okregowej fzby Indynierdw Budownicrwa w Krakowis na podsiawie
procoikclive 2 pastgpownnin kwalifikacyjnepo oz 2 precprowadronego egramiig, stwlherdeta, ke Pan Tomas: Knapik
posiada wymagane prawem wyksztaleenie § prakivky swodows, koniecenn do uryskania uprawnieh bedowlasych
W oWybe) wysienione] specialnosci | uzyskal porytywny wynik egzamion sa upravwiienia budowlane

Secregabowy zakres nadnnyeh upsawnien budowlanych wikarano na odwrocie decyrji

PFOUCTENIE
U mmigsen) dosyam slury odwolanie 0 krgowe) Eomaj K salifikasgne Polskig) leby Ingymienes Bedowaicrwa w Wersrawn, e postrod croem
Fimlopolaice) Okrggowe) [y lerynienie Budesnictvn w Kinkowig w sermines 14 dee od daty jej dergerenia

SElud Cepekajacy
g Komia)i Kl ifilsmcy g

| Precwednkcecy Cknggoaeg Komizj Kwalif&saing)
& mi Sygrmani Hawicki

1 Crenek Skhade Ovesln jeege
dr i Jasuaz Credlireki

A Coonek Skl Oreek nigeepe
g i B yasmid i
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoginym:

MAP-EX5-K8X-GET *

Pan Tomasz Grzegorz Knapik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0364/13

adres zamieszkania ul. Strzelcow Olkuskich 7a/36, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzons bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego owalificowanezo certyfikatu =3
rownowsine pod wzgiedem skuthaw prawnych cokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikagje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikaoyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzhy InZynierow
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakow, dnfa 17 grudmia 2003 1,
. OKREGOWA
B Z B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

MONB.ORE.TI31/3003

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust. | pkt 2 ostawy 7 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow, inzynierow
hudownictwa oz urbanistow (Fz. L0 = 2000 r. Nr 5 poz. 42, z picm zm,), art. 12 ust. 3. art 13 ust | pkt 1, art. 14 wst.
I pkt 5 ustawy 2 dnin 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (rekst fednoliiy: D U 2 2000 . Nr 106 pos. 1126 z piin. zm.),
§ 9 ust | roepormdeenin Ministra Gospodarki Preestrzennej | Budowniciwa # dnia 30 grudnin 1994 . w sprawie
samodeielnyel funkeji technicznych w budownictwie (D, 11 = 71995 r. Nr & poz. 38, 2 pddn 2m.) oraz art. 104 ostawy
#dnin 14 crerwea 1960 r. Kodeks postgpowanin administracyjnego freksr fednoliny: Dz, U, = 2000 r. Nr 98, poz. 1071

2 paEn. zm. )

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, e

Pan inz. Bogdan Stanislaw Mitka

urodzony dnia 22.02.1974 1. w Olkuszu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPANSSPOOEN3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzed
clektrycznych i elektroenergetycenych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikocyjne Malopolskie] Okrepowe] Leby Indynierdw Budowniciwa w Krakowie na podstawic
profokeliw z posigpowania kwalilikecyjnego oz z pracprowadzonego egzaming, uchwaly Nr21 z dnia 16 grudnia
2003 r. stwicrdzila, #e Pan Bogdan Mitka posiada wymagane prawem wykssialconic | prmktyke zawodows konieczng
do wevskania uprawnien budowlanych w wyie] wymicniongj specininodcl | uryskal porytywny wynik cgzminu nn
uprawnienia budowlane.

POLCZENTE

Ol i) decyaii shiry odwolani do Erpowel Kambgi K walilikscyjec Polsbicg Teby § periw Mudowmichee w 'W e o
Malkopalskic] Clergpowej Leby lsbymigrow Bladownictwa w Krakowic w termanss 14 dei od daty jei dorposnia.

Skiad Orrckeajacy
Clkrgpomey Ftplh;.l Kwall i

Tracvodnismey Preewodnizzacy
0 e Komisi Kwalifikacyjne| Madepolsiie) Climgpowe ey
Indymientia Hadowniclwa

A T R 3 i
ﬂll}ﬁw

i iz Smnbaw Kacemarceyk

Unrrymal:

1. Pan Bungdan Mitka

Rackmwice 45

32040 Preegimin

Gty Inspekior Madwory Bodowlansgo
wa

e b
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Zaswiadczenie
O MumErze wergtiksoynym:

MAP-UU4-DIC-C3L *

Pan Bogdan Stanistzw Mitka o numerze ewidencyjnym MAPSIE/6669/02

adres zamieszkania Przeginia 398, 32-049 Przeginia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswizdczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zazwizdczenie zostado wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewcdniczacy Rady Malopolskie] Okregowe Izby iInZyniercw Budownictwa.

{Zgodrie ari. ¥ ust 2 ustewy z dnie 15 wrzesniz 20041 r. 0 poopisie elekfroniczngm (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 14350) cane w postad
elekbronicne] opatrzone berpiecznym podpisem elekironicznym wenylikowssym przy pomocy weEnego anlifikowensge certyfiket sy
rownoweine pod wiglgdem Sutkow Brawnyoh dokumentam cpetronym podpisami wiasnoresamymi.)

* Weryfikacis poprewnosc danych woniniejsaym 2anwiaccoeniu mOIne SPrEWCTIC 28 DOMOCE NUMEry wWerfRBCyjnegD Taswimdczenia ne

stronie Polskie] lzoy InZynierow Sudownictws www.piib_org.pl lub kortakiujgc sie 2 Divrem wisstiwe] Okregowe] lzby Indynisrow
Eudowniciwe.
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Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czg¢$ciag biurowa jako budynek energooszczgdny na terenie siedziby MPWiK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki

PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej inwestycji pn. ,Budowa budynku
sanitarno-szatniowego z czescig biurowg jako budynek energooszczedny na terenie siedziby
MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem
terenu oraz przestawieniem sieci”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. z 2002r. Nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

* Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem

» Prawo budowlane

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej
76A w Lesznie na dziatkach nr: 90; 91; 92/2; 94/8 125/2 obreb: Leszno, powiat Leszczynski

4. INWESTOR
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie

ul. Lipowa 76 A
64-100 Leszno
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Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czg¢$ciag biurowa jako budynek energooszczgdny na terenie siedziby MPWiK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki

PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

5. UKLAD ZASILANIA OBIEKTU I INSTALACJI

Nowoprojektowany budynek zasili¢ z istniejgcej stacji trafo K-55 z ozdzielni nN kablem
YAKY 4x95mm2. Kabel podtgczy¢ do wolnego pola odptywowego nr 5 rozdzielni RGnN stacji
trafo i zabezpieczy¢ wktadkami WT-1/gL o wartosci 125A

W Rozdzielni Gtéwnej nowoprojektowanego budynku dokonaé rozdziatu PEN na PE i
N. Punkt rozdziatu uziemi¢ . W tym celu do Rozdzielni Gtéwnej wprowadzi¢ ptaskownik FeZn
30x4 potgczony z otokiem budynku.

Jako gtowny wytacznik z funkcjg wytgcznika p-poz dla budynku zastosowany bedzie
roztgcznik izolacyjny DPX z wbudowanym wyzwalaczem wzrostowym umozliwiajgcym po
podaniu napiecia przez przyciski PWP rozmieszczone przy wejsciach do budynku
bezzwtoczne wytgczenie wszystkich obwodoéw obiektu.

« Uktad sieci zewnetrznej: TN-C.
+ Uktad sieci instalacji wewnetrznej: TN-S.
* Napiecie zasilania: 3+N 230/400 V

6. ROZDZIELNIA GLOWNA i PODTABLICE
6.1 ROZDZIELNIA GLOWNA

W pomieszczeniu nr 0/11 zainstalowana zostanie Rozdzielnia Gtéwna budynku. W
Rozdzielni Gtéwnej zainstalowany bedzie licznik energii elekirycznej w celu odczytu
globalnego zuzycia energii elektrycznej budynku. Dodatkowo na poszczegdlne grupy
odbiorow energii elektrycznej zostang zainstalowane podliczniki. Z rozdzielni gtéwnej
zostang zasilone  wszystkie obwody odbiorcze zainstalowane w  budynku.

Poszczegb6lne obwody beda podzielone na grupy, tak aby przy zwarciach nastgpito
wytgczane jak najmniejszej liczby obwodéw koncowych. Rozdzielnia Gtéwna bedzie
wyposazona w ostony punktéw zasilania, listwy przytaczowe z oznakowaniem. Przewody w
tablicach powinny by¢ utozone i oznaczone w taki sposéb, aby byta mozliwa ich identyfikacja
w czasie sprawdzania, badan, napraw lub zmian w instalacji. Rozmieszczenie elementow
wyposazenia Rozdzielni Gtéwnej, powinno stanowi¢ przejrzysty ukfad funkcjonalny,
umozliwiajgcy tatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacji konserwacji i ewentualnej
rozbudowy.

Nalezy zastosowa¢ obudowe stojgca posadowiong na cokole. Wewnatrz Rozdzielni
nalezy obok planu rozdzielni umiesci¢ na wewnetrznej stronie, trwale zafoliowany, wykaz z
numerami obwodoéw pradowych oraz ich oznaczenia.

6.2 ROZDZIELNIA TE

Dla obwoddw elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniach ,elektrykow” pom nr
0/36 oraz 0/37 przewidziana jest instalacja podtablicy TE. Tablice zasilic¢ z Rozdzielni
Gtéwnej kablem YDYzo 5x6mm2. Tablica zainstalowana bedzie nadtynkowo na wysokosci
1.8m mierzagc od poziomu posadzki do gérnej krawedzi tablicy. Tablica TE bedzie
wyposazona w ostony punktéw zasilania, listwy przytaczowe z oznakowaniem. Przewody w
tablicach powinny by¢ utozone i oznaczone w taki sposéb, aby byta mozliwa ich identyfikacja
w czasie sprawdzania, badan, napraw lub zmian w instalacji. Rozmieszczenie elementéow
wyposazenia Rozdzielni Gtéwnej, powinno stanowi¢ przejrzysty ukfad funkcjonalny,
umozliwiajgcy tatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacji konserwacji i ewentualnej
rozbudowy.
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Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czg¢$ciag biurowa jako budynek energooszczgdny na terenie siedziby MPWiK
przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki

PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

6.3 ROZDZIELNIA TPEC

Dla zasilenia obwoddw elektrycznych  zainstalowanych w  pomieszczeniu
wymiennikowni ( pom. nr 0/21) nalezy zainstalowac¢ tablice rozdzielczg. Wyposazenie tablicy
zostanie wykonane przez dostawce technologii wymiennikowni. Tablice zasili¢ z Rozdzielni
Gtownej przewodem YDYZzo 5x4mm2 poprzez licznik energii elektryczne;.

7. PRZEBUDOWA ZASILANIA OBIEKTOW

W zwigzku z planowang rozbiérkg budynku szatniowego w ktérej znajduje sie
dotychczasowy wezet rozdzielczy zasilania poszczegdlnych obiektow przed przystgpieniem
do prac rozbiérkowych budynku nalezy dokonac¢ reorganizacji zasilania.

Na elewaciji istniejacego budynku ,B” nalezy wymieni¢ istniejgce ztgcze kablowe ZK-2
na ZK-4. Nowe ztgcze zasili¢ z istniejgcej stacji trafo kablem YAKY 4x400mm2.
Dotychczasowy kabel YAKY 4x95mm2 odptywowy wychodzgcy z likwidowanego budynku
nalezy przechwyci¢ , wykona¢ mufe kablowg i zasili¢ z nowego ztgcza ZK-4. Istniejagce
zlgcze ZK zainstalowane na elewacji budynku ,C” zasili¢ z nowego ztgcza ZK-4 w tym celu
nalezy przechwyci¢ kabel biegngcy do zigcza wykona¢ na nim mufe kablowag fgczac z
nowym odcinkiem kabla YAKY 4x120mm2 wyprowadzonego ze ztgcza ZK4

8. PRZEBUDOWA ZASILANIA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA TERENU

W bezposrednim sasiedztwie istniejgcej stacji trafo K-55 zabudowac¢ szafke
oswietleniowg typu ROU dla czterech odwodow oswietlenia. Istniejgce oswietlenie zasili¢ z
nowoprojektowanej szafki. W tym celu nalezy utozy¢ odcinki kabla YAKY 4x25mm2 od szafki
w miejsce wejscia kabli do likwidowanego budynku ,D”. W miejscu wejscia istniejgcych kabli
do budynku nalezy kable odkopac¢ i wykona¢ mufy kablowe tgczac kable istniejace z
nowoutozonymi. Szafke zasili¢ z pola stacji trafo kablem YAKY 4x50mm2. Wraz z uktadanym
kablem YAKY 4x25mm2 uktada¢ ptaskownik Fe/Zn 25x4. Nowoprojektowane stupy uziemié
za pomocg utozonego ptaskownika.

9. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacje zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDYZzo 3x1.5mm?
w izolacji 750V podtynkowo. Osprzet elektroinstalacyjny montowaé¢ w puszkach gtebokich
podtynkowych i w nich dokonaé niezbednych potgczen instalacji. W pomieszczeniach
sanitarnych, kuchennych nalezy stosowaé osprzet oraz oprawy o podwyzszonym stopniu
szczelnosci IP44

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu  DIALUX.
Przyjeto natezenie oswietlenia zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN 12464-1:2012. Nalezy
stosowac zrodto Swiatta o barwie Swiatta neutralnej oznaczonej symbolem 840. Mozna
stosowac oprawy dowolnych firm, jednak z zachowaniem wskazanych parametrow — zrodto
Swiatta, moc, stopien IP, typ odbtysnika; nie moga ulec zmianie.

Wysokos¢ instalowania tgcznikow: 1.4 m od poziomu posadzki.
10.INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Oswietlenie awaryjne

Jako oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa) projektuje sie zastosowanie dodatkowych
opraw. Oprawy bezpieczenstwa muszg zapewniajgcym swiecenie lampy przez okres min.
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1h od chwili zaniku napiecia. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac
certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa
Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy; CNBOP-PIB

Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewniaé min. 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a
na centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
o$wietlenia powinno stanowi¢ 0,5Ix.

Hydranty nalezy doswietlic oprawami na wysiegniku 0.5m na wysokosci 2.5m od
posadzki , tak aby doswietli¢ ptyte czotowg hydrantu. Zgodnie z PN-EN 1838:2013
natezenie swiatta na ptycie czotowej hydrantu powinno wynosic 5 Ix

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie realizowane jest za pomoca opraw kloszowych instalowanych w wersji
Sciennej i zwieszanej Wszystkie oprawy osw. ewakuacyjnego wyposazy¢ w piktogramy z
zaznaczonym kierunkiem ewakuacji. Na drogach ewakuacji minimalne Srednie natezenie
oswietlenia na poziomie podtogi i w jej osi wynosi 1 Ix. Wymég ten nalezy spetni¢ przy
zastosowaniu o$w. ewakuacyjnego i awaryjnego razem.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢
tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy umiesci¢

 przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego,

* w poblizu schodéw,

* w poblizu kazdej zmiany poziomu,

» obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

* przy kazdej zmianie kierunku,

* przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

* W poblizu kazdego wyjscia koncowego,

* W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY z izolacja na napiecie 750V
prowadzona pod tynkiem.

11.INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje wykonaé przewodem YDY 3x2.5 mm? i izolacji 750V. Przy instalowaniu
gniazd nalezy zachowa¢ minimalny odstep od rur stalowych, grzejnikow, umywalki: - 0.6m.
Tam, gdzie nie moze by¢ spetniony ten warunek nalezy instalowac¢ gniazda p/t IP55.

Wszystkie gniazda stosowac z bolcem uziemiajacym.

W pomieszczeniach wilgotnych, WC stosowac¢ gniazda o podwyzszonym stopniu
szczelnosci min IP 44. W pozostatych pomieszczeniach zastosowac¢ gniazda o stopniu
szczelnosci IP 20.

12.0OCHRONA PRZEPIECIOWA WEWNETRZNA

Dla ochrony urzadzen i obiektu przed skutkami przepie¢ zaleca sie zastosowac
ogranicznik przepie¢ w Rozdzielni Gtdéwnej stopnia Il. W podtablicach rozlokowanych na
budynku nalezy zastosowac¢ ograniczniki przepie¢ stopnia Ill. Odgromnik instalowa¢ w w
uktadzie ,V” tak aby przewody uziemiajgce i przewdd zasilajacy byt jak najkrétszy —
maksymalnie obydwie dtugosci do 0,5 m.
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13.PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przewody prowadzi¢ w istniejgcych trasach koryt stalowych perforowanych. Poza
trasami instalacje prowadzi¢ ponizej linii sufitdw prowadzi¢ podtynkowo

14.0CHRONA P. POZAROWA

Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujace srodki:

. zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym
In = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elekir. przed prgdami uptywowymi.
. dobrano przewody z izolacjg na nap. min. 750 V dla obw. wewnetrznych
. zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg — Il stopien.
. dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewoddw i odpowiednie ich

zabezpieczenie przecigzeniowe i przetezeniowe.
15.0CHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

PN-HD 60364-4-41
Ochrona w warunkach normalnych
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

. izolacja przewodow na nap. 750 V

. zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych, oraz IP 20 dla
pozostatych,

. rozdzielnica tablicowa zamykana przy pomocy zamka,

. uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody koncowe gniazd

wtykowych zabezpieczono wytgcznikami roznicowoprgdowymi, In = 0.03A
Ochrona w warunkach uszkodzenia
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

. samoczynne wytgczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu zwarcia w
uszkodzonym obwodzie o pradzie znamionowym In>32A w czasietv<5 s
— dla obwodéw odbiorczych o pradzie znamionowym In<=32A w czasie
tv<04s
. Wszystkie  obwody  koncowe nalezy  zabezpieczy¢ — wytacznikami
nadmiarowoprgdowymi serii S 300 o wskazanej charakterystyce. Uktad sieci TN-S.
. Potaczenia wyréwnawcze: przewdd PE winien mie€ izolacje w kolorze zétto-
zielonym. Do przewodéw PE nalezy przytagczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy
lamp i wszystkich urzadzen elekirycznych, za wyjgtkiem zastosowanych urzadzen z
obudowag w Il klasie izolacji.
. Ekwipotencjalizacje realizuje sie za pomoca potaczen wyréwnawczych
bezposrednich: wszystkie urzgdzenia metalowe na ktérych nie wystepuje trwale
potencjat elekiryczny, znajdujgce sie wewnagtrz chronionego obszaru oraz urzadzenia
do niego wprowadzone, nalezy tgczy¢é miedzy sobg i z uziemieniem w tym celu
nalezy wykorzysta¢ lokalne szyny ekwipotencjalne potgczone z gtéwng szynag
wyrownawczg. W szczegolnosci do lokalnych szyn wyréwnawczych nalezy podtgczy¢
metalowe stoty laboratoryjne, metalowe obudowy urzgdzeh technologicznych,
zlewozmywaki , brodziki itp.

Gtéwng szyne wyrdbwnawczg potaczy¢ nalezy z uziomem fundamentowym budynku
oraz z szyna PE rozdzielni RG. Lokalne szyny wyréwnawcze, taczy¢ nalezy do gtéwnej
szyny wyréwnawczej, lub do uziomu fundamentowego. Do szyn wyréwnawczych nalezy
takze podtgczyc¢ stalowe korytka kablowe.
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16.INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg. Jako elementy instalacji odgromowej
zaprojektowano:

* Uziom fundamentowy. Przed =zalaniem fundamentéw w przygotowanej tawie
fundamentowej utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 40x5mm w pozycji pionowej. Ptaskownik
przymocowac do najnizszej warstwy zbrojenia drutem wigzatkowym nie rzadziej
niz co 2 m. W miejscach wystepowania ztgczy kontrolnych oraz potgczenia
Gtownej Szyny Wyréwnawczej , w miejscu instalacji Rozdzielni Gtéwnej
wyprowadzi¢  przewody uziemiajagcy wykonane  ptaskownikiem  Fe/Zn
30x4mm.,sztuczne odprowadzenia pionowe instalacji odgromowej wykonane za
pomoca przewoddw izolowanych,

* ztgcza kontrolne

 zwody pionowe izolowane

Zwody poziome wykonaé jako siatke zwoddw nienaprezanych. Zwody wykonaé z
drutu Fe/Zn o srednicy 8mm. Zwody poziome biegnace po attyce montowac do attyki za
pomocyg ztgcz skrecanych. W celu zabezpieczenia urzadzen zainstalowanych na dachu
nalezy zastosowac zwody pionowe izolowane.

Potgczenia podziemne ptaskownikdw wykona¢ metodg spawania, a nadziemne
metoda skrecania z uzyciem $rub z podktadkami sprezynujgcymi. Wszystkie potgczenia
zabezpieczy¢ przed korozja.

Ztacze kontrolne — ZK, nalezy instalowaé w puszcze instalowanej na elewaciji
budynku, przewdd odprowadzajgcy wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm wyprowadzi¢ z
puszki rewizyjnej i potagczy¢ go z uziomem fundamentowym.

Opornosc¢ uziomu - R < 10 Q - wymagana rezystancja dla rezystywnosci gruntu 500Q
17.0KABLOWANIE STRUKTURALNE

Budynek bedzie wyposazony w system okablowania strukturalnego. Zadaniem
okablowania poziomego bedzie zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktem dystrybucyjnym zainstalowanym w pomieszczeniu serwerowni (pom. nr
1.13), a punktami przytagczeniowymi uzytkownikéw. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci
nalezy zastosowac¢ okablowanie co najmniej klasy E (kategorii 6) wg najnowszych
aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011.
Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji
danych Ethernet 1Gb/s. Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) bedg
zorganizowane w postaci 2 modutow RJ45 montowanych w adapterze z tworzywa
sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni
organizacje gniazd uzytkownikbw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej,
podtynkowej lub w kanatach DLP w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentow,
rowniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elekiryczno-
logicznych (tzw. PEL). W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45
min. kat. 6

18.UWAGI KONCOWE

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w $cistej koordynacji z innymi
branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych. Po
zakonczeniu robét instalacyjnych dokona¢ pomiary i préby, z ktérych nalezy sporzadzic¢
protokoty
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19.0BLICZENIA TECHNICZNE
19.1.1. BILANS MOCY

c Moc
. 3
g Liczba odb. Moc Moc odb. " szczyt.
Lp.| & Nazwa zna- cos | Prad S
X odbioru, mion. fi obl. E’ B B
2 typ/ _ odb. _ ] § g
3 grupa Zinst. | W ruchu Zinst. | W ruchu %’ N el
odbiornikéw
Pn Pi PiR IB k Psz Qsz
- - - szt. szt. kW kW kW - A - kW kvar
1 Oswietlenie zew | 1 0,30 0,3 0,93 | 023 | 0,50 0,15 0,06
2 Oswietlenie 1 6,85 6,85 0,93 | 851 | 0,80 5,48 2,17
3 Gniazda 1 0,20 0,2 0,93 | 0,06 | 0,20 0,04 0,02
4 Gniazda ded. | 39 0,20 7.8 0,93 | 242 | 0,20 1,56 0,62
5 Piec Indukc 1 11,00 11 0,93 | 341 | 0,20 2,20 0,87
6 Mikrofaléwka 3 2,20 6,6 0,93 | 205 | 0,20 1,32 0,52
7 Pralka/Suszarka | 3 3,20 9,6 0,93 | 298 | 0,20 1,92 0,76
8 Ekspres 2 1,60 3,2 0,93 | 099 | 0,20 0,64 0,25
9 Zmywarka 1 2,20 2,2 0,93 0,68 0,20 0,44 0,17
10 Nagrzew. Kanat | 2 3,00 6 0,93 | 559 | 0,60 3,60 1,42
11 Nagrzew. Kanat 2 4,50 9 0,93 8,38 0,60 5,40 2,13
12 LPD 1 1,50 1,5 0,93 | 7,01 | 1,00 1,50 0,59
13 KD 1 0,80 0,8 0,93 | 3,74 | 1,00 0,80 0,32
14 Centrala Alarm | 1 0,01 0,01 0,93 | 0,05 | 1,00 0,01 0,00
15 Centrale wen. 4 2,80 11,2 0,93 | 10,43 | 0,60 6,72 2,66
16 JZK 4 7,29 29,16 0,93 | 27,15 | 0,60 | 17,50 6,91
17 JZKS 1 1,45 1,45 0,93 | 4,07 | 0,60 0,87 0,34
18 JWKS 1 1,20 1,2 0,93 | 3537 | 0,60 0,72 0,28
19 TE 1 5,82 5,82 0,93 | 9,03 | 1,00 5,82 2,30
g 20 PEC 1 2,00 2 0,93 | 3,10 | 1,00 2,00 0,79
RAZEM : 115,89 RAZEM : 58,69 | 14,20
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB= 103,26 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz = 60,4 kVA
= IE ] szt | szt KW KW | kw ] A ] KW kvar
1 Oswietlenie 1 0,30 0,3 0,93 | 037 | 0,80 0,24 0,09
2 Gniazda 19 0,20 3,8 0,93 | 1,18 | 0,20 0,76 0,30
3 Gniazda dedyk. | 4 0,20 0,8 0,93 | 050 | 0,40 0,32 0,13
4 Gniazdo 3f 16A | 1 3,00 3 0,93 | 233 | 0,50 1,50 0,59
5 Gniazdo 3f 32A | 1 6,00 6 0,93 | 466 | 0,50 3,00 1,19
RAZEM : 13,90 RAZEM : 5,82 1,90
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB = 9,03 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz = 6,1 kVA
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19.1.2. DOBOR KABLI | PRZEWODOW
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(] ©’ c > 2 \Q L]
N o N @ 9 N
O Q Q N4 o o5 N
> 2 - 9 8 x| £ = n N
3 g |9 o 8 e 2l g3 Vv < o
2 o | © 0 S| ® | S| Beo| & ~ *
g S 1548 2 N OR | &8 w S | X
nazwa N N | ER| = S| O al 82 = ) I
. 2 > | X0 c typ kabla a X * o
odbioru i c x99 & 2 ° Tl BE| X " R
° E .E ﬁ -E ‘8 © c - .2 V] X .
s c | £ H o| £ > Re| § A <
- N 3 ]
E‘ E a "u'; % © [$) o .g 1= N c
N e N c ] -
o o 2 ] Q N-) (0] ; =}
c 0 c N al 3 'qu I‘E
o = -] a w ot
| @ @ 2 3| oo =
j ; ™ ° T N
=
IB Inz k2 In I N z kp Idd Iz
A A A A
Rozdzielnia nN Stacji
Trafo
[RG 103,26 [ 125 [ 1,6 | 125 | YAKY4x95 [ D[ 138 [ 1 [ 157 [TAK[137,93]TAK]
RG
TPEC 3,10 20 1,6 20 YDYzo 5x4 E 34 1 34 |TAK| 22,07 | TAK
TE 9,03 25 1,6 25 YDYzo 5x6 E 43 1 43 |TAK| 27,59 | TAK
JZK 11,31 16 [1,45| 16 | YKYz05x2.5 | E| 25 1| 25 |TAK| 16,00 | TAK
CW 4,35 16 1,45 16 YKYzo 5x2.5 | E 25 1 25 |TAK| 16,00 | TAK
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20. WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

Miejskie Przedsiebiorsiwe Wodociggow
| Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie

G4- 100 Leszno, ul. Lipowa 764

Leszno, 11.07.2018r.

INF-EAO7/2018

Pawel Gole

G&G PROJEKT

ul. Starzynskiego 8 lok. 170
42-224 Czestochowa

Warunki przylyczenia do sieci elektroenergetycznej
budynku secjalnego na terenie siedziby MPWiK w Lesznie

[. Baza Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie przy ulicy
Lipowej 76A zasilana jest z sieci Enea Operator sp. z 0.0. z kontenerowej konsumentowej stacji
transformatorowej 15/0,4kV typu UKL 3199 z obstugg zewngtrzng o numerze ruchowym K-55.
Stacja zasilana jest przylaczem napowietrzno-kablowym SN stanowigcym odgalezienie z linii
.Leszno — Stadion”, Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowiacym jednoczesnie
granice wiasnodci i cksploatacji sa zaciski mostkow pradowych slupa rozgaleZnego w linii
15kV Leszno - Stadion, ktére sg w eksploatacji MPWiK.,

II. W stagji transformatorowe] zabudowany jest transformator 250kV A, Po stronie nn 0,4kV stacje
wyposazono w rozdzielnice RGnn 6 polowg z rozlgeznikami listwowymi oraz rozlacznikiem
gtéwnym LTL 4a 1250A z zabezpieczeniem gTR 250A. 7 przedmiotowe] rozdzielnicy RGnn
wyprowadzone sa linie kablowe nn 0,4kV zasilajgce poszezegélne obiekty na terenie Bazy
MPWiK. Caloéé zasilania z sieci elektroenergetyczne] jest objeta systemem zasilania rezerwo-
wego za pomoca agregatu pradotworczego z  rozruchem automatycznym o mocy
160KVA/28KW,

III.  Uklad pomiarowo — rozliczeniowy podredni zainstalowany na napigeiu 15kV usytuowany jest

w komorze rozdzielni nn stacji transformatorowej.

sakretaral 55 590511 ohstuga klienta G5 52983 44 faboratonum G5 52983 39 www.mpwik-leszno.pl
faks b5 52083 T inwestycie 6552083 15 pogotowie wad-kan 994 www.ebolempwili-leszno.pl
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IV. Odbiorca posiada umowg na swiadczenie ustug dystrybucyi zawartg z Enea Operator Sp. z o.0.
nr DASTISAN2/001495/0 z dnia 26.03.2012r. i zalicza si¢ do 111 grupy przytaczeniowej z gru-
pa taryfowg B22. Moc przytaczeniowa obiektu wynosi 120kW.

V. W odpowiedzi na Panstwa wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia projekiowanego bu-
dynku socjalnego z mocg preylaczeniowa 60kW informujemy, ze po analizie zarejestrowanych

mocy szczytowych oraz biorac pod uwage wspofezynnik jednoczesnodei zasilania poszczegdl-

nych obiektéw zasilanych ze stacji K-55 istnieje rezerwa mocy umozliwiajgca zasilnie przed-

miotowego obiektu bez wystepowania o wzrost mocy u Operatora OSD,

V1. Projektowany budynek socjalny nalezy zasili¢ dedykowana linia kablowa nn spehniajaca tech-
niczne i ekonomiczne wymagania. Kabel wyprowadzié z rozdzielnicy RGnn stacji K-55 z pola
nr 5 i zabezpieczy¢ wkladkami topikowymi WT-1/gL.

VII. W RG budynku socjalnego na zasilaniu zastosowa¢ podlicznik energii elektrycznej sEA-b Po-
zyton z konwerterem interfejséw UKI 2xRS485 — Ethernet z licencja umozliwiajgcg wpigcie
uktadu pomiarowego do systemu analizy danych energii elektrycznej SKADEN,

VIII. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ opomiarowanie licznikami sEA z konwerterami (wg pkt VII)
wszystkich odbioréw majgeych wplyw na wykazanie 1 potwierdzenie w trakeie eksploatacji
uzyskanej wartosci wskaznika EP (EK).

Z powazaniem
Z-ca KIERQ A
Dziatu Informal ki
Mirgslaw Nowak

tel. 609 339 363
m.nowak{@mpwik-leszno.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA: BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA
JAKO BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL.
LIPOWEJ 76A W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, UTWARDZENIEM
TERENU ORAZ PRZESTAWIENIEM SIECI KOLIDUJACYCH W GRANICACH DZIALKI

ADRES: UL LIPOWA 76A 64-100 LESZNO

NR EWID. DZ.: DZIAEKI NR 90; 91; 92/2; 94/8 125/2 OBREB LESZNO POWIAT
LESZCZYNSKI )

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

SP.Z 0.0. W LESZNIE
UL. LIPOWA 76 A
64-100 LESZNO
JEDNOSTKA G&G PROJEKT
PROJEKTOWA: UL. STARZYNSKIEGO 8 Iok.170
42-224 CZESTOCHOWA

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:

TOM 1 Inwentaryzacja, projekt rozbidrki, projekt zagospodarowania terenu
TOM 2 Projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

Zawartos¢ | TOM 3 Projekt branzy sanitarnej

TOM 4 Projekt branzy elektryczne;j

TOM 5 Projekt branzy drogowej

TOM 4 — PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
AUTORZY INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
BRANZA Projektant: MAP/0052/POOE/13
ELEKTRYCZNA mgr inz.Tomasz Knapik

Sprawdzajgcy: MAP/0055/POQE/03

mgr inz.Bogdan Mitka
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» PODSTAWA OPRACOWANIA

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.Nr 120 pozycja 1126);

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 1207, pozycja
2016 z pOzniejszymi zmianami).

> ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 ust. 3 pkt 1)

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budowe budynku sanitarno-szatniowego z czescig
biurowg jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A w
Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem zaplecza
wykonanie robét przygotowawczych
roboty murowe — wykucie wnek oraz bruzd
montaz tras kablowych

montaz instalacji elektrycznej

montaz osprzetu

montaz opraw oswietlenia

montaz rozdzielni gtéwnej

montaz urzadzen

proby, pomiary, testy instalacji

likwidacja placu budowy

> WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI (§ 2 ust. 3 pkt

3)

Przy realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego istniejgce elementy
zagospodarowania przestrzeni przedmiotowej nieruchomosci nie majg wptywu na zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Na terenie dziatki nie ma zadnych niebezpiecznych miejsc
czy elementéw budowlanych typu: obiekty czy fragmenty Scian zagrazajgce zawaleniem lub
wysokie drzewa mogace ulec przewroceniu.

> WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGBOZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Zagrozenia wynikajgce z pracy z wykorzystaniem elektronarzedzi — prace budowlane, i
montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych ( betoniarka, pita do ciecia drewna
itp. ) i osobistych
(miotowiertarki udarowe, szlifierki kagtowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzajg ryzyko urazéw
u pracownikdw w skutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego w/w narzedzi i
urzadzen. Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem urzgdzen i narzedzi elektrycznych
mogg okazac sie niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem.

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym wystepuje przy pracach w istniejgcych
ztgczach i tablicach.
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> WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

. pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie szkoleh stanowiskowych, poinformowani
zostang o przydzielonych im obowigzkach oraz o niebezpieczehstwach wystepujacych na
budowie

. kazdy elektromonter powinien legitymowac sie Swiadectwem kwalifikacji SEP - E
minimum do wykonywania prac montazu urzadzen i instalacji o napieciu nie wyzszym niz 1
kV

. pracownik dokonujgcy pomiardow ochrony przeciwporazeniowej powinien miec
stosowne do tego uprawnienia: SEP - E do wykonywania pomiaréw ochrony
przeciwporazeniowej 0 napieciu nie wyzszym niz 1 kV

. pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej (
kaski, rekawice, okulary ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.)

. zostanie podane do wiadomosci pracownikéw iz prace szczegdlnie niebezpieczne
beda wykonywane pod nadzorem kierownika budowy

> Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w_ strefach
szczeqdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

Prace zwigzane z montazem instalacji, urzadzen elekirycznych nalezy
przeprowadza¢ przy wylgczonym napieciu zasilania. Miejsca odtgczenia zasilania nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem oraz odpowiednio oznakowac. Wytgczone
obwody zasilania gtébwnego uziemi¢ i oznakowac.

Na placu budowy nalezy stosowa¢ jako dodatkowy $rodek ochrony
przeciwporazeniowej szybkie wytgczenie zasilania. Wszystkie elektronarzedzia stosowac w Il
klasie ochronnosci.

Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami przepisow BHP i Polskimi Normami, a pracujacy przy tych robotach winni by¢
wyposazeni w srodki ochrony osobistej posiadajgce aktualne certyfikaty na znak B lub
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.
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