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Oprawa
oświetleniowa

na
źródła

LED,IP40,IK05,
UGR

20,
T=4000K,

Ra>80,
strum

ień
po

przejściu
przez

zespółoptyczny=4200lm
,

pobór
m

ocy
45W

,klasa
energetyczna

A+,2
klasa

ochronności,m
ontaż:do

wbudowania
w

strop
m

odułowy
600x600m

m
,

obudowa
z

profilu
alum

iniowego
białego,

dyfuzor
z

sam
ogasnącego,

stabilizowanego
prom

ieniam
iUV

opalizowanego
PMMA,

tem
peratura

pracy:
-20°C ÷ +40°C, żywotność: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022

A.1
Oprawa

ewakuacyjna
LED

zpiktogram
em

,IP65,IK07,2
klasa

ochronności,pobórm
ocy

m
aks.7,5W

,12sztdiod
LED

o
T=6000K

iRa>80,
m

oduł
awaryjny

składający
się

z
ładowarki,

źródła
prądu

stałego
i

jednostki
kontrolującej;

akum
ulator

LTO
4,8V

1,2Ah
z

czasem
ładowania

105m
in

iregulowanym
czasem

autonom
ii1/1,5/2/3/8h,żywotnością

10
latiilością

cykliładowania/rozładowania
równą

7000;
wielokolorowa

dioda
LED

sygnalizująca
stan

pracy
oprawy

(ładowanie,
błąd

baterii
lub

źródła
światła,

praca
bez

błędów);
jednozadaniowa

(praca
„na

ciem
no”),do

m
ontażu

naściennego;z
funkcją

autotest,m
ożliwość

zarządzania
oprawą

z
poziom

u
sm

artfonu
lub

tabletu
(m

.in.wywoływanie
testów

na
żądanie,zm

iana
czasu

autonom
ii)za

pom
ocą

sekwencjibłysków
źródełświatła

ioprawy
oraz

lam
py

błyskowejsm
artfonu

lub
tabletu,obudowa

wykonana
z

sam
ogasnącego

poliwęglanu
RAL

9003,odbłyśnik
sym

etryczny
biały

z
poliwęglanu,klosz

wysokoprzezroczysty,strum
ień

po
przejściu

przez
zespółoptyczny

=250lm
,zakres

tem
peraturowy

pracy:
-20°C

÷
+50°C

-bez
stosowania

urządzeń
do

podgrzewania
akum

ulatora,zgodność
z

norm
am

iEN
60598-1,EN

60598-2-2,EN
60598-2-22,UNI

EN 1838, UNI 11222, EN 62034 np. F65LED 24W
 IP65 AT OPT SE8LTO 19290 + PIKT

EW
1

Oprawa
oświetleniowa

na
źródła

LED,IP40,IK05,
UGR

20,
T=4000K,

Ra>80,
strum

ień
po

przejściu
przez

zespółoptyczny=3000lm
,

pobórm
ocy

36W
,klasa

energetyczna
A+,2

klasa
ochronności,m

ontaż
nastropowy,

obudowa
z

profilu
alum

iniowego
białego,dyfuzorz

sam
ogasnącego,

stabilizowanego
prom

ieniam
i

UV
opalizowanego

PMMA,
tem

peratura
pracy:

-20°C
÷

+40°C,
żywotność:

30000h
(L70B50) np. Beghelli Paneled 70011 + 20097

A.2

Oprawa
oświetleniowa

na
źródła

LED,IP65,IK05,UGR<23,Ra>80,T=4000K;strum
ień

po
przejściu

przez
zespółoptyczny

=
4400lm

;
m

ontaż
nastropowy

lub
za

pom
ocą

zwieszaków;
obudowa

z
sam

ogasnącego,stabilizowanego
prom

ieniam
iUV

poliwęglanu,RAL
7035;

uszczelka
piankowa

zpam
ięcią

kształtu;kloszm
ikropryzm

atyczny
zpoliwęglanu

stabilizowanego
prom

ieniam
iUV,ograniczający

olśnienie;
odbłyśnik

stalowy,paraboliczny,lakierowany
proszkowo

na
kolorbiały;klipsy

wykonane
z

poliam
idu

wzm
acnianego

włóknam
iszklanym

i;
układ

zasilający:
elektroniczny

LED
z

wyjściem
napięciowym

SELV;
pobór

m
ocy:

34W
;

tem
peratura

pracy:
-20°C

÷
+40°C;

MTBF:
50000h;

stabilność
tem

p.
barwowej:

3
SDCM;

żywotność:
60000h

(L80B20);
zgodność

z
norm

am
i

EN
60598-1,

EN
60598-2-1,

UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. SAVING IP65 LED 236 4000K 72010

C.1

Oprawa
oświetleniowa

na
źródła

LED,IP40,IK05,
UGR

20,
T=4000K,

Ra>80,
strum

ień
po

przejściu
przez

zespółoptyczny=3000lm
,

pobór
m

ocy
36W

,klasa
energetyczna

A+,2
klasa

ochronności,m
ontaż:do

wbudowania
w

strop
m

odułowy
600x600m

m
,

obudowa
z

profilu
alum

iniowego
białego,

dyfuzor
z

sam
ogasnącego,

stabilizowanego
prom

ieniam
iUV

opalizowanego
PMMA,

tem
peratura

pracy:
-20°C ÷ +40°C, żywotność: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70011

A.3

Oprawa
oświetleniowa

na
źródła

LED,IP20,IK05,UGR<19,T=4000K,Ra>80,strum
ień

po
przejściu

przez
zespółoptyczny

=4300lm
,

pobór
m

ocy
35W

,klasa
energetyczna

A++,m
ontaż:

do
wbudowania

w
strop

podwieszony
600x600m

m
,

obudowa
z

blachy
stalowej

lakierowanej
proszkowo

(stabilizowany
prom

ieniam
i

UV
poliester)

na
RAL

9003,
grubość

profilu
stalowego

8m
m

,
układ

optyczny:
soczewkowy

system
optyczny,

wydajność
oprawy

122lm
/W

,
tem

peratura
pracy:

-20°C
÷

+40°C,
MTBF:

80000h,
stabilność

tem
p.

barwowej:
3

SDCM,
inteligentny

zasilacz
LED

z
wyjściem

napięciowym
SELV

um
ożliwiający

zm
ianę

strum
ienia

światła,
oprawa

wyposażona
w

sensortypu
OPTICOM,pozwalający

na
utrzym

anie
stałego

poziom
u

natężenia
oświetlenia

lub
aktywację

funkcjisensora
ruchu,żywotność:60000h

(L80B20),zgodność
z

norm
am

iEN
60598-1;EN

60598-2-1;EN
60598-2-22;EN62471

np.BeghelliLens
Panel

LED LP418SD (+15039)

B.1

Oprawa
oświetleniowa

na
źródła

LED,IP65,IK05,UGR<23,Ra>80,T=4000K;strum
ień

po
przejściu

przez
zespółoptyczny

=
6400lm

;
m

ontaż
nastropowy

lub
za

pom
ocą

zwieszaków;
obudowa

z
sam

ogasnącego,stabilizowanego
prom

ieniam
iUV

poliwęglanu,RAL
7035;

uszczelka
piankowa

zpam
ięcią

kształtu;kloszm
ikropryzm

atyczny
zpoliwęglanu

stabilizowanego
prom

ieniam
iUV,ograniczający

olśnienie;
odbłyśnik

stalowy,paraboliczny,lakierowany
proszkowo

na
kolorbiały;klipsy

wykonane
z

poliam
idu

wzm
acnianego

włóknam
iszklanym

i;
układ

zasilający:
elektroniczny

LED
z

wyjściem
napięciowym

SELV;
pobór

m
ocy:

50W
;

tem
peratura

pracy:
-20°C

÷
+40°C;

MTBF:
50000h;

stabilność
tem

p.
barwowej:

3
SDCM;

żywotność:
60000h

(L80B20);
zgodność

z
norm

am
i

EN
60598-1,

EN
60598-2-1,

UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. SAVING IP65 LED 258 4000K 72011

C.2

Oprawa
oświetleniowa

na
źródła

LED,IP42,UGR<25,T=4000K,Ra>80,IK05,strum
ień

po
przejściu

przez
zespółoptyczny

=2250lm
,

pobór
m

ocy
25W

,
typ

downlight,
do

wbudowania
w

strop
podwieszony,

obudowa
wykonana

z
poliwęglanu,

ram
ka

biała,
dyfuzor

z
opalizowanego

PC,2
klasa

ochronności,układ
zasilający:oddzielny,elektroniczny

zasilacz
LED

z
wyjściem

napięciowym
SELV,żywotność

30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, tem
peratura pracy: -20°C ÷ +40°C, np. BEGHELLI 71057 Downlight Com

pact LED

D.2

Oprawa
oświetleniowa

na
źródła

LED,IP42,UGR<25,T=4000K,Ra>80,IK05,strum
ień

po
przejściu

przez
zespółoptyczny

=2700lm
,

pobór
m

ocy
30W

,
typ

downlight,
do

wbudowania
w

strop
podwieszony,

obudowa
wykonana

z
poliwęglanu,

ram
ka

biała,
dyfuzor

z
opalizowanego

PC,2
klasa

ochronności,układ
zasilający:oddzielny,elektroniczny

zasilacz
LED

z
wyjściem

napięciowym
SELV,żywotność

30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, tem
peratura pracy: -20°C ÷ +40°C, np. BEGHELLI 71059 Downlight Com

pact LED

D.1

Oprawa
ewakuacyjna

LED,
IP65,

IK07,
nastropowa

lub
do

wbudowania
w

strop
podwieszony

przy
użyciu

zestawu
do

zabudowy,
z

doczepianą
2-stronną

płytką
o

szer.10m
m

do
naklejania

piktogram
ów,2

klasa
ochronności,pobórm

ocy
m

aks.7,5W
,12sztdiod

LED
o

T=6000K
iRa>80,m

oduławaryjny
składający

się
z

ładowarki,źródła
prądu

stałego
ijednostkikontrolującej;akum

ulator2xLTO
4,8V

1,2Ah
z

czasem
ładowania

145m
in

i
regulowanym

czasem
autonom

ii
1/1,5/2/3/8h,

żywotnością
10

lat
i

ilością
cykli

ładowania/rozładowania
równą

7000;
wielokolorowa

dioda
LED

sygnalizująca
stan

pracy
oprawy

(ładowanie,
błąd

bateriilub
źródła

światła,
praca

bez
błędów);

jednozadaniowa
(praca

„na
ciem

no”);
z

funkcją
autotest,

m
ożliwość

zarządzania
oprawą

z
poziom

u
sm

artfonu
lub

tabletu
(m

.in.wywoływanie
testów

na
żądanie,zm

iana
czasu

autonom
ii)

za
pom

ocą
sekwencjibłysków

źródełświatła
i

oprawy
oraz

lam
py

błyskowej
sm

artfonu
lub

tabletu,
obudowa

wykonana
z

sam
ogasnącego

poliwęglanu
RAL

9003,
odbłyśnik

sym
etryczny

biały
z

poliwęglanu,
klosz

wysokoprzezroczysty,
strum

ień
po

przejściu
przez

zespół
optyczny

=550lm
,

zakres
tem

peraturowy
pracy:-20°C

÷
+50°C

-bez
stosowania

urządzeń
do

podgrzewania
akum

ulatora,zgodność
z

norm
am

iEN
60598-1,EN

60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 np. F65LED 24W
 IP65 AT OPT SE8LTO 19292+19042 lub 19043

EW
2

Oprawa
oświetleniowa

na
źródła

LED,IP20,IK05,UGR<19,T=4000K,Ra>80,strum
ień

po
przejściu

przez
zespółoptyczny

=6700lm
,

pobór
m

ocy
50W

,
klasa

energetyczna
A++,

m
ontaż

nastropowy,
obudowa

z
blachy

stalowejlakierowanejproszkowo
(stabilizowany

prom
ieniam

iUV
poliester)

na
RAL

9003,
grubość

profilu
stalowego

8m
m

,
układ

optyczny:
soczewkowy

system
optyczny,

wydajność
oprawy

134lm
/W

,
tem

peratura
pracy:

-20°C
÷

+40°C,
MTBF:

80000h,
stabilność

tem
p.

barwowej:
3

SDCM,
układ

zasilający:
elektroniczny

LED
z

wyjściem
napięciowym

SELV,żywotność:
60000h

(L80B20),zgodność
z

norm
am

iEN
60598-1;

EN
60598-2-1;

EN
60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP258ED + 20100

B.2

Oprawa
oświetleniowa

na
źródła

LED,IP20,IK05,UGR<19,T=4000K,Ra>80,strum
ień

po
przejściu

przez
zespółoptyczny

=4300lm
,

pobór
m

ocy
35W

,
klasa

energetyczna
A++,

m
ontaż

nastropowy,
obudowa

z
blachy

stalowejlakierowanejproszkowo
(stabilizowany

prom
ieniam

iUV
poliester)

na
RAL

9003,
grubość

profilu
stalowego

8m
m

,
układ

optyczny:
soczewkowy

system
optyczny,

wydajność
oprawy

122lm
/W

,tem
peratura

pracy:-20°C
÷

+40°C,MTBF:80000h,stabilność
tem

p.barwowej:3
SDCM,inteligentny

zasilacz
LED

z
wyjściem

napięciowym
SELV

um
ożliwiający

zm
ianę

strum
ienia

światła,oprawa
wyposażona

w
sensor

typu
OPTICOM,pozwalający

na
utrzym

anie
stałego

poziom
u

natężenia
oświetlenia

lub
aktywację

funkcji
sensora

ruchu,
żywotność:

60000h
(L80B20),

zgodność
z

norm
am

i EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP418SD+20097 (+15039)

B.3

Oprawa
oświetleniowa

na
źródła

LED,IP65,T=4000K,Ra>80,strum
ień

po
przejściu

przez
zespółoptyczny=1250lm

,pobórm
ocy

15W
,

klasa
energetyczna

A++,
m

ontaż:
nastropowy

lub
naścienny,

obudowa
z

sam
ogasnącego,

stabilizowanego
prom

ieniam
iUV

białego
poliwęglanu,

dyfuzor
z

sam
ogasnącego,

stabilizowanego
prom

ieniam
i

UV
opalizowanego

poliwęglanu,
zasilanie:

zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED, tem

peratura pracy: -20°C ÷ +40°C, np. Beghelli Geo LED 75321

E.1

Oprawa
oświetleniowa

na
źródła

LED,IP65,T=4000K,Ra>80,strum
ień

po
przejściu

przez
zespółoptyczny=1650lm

,pobórm
ocy

20W
,

klasa
energetyczna

A++,
m

ontaż:
nastropowy

lub
naścienny,

obudowa
z

sam
ogasnącego,

stabilizowanego
prom

ieniam
i

UV
czarnegopoliwęglanu,dyfuzor

z
sam

ogasnącego,stabilizowanego
prom

ieniam
iUV

opalizowanego
poliwęglanu,zasilanie:

zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED, tem

peratura pracy: -20°C ÷ +40°C, np. Beghelli Geo LED 75327

E.2

Oprawa
oświetleniowa

na
źródła

LED,IP65,IK05,UGR<22,Ra>80,T=4000K;strum
ień

po
przejściu

przez
zespółoptyczny

=
2600lm

;
m

ontaż
nastropowy

lub
za

pom
ocą

zwieszaków;
obudowa

z
sam

ogasnącego,stabilizowanego
prom

ieniam
iUV

poliwęglanu,RAL
7035;

uszczelka
piankowa

zpam
ięcią

kształtu;kloszm
ikropryzm

atyczny
zpoliwęglanu

stabilizowanego
prom

ieniam
iUV,ograniczający

olśnienie;
odbłyśnik

stalowy,paraboliczny,lakierowany
proszkowo

na
kolorbiały;klipsy

wykonane
z

poliam
idu

wzm
acnianego

włóknam
iszklanym

i;
układ

zasilający:zasilacz
LED

z
wyjściem

napięciowym
SELV;pobórm

ocy:20W
;

5,klasa
energetyczna

A++,tem
peratura

pracy:
-20°C

÷
+40°C;

MTBF:
80000h;

stabilność
tem

p.
barwowej:

3
SDCM;

żywotność:
60000h

(L80B20);
oprawa

wykonana
w

standardzie
HACCP,zgodność

z
norm

am
iEN

60598-1,EN
60598-2-1,UNI9554:1989

DIN
18032-3:1997-04,EN62471,np.BS100

LED
218ED

F.1

Oprawa
awaryjna

LED,IP65,IK07,2
klasa

ochronności,pobórm
ocy

m
aks.7,5W

,18sztdiod
LED

o
T=6000K

iRa>80,m
oduławaryjny

składający
się

z
ładowarki,źródła

prądu
stałego

ijednostkikontrolującej;akum
ulator2xLTO

4,8V
1,2Ah

z
czasem

ładowania
210m

in
i

regulowanym
czasem

autonom
ii1/1,5/2/3/8h,żywotnością

10
latiilością

cykliładowania/rozładowania
równą

7000;wielokolorowa
dioda

LED
sygnalizująca

stan
pracy

oprawy
(ładowanie,

błąd
baterii

lub
źródła

światła,
praca

bez
błędów);

jednozadaniowa
(praca

„na
ciem

no”),
do

m
ontażu

naściennego,
nastropowego

lub
do

wbudowania
w

strop
podwieszony

poprzez
specjalne

uchwyty;
z

funkcją
autotest,

m
ożliwość

zarządzania
oprawą

z
poziom

u
sm

artfonu
lub

tabletu
(m

.
in.

wywoływanie
testów

na
żądanie,

zm
iana

czasu
autonom

ii)
za

pom
ocą

sekwencjibłysków
źródełświatła

ioprawy
oraz

lam
py

błyskowejsm
artfonu

lub
tabletu,obudowa

wykonana
z

sam
ogasnącego

poliwęglanu
RAL

9003,
odbłyśnik

sym
etryczny

biały
z

poliwęglanu,
klosz

wysokoprzezroczysty,strum
ień

po
przejściu

przez
zespółoptyczny

=800lm
,zakres

tem
peraturowy

pracy:-20°C
÷

+50°C
-bez

stosowania
urządzeń

do
podgrzewania

akum
ulatora,

zgodność
z

norm
am

iEN
60598-1,EN

60598-2-2,EN
60598-2-22,UNIEN

1838,UNI11222,EN
62034

np.F65LED
24GL

IP65
AT

OPT
SE8LTO 19293

AW
1

Oprawa
awaryjna

LED,IP65,IK07,2
klasa

ochronności,pobórm
ocy

m
aks.7,5W

,12sztdiod
LED

o
T=6000K

iRa>80,m
oduławaryjny

składający
się

z
ładowarki,źródła

prądu
stałego

ijednostkikontrolującej;
akum

ulator
LTO

4,8V
1,2Ah

z
czasem

ładowania
145m

in
i

regulowanym
czasem

autonom
ii1/1,5/2/3/8h,żywotnością

10
latiilością

cykliładowania/rozładowania
równą

7000;wielokolorowa
dioda

LED
sygnalizująca

stan
pracy

oprawy
(ładowanie,błąd

bateriilub
źródła

światła,praca
bez

błędów);dwuzadaniowa
(praca
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