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KZ-4

Proj. YKY 5x10mm2 - zasilanie istn. rozdzielnicy w wieży ciśnień

Proj. 3x skrętka zewnętrzna żelowany typu F/UTP 4x2x0,5mm2

+ zasilanie 12VDC/POE - prowadzenie do kamer zewnętrznych

Proj. 2x skrętka zewnętrzna żelowany typu F/UTP 4x2x0,5mm2

- rezerwa ( zostawić pętlę kabla min. 10m)

Proj. YKSY 10x1mm2  - rezerwa ( zostawić pętlę kabla min. 10m)

KZ-5

KZ-3

KZ-2

Proj.  2xAROT SRS 110

Rura ochronna, l=2,0m

Proj.  2xAROT SRS 110

Rura ochronna, l=7,0m

Istn.  rodzielnica obiektowa zlokalizowana

w istn. budynku niskim

( w pobliżu rozdzielnicy zlokalizawać szafkę CCTV )

Istn.  rozdzielnica zlokalizowana

w wieży ciśnień

KZ-6

Wprowadzenie kabli nN do budynku

Stosować przepusty wodo-

i gazoszczelne

Proj.  AROT 2xSRS 110

Rura ochronna, l=1,5m

KZ-1

Istn. linia kablowa podwieszana do linki stalowej

do demontażu

LEGENDA:
Kamera zewnętrzna, rozdzielczość 4 MP - 2688×1520@20fps, ,
zasięg IR: 60m, dzień/noc ICR, obiektyw 2,7mm ~12mm
(moto-zoom), wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB),IP67,
temperatura pracy -30°C ~ 60°C, malowana w kolorze czarnym
lub równoważna

Projektowane linie kablowe nn

Projektowane rury ochronne prod. Arot

Istn. rozdzielnice obiektowe

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i

urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi

normami.

2. Podgląd wizji z kamer w czasie rzeczywistym będzie realizowane na

wskazanym stanowisku komputerowym przez Inwestora.

3.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

4. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

5. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

KZ-x

BRANŻA DATA STRONA

autorska agencja projektowa

ul. Dembińskiego 14  64-100 Leszno

tel. 601 863 806

autorska@post.pl

INWESTOR

ADRES

INWESTORA

ADRES

INWESTYCJI

SKALA NR RYSUNKU

08/2017

PROJEKTANT

elektryka

E

64-100 LESZNO,

UL. J.PONIATOWSKIEGO 1

DZ. NR 61/1

TYTUŁ

RYSUNKU

MIEJSKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI SP. Z O.O.

64-100 LESZNO,

UL. LIPOWA 76 A

PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ I

SYSTEMU MONITORINGU

mgr inż. Wojciech

Poprawa, upr.

WKP/0363/POOE/10

1:500

SIECI ZEWNĘTRZNE

- INSTALACJE ELETRYCZNE

IE-001
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