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ll. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa
nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia 31.07.2018 .
2. Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0363/POOE/10.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-ESE-TTD-RM7 *

Pan Waojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzielcza 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscanym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi. ]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....¥.0.0.0 0.0
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............, % ..T.,Cfﬁ\‘.‘ .....
Czlonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda:......... i%“o
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PREIEWODNICZACY
Okregow j”‘(Qm;Sﬁ Kwalifikacyine]

Wielkopoiskiej Q‘ regowey Izby Inzynisrdw Budownichwa
L
Hieki

dr int. Daniel Paw

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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IV. OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna

1. Podstawa opracowania

— uzgodnienia z Inwestorem,

— podktady geodezyjne,

— obowigzujace przepisy i normy,

— projekty branzowe.
2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory ma na celu stworzenie
podstaw do wykonania i kosztorysowania instalacji odgromowe;j i uziemienia oraz instalacji monitoringu
CCTV wiezy ci$nien w miejscowosci Leszno, przy ul. J. Poniatowskiego 1, jedn. ewid. 306301_1, obreb

0002 , dz. nrewid. 61/1. W szczegdlnosci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

— sieci zewnetrzne - instalacje elektryczne ,
— instalacja uziemienia i odgromowa,

— instalacja monitoringu CCTV,
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V. OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegbtowa
1. Zasilanie wiezy cisnien
Pomiedzy wiezg cisnien a budynkiem niskim przebiega istniejgca linia kablowa podwieszana do linki
stalowej. W ramach realizacji inwestycji planuje sie istniejace zasilanie zdemontowa¢. W jego miejsce
planuje sie wyprowadzenie nowej linii kablowej typu YKY5x10mm2 z istniejacej rozdzielnicy
zlokalizowanej w budynku niskim. Przebieg linii kablowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
2. Sieci zewnetrzne - instalacje elektryczne
W zakresie opracowania, projektuje sie nastepuije linie kablowe nN:
— proj. 6x skretka zewnetrzna Zzelowana F/UTP 4x2x0,5mm2 + Zzasilanie 12VDC/POE -
prowadzenie do kamer zewnetrznych,
— proj. 2x skretka zewnetrzna Zzelowana F/UTP 4x2x0,5mm? + zasilanie 12VDC/POE - rezerwa
— proj. YKSY 10x1 mm2 - rezerwa
— YKY 5x10mm2 - zasilanie istn. rozdzielnicy zlokalizowana w wiezy cisnien,
Projektowane linie kablowe nN nalezy uktada¢, zwracajac przy tym szczeg6lng uwage na nastepujace
elementy:
— trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wkresleniem na planie sytuacyjnym;
— kabel nn uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku;
— pod drogq kable uktadac na gtebokosci 0,8m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni;
— przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac
rury ochronne;
— pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach DVK;
— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliScie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu);
— kabel nn przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm;
— promien zginania kabla nn nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla;
— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C;
— na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek";
— linig kablowg zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem;
— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem;

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
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3. Instalacja uziemienia i odgromowa

Zewnetrzng  ochrone odgromowag projektowanej czeSci obiektu tworzg przewody
odprowadzajgce, ktorych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi. Jako zwody
poziome na dachu dla wiezy ci$niert do celéw ochrony odgromowej przewiduje sie drut stalowy FeZn
@8 mm montowany za pomocq uchwytdw montazowych w rozstawie co 1 m. Jako przewody
odprowadzajace nalezy stosowac drut FeZn @8mm montowany za pomocg uchwytéw montazowych w
rozstawie co 1 m. Wszystkie elementy metalowe wystepujace na dachu jak maszt flagowy lub
balustrada itp. nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi.

Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetniac wymagania wieloarkuszowej
normy PN-EN 50164 ,elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS)”. Instalacje wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 62305.

W projektowanym przebudowie wiezy cisnien nalezy wykona¢ uziom otokowy wykonany
ptaskownikiem FeZn 30x4 mm uktadanym w wykopie o gtebokosci minimum 70cm oraz w odlegtosci
minimum 1m od obrysu scian budynku. Ptaskownik uziomu nalezy potaczy¢ z instalacjgq odgromowq
poprzez ztacza kontrolne za pomocg drutu FeZn @8mm montowanego za pomocg uchwytow
montazowych na $cianie wiezy oraz dodatkowo z uziomem pionowym zgodnie z rys. nr IE-001.
Rezystancja wypadkowa uziomu R<10Q. Wszystkie potaczenia jako spawane. Wykonaé spawy
dwustronne o dtugo$ci min. 3m. Spawy zabezpieczy¢ przed korozjg np. abizolem lub ocynkiem. Ztgcze
kontrolne montowane w ziemi. Po przeprowadzeniu prac zwigzanych z instalacjg odgromowg nalezy

odtworzy¢ istniejacq nawierzchnie.

4. Instalacja monitoringu CCTV

Zaktada sie wykonanie systemu monitoringu CCTV realizowany przy wykorzystaniu kamer w
obudowach cylindrycznych. Kamery zewnetrzne posiadaja wysokq rozdzielczo$¢, ktdre zapewniajg
bardzo wysokie parametry obrazu. Przewiduje sie zastosowanie kamery typu dzien-noc.
Zaprojektowane kamery bedg pracowac w kolorze przy dziennym o$wietleniu, natomiast w przypadku
stabego oswietlenia terenu np. po zmroku — kamera przetacza sie w tryb monochromatyczny (czarno-
biaty), dzieki czemu jej czutos¢ wzrasta. Archiwizacja nagran obrazu z kamer odbywac sie bedzie na
twardych dyskach umieszczonych w rejestratorze. Planowany czas rejestracji przyjeto na 30 dn, przy 24
godzinnym trybie pracy oraz wsparciem poprzez detekcje ruchu w celu filtracji zdarzen. W celu
komunikaciji rejestratora(6w) ze stanowiskiem monitoringu, nalezy podiaczy¢ owe urzadzenia do stacii
roboczej. Rejestrator instalowany bedzie w szafie CCTV zlokalizowanej w istniejagcym budynku niskim

obok wiezy cisnien.
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Ponizej przedstawione zostaty podstawowe elementy projektowanych urzadzen systemu CCTV:

Rejestrator — 8 kanatowy:
— standard IP

— funkcja monitorowania stanu dysku: Tak,

— obstuga kamer do rozdzielczosci do 8Mp / 6Mp / SMP / 4MP / 3MP / 1080p / 1.3MP / 720P itd.
— mozliwos¢ podiaczenia minimum 2 dyskéw SATA o pojemnosci do 6 TB kazdy,

— minimum 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0,

— wyszukiwanie i odtwarzanie nagran - tak,

— welwy alarmowe: Tak,

— obstuga przegladarek: Tak,

— dostep do rejestratora z urzadzen przenosnych: Tak,

Kamera zewnetrzna:
— przetwornik 1/3” 4Mp CMOS,
— rozdzielczo$¢ 4 MP - 2688x1520@20fps,
— kompresja: H.264/MJPEG,

— 2 strumienie,

— obiektyw moto-zoom obiektyw: 2.8-12mm, 92° ~ 28°,

— zasieg IR: 60m, dzieri/noc ICR,

— wbudowany slot kart pamieci (128 GB),

— sterowanie obiektywem: zdalne,

— redukcja szumu: 3D,

— P67,

— kamera w kolorze czarnym (dopuszcza sie malowanie obudowy)
— temperatura pracy -30°C ~ 60°C

— zasilanie 12VDC/PoE 802.3af (12.5W max),

Stacja operatora charakteryzuje sie minimum :

— Procesor Intel i5, Core i5
— Ram 4GB
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— Przegladarka Firefox, Opera itp.
— Klawiatura, Mysz
— Zasilacz z sprawnoscig >90%,

Monitor na ktdérym bedzie wySwietlany obraz charakteryzuje sie parametrami nie gorszymi niz:

— Rozmiar ekranu: 20,7",

— Jasno$¢: >200cd/m2,

— Format obrazu 16 : 9,

— Liczba koloréw 16.7million,

— Czas reakgji: <5.2ms,

— Kontrast : 600 : 1,

— Ztgcza:1 x HDMI, 1 x VGA,
Okablowanie

Przewiduje sie zastosowanie kabla kategorii 6 F/UTP zewnetrzna Zelowana do potacznia

pomiedzy kamerami a szafkg CCTV zlokalizowang w istniejgcym budynku. Projektowang szafke CCTV
nalezy zasilic z istniejacej najblizszej rozdzielnicy obiektowej, gdzie nalezy zabudowaé wytgcznik
nadpradowy typu S301B10. W celu zasilania szafki przewiduje sie zastosowania kabla typu YDY
3x1,5mm2,

5. Uwagi koricowe

— wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowq catoSciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we
wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;j,

— wykonawca zobowigzany jest rowniez szczeg6towo zapoznac si¢ z projektami pokrewnymi w tym
z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakresow rzeczowych poszczegdinych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci instalacii
elektrycznych,

— prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz. 690) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC,

— stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

— zachowa¢ wymagany odstep instalaciji elektrycznej od innych instalacji,
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— przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajgcej klasie
elementow budowlanych przez ktore przechodzg,
— po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie

z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

Opracowat:
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VI. SPIS RYSUNKOW

Nr. rys. Nazwa Skala
IE-001 | Instalacje elektryczne — sieci zewnetrzne 1:100
IE-101 | Instalacja uziemienia i odgromowa 1:100
|E-102 | Schemat ideowy instalacji monitoringu CCTV 10—
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