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LEGENDA:

Płaskownik FeZn 30x4 mm - projektowany uziom otokowy

Projektowany uziom pionowy Ø16, L=3m,

Drut FeZn Ø8 mm - projektowane zwody poziome montowane za
pomocą uchwytów montażowych,

Drut FeZn Ø8 mm - połączenie zwodów poziomych układanych na
różnych wysokościach

Przewód odprowadzający w postaci drutu FeZn Ø8 mm
montowane za pomocą uchwytów montażowych

Złącze kontrolne montowane w ziemi typu Galmar

UWAGI:

1. Uziom projektowany należy wykonać jako otokowy układany płaskownikiem FeZn 30x4mm w

odległości minimum 1m od wieży ciśnień.

2. Wyprowadzenia z uziomu otokowego do połączenia z przewodem odprowadzającym

wykonać  płaskownikiem FeZn 30x4mm w osłonie termokurczliwej.

3. Jako zwód poziomy niski na dachu dla celów ochrony odgromowej przewiduje się drut

stalowy  ocynkowany FeZn Ø8 mm ułożony za pomocą uchwytów montażowych (zaleca się

rozstaw co 1,0m).

4. Do instalacji odgromowej podłączyć wszystkie obróbki blacharskie, rynny oraz balustradę.

5. W przypadku umieszczenia urządzeń elektrycznych na dachu wieży ciśnień należy

przewidzieć ochronę odgromową w postaci zwodów pionowych.

6. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

7. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

8. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
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