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Wieza cisnien v4 -ZEROWY

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Spra:t RAZEM
1/Dach 0.00
1.1Rusztowanie i zabezpieczenie dachy 0.00
1.2/Prace rozbiérkowe 0.00
1.3 Prace remontowe 0.00
2|Renowacja zbiornika 0.00
3|Ogrodzenie 0.00
4|Utwardzenie terenu 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Wieza cisnien v4 -ZEROWY

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn., Cena Koszt llosé Warto§é
jedn. jedn.
1 Dach
1.1 Rusztowanie i zabezpieczenie dac
1/KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe prze- | m? 86.546
d.1,1656a-02 strzenne "ROTAX" o rozstawie
1 stojakéw 2,07 miwys. do 6 m
(wewrgtrz obiektu na dnie zbior
nika)
-- Robocizna --
999 r-g 0.553( 0.00 0.00Q
-- Materialy --
2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm | m3 0.00027% 0.00 0.000
kIl
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500(0 0.00 0.000
-- Sprzt --
48200 rusztowania stojakowe przestrz( m-g 0.1317 0.00 0.000
ne "Rotax"
Razem pozycja 1 0.00(@ 86.54€ 0.00
2|KNR AT-05 |Zewretrzne zabezpieczenie krai m 45.844
d.1,1663-03 wedzi okapu pomostem ze spe-
1|/analogia cjalnymi siatkami bezpiecastwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.330( 0.00 0.00Q
-- Sprzt --
48200 rusztowania ramowe elewacyjn¢ m-g 0.080(¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 2 0.00(@ 45.844 0.00
3/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. | kpl. 1.000
d.1,1664-03 30 m
1
-- Robocizna --
999 r-g 4.4900 0.00 0.00Q
-- Sprzt --
at501 zsyp budowlany do gruzu m-g 2.130(¢ 0.00 0.000
48200 rusztowania ramowe elewacyjn¢ m-g 2.130¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 3 0.00(0 1.00(0 0.00
1.2 Prace rozbiérkowe
4/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy nad m?2 200.96(
d.1,0519-04 chach drewnianych - pierwsza
2 warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.110( 0.00 0.00Q
Razem pozycja 4 0.000 200.96( 0.00
5|KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na d m2 200.96(
d.1,0519-05 chach drewnianych - nggna
2 warstwa (przyjto)
Krotnoi¢ = 4
-- Robocizna --
999 0.04*4= r-g 0.160( 0.00 0.00Q
Razem pozycja 5 0.000 200.96( 0.00
6/KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztatto, m 16.880
d.1,0804-05 nikéw stalowych
2/analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.960( 0.00 0.00Q
-- Materiaty --
1540802 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.068( 0.00 0.000
1540000 acetylen techniczny rozpuszcza kg 0.008(¢ 0.00 0.000
-3-




Wieza cisnien v4 -ZEROWY

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosé
jedn. jedn.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500(¢ 0.00 0.000
-- Sprzt --
72311 zestaw spawalniczy tlenowo-ac( m-g 0.060(¢ 0.00 0.000
tylenowy
Razem pozycja 6 0.00(0 16.88( 0.00
7\KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wib da-| m2 200.96(
d.1,0403-02 chowych - deskowanie dachu na
2 styk
-- Robocizna --
999 r-g 0.170( 0.00 0.00Q
Razem pozycja 7 0.000  200.96( 0.00
8/KNR 4-01 |Demonta wytazu dachowego | szt. 1.000
d.1,0354-03
2/analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.850( 0.00 0.00Q
Razem pozycja 8 0.00(0 1.00(0 0.00
9/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowa-| m3 10.048
d.1,0108-09 nego samochodami skrzyniowymi
2 na odlegté¢ do 1 km - papa
-- Robocizna --
999 r-g 1.390(¢ 0.00 0.00Q
-- Sprzt --
39521 samochdod skrzyniowy do 5 t m-g 0.720¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 9 0.00(0 10.048 0.00
10/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowa-| m3 10.048
d.1,0108-10 nego samochodami skrzyniowymi
2 - za kady nasgpny 1 km - papa
Krotnos¢ = 9
-- Sprzt --
39521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.180(¢ 0.00 0.000
0.02*9=
Razem pozycja 10 0.00(@ 10.048 0.00
11 Optata za utylizaejpapy m3 10.048
d.1,kalk. wiasna
2
-- Materiaty --
Oplata za utylizaej papy m3 1.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 11 0.00(0 10.048 0.00
1.3 Prace remontow:t
12/KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowdzierng m?2 36.184
d.1,0107-03 do trzeciego stopnia czystd
3/9901-2 konstrukcji szkieletowych (stan
z.0.3.2. wyjsciowy powierzchni B) - w
budowlach na wys. 15-35 m - ro-
bota z drabin lub rusztowigrze-
stawnych - kratownice
-- Robocizna --
999 0.2344*1.15*1.1= r-g 0.2964 0.00 0.00Q
-- Materialy --
1640901 piasek filtracyjny kwarcowy o t 0.0223 0.00 0.000
granulacji 0.8-2.0 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000(¢ 0.00 0.000
-- Sprzt --
77161 piaskarnia m-g 0.0923 0.00 0.000
83111 sprzarka powietrza przewna | m-g 0.0923 0.00 0.000
spalinowa 4-5 m3/min
-4 -



Wieza cisnien v4 -ZEROWY

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosé
jedn. jedn.
39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.007€ 0.00 0.00Q
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0072 0.00 0.000
Razem pozycja 12 0.00(@ 36.184 0.00
13lKNR 7-12  |Malowanie gdzlem farbami do | m2 36.184
d.1,0201-03 gruntowania miniowymi kons-
3/9901-2 trukcji szkieletowych - w budo-
z.0.3.2. wlach na wys. 15-35 m - robota|z
drabin lub rusztowaprzestaw-
nych - kratownice
-- Robocizna --
999 0.1723*1.15*1.1= r-g 0.218( 0.00 0.00Q
-- Materialy --
1511599 farba olejna do gruntowania dms3 0.213¢ 0.00 0.000
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.0057 0.00 0.00Q
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.900(¢ 0.00 0.000
-- Sprzt --
39116 ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.000¢ 0.00 0.00Q
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.000¢§ 0.00 0.000
Razem pozycja 13 0.00(0 36.184 0.00
14KNR 7-12  |Malowanie gdzlem farbami na-| m2 36.184
d.1,0211-03 wierzchniowymi konstrukcji
3/9901-2 szkieletowych - w budowlach na
z.0.3.2. wys. 15-35 m - robota z drabin
lub rusztowa przestawnych - kra-
townice
-- Robocizna --
999 0.1734*1.15*1.1= r-g 0.2194 0.00 0.00Q
-- Materialy --
1520306 emalia epoksydowa chemoodp( dm3 0.186( 0.00 0.000
na czerwona,czarna
1530604 utwardzacz do wyrobéw lakierof dm3 0.149¢ 0.00 0.000
wych epoksydowych poliamido-
wy
1530505 rozcierczalnik do wyrobéw epok dm3 0.1108 0.00 0.00Q
sydowych ogélnego stosowania
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.900(¢ 0.00 0.000
-- Sprzt --
39116 ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0011 0.00 0.00Q
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0011 0.00 0.000
Razem pozycja 14 0.00(0 36.184 0.00
15/ KNR 4-01  |Czyszczenie i dwukrotne malow m 58.000
d.1,1212-28 z.sz|nie farly olejmg rur wodociago-
3|2.2 9912-02 |wych i gazowych @rednicy do
analogia 50 mm - praca na wysokt
-- Robocizna --
999 (0.22*1.4=0.308)*1.15= r-g 0.3547 0.00 0.00Q
-- Materialy --
1510100 farba olejna nawierzchniowa | dm3 0.013¢ 0.00 0.000
1511599 farba olejna do gruntowania dms3 0.014¢ 0.00 0.000
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.006(¢ 0.00 0.000
3920099 papierscierny w arkuszach ark. 0.200(¢ 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 15 0.00(@ 58.00(¢ 0.00
16/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcy m 61.024
d.1,0412-03 nych dachu - elementy drewniane
3/analogia - przyjeto 20 %
-- Robocizna --
999 r-g 2.660( 0.00 0.00Q
-5-



Wieza cisnien v4 -ZEROWY

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn., Cena Koszt llosé Warto§é
jedn. jedn.
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe | m3 0.016(0 0.00 0.000
nasycone gr. 28-45 mm kLI
3950001 drewno okggte na stemple budg m3 0.050(¢ 0.00 0.000
wlane
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 m| m3 0.013¢ 0.00 0.000
kl.11
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 r m3 0.007¢ 0.00 0.000
kl.11
1330400 gwozdzie budowlane okgte gote kg 0.670¢ 0.00 0.000
1341299 klamry ciesielskie kg 22.800( 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 16 0.00(0 61.024 0.00
17/KNR-W 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzyb| m2 176.97(
d.1,0628-02 bojcza bali i krawdziakéw meto-
3 da smarowania preparatami olejo-
wymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.200( 0.00 0.00Q
-- Materialy --
1412299 srodki impregnacyjne i grzybo- | dm3 0.360(¢ 0.00 0.000
béjcze - impregnaty olejowe
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 1Y 0.000 176.97( 0.00
18 KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych | m?2 200.96(
d.1,0410-01 z.o. |tarcicy nasyconej - bud.o wyso-
3(2.11. kosci 30 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.310( 0.00 0.00Q
-- Materialy --
2640611 deski iglaste obrzynane nasyco| m3 0.028(¢ 0.00 0.000
19-25 mm kL.l
1330400 gwozdzie budowlane okgte gote kg 0.080(¢ 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzt --
34000 wyciag m-g 0.013( 0.00 0.00Q
0.01*(1+6*0.05)=0.013=
39000 srodek transportowy m-g 0.030¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 18 0.000  200.96( 0.00
19/KNR-W 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzyb| m2 200.96(
d.1,0628-01 béjcza desek i ptyt metgdmaro-
3 wania preparatami olejowymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.170( 0.00 0.00Q
-- Materialy --
1412299 srodki impregnacyjne i grzybo- | dm3 0.330(¢ 0.00 0.000
béjcze - impregnaty olejowe
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 19 0.000  200.96( 0.00
20/ KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna des¢ m?2 377.93(
d.1,0631-01 piyt, bali i kravnedziakow
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.320( 0.00 0.00Q
-- Materialy --
1412899 fobos kg 0.300(¢ 0.00 0.00Q
0.15+0.15=0.3=
-6 -




Wieza cisnien v4 -ZEROWY

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosé
jedn. jedn.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.000¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 20 0.000 377.93( 0.00
21 KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papermoz- m?2 200.96(
d.1,0504-02 grzewalry dwuwarstwowe
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.389C 0.00 0.000
-- Materiaty --
2305530 papa termozgrzewalna podktad| m2 1.1500 0.00 0.000
wa
2305560 papa termozgrzewalna nawierz{ m2 1.1500 0.00 0.000
niowa
1020100 gaz propan-butan kg 0.434( 0.00 0.000
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowan kg 0.300(¢ 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500(0 0.00 0.000
-- Sprzt --
34000 wyciag m-g 0.007€ 0.00 0.000
39000 srodek transportowy m-g 0.021¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 21 0.000 200.96( 0.00
22/KNR-W 2-02|Obrobki przy szerokiei w rozwi-| m2 11.461
d.1,0515-01 nieciu do 25 cm - z blachy z
3 tytan-cynku
-- Robocizna --
999 r-g 2.3100 0.00 0.000
-- Materiaty --
1212123 blacha z tytan-cynku kg 5.300¢ 0.00 0.000
1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-6( kg 0.055(¢ 0.00 0.000
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 8.100(¢ 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500(0 0.00 0.000
-- Sprzt --
39000 srodek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.000
Razem pozycja 22 0.00(0 11.461 0.00
23 KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy kpl 1.000
d.1/1017-01 z.o.
3/2.11.
-- Robocizna --
999 r-g 6.3700 0.00 0.000
-- Materiaty --
2302599 kit trwale plastyczny kg 0.410¢ 0.00 0.000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.270¢ 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+ | % 15.000( 0.00 0.000
M3)
1566599 Wytaz dachowy szt 1.0000 0.00 0.000
-- Sprzt --
34000 wyciag m-g 0.039¢ 0.00 0.000
0.03*(1+6*0.05)=0.039=
39000 srodek transportowy m-g 0.050¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 2 0.00(0 1.000 0.00
24/KNR 2-02  |Bariery ochronne dégia do kpl 1.000
d.1,1209-02 wierzchotka dachu - balustrada
3/analogia wraz ze stopniami
-- Robocizna --
999 r-g 2.7500 0.00 0.000
-- Materialy --
-7 -




Wieza cisnien v4 -ZEROWY

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosé
jedn. jedn.
Bariery ochronne dégia do kpl 1.0000 0.00 0.000
wierzchotka dachu - balustrada
wraz ze stopniami
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500(0 0.00 0.000
-- Sprzt --
34000 wyciag m-g 0.030( 0.00 0.00Q
39000 srodek transportowy m-g 0.010¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 24 0.00(@ 1.000 0.00
25 Dostawa i monta- maszt na flag kpl 1.000
d.1,kalk. wiasna
3
-- Materiaty --
Dostawa i monta- maszt na flag kpl 1.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 25 0.00(0 1.00(0 0.00
26 Dostawa i monta- rura wywiew-| szt 4.000
d.1.kalk. wkasna |na
3
-- Materialy --
Dostawa i monta- rura wywiew-| kpl 1.000(¢ 0.00 0.000
na
Razem pozycja 26 0.00(0 4.000 0.00
2 Renowacja zbiornike
27/ KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowigierng m?2 549.186
d.20107-01 do trzeciego stopnia czystd
9901-2 konstrukcji petnéciennych (stan
z.0.3.2. wyjsciowy powierzchni B) - w
budowlach na wys. 15-35 m - ro-
bota z drabin lub rusztowigprze-
stawnych - zbiornik
-- Robocizna --
999 0.1826%1.15*1.1= r-g 0.231¢ 0.00 0.00Q
-- Materialy --
1640901 piasek filtracyjny kwarcowy o t 0.0174 0.00 0.000
granulacji 0.8-2.0 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.000(¢ 0.00 0.000
-- Sprzt --
77161 piaskarnia m-g 0.071¢ 0.00 0.000
83111 sprzarka powietrza przewna | m-g 0.071¢ 0.00 0.000
spalinowa 4-5 m3/min
39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.005¢ 0.00 0.000
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.005€ 0.00 0.000
Razem pozycja 2¥ 0.000 549.18¢€ 0.00
28KNR 7-12  |Malowanie gdzlem farbami do | m2 549.186
d.20201-01 gruntowania miniowymi kons-
9901-2 trukcji petngciennych - w budo-
z.0.3.2. wlach na wys. 15-35 m - robota|z
drabin lub rusztowaprzestaw-
nych - zbiornik
-- Robocizna --
999 0.1294*1.15*1.1= r-g 0.1637 0.00 0.00Q
-- Materialy --
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.101¢ 0.00 0.000
1050199 benzyna do lakieréw dms3 0.0051 0.00 0.00Q
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.900(¢ 0.00 0.000
-- Sprzt --
39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0007 0.00 0.00Q
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0007 0.00 0.000
Razem pozycja 28 0.000 549.18¢ 0.00
-8-



Wieza cisnien v4 -ZEROWY

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314

Lp.| Podstawa Opis Naktad jedn., Cena Koszt llos¢ Wartosé
jedn. jedn.
29 KNR 7-12  |Malowanie gdzlem farbami na- 549.186
d.20211-01 wierzchniowymi i emaliami epok-
9901-2 sydowymi konstrukcji petrieien-
z.0.3.2. nych - w budowlach na wys. 15
35 m - robota z drabin lub rusztp-
wan przestawnych - zbiornik
-- Robocizna --
999 0.1308*1.15*1.1= 0.1654 0.00 0.00Q
-- Materialy --
1520306 emalia epoksydowa chemoodp( dm3 0.178(¢ 0.00 0.000
na czerwona,czarna
1530604 utwardzacz do wyrobéw lakieroj dm3 0.144¢ 0.00 0.000
wych epoksydowych poliamido-
wy
1530505 rozcierczalnik do wyrobéw epok dm3 0.109¢ 0.00 0.00Q
sydowych ogélnego stosowania
0000000 materiaty pomocnicze(od M) 0.900(¢ 0.00 0.000
-- Sprzt --
39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.000¢ 0.00 0.000
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.000¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 29 0.000 549.18¢€ 0.00
30 Praca alpinistow 1.00Q
d.2/kalk. wtasna
-- Materiaty --
Praca alpinistow 1.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 30 0.00(0 1.00(0 0.00
3 Ogrodzenie
31/KNR 4-01 |Rozebranigcian z cegiet na za- 59.230
d.30349-02 prawie cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 7.270( 0.00 0.00Q
Razem pozycja 31 0.00(@ 59.23( 0.00
32/KNR 4-04 |Rozebranie taw fundamentéw 33.169
d.3/0302-01
-- Robocizna --
999 10.010( 0.00 0.00Q
Razem pozycja 32 0.00(0 33.169 0.00
33 KNR 2-23  |Brama, furtka - demonta 1.000Q
d.3/0402-02
analogia
-- Robocizna --
999 8.35*0.955= 7.9743 0.00 0.00Q
Razem pozycja 33 0.00(0 1.000 0.00
34 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowa- 85.073
d.30108-11 nego samochodami samowyta-
dowczymi na odlegig do 1 km
-- Robocizna --
999 0.860( 0.00 0.00Q
-- Sprzt --
39811 samocho6d samowytadowczy do m-g 0.500(¢ 0.00 0.000
t
Razem pozycja 34 0.00(@ 85.073 0.00
35/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowa- 85.073
d.30108-12 nego samochodami samowyta-
dowczymi - za kady nasgpny 1
km
Krotnos¢ = 9
-9-
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn., Cena Koszt llosé Warto§é
jedn. jedn.
-- Sprzt --
39811 samocho6d samowytadowczy do m-g 0.180(¢ 0.00 0.000
t
0.02*9=
Razem pozycja 35 0.00(0 85.073 0.00
36 Optata za utylizagjgruzu m3 85.073
d.3kalk. wtasna
-- Materiaty --
Opfata za utylizaejgruzu m3 1.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 36 0.00(0 85.073 0.00
37/ KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowyc| m3 25.843
d.3/0320-0301 |o$cianach pionowych w gruntach
kat.V-VI; giebokas¢ do 1.5 m,
szeroké¢ 0.8-1.5m
-- Robocizna --
999 r-g 1.719(¢ 0.00 0.00Q
-- Materialy --
piasek'’ m3 1.000(¢ 0.00 0.00Q
Razem pozycja 37 0.00(@ 25.843 0.00
38 KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostgtne | m3 7.326
d.3/0202-01 zelbetowe, szerokai do 0,6 m -
reczne uktadanie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 7.410( 0.00 0.00Q
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural m3 1.015(¢ 0.00 0.000
nego
3950001 drewno okagte na stemple budg m3 0.004¢ 0.00 0.000
wlane
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 r m3 0.007(¢ 0.00 0.000
kIl
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm| m3 0.005(¢ 0.00 0.000
kIl
1330400 gwozdzie budowlane okgte gote kg 0.530(¢ 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzt --
39000 srodek transportowy m-g 0.050¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 38 0.00(0 7.326 0.00
39 KNR 2-02  |Przygotowanie i montazbrojenig t 0.037
d.3/0290-02 elementéw budynkéw i budowli|-
prety zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 42.880( 0.00 0.00Q
-- Materialy --
1102399 prety zebrowane do 7 mm kg 1 002.000 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzt --
71251 prosciarka do pgtow m-g 4.300( 0.00 0.000
71231 nozyce do petow m-g 5.8000 0.00 0.000
71212 gictarka do pgtow m-g 4.800( 0.00 0.000
34000 wyciag m-g 0.800( 0.00 0.00Q
39000 srodek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.000
Razem pozycja 39 0.00(@ 0.037 0.00
-10 -
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosé
jedn. jedn.
40 KNR-W 2-02|Ogrodzenie z paneli zgrzewany| m 58.610
d.31803-03 zamontowane na stupkach stalo-
wych z ksztattownikéw obsadza-
nych w cokolezelbetowym wg
dokumentaciji projektowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.140( 0.00 0.000
-- Materiaty --
1331212 Ogrodzenie z paneli zgrzewany, m 1.0200 0.00 0.000
zamontowane na stupkach stalo-
wych z ksztattownikéw obsadza-
nych w cokolezelbetowym wg
dokumentaciji projektowej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500(0 0.00 0.000
-- Sprzt --
39000 srodek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.000
Razem pozycja 40 0.00(0 58.61( 0.00
41 Dostawa i monta- postument in{ kpl 1.000
d.3 kalk. wkasna |formacyjny
-- Materiaty --
Dostawa i monta- postument in{ kpl 1.0000 0.00 0.000
formacyjny
Razem pozycja 41 0.00(@ 1.000 0.00
4 Utwardzenie terent
42|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z trylin| m2 188.824
d.40807-03
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.3702 0.00 0.000
Razem pozycja 42 0.000 188.824 0.00
43 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta| m? 188.824
d.4/0101-03 na catej szeroki jezdni i chod-
nikéw w gruncie kat. V-VI gibo-
kosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0558 0.00 0.000
-- Sprzt --
11334 spycharka gsienicowa 74 kW | m-g 0.0043 0.00 0.000
12313 walec samojezdny wibracyjny 7| m-g 0.007(¢ 0.00 0.000
t
Razem pozycja 43 0.000 188.824 0.00
44/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta| m?2 188.824
d.40101-04 na catej szerokai jezdni i chod-
nikdbw w gruncie kat. V-VI - za
kazde dalsze 5 cm gbokaici
Krotnos¢ = 10
-- Robocizna --
999 0.0005*10= r-g 0.005¢ 0.00 0.000
-- Sprzt --
11334 spycharka gsienicowa 74 kW | m-g 0.010¢ 0.00 0.000
0.001*10=
Razem pozycja 44 0.000 188.824 0.00
45 KNR 2-31  |Wykonanie i zagszczenie mech; m2 188.824
d.4/0104-07 nicze warstwy odgzapcej w ko-
rycie lub na calej szerokoi drogi
- gruba¢ warstwy po zag. 10 cn
-- Robocizna --
-11 -
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosé
jedn. jedn.
999 r-g 0.005¢ 0.00 0.000
-- Materialy --
piasek m3 0.123( 0.00 0.00Q
3930000 woda m3 0.005¢ 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500(¢ 0.00 0.000
-- Sprzt --
12113 walec statyczny samojezdny 10| m-g 0.0041 0.00 0.000
11612 réwniarka samojezdna 74 kW | m-g 0.002¢ 0.00 0.000
(100 KM)
Razem pozycja 45 0.000 188.824 0.00
46/KNR 2-31  |Wykonanie i zagszczenie mech; m?2 188.824
d.4/0104-08 nicze warstwy odgzapcej w ko-
rycie lub na cafej szeroko drogi
- za kady dalszy 1 cm grulio
warstwy po zag.
Krotnos¢ = -5
-- Robocizna --
999 0.0001*(-5)= r-g -0.0004 0.00 -0.000
-- Materialy --
piasek m3 -0.0615 0.00 -0.000Q
0.0123*(-5)=
3930000 woda m3 -0.0025 0.00 -0.000
0.0005*(-5)=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500(¢ 0.00 0.000
-- Sprzt --
12113 walec statyczny samojezdny 10| m-g -0.002¢ 0.00 -0.00Q
0.0004*(-5)=
11612 réwniarka samojezdna 74 kW | m-g -0.000% 0.00 -0.00Q
(100 KM)
0.00004*(-5)=
Razem pozycja 46 0.000 188.824 0.00
47/KNR 9-11  |Geotkanina wzmacnigjo-seperg m? 188.824
d.40101-02 cyjna
-- Robocizna --
999 r-g 0.128¢ 0.00 0.000
-- Materialy --
3900560 Geotkanina wzmacnigio-seperg m?2 1.0400 0.00 0.000
cyjna
1341700 szpilki z petéw stalowych szt. 0.070¢ 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzt --
11334 spycharka gsienicowa 74 kW | m-g 0.002¢ 0.00 0.000
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.083(¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 47 0.000 188.824 0.00
48 KNR 2-31 |Piaseksrednioziarnisty - grubéig | m2 188.824
d.4/0104-05 warstwy po zag. 35 cm
0104-06
-- Robocizna --
999 r-g 0.2026 0.00 0.000
-- Materiaty --
piasek m3 0.4304 0.00 0.00Q
0.123+25*0.0123=0.4305=
3930000 woda m3 0.0175 0.00 0.000
0.005+25*0.0005=0.0175=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500(¢ 0.00 0.000
-- Sprzt --
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosé
jedn. jedn.
12113 walec statyczny samojezdny 10| m-g 0.0141 0.00 0.000
0.0041+25*0.0004=0.0141=
Razem pozycja 48 0.000 188.824 0.00
49 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i za-| m? 188.824
d.4/0103-04 geszczenie podia pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 0.00 0.00Q
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.005( 0.00 0.00Q
-- Sprzt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7| m-g 0.0043 0.00 0.000
t
11333 spycharka gsienicowa 55 kW (7{ m-g 0.003¢ 0.00 0.000
KM)
Razem pozycja 49 0.000 188.824 0.00
50 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatag m?2 188.824
d.4/0109-01 - grubai¢ warstwy po zagszcze-
0109-02 niu 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3118 0.00 0.00Q
-- Materiaty --
2600999 krawedziaki iglaste Kkl.II m3 0.000% 0.00 0.000
2301099 papa asfaltowa izolacyjna m?2 0.030% 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.010( 0.00 0.00Q
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+ | % 0.500(¢ 0.00 0.000
M3+M4)
2370699 mieszanka betonowa B-2,5 m3 0.1523 0.00 0.00Q
0.1218+3*0.01015=0.15225=
-- Sprzt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7| m-g 0.0504 0.00 0.000
t
0.0402+3*0.0034=0.0504=
Razem pozycja 50 0.000 188.824 0.00
51 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamang m?2 188.824
d.4/0114-05 - warstwa dolna o gruSoi po za-
geszczeniu 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0333 0.00 0.00Q
-- Materialy --
1600614 tluczen kamienny niesortowany | t 0.3182 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.015( 0.00 0.00Q
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500(¢ 0.00 0.000
-- Sprzt --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW | m-g 0.0027 0.00 0.000
(100 KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10| m-g 0.0387 0.00 0.000
Razem pozycja 51 0.000 188.824 0.00
52/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej| m?2 188.824
d.40511-03 betonowej grub& 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej (wg
projektu)
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 0.00 0.00Q
-- Materialy --
-13-
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosé
jedn. jedn.
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m?2 1.025(0 0.00 0.000
piasek m3 0.0818 0.00 0.00Q
1700399 cement portlandzki zwykty bez | t 0.0117 0.00 0.000
dodatkow "35"
3930000 woda m3 0.027¢ 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500(¢ 0.00 0.000
-- Sprzt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.130(¢ 0.00 0.000
75200 pita do ckcia kostki m-g 0.025(¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 52 0.000 188.824 0.00
53 KNR 2-31 |tawa pod krawzniki betonowa z m3 4.21Q
d.4/0402-04 oporem
-- Robocizna --
999 r-g 9.020¢ 0.00 0.000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 1 m3 0.040¢ 0.00 0.000
kL1
piasek m3 0.270( 0.00 0.00Q
3930000 woda m3 0.4700 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+ | % 0.500(¢ 0.00 0.000
M3+M4)
2370699 mieszanka betonowa B-2,5 m3 1.0400 0.00 0.000
Razem pozycja 53 0.00(0 4.210 0.00
54 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystace of m 51.03d
d.4/0403-03 wymiarach 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.429¢ 0.00 0.000
-- Materiaty --
2223041 krawezniki drogowe betonowe | m 1.0200 0.00 0.000
15x30 cm
piasek m3 0.0127 0.00 0.00Q
1700399 cement portlandzki zwykty bez | t 0.003¢ 0.00 0.000
dodatkow "35"
3930000 woda m3 0.0042 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500(¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 54 0.00(0 51.03(¢ 0.00
55/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek ¢ szt. 2.000
d.4/1406-03 pokryw zabytkowych studzienek
-- Robocizna --
999 r-g 10.275( 0.00 0.000
-- Materialy --
1700399 cement portlandzki zwykty bez | t 0.0123 0.00 0.000
dodatkow "35"
piasek m3 0.0215 0.00 0.00Q
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 1 m3 0.0234 0.00 0.000
kL1
1330400 gwozdzie budowlane okgte gote kg 0.124¢ 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0091 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+ | % 0.500(¢ 0.00 0.000
M3+M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa B-2,5 m3 0.213(¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 55 0.00(0 2.000 0.00
56/KNR 2-18 |Wpust kanalizacyjny szt. 1.000
d.40622-04
-- Robocizna --
999 3.07*0.955= r-g 2.931¢ 0.00 0.000
-- Materialy --
-14 -
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn.| Cena Koszt llos¢ Wartosé
jedn. jedn.
5450999 pierscien podtrzymugcy wpust | szt. 1.0000 0.00 0.000
5450100 nadstawa betonowa przewietrzi szt. 1.000(¢ 0.00 0.000
ka
6343300 wpustzeliwny przewietrznikowy | szt. 1.000¢ 0.00 0.000
figura 70 BK
6831801 sznur konopny smotowany kg 0.500(¢ 0.00 0.000
1700399 cement portlandzki zwykty bez | t 0.001¢ 0.00 0.000
dodatkow "35"
piasek m3 0.010( 0.00 0.00Q
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.500¢ 0.00 0.000
Razem pozycja 56 0.00Q 1.000 0.00
Warto $¢é kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zi
-15-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 8314



Wieza cisnien v4 -ZEROWY OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz Razem
1 Dach
1.1 Rusztowanie i zabezpieczenie dac
1/KNR AT- |Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozseatojakow |m?2
d.1/05 1656a- |2,07 mi wys. do 6 m (wewirz obiektu na dnie zbiornika)
1/02
3.14*5.25"2<przyjto> m?2 86.546
RAZEM 86.544
2|KNR AT- |Zewretrzne zabezpieczenie kragizi okapu pomostem ze specjalnynm
d.1/05 1663-03 siatkami bezpiecZstwa
1llanalogia
2*3.14*7.3 m 45.844
RAZEM 45.844
3|KNR AT- |Zsyp budowlany do gruzu o di. do 30 m kpl.
d.1,05 1664-03
1
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.000
1.2 Prace rozbidrkowe
4/KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianydbrwgza warstw m?2
d.1,0519-04
2
3.14*8.0"2 m2 200.96(
RAZEM 200.96(
5/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianyastpna warstwi m?2
d.1/0519-05 |(przyjeto)
2 Krotnos¢ = 4
poz.4 m?2 200.96(
RAZEM 200.96(
6/KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1,0804-05
2|analogia
5.3*2+2*3.14*1"2 m 16.880
RAZEM 16.88(
7/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wib dachowych - deskowanie dachu na stjm?
d.1,0403-02
2
poz.4 m?2 200.96(
RAZEM 200.96(
8|KNR 4-01 |Demonta wytazu dachowego szt.
d.1,0354-03
2|analogia
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.009
9/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrini na  |m3
d.1,0108-09 |odlegtcs¢ do 1 km - papa
2
poz.4*0.05 <przyjto> m3 10.048
RAZEM 10.044
10/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyyrni - za |m3
d.1/0108-10 |kazdy nas¢pny 1 km - papa
2 Krotnos¢ = 9
poz.9 m3 10.048
RAZEM 10.044
11 Optata za utylizaejpapy m3
d.1/kalk. wias-
2|na
poz.9 m3 10.048
RAZEM 10.044
1.3 Prace remontow:t
12/KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowiierne do trzeciego stopnia czy&tiokons- |m2
d.1/0107-03 |trukcji szkieletowych (stan w§giowy powierzchni B) - w budowlach
3/9901-2 na wys. 15-35 m - robota z drabin lub ruszto\wezestawnych - kra-
z.0.3.2. townice
1160 0.572*6.2*8 m2 28.371
T100x100x|0.383*2.05*8+0.383*0.5*8 m?2 7.813
11
RAZEM 36.184
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcjijm2
d.1,0201-03 |szkieletowych - w budowlach na wys. 15-35 m - rebodrabin lub
3/9901-2 rusztowa przestawnych - kratownice
z.0.3.2.
poz.12 m?2 36.184
RAZEM 36.184
14/KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji szkiele|m2
d.1/0211-03 |wych - w budowlach na wys. 15-35 m - robota z drdbb rusztowa
3/9901-2 przestawnych - kratownice
z.0.3.2.
poz.13 m?2 36.184
RAZEM 36.184
15/KNR 4-01 |Czyszczenie i dwukrotne malowanie fadiejm rur wodociagowych i |m
d.1,1212-28 |gazowych dsrednicy do 50 mm - praca na wysekb
3|z.sz.2.2
9912-02
analogia
fi30 (5.25+2.0)*8<przyto> m 58.000
RAZEM 58.00(
16/KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - elemengyvniane - |m
d.1/0412-03 |przyjeto 20 %
3|analogia
(8.0*8+1.5*24+1.35*24+1.16*24+1.0*24+0.73*24+5.5*16.35*8+ |m 61.024
0.57*8)*0.2
RAZEM 61.024
17/KNR-W 4- |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i kidmiakéw metod m?2
d.1./01 0628-02smarowania preparatami olejowymi
3
(8.0*8+1.5*24+1.35*24+1.16*24+1.0*24+0.73*24+5.5*16.35*8+ |m2 176.97(
0.57*8)*(0.135*2+0.155*2)
RAZEM 176.97(
18/KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconejd.& wysokéci |m2
d.1,02 0410-0130 m
3|z.0. 2.11.
3.14*8.0"2 m2 200.96(
RAZEM 200.96(
19/KNR-W 4- |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i pgtbdh smarowaniim?
d.1/01 0628-01 preparatami olejowymi
3
poz.18 m?2 200.96(
RAZEM 200.96(
20|KNR-W 4- |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i kydeiakdw m?2
d.1,01 0631-01
3
poz.17+p0z.19 m?2 377.93(
RAZEM 377.93(
21/KNR-W 2- |Pokrycie dachow paptermozgrzewalp dwuwarstwowe m?2
d.1,02 0504-02
3
3.14*8.0"2 m2 200.96(
RAZEM 200.96(
22|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokii w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z tytan- |m2
d.1,/02 0515-01 cynku
3
2*3.14*7.3*0.25 m2 11.461
RAZEM 11.467
23 KNR-W 2- |Wytaz dachowy kpl
d.1,02 1017-01
3/z.0. 2.11.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.009
24/ KNR 2-02 |Bariery ochronne dégia do wierzchotka dachu - balustrada wraz z¢kpl
d.1/1209-02 |stopniami
3|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.009
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25 Dostawa i monta- maszt na flag kpl
d.1/kalk. wias-
3|na
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
26 Dostawa i monta- rura wywiewna szt
d.1,kalk. wias-
3|na
4 szt 4.000
RAZEM 4.009
2 Renowacja zbiornike
27/KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowdzierne do trzeciego stopnia czystiokons- |m2
d.2/0107-01 |trukcji petndgciennych (stan wygiowy powierzchni B) - w budowlach
9901-2 na wys. 15-35 m - robota z drabin lub ruszteywezestawnych - zbiort
7.0.3.2. nik
2*3.14*5.3*5.6*2 m?2 372.781
3.14*5.372*2 m2 176.408
RAZEM 549.186
28 KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcjim?2
d.2/0201-01 |petnaciennych - w budowlach na wys. 15-35 m - robotaabuh lub
9901-2 rusztowa przestawnych - zbiornik
z.0.3.2.
poz.27 m?2 549.186
RAZEM 549.186
29/KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksyd m?
d.2/0211-01 |wymi konstrukcji petnéciennych - w budowlach na wys. 15-35 m - ro-
9901-2 bota z drabin lub rusztowigrzestawnych - zbiornik
z.0.3.2.
poz.28 m?2 549.186
RAZEM 549.1864
30 Praca alpinistow kpl
d.2 kalk. wtas-
na
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
3 Ogrodzenie
31/KNR 4-01 |Rozebranigcian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3/0349-02
0.25*2.0*(10.4+30.30+16.48+17.49+24.64+10.35+8.8) m3 59.23(
RAZEM 59.23(
32|KNR 4-04 |Rozebranie faw fundamentow m3
d.3/0302-01
0.35*0.8%(10.4+30.30+16.48+17.49+24.64+10.35+8.8) m3 33.169
RAZEM 33.169
33 KNR 2-23 |Brama, furtka - demonia kpl
d.3/0402-02
analogia
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
34/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyvczymim3
d.3/0108-11 |na odlegté¢ do 1 km
poz.31 m3 59.23(
poz.37 m3 25.843
RAZEM 85.073
35/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyvczymims3
d.30108-12 |- za kady nas¢pny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.34 m3 85.073
RAZEM 85.073
36 Optata za utylizagjgruzu m3
d.3kalk. wtas-
na
poz.34 m3 85.073
RAZEM 85.073
37|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych w gruntach |m3
d.3/0320-0301 |kat.V-VI; giebokas¢ do 1.5 m, szerokd 0.8-1.5 m
poz.32-p0z.38 m3 25.843
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 25.843
38/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostatnezelbetowe, szerokei do 0,6 m - m3
d.3/0202-01 |reczne ukiadanie betonu
(16.48+17.49+24.64)*0.25*0.5 m3 7.326
RAZEM 7.326
39KNR 2-02 |Przygotowanie i monfazbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.30290-02 |prety zebrowane
poz.38*0.005 t 0.037
RAZEM 0.037
40|KNR-W 2- |Ogrodzenie z paneli zgrzewanych zamontowane mkath stalo- |m
d.3/02 1803-03wych z ksztattownikéw obsadzonych w coka@dbetowym wg doku-
mentacji projektowej
(16.48+17.49+24.64) m 58.610
RAZEM 58.61(
41 Dostawa i monta- postument informacyjny kpl
d.3 kalk. wtas-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.009
4 Utwardzenie terent
42|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z trylinki m?2
d.40807-03
analogia
21.2*6.02+0.9*7.0+4.3*5.1+4.71*7.0 m?2 188.824
RAZEM 188.824
43 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szegokjezdni i chodnikdwm?
d.4/0101-03 |w gruncie kat. V-VI gtbokasci 20 cm
21.2*6.02+0.9*7.0+4.3*5.1+4.71*7.0 m?2 188.824
RAZEM 188.824
44/ KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szegokjezdni i chodnikdw|m?2
d.40101-04 |w gruncie kat. V-VI - za kale dalsze 5 cm gbokasci
Krotnos¢ = 10
poz.43 m?2 188.824
RAZEM 188.824
45/KNR 2-31 |Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy geisapcej w korycie|m?2
d.4/0104-07 |lub na catej szerokaei drogi - grubé¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.52 m?2 188.824
RAZEM 188.824
46|KNR 2-31 |Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy geisapcej w korycie|m?2
d.4/0104-08 |lub na catej szerokaci drogi - za kady dalszy 1 cm grulé warstwy
po zag.
Krotnos¢ = -5
poz.45 m?2 188.824
RAZEM 188.824
47|KNR 9-11 |Geotkanina wzmacnigo-seperacyjna m?2
d.40101-02
poz.52 m?2 188.824
RAZEM 188.824
48|KNR 2-31 |Piasekérednioziarnisty - grubi@ warstwy po zag. 35 cm m?2
d.40104-05
0104-06
poz.52 m?2 188.824
RAZEM 188.824
49 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy kons- |m2
d.4/0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.52 m?2 188.824
RAZEM 188.824
50/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylataejgrubc¢ warstwy po zagszczeniu |m2
d.40109-01 |15cm
0109-02
poz.52 m?2 188.824
RAZEM 188.824
51|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna loogcupo za- |m?
d.4/0114-05 |geszczeniu 15 cm
poz.52 m?2 188.824
RAZEM 188.824
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grsb8 cm na podsypce m?
d.4/0511-03 |cementowo-piaskowej (wg projektu)
21.2*6.02+0.9*7.0+4.3*5.1+4.71*7.0 m2 188.824
RAZEM 188.824
53 KNR 2-31 |Lawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
poz.54*(0.3*0.2+0.15*0.15) m3 4.210
RAZEM 4.21(Q
54 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypc/m
d.4/0403-03 |cementowo-piaskowej
26.43+4.01+8.15+5.44+7.0 m 51.03(
RAZEM 51.03(
55/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla pokryw zabytkowstclzienek  |szt.
d.4/1406-03
2 szt. 2.00Q
RAZEM 2.00(9
56/KNR 2-18 |Wpust kanalizacyjny szt.
d.4/0622-04
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.[robocizna r-g 2 810.316¢ 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Wieza ci$nien v4 -ZEROWY ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. lwyk. | Cena | Wartos§é | Grupa
jedn.
1./acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1350 0.135( 0.00 0.00
2./bale iglaste obrzynane 50 mm Kl.1I m3 0.0234 0.0234 0.00 0.00
3./bale iglaste obrzynane gr. 50 mmkl.Ill  |m3 0.7933 0.7933 0.00 0.00
4./Bariery ochronne dégia do wierzchotka |kpl 1.0000 1.000(0 0.00 0.00
dachu - balustrada wraz ze stopniami
5. benzyna do lakieréw dn3 3.3258 3.3258 0.00 0.00
6. beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 7.4359 7.435¢ 0.00 0.00
7./blacha z tytan-cynku kg 60.7433 60.7433 0.00 0.00
8./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw|t 2.4339 2.433¢ 0.00 0.00
35"
9./deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl |m3 0.6937 0.6937 0.00 0.00
10./deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII m3 0.0366 0.0366 0.00 0.00
11.deski iglaste obrzynane nasycone 19-25|m3 5.6269 5.626¢ 0.00 0.00
kLIl
12.Dostawa i monta- maszt na flag kpl 1.0000 1.000(0 0.00 0.00
13.Dostawa i monta- postument informacyjn kpl 1.0000 1.000(0 0.00 0.00
14.Dostawa i monta- rura wywiewna kpl 4.000d 4.000¢ 0.00 0.00
15.drewno okagte na stemple budowlane  |m3 3.0805 3.0805 0.00 0.00
16.emalia epoksydowa chemoodporna czendm3 | 104.4853 104.4853 0.00 0.00
na,czarna
17 |farba olejna do gruntowania dn3 63.987( 63.987( 0.00 0.00
18./farba olejna nawierzchniowa dn3 0.754Q 0.754( 0.00 0.00
19.fobos kg 113.379( 113.379( 0.00 0.00
20./gaz propan-butan kg 87.2166 87.216¢ 0.00 0.00
21.Geotkanina wzmacnigo-seperacyjna m?2 196.377( 196.377( 0.00 0.00
22.gwozdzie budowlane okgte gote kg 61.0937 61.0937% 0.00 0.00
23. kit trwale plastyczny kg 0.4100 0.410¢ 0.00 0.00
24 klamry ciesielskie kg |1391.347 1391.347 0.00 0.00
2 2
25. kotki rozporowe plastikowe szt. 92.8341 92.8341 0.00 0.00
26. kostka brukowa 8 cm szara m?2 193.5446 193.544¢ 0.00 0.00
27 krawedziaki iglaste KL.1I m3 0.0944 0.0944 0.00 0.00
28./krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone |m3 0.9764 0.9764 0.00 0.00
28-45 mm KL.11
29. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm |m 52.0506 52.0506¢ 0.00 0.00
30. mieszanka betonowa B-2,5 m3 33.5529 33.5524 0.00 0.00
31. nadstawa betonowa przewietrznika szt. 1.0000 1.000(0 0.00 0.00
32./0grodzenie z paneli zgrzewanych zamorm 59.7822 59.7822 0.00 0.00

wane na stupkach stalowych z ksztattowni-
kéw obsadzonych w cokolelbetowym wg
dokumentac;ji projektowej

33. Opfata za utylizagjgruzu m3 85.073( 85.073( 0.00 0.00
34.Opfata za utylizagjpapy m3 10.048( 10.048( 0.00 0.00
35. papa asfaltowa izolacyjna m?2 5.7591 5.7591 0.00 0.00
36./papa termozgrzewalna nawierzchniowa |m2 231.104( 231.104( 0.00 0.00
37.papa termozgrzewalna podktadowa m?2 231.104( 231.104( 0.00 0.00
38.|papierscierny w arkuszach ark. 11.600( 11.600( 0.00 0.00
39. pianka poliuretanowa kg 0.270d 0.270¢ 0.00 0.00
40.|piasek m3 110.185( 110.185( 0.00 0.00
41 |piasek’ m3 25.843( 25.843( 0.00 0.00
42 |piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji |t 10.3627 10.3627 0.00 0.00
0.8-2.0 mm
43, pierscien podtrzymujcy wpust szt. 1.0000 1.000(0 0.00 0.00
44.Praca alpinistow kpl 1.0000 1.000(0 0.00 0.00
45, prety zebrowane do 7 mm kg 37.074( 37.074( 0.00 0.00
46./rozcienczalnik do wyrobéw epoksydowychdm3 64.287¢ 64.287¢ 0.00 0.00
0goblnego stosowania
47 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 60.288( 60.288( 0.00 0.00
48.spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.6304 0.6304 0.00 0.00
49.sznur konopny smotowany kg 0.500d 0.500¢ 0.00 0.00
50.szpilki z petéw stalowych szt. 13.2177 13.2177 0.00 0.00
51, érodki impregnacyjne i grzybobdjcze - im{dm3 | 130.026( 130.026( 0.00 0.00
pregnaty olejowe
52.tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 1.1478 1.1478 0.00 0.00
53./thuczer kamienny niesortowany t 60.0834 60.083¢ 0.00 0.00
54.\utwardzacz do wyrobéw lakierowych epo dn3 84.4742 84.4742 0.00 0.00

sydowych poliamidowy
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena | Wartosé | Grupa
jedn.
55.woda m3 16.7507 16.7507% 0.00 0.00
56. wpustzeliwny przewietrznikowy figura 70 |szt. 1.0000 1.000(0 0.00 0.00
BK
57.Wylaz dachowy szt. 1.000d 1.000(¢ 0.00 0.00
58. materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 4.4626 0.00 0.00
2.|gictarka do pgtéw m-g 0.177€ 0.00 0.00
3./nazyce do petéw m-g 0.214€ 0.00 0.00
4. piaskarnia m-g 42.8263 0.00 0.00
5.|pita do cicia kostki m-g 4.7206 0.00 0.00
6./ prosciarka do pgtéw m-g 0.1591 0.00 0.00
7./przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 4.2834 0.00 0.00
8. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8497 0.00 0.00
9./rusztowania ramowe elewacyjne m-g 5.7975 0.00 0.00

10.rusztowania stojakowe przestrzenne "Rotax" m-g 11.3981 0.00 0.00
11.samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 57.849¢ 0.00 0.00
12/samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 9.0432 0.00 0.00
13./sprzarka powietrza przewma spalinowa 4-5 m3/min m-g 42.8263 0.00 0.00
14.spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.7364 0.00 0.00
15, spycharka gsienicowa 74 kW m-g 3.077§ 0.00 0.00
16./srodek transportowy m-g 11.1927 0.00 0.00
17.ubijak spalinowy 200 kg m-g 15.6724 0.00 0.00
18.\walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 11.6504 0.00 0.00
19./walec statyczny samojezdny 10 t m-g 10.3664 0.00 0.00
20. wibrator powierzchniowy m-g 24.5471 0.00 0.00
21.,wyciag m-g 4.2384 0.00 0.00
22.zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1.012¢ 0.00 0.00
23.zsyp budowlany do gruzu m-g 2.130¢ 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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