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Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia wystepujgcych w SSTWIORB

materialtdbw sg przykladowe, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i

materiatbw o parametrach nie gorszych niz podane w SSTWIORB tj. spetniajgcych

wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak materiaty wskazane
w SSTWIORB lub lepsze.
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1. Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Wymagania ogollne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z  Specyfikacjami
Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.5. Zgodnosé Robot ST.
Podstawg wykonania i wyceny robot jest kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robo6t. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w przedmiarach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Inwestora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
ze specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. Przy
wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy
zZwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegOlnionych w niniejszej dokumentacji, a
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

1.6. Ogdlne zasady wykonania robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z specyfikacjg wykonania
i odbioru rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét. Decyzje
Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, kosztorys ofertowy i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materialdw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana
kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2. Materialy
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi materialy do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia
pewnych materialtébw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciggly
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
Z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
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wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzgdzen do robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosc¢ i wkasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. Dokumenty budowy.

3.1. Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

3.2. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,

3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

4. Odbiory.

4.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robo6t
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbior rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

4.3. Odbidr czesciowy.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad okreslonych w umowie.
4.4. Odbidr koncowy robot.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w

umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia

dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru kohcowego

robot”. Odbioru kohcowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w

obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikbw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z ST. W toku odbioru kohcowego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

4.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

koncowego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze rob6t znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

- ksiegi obmiaru,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do ksiegi obmiaru,

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakohczenia robat,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

4.5. Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

5. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu
koncowego odbioru.

6. Zabezpieczenie terenu budowy.
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10.

11.

12.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony Rob6t, wygody spotecznosci i innych. Fakt
przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i
ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot

Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wkadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.
Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
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13.

powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami ustalonymi w
ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy
whasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze byé
pbézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Roboét i przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. Rozbiérki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
- rozbidrka dachu wraz z utylizacjg papy
- rozbiorka ogrodzenia z cegly
- rozbiorka nawierzchni z trylinki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Strona7 z 19



2.1. Dla robot rozbiorki materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowag istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
— Rozbiérki obiektéw inzynierskich — [m?]

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno sci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegébtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci rob6t rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

3. Konstrukcje drewniane

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac naprawczych konstrukcji drewnianych wystepujgcych w
obiekcie wraz z wymiang zniszczonych elementéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdiuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdiuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i

zbitki: 1/3 1/2

a) gtebokie 1/1 1/1

b) czolowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do
1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubos$ci do 75 mm

b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistoS§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.

Nierébwnos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
a) dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mmi -1 mm dla 20% ilosci

- wszerokosci:  +2mmi—-1 mm dla 20% iloSci
b) dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakbw na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢
wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm.
2.2. kgczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okraggte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z them szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do

_stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukciji
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2.4.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosé
skladowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor
nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byC urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob skltadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie rob6t
5.1 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng (na wzor istniejgcej konstrukciji).
5.2.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- wwysokosci do 10 mm.
5.2.3. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.
5.4. Deskowanie potaci
a) Gwozdzie wbijamy na krokwiach
b) Grubos¢ desek na wzér istniejgcych
¢) Odlegtosé gwozdzia od brzegu deski nie powinna by¢ mniejsza niz 1 cm.
6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robot
Jednostki obmiaru wg przedmiar

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

4. Impregnacja i odgrzybianie

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie
przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Wszystkie srodki chemiczne muszg posiadac aktualna aprobate techniczna lub certyfikat
ITB oraz atest PZH.
Preparat ma postac granulatu proszkowego barwy biato-zottej, bedgcego mieszanina soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujgcym dziatanie
biochronne. Wykazuje poczwdérne dziatanie ochronne dla drewna i materiatow
drewnopochodnych: przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz
owadami — technicznymi szkodnikami drewna.
Charakterystyczne wlasciwosci preparatu:
» Posta¢ zo6to-biaty granulat proszkowy
* pH roztwor wodny 30% 5,7+/- 0,5
* palnos¢ niepalny
» rozpuszczalnosc¢ w cieptej wodzie dobra
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3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie rob6t
Roztwér nanosi sie na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy
rozpytowej. Zabieg nalezy powtarzac kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci
preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby
nastgpito dobre wchtoniecie impregnatu.

6. Kontrola jako $ci robot
Kontrola polega na ocenie wizualnej oraz na zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest m2 powierzchni zaimpregnowane;.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. Podstawa pfatno $ci
Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie

10. Przepisy zwi gzane
Odpowiednie aprobaty

5. Balustrady

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru balustrad stalowych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
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Balustrady na dachu wykonane z profili stalowych zgodnie z projektem budowlanym

3. Wykonanie robot
Balustrade na dachu nalezy zdemontowac¢ i zamontowa¢ nowg wraz z masztem na
flage.
Gotowe elementy powinny by¢ rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw
stanowigcych wade gotowej powierzchni. Przy montazu nalezy zwrdoci¢ uwage na
kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie
roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy
przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach i zapewniajgcy nie
przeciekanie dachu.
4. Kontrola jako $ci
Dla dokonania oceny jakosci balustrad nalezy sprawdzac:
- zgodnos$¢ wymiarow
- jakos¢ materiatéw, z ktdrych balustrada zostata wykonana
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
- prawidtowosc¢ i trwatos¢ zakotwienia
- jakosc¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowe;.
5. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg roboét jest m. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
6. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot ktdry obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 3
7. Podstawa ptatno sci
Ptaci sie za 1 m balustrady wg ceny jednostkowej.
8. Przepisy zwi gzane

1.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02.0Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-71/H-97005 Elektrolityczne powtoki cynkowe.

PN-93/E-04500 Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989

6. Roboty pokrywcze
Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

e Pokrycie dachu.

*  Obrobki blacharskie

¢ Montaz wytazu dachowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i
podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93
Zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco:
-wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia grub. 5.2 mm do grub. 5.7 mm
Zakres dotyczacy robét remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyzej nalezy
wykona¢  zgodnie z zalgczonym przedmiarem robdt, zgodnie z Polskimi Normami,
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.4. Blacha tytan-cynk — grub. 0.55 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robo6t

5.2. Pokrycie papa termozgrzewalng.
Pape termozgrzewalng zgrzewa sie odsuwajgc sie od okapu w kierunki kalenicy, pape
termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. min 5,2 mm

5.3. Obrdbki blacharskie
Z blachy tytan-cynk mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatdbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci Ilub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z
wystawionymi atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob4t materiatdow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest:

~ dla pokrycia dachu — m? pokrytej powierzchni,

- dla obrobek blacharskich —1 m2

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbiér poditoza

8.2.

* badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie réwnosci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomocg faty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér roboét pokrywczych

* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatdw,

- dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokiadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

 badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po
deszczu.

Podstawe do odbioru robo6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odblor koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

*  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

* sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie |
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

e sprawdzenie szerokosci zakladdéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
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czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?. Dokfadno$é pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

» sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

» sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

* sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

* sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatno sci
Pokrycie z papy.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obraébki blacharskie.
Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie polagczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
Koryto i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” koryta wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory
dachowe. Badania.

1. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zagospodarowania i ogrodzenia terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy

2.2. Nawierzchnia z kostki betonowej np. Pebek prostokat szary (20/10/8 cm)

2.3. Kraweznik betonowy 30x15cm

2.4. Ogrodzenie panelowe — panel zgrzewany z pretow stalowych na stupkach stalowych
60x 40cm wg dokumentacji

2.4. Postument informacyjny wg dokumentacii

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po wykonaniu rozbiorek
Z nawierzchni z trylinki

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Nawierzchnia z kostki betonowej nalezy wykona¢ wg warstw
konstrukcyjnych zawartych w dokumentacji budowlanej
5.2.1.2. Krawezniki betonowe nalezy wykona¢ na fundamencie z oporem z betonu
5.2.1.3. Postument informacyjny o tresci i wyglgdzie w uzgodnieniu z Projektantem
5.3. Roboty zwigzane z ogrodzeniem
Po rozbiérce ogrodzenia wraz z fundamentem nalezy zasypa¢ fundament i w
miejscach wg projektu nalezy wykona¢ podmuréwke zbrojong z betonu monolitycznego wraz
z osadzeniem stupkéw. Panele ogrodzeniowe nalezy osadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podkiad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkitadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia
- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw
- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru wg przedmiaru:

8. Odbiodr robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.
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9. Podstawa ptatno sci
Ptaci sie za 1 m ogrodzenia wg ceny jednostkowej
Placi sie za 1 m2 kostki betonowej wg ceny jednostkowej

10. Przepisy zwi gzane.
Odpowiednie aprobaty
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