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1.DANE OGOLNE
1.1. Obiekt

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza mykologiczno — budowlana wiezby dachowej budynku Wiezy

Ci$nien w Lesznie, przy ul. Ks. Poniatowskiego 1, dz. nr 61/1.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonania ekspertyzy jest umowa z Inwestorem.

Podstawg merytoryczng wykonania ekspertyzy sa;
- ogledziny wiezby dachowej budynku w dniach 10.07.2017 r., 27.07.2017 r. 1 04.08.2017 r.
- badania mykologiczne o charakterze makroskopowym,
- badania porazenia przez owady niszczace drewno o charakterze makroskopowym,
- niezbedne pomiary,
- ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych i wykorficzeniowych wiezby

dachowej,

- dokumentacja fotograficzna.

1.3. Cel opracowania
Ekspertyze opracowano w celu:
oceny stanu technicznego konstrukcji nosnej wiezby dachowej budynku wiezy,
okre$lenia zagrozen biologicznych tj. wykonania oceny stanu zagrzybienia i porazenia przez owady niszczace

drewno oraz podania $rodkdw i sposobdw zaradczych w formie wnioskow izalecen.

1.4. Badania
W budynku w dniach: 10.07.2017 r., 27.07.2017 r. i 04.08.2017 r. wykonano ogledziny, makroskopowe badania
zagrzybienia i porazenia przez owady niszczace drewno oraz oceng stanu technicznego elementéw

konstrukcyjnych i wykonczeniowych wiezby dachowe;.

2.0PIS OGOLNY BUDYNKU WIEZY

Budynek wiezy (trzon) ma w rzucie ksztatt kota o $rednicy zewnetrznej w poziomie terenu = 13,74 m. Srednica
wewnetrzna trzonu, od poziomu przyziemia do poziomu dna zbiornika, wynosi 10,11 m.

Budynek jest wolnostojacy i ma ksztatt walca z pierscieniowymi zwiericzeniami w poz. ~ 5,00 m od przyziemia, w
poziomie dna zbiornika ~ 21,00 m od przyziemia i w poz. gory zbiornika ~ 27,00 m od przyziemia.

Trzon nosny wiezy wykonany jest w postaci muru z cegty petnej na zaprawie cem.-wap.

Budynek przykryty jest dachem stozkowym o pochyleniu ~ 24°.

Catkowita wysoko$¢ budynku wiezy od przyziemia po wierzchotek wynosi ~ 30,50 m.

Budynek posiada, dla komunikacji z poziomu terenu na poziom galerii pod zbiornikiem, krete schody w konstrukcii

stalowej tulejowej, skrecanej.
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Obecnie budynek nie jest uzytkowany i nie jest udostepniony do zwiedzania jako zabytek.

- widok budynku wiezy od frontu przedstawia ponizsze foto:

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | WYKONCZENIOWYCH WIEZBY DACHOWEJ

3.1. Wiezba dachowa
- gtdwng konstrukcje no$ng dachu stanowi samonos$ny 8-mio ramienny szkielet stalowo-drewniany, ztozony z
przestrzennej kratownicy stalowej, opartej w 8-miu punktach na stalowym pier§cieniu obwodowym stalowego

ptaszcza zbiornika na wode.

Na 8-miu ramionach kratownicy stalowej oparte sg gtéwne drewniane krokwie dachu.
Posrednie krokwie opierajg sie na promieniscie biegnacej ptatwi stalowej i na obwodowym murze zewnetrznym

wiezy.
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Pomiedzy krokwiami rozparte sq w uktadzie promienistym (6 rzedoéw) drewniane belki po$rednie, stuzace do

oparcia poszycia dachu z desek grub. 25 mm.

Rozpieto$¢ kratownicy stalowej wynosi 10,58 m a jej wysoko$¢ 3,05 m.
Pasy gdrne kratownicy wykonane sg z 2-teownika stalowego o przekroju IP 160 a skratowania z pretéw stalowych

@ 30, potaczonych w Srodku z pierécieniem stalowym na Sruby.

Zwornik kratownicy wykonany jest w postaci ptyty stalowej, do ktorej zamocowane sg od gory pasy goérne
kratownicy i prety stalowe skratowania na sruby.

Skratowania z pretéw naciggniete sg nakretkami ,rzymskimi”.
Krokwie dachowe i belki posrednie majg przekroj 13,5 x15,5 cm.

Ptatwie stalowe posiadajg przekroj teowy T 100x100x11.

- widok wigzby dachowej od $rodka zbiornika na wode przedstawia ponizsze foto:

3.2. Pokrycie dachowe
Na poszyciu z desek utozone jest pokrycie dachowe z papy z wieloma warstwami lepiku, naktadanego w ramach

wykonywanych (wielokrotnie) konserwacji dachu wiezy.

3.3. Blacharka - obrébki blacharskie, pasy podrynnowe, rynny dachowe i rury spustowe — brak.
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3.4. Wytazy dachowe

Zamontowany jest jeden wytaz dachowy uchylny w postaci okna wytazowego, umieszczonego blisko okapu

dachu. Od gdry na dachu zamontowane sg barierki ochronne, prowadzace od wytazu do szczytu dachu.

3.5. Instalacje

W przestrzeni poddasza wokot zbiornika wystepuje instalacja elektryczna o$wietleniowa a na dachu brak jest

instalacji piorunochronne;.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | WYKONCZENIOWYCH WIEZBY

DACHOWEJ.

4.1. Kryteria oceny

W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:

stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukciji, wykonczenia, wyposazenia) jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i wiasciwosci materiatow
odpowiadajg wymaganiom normy,

stan techniczny zadowalajacy — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont biezacy
polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji itp.,

stan techniczny s$redni — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie

zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest czesciowy remont kapitalny,

stan techniczny mierny (niezadowalajacy) - w elementach obiektu wystepujg uszkodzenia o charakterze
lokalnym mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa uzytkowania; celowy jest remont kapitalny,
stan techniczny zly - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki a cechy i wlasciwo$ci

wbudowanych materiatow majg obnizong klase, obiekt jest zagrozony awarig budowlana.

4.2. Ocena stanu technicznego
4.2.1. Wiezba dachowa

Nie stwierdzono znaczacego porazenia elementéw konstrukcji wiezby dachowej w wiekszosci elementoéw nos-

nych drewnianej konstrukcji dachu przez czynniki biokorozji (owady, grzyby domowe i pleSniowe oraz bakterie

gnilne), ktére w sposab istotny mogtyby wptyna¢ na nosno$¢, uzytkowalno$é i statecznos¢ elementéw konstrukcji

wiezby dachowe;.

Stwierdzono liczne, pojedyncze, miejsca gromadzenia sie wilgoci, tak na poszyciu z desek, jak i na krétkich

belkach taczacych krokwie dachowe i na koricdwkach krokwi przy okapie. Sg to miejsca z przeciekami pokrycia

dachowego przylegte do 4-ch rur wywiewnych, wokdt okna wytazowego i w poblizu catego okapu.

Sq tez pojedyncze miejsca (10 - 15 miejsc) w pozostatej czesci poszycia dachowego, znajdujace sie pod
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szparami nieszczelnego pokrycia dachowego z papy, w ktorych stwierdzono gromadzenie sie wilgoci.
We wszystkich wilgotnych miejscach w deskach poszycia dachowego, na belkach pos$rednich migdzy krokwiami i

na koncowkach krokwi przy okapie, stwierdzono rozwiniety stan grzyba domowego biatego.

- stwierdzony stan wilgotnych miejsc w poszyciu dachowym z desek przedstawia ponizsze foto:

Obecnie nie stwierdzono aktywnych form rozwoju zaréwno owadow niszczacych drewno jak i grzyboéw domowych
lub ple$niowych.

Pod dachem istnieje przestrzen dobrze przewietrzana bez podwyzszonej wilgotnosci, ktora nie sprzyja rozwojowi
tych grzybow.

Obecnie nie stwierdzono $ladéw ingerencji owadéw niszczacych drewno w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych. Nie stwierdzono odksztatcen i przemieszczen elementéw oraz ubytkow przekroju.

W wyniku dokonanej analizy statycznej i w oparciu o przeprowadzone obliczenia sprawdzajace stwierdza sie
wystarczajacq wytrzymatos¢ w zakresie nosno$ci a takze brak przekroczenia dopuszczalnych ugiec dla wszyst-
kich elementéw drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;.

Stan techniczny drewnianych elementow konstrukcji wiezby dachowej okres$la sie jako $redni.

W wyniku dokonanej analizy statycznej i w oparciu o przeprowadzone obliczenia sprawdzajgce stwierdza sie
wystarczajaca wytrzymatos¢ w zakresie nosnosci a takze brak przekroczenia dopuszczalnych ugie¢ dla wszyst-
kich elementow konstrukcji stalowej wigzby dachowej.

Jednoczes$nie stwierdzono stan zaawansowanej korozji powierzchniowej wszystkich stalowych elementow

wiezby dachowe;.
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Korozja ta nie spowodowata dotychczas znaczacych ubytkow w przekrojach elementéw nosnych i nie zagraza
nosnosci, uzytkowalno$ci i stateczno$ci elementdw stalowych konstrukcji wiezby dachowe;.

Stan techniczny stalowych elementéw konstrukcji wiezby dachowej okresla sie jako zadawalajacy.

4.2.1. Pokrycie dachowe

Stan techniczny pokrycia dachowego jest zty. Pokrycie z papy jest spekane, rozwarstwione z duzymi nieréwno-
$ciami i ze szczelinami, przez ktore przesacza sie woda opadowa.

Na catym obwodzie okapu pokrycie dachowe jest poszarpane ze znacznymi ubytkami.

Brakuje na okapie obwodowej obrébki blacharskiej oraz odwodnienia dachu w postaci rynny i rur spustowych.

- stwierdzony stan techniczny pokrycia dachowego przedstawia ponizsze foto:

Stan techniczny pokrycia dachowego okre$la sie jako zly.

4.2.2. Poszycie dachowe.

Stwierdzono znaczace uszkodzenia desek poszycia dachowego, szczegdlnie w licznych obszarach przeciekow
przez nieszczelne pokrycie dachowe.

W miejscach przeciekow zidentyfikowano na deskach poszycia dachowego grzyby domowe z gatunku grzyb
domowy biaty — w stanie rozwoju zahamowanym.

Deski poszycia dachowego kwalifikujg sie w catosci do usunigcia i zastgpienia nowymi.
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4.2.3. Okno potaciowe (wytaz dachowy).

Stan techniczny okna potaciowego (wytazu dachowego) jest zty. Okno jest nieszczelne i posiada wiele uszkodzen

wraz z niesprawnymi okuciami przez co jest miejscem najwiekszych przeciekéw wody opadowej do $rodka.

- stan techniczny tego okna przedstawia ponizsze foto:

4.3. Podsumowanie

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych dachu budynku jest nastepujacy:

- wigzba dachowa drewniana — stan $redni,

- wiezba dachowa stalowa — stan zadawalajacy,

- poszycie dachowe z desek — stan zty,

- okapy dachowe - stan zly,

- pokrycie dachowe — stan zly,

- blacharka - rynny dachowe, rury spustowe i obrébki blacharskie — brak elementdéw do oceny,

- okno potaciowe (wytaz dachowy) - stan zly.
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5. IDENTYFIKACJA MAKROSKOPOWA WYKRYTYCH GRZYBOW DOMOWYCH.

We wszystkich wilgotnych miejscach w deskach poszycia dachowego, na belkach po$rednich miedzy krokwiami i
na koncowkach krokwi przy okapie, stwierdzono rozwiniety stan grzyba domowego z gatunku grzyb domowy biaty
- w stanie rozwoju zahamowanym. Gatunek grzyba domowego rozpoznano na podstawie charakterystycznego
wygladu zasuszonej biatej grzybni. Grzyb ten nie wyksztafcit sznuréw i owocnikdw a jego rozwdj zostat zahamowany

we wczesnym stadium rozwoju pozostawiajac powierzchniowe utwory grzybni.

Ponizej przedstawia sie charakterystyke zidentyfikowanego grzyba domowego:

Grzyb domowy bialy — porzyca inspektowa (Poria — Fibroporia Vaillantii) nazywany réwniez (Poria Vaporaria).
Systematyka: klasa Basidiomycotina (podstawczaki), rzad Hymenomycotina (obtoczaki), rodzina Polyporacease
(wieloporowe).

Wystepuje na drewnie: gatunkdw iglastych, w budynkach na stropach, elementach podtogowych, wiezbie dacho-

wej, a takze w szklarniach, kopalniach, na sktadach, mostach, poktadach kolejowych itp.

Rozktad drewna: wystepuje silny destrukcyjny rozktad drewna, porazone drewno staje si¢ jasnobrunatne i peka

podtuznie i poprzecznie na drobne pryzmatyczne klocki, jest migkkie i tatwo rozciera sie na proszek. Drewno
sosnowe po 6 miesigcach traci 40% ciezaru, wytrzymato$¢ na Sciskanie zmniejsza si¢ w tym czasie do 60% w

stosunku do drewna zdrowego.

Warunki jego rozwoju: wilgotnos¢ drewna: min. 20%, opt. 35%, maks. ok. 60%. Temperatura: min. 5°C, opt. 27°C,

maks. 37°C. pH podtoza: min. 3, opt. 7, max S.9.

Opis grzyba biatego: grzybnia biata lub $nieznobiata, puszysta, watowata, czasem uktada sie we wzorzyste utwory

przypominajace kwiaty mrozowe na szybach. Stara grzybnia zachowuje swoj kolor, zbudowana ze strzepek o
$rednicy 5 - 6 mm, z wyraznymi sprzazkami i przegrodami poprzecznymi, czesto z medalionami.

Sznury: biate, rozgateziajace sie, na przekroju okragte, wiotkie, elastyczne, nietamliwe, o $rednicy 2 — 7 mm,
uktadajg sie we wzorzyste fantazyjne rysunki, zbudowane z trzech rodzajow strzepek: cienkosciennych,
przewodzacych i wzmacniajacych.

Owocnik: ptaski o nieregularnym ksztafcie i wielko$ci, koloru biatego lub kremowego, gérna powierzchnia pokryta
rurkami o przekroju okragtym lub wielokatnym i $rednicy 0,2 — 10 mm, zarodniki biate lub bezbarwne, cylindryczne,

stabo zagiete, o wymiarach (4 — 6) x (1 -3,5)p.

Znaczenie gospodarcze: jest to pospolity gatunek grzyba domowego, moze wrasta¢ w mury lub beton i powodo-

wac ich powolng korozje. Dzienny przyrost grzybni wynosi 12,5 mm w warunkach optymalnych. W warunkach

niekorzystnych grzybnia zachowuje swojg zywotnos¢ przez ponad 1,5 roku.
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6. PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA | ZAGRZYBIENIA.

6.1. Przyczyny zawilgocenia

Whptyw na zawilgocenie elementéw wiezby dachowej i poszycia dachu maja;

1) NieszczelnoSci pokrycia dachowego,
2) Nieszczelno$ci obrobek przy otworach wentylacyjnych,

3) NieszczelnoSci przy oknie potaciowym (wytazie dachowym).

6.2. Przyczyny zagrzybienia

1). Diugotrwate zawilgocenie w wyniku wystepujacych nieszczelnosci pokrycia dachowego i nieszczelnosci wytazu
dachowego,

2). Sprzyjajace warunki rozwoju {j. ciggta obecno$¢ czynnika pokarmowego.

Obecnie brak jest aktywnych (rozwojowych) form grzybéw a uszkodzenia przez nie spowodowane dotyczg tylko
desek poszycia dachowego oraz belek posrednich przy otworach wentylacyjnych i koncow krokwi w strefie

przyokapowej przy oknie potaciowym (wytazie dachowym).

7. SPOSOBY NAPRAWCZE | SRODKI DO ODGRZYBIANIA | IMPREGNACJL.

7.1. Wiezba dachowa z poszyciem z desek i pokryciem z papy.

Nalezy zerwac i usung¢ cate pokrycie dachowe z papy oraz cate poszycie dachowe z desek a nastepnie
dokona¢ przegladu od gory wszystkich elementow drewnianej konstrukcji wiezby dachowej budynku.

Belki posrednie pomiedzy krokwiami i kocowki krokwi przy okapie dachu, zaatakowane przez grzyby

domowe, nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju poprzecznym.

Dokona¢ oczyszczenia z rdzy, metodg strumieniowo-Scierng (np. przez piaskowanie), catej konstrukcii

stalowej nosnej dachu oraz catego zbiornika na wode, podpierajgcego caty dach.

Dokona¢ zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego catej konstrukcji stalowej no$nej dachu oraz

zabezpieczenia antykorozyjnego catego zbiornika na wode, podpierajacego caty dach.

Oczysci¢ z ewentualnych zabrudzen pozostajace (nie zaatakowane przez grzyby domowe elementy drewnianej

wiezby dachowej) i dokona¢ zabezpieczenia ochronnego wszystkich elementow drewnianych Srodkiem
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przeciw korozji biologicznej i ogniochronnie (najlepiej Srodkiem czterofunkcyjnym, zabezpieczajacy przeciw
grzybom domowym, grzybom ple$niowym, owadom niszczacym drewno i ogniu) np. FOBOS M-4, OGNIOCHRON

lub FIRE SMART BIO/POS lub innym $rodkiem chemicznym o réwnowaznych wiasciwo$ciach i dziataniu.

Na zabezpieczonej konstrukcji drewnianej nalezy wykonaé nowe poszycie dachowe z desek grub. 25,0 mm

oraz nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej.

7.2. Okno potaciowe (wytaz dachowy).

Dokona¢ wymiany uszkodzonego okna potaciowego (wytazu dachowego) na nowy wraz z podej$ciem wewnetrz-

nym i barierami ochronnymi doj$cia po dachu do jego szczytu.

7.3. Obrobki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe.

Nalezy zastosowac nowe obrobki blacharskie wokét okapu i zamontowac brakujace odwodnienie dachu pod

warunkiem wyrazenia na to zgody przez miejscowego Konserwatora Zabytkéow.

7.4. Instalacja piorunochronna.

Zastosowac i zamontowac brakujacg instalacje piorunochronng na dachu wiezy.

7.5. Srodki biobojcze przeciw owadom i zabezpieczajace przeciw korozji biologicznej oraz przeciw -
ogniowe.

Na wszystkie istniejace elementy drewniane wigezby dachowej i nowo wbudowane nalezy zastosowaé srodek
zabezpieczajacy przeciw grzybom domowym, grzybom ple$niowym, owadom niszczacym drewno i ogniu np.
$rodek chemiczny o nazwie FOBOS M-4, OGNIOCHRON, FIRE SMART BIO/PQ$ lub $rodek chemiczny o
rownowaznych wiasciwosciach i dziataniu.

Ponad to, elementy narazone na dziatanie czynnikdw zewnetrznych (np. wytaz dachowy) nalezy pokry¢
Srodkiem przeciw wymywaniu $rodkow chemicznych. Takim Srodkiem jest np. PINIASOL, DREWNOCHRON,
LAKIEROBEJCA itp. Do $rodka takiego mozna zastosowa¢ odpowiednig bejce (barwnik), ktory nada elementowi

drewnianemu okreslony i pozadany kolor.

UWAGI:

1. Aplikacja srodkdw chemicznych musi byé wykonywana zgodnie z karta techniczna Srodka.

2. Wszystkie $rodki chemiczne nalezy stosowac zgodnie a przepisami bhp podanymi w punkcie nr 8

ekspertyzy.
3. Wszystkie srodki chemiczne powinny byé dopuszczone do stosowania i obrotu przez Urzad

Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medycznych i ProduktowBiobdjczych.
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8. SRODKI OSTROZNOSCI PRZY ODGRZYBIANIU | IMPREGNACJI.

W trakcie wykonywania zabiegdw odgrzybieniowych (zabezpieczajacych) i impregnacyjnych nalezy przestrzegac

przepisow BHP i p. poz. zawartych w:

- Ustawie z dnia 7. VII 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 401),

- Przepisach zawartych w instrukcjach i ulotkach informacyjnych producenta danego srodka. W

szczegbInosci nalezy zwréci¢ uwage nato, iz:

wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w warunkach przewiewu z dala od ognia,

$rodki rozcieficzane rozpuszczalnikami winny by¢ uzywane z dala od ognia,

w czasie pracy stosowac odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne,
fartuchy, rekawice itp.),

zwrdci¢ uwage na higiene osobista: przerywajac lub konczac prace umyc rece i twarz mydtem
w cieptej wodzie,

W czasie pracy nie spozywac positkow i nie pali¢ tytoniu,

stanowisko pracy zabezpieczy¢ podsypka z trocin, a nasycone trociny ostroznie spali¢
porcjami w wydzielonym miejscu,

oprdznionych opakowan nie uzywac do przechowywania materiatéw spozywczych lub wody,

nie dopuszczaé do skazenia gruntu, studni i wéd gruntowych otwartych.

Uwaga: osoby majgce uszkodzony naskorek lub alergiczng chorobe skory nie powinny wykonywac prac impre-

gnacyjno — odgrzybieniowych.

9. WNIOSKI I ZALECENIA.

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego wiezby dachowej oraz okre$lenia zagrozen biolo-

gicznych tj. wykonania oceny stanu zagrzybienia stwierdza sie:

1).Stan techniczny elementéw konstrukcji i wykorniczeniowych w obrebie dachu jest zréznicowany od

zadawalajacego po zly i przedstawia si¢ nastepujaco:

- wiezba dachowa drewniana — stan $redni,

- wiezba dachowa stalowa — stan zadawalajacy,

- poszycie dachowe z desek — stan zty,

- okapy dachowe - stan zty,

- pokrycie dachowe — stan zly,

- blacharka - rynny dachowe, rury spustowe i obrobki blacharskie — brak elementoéw do oceny,

- okno potaciowe (wyfaz dachowy) - stan zty.
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2). Uszkodzone i nieszczelne jest pokrycie dachowe i brakuje obrébek blacharskich na okapie oraz rynien

dachowych i rur spustowych.

Pokrycie dachowe nalezy wymienié na nowe i wykonaé obrobki blacharskie okapowe oraz odwodnienie.

3). Stwierdzono liczne, pojedyncze, miejsca gromadzenia sie wilgoci, tak na poszyciu z desek, jak i na
krétkich belkach taczacych krokwie dachowe i na konncowkach krokwi przy okapie. Sg to miejsca z
przeciekami pokrycia dachowego przylegte do 4-ch rur wywiewnych, wokét okna wytazowego i w poblizu catego
okapu. Sg tez pojedyncze miejsca (10 - 15 miejsc) w pozostatej czesci poszycia dachowego, znajdujace sie

pod szparami nieszczelnego pokrycia dachowego z papy, w ktorych stwierdzono gromadzenie sie wilgoci.

Nalezy zerwac i usunac cate poszycie dachowe z desek a nastepnie dokona¢ przegladu od gory wszystkich

elementéw drewnianej konstrukcji wiezby dachowej budynku.

Belki posrednie pomiedzy krokwiami i koncdwki krokwi przy okapie dachu, zaatakowane przez grzyby

domowe, nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju poprzecznym.

Po wymianie uszkodzonych elementéw nosnych i zabezpieczeniu ochronnemu wszystkich elementéw

drewnianych srodkiem przeciw korozji biologicznej i ogniochronnie nalezy wykonaé nowe poszycie dacho-

we z desek gr. 25,0 mm.

4). Stwierdzono stan zaawansowanej korozji powierzchniowej wszystkich stalowych elementéw wigzby
dachowej. Korozja ta nie spowodowata dotychczas znaczacych ubytkow w przekrojach elementow nosnych i

nie zagraza no$nosci, uzytkowalnosci i statecznosci elementow stalowych konstrukcji wigzby dachowe.

Nalezy dokonaé oczyszczenia z rdzy, metoda strumieniowo-$cierna (np. przez piaskowanie), catej

konstrukcji stalowej nosnej dachu oraz catego zbiornika na wode, podpierajacego caty dach.

Dokonaé zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego catej konstrukciji stalowej nosnej dachu oraz

zabezpieczenia antykorozyjnego catego zbiornika na wode, podpierajacego caty dach.

5).0becnie nie stwierdzono aktywnych (rozwojowych) form grzybéw domowych lub plesniowych.

6) Stwierdzono uszkodzenia i duze nieszczelnosci okna potaciowego (wytazu dachowego).

Nalezy dokonaé¢ wymiany uszkodzonego okna polaciowego (wylazu dachowego) na nowy wraz z

podej$ciem wewnetrznym i barierami ochronnymi dojscia po dachu do jego szczytu.

7) Stwierdzono brak obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych.

Nalezy zastosowaé nowe obrobki blacharskie wokét okapu i zamontowac brakujace odwodnienie dachu

pod warunkiem wyrazenia na to zqody przez miejscowego Konserwatora Zabytkow.
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8) Stwierdzono brak instalacji piorunochronnej na dachu wiezy.

Nalezy zastosowacé i zamontowac brakujaca instalacje piorunochronng na dachu wiezy.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TVW-G2Z-8W2 *

Pan Bogdan Stanistaw Starori o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0435/05

adres zamieszkania ul. Starobielawska 32/1, 54-061 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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URZAD WOJEWODZKI
6£2-800 w Kaliszu

UAN.7342-20/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peitnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na. podstawie $2 ust.t pkt 1, 84 ust.2, 56 ust.2; §7
i 813 ust.1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tere-
nowej i Ochrony Srodowiska z dnia 70 lutego 1975r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U.Nr 8, poz.45 z pbdZniejszymi zmianami) stwierdza sie, :ze:
Pan Leszek Marian WY S OCKI
magister inZzynier budownictwa

urodzony dnia 01 lipca 1954r. w Sycowie posiada przygoto-
wanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samcdzielnej

funkcji
pregekl an Ca

w specjalno8ci konstrukcyjno - budowlane]j
w zakresie konstrukcji budowlanych

Pan ' Leszeit . ‘Marian W ¥ S 0 CK 1

jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania progektow w zakresie rozwigzah konstrukeygno-
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, =z wy%auzen1em
linii, wezidw i stacji kolejowych, drdg i nawierzchni
lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melio-
racji wodnych;

2/ sporzadzania projektdéw w zakresie rczwigzah architektoni-
cznych budynkdw inwentarskich i cospodarczych adaptacji
progektcw powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzqdzanla

landw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizac]
P g

tych budynkow;

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyJnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektdw budowlanych w budownictwie Jjednorodzinnym,
zagrodowym craz innych budynkdw o kubaturze do 1000 m3

s
G

I nmp. Woiewody Keliskiago
s T .

e gt ind axeh [ BAYeales
BEEWEY ARORITERT ‘i

h‘u Ftur W VopeAm ity



GEOWNY INSPEKTQR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2002-04-
OZ/NN/4611/221/02

DECYZJA NR 204/02

Na podstawie art. 88a pkt 3 lit. ,,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn.zm.)iart. 104 § 11 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego (tj Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.)

dr inz. bud. Leszek Marian Wysocki
urodzony 1 lipca 1954 roku w Sycowie,
ustanowiony przez Wojewode Dolnoslaskiego decyzjg Nr 19/2002/RZ z 24-01-2002 roku

Rzeczoznaweg Budowlanym

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujgcej projektowanie budynkéw oraz innych budowli,
z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych, mostéw,
budowli hjdrotechnicznych i melioracji wodnych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych
pod pozycja 204/02/R/C X

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe
do podjgcia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okreSlonym zakresie wyzej
wymienionej specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia si¢ decyzji Wojewody Dolnoslaskiego, Nr 19/2002/RZ
z 24-01-2002 r., znak: ABGP.L.U-1.7133-53/02, w przedmiocie nadania dr inz. Leszkowi
Marianowi Wysockiemu tytuli rzeczoznawcy budowlanego w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej obejmujacej projektowanie budynkéw oraz innych budowli z wylaczeniem linii,
wezléw 1 stacji kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami
budowlanymi bez ograniczen i spelniajacej pozostale wymogi okreslone przepisami prawa
materialnego oraz procesowego, nalezalo orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly
Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

Otrzymuia:
(@ dr inz. Leszek Marian Wysocki
ul. Kepiriska 1-7/9
56-500 Sycow
2. Wojewoda Dolnoslaski
3. 2a (AMR)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

. : Poéwiadcza sig, ze niniejszy dokument
Wojewddztwo : wielkopolskie zostat opracowany w wyniku prac
Miasto : L geodezyjnych i kartograficznych, ktérych

. Sto - Leszno rezultaty zawiera operat techniczny
Ulica : Poniatowskiego wpisany do awidencji materiatow

i . anstwowego zasobu geodezyjnego
Obiekt: ark.9 dz. 61/1 e o
GD.6640. :

40.572.2017 PREZYDENT MIASTA LESZNA
Leszno dn. 04.07.2017r. P3083. Jof7. S8F
(icertyfikator ewicencyjmy materiak) zasobu-operatu technicznego)
Informacje o sfuzebnosciach gruntowych e Xﬂy?'ﬁ// ........ :

{ 2t wpisania operty technicznego o ewdencii meteriakw 2350by)

majqcych wptyw na zagospodarowanie gruntéw
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Okno potaciowe
(wytaz dachowy)
- .
> |
- : ZESTAWIENIE DREWNA
_ Lp. rodzaj profilu nazwa pozycja nr.el | dtugos¢ [cm] | klasa | sztuk objetose [m3] masa [kg]
110 13.5x15.5 1 1 800 | C 27 8 1.36 748
_ 210 13.5x15.5 2 2 150 | C 27 24 0.72 396
' 310 13.5x15.5 3 3 135 | C 27 24 0.72 396
_ 4|0 13.5x15.5 4 4 116 | C 27 24 0.48 264
. 5|0 13.5x15.5 5 5 100 | C 27 24 0.48 264
6|0 13.5x15.5 6 6 73| C 27 24 0.48 264
_ 710 13.5x15.5 7 7 550 | C 27 16 1.76 968
' 8|0 13.5x15.5 8 8 135 | C 27 8 0.24 132
_ 9|0 13.5x15.5 8 9 57| C 27 8 0.08 44
: SUMA 6.32 3476
1011 W75
. %
40.00
poziom tefenu przy murach podigga (ptyty OSB) _ T

Opracowat: inz. Bogdan Staron




