
6x F/UTP kat6

+ zasilanie 12VDC/POE

Szafka

CCTV

(zlokalizowana w istn.

budynku niskim)

KZ-1KZ-2KZ-3

 Proj. linia kablowa YDY 3x1,5mm

2

zasilanie szafki CCTV z istniejącej najbliższej rozdzielnicy obiektowej

(w istn. rodzielnicy zabudować wyłącznik nadprądowy typu S301B10 )

KZ-4KZ-5KZ-6

1xF/UTP kat6

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą

posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Kable należy odpowiednio ułożyć na prowadnicy kabli pomiędzy switchem, a patchpanelem

Kolejność podłączenia do przełącznika oraz patchpanela należy ustalić z administratorem

obiektu, instalatorem urządzeń na etapie realizacji.

3. Kable zasilające do switcha, rejestratora należy poprowadzić w tylnej części szafy podobnie z

zamocowaniem listwy zasilającej.

4. Część opisowa projektu  stanowi integralny element dokumentacji.

5. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

LEGENDA:

Kamera zewnętrzna, rozdzielczość 4 MP - 2688×1520@20fps, ,

zasięg IR: 60m, dzień/noc ICR, obiektyw 2,7mm ~12mm

(moto-zoom), wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB),IP67,

temperatura pracy -30°C ~ 60°C , malowana w kolorze czarnym lub

równoważna
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SCHEMAT IDEOWY

INSTALACJI

 MONITORINGU CCTV

IE-102

AutoCAD SHX Text
HP - Mirasys

AutoCAD SHX Text
Stacja podgladu do CCTV z oprogramowaniem  Mirasys Workstastion i7_2

AutoCAD SHX Text
Monitor LED 20.7"
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