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Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. poz. 1332 z 2017 r.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla Inwestora: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. Z 0.0. adres: ul.
Lipowa 76 A, 64-100 Leszno, remontu dachu budynku wiezy ci$nien, ul. J. Poniatowskiego 1, dz. nr
61/1, 64-100 Leszno, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych wyzej.

Oswiadczam réwniez, ze projekt jest wzajemnie skoordynowany i uzgodniony miedzybranzowo.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. poz. 1332 z 2017 r.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla Inwestora: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. Z 0.0. adres: ul.
Lipowa 76 A, 64-100 Leszno, remontu dachu budynku wiezy cisnien, ul. J. Poniatowskiego 1, dz. nr
61/1, 64-100 Leszno, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych wyzej.

Oswiadczam rowniez, ze projekt jest wzajemnie skoordynowany i uzgodniony miedzybranzowo.

Projektant konstrukcji:
inz. Bogdan Staron


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002255
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002255

Oswiadczenia sprawdzajgcych o sprawdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. poz. 1332 z 2017 r.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla Inwestora: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. Z 0.0. adres: ul.
Lipowa 76 A, 64-100 Leszno, remontu dachu budynku wiezy ci$nien, ul. J. Poniatowskiego 1, dz. nr
61/1, 64-100 Leszno, sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych wyzej.

Oswiadczam réwniez, ze projekt jest wzajemnie skoordynowany i uzgodniony miedzybranzowo.

Sprawdzajgcy architektury:
mgr inz. arch. Jacek Nowacki

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. poz. 1332 z 2017 r.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla Inwestora: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. Z 0.0. adres: ul.
Lipowa 76 A, 64-100 Leszno, remontu dachu budynku wiezy cisnien, ul. J. Poniatowskiego 1, dz. nr
61/1, 64-100 Leszno, sprawdzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych
zamieszczonych wyzej.

Oswiadczam réwniez, ze projekt jest wzajemnie skoordynowany i uzgodniony miedzybranzowo.

Sprawdzajacy konstrukcji:
mgr inz. Tadeusz Cieslik


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002255
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002255
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SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA NR STRONY

01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500

02 PRZEKROJ PRZEZ WIEZE CISNIEN, RZUT KONSTRUKCII 1:100
DACHU | BALUSTRADY ZABEZPIECZAJACE) :
RZUT PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA | UTWARDZENIA

03 1:100
TERENU

04 PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIE 1:50

05 PRZEKROJ PODLUZNY | POPRZECZNY PRZEZ PROJEKTOWANE 1:20
OGRODZENIE :

06 RZUT POSTUMENTU 1:10

07 KtADY POSTUMENTU 1:10




I. BUDYNEK WIEZY CISNIEN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu budynku wiezy cisnien, projekt

utwardzenia terenu przed budynkiem i czesciowego ogrodzenia dziatki.

2.0 LOKALIZACJA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje teren dziatki o nr 61/1, w Lesznie, przy ul. J. Poniatowskiego 1.

3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1 Zlecenie inwestora
3.2 Uchwata Nr XVI1/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 r.
3.3 Uzgodnienia z Inwestorem
3.4 Wizje lokalne
3.5 Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500, zaewidencjonowana pod
nr P.3063.2017.587

3.6 Obowigzujgce przepisy

4.0 INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. Z 0.0., 64-100 Leszno, ul. Lipowa 78 A.

5.0 STAN ISTNIEJACY (w obrebie opracowania)

Obiekty budowlane

Na dziatce znajduje sie budynek wiezy cisnien i budynek pomocniczy.

Urzadzenia budowlane

Teren dziatki jest ogrodzony murem i czesciowo utwardzony trylinkg. Na dziatce znajduja sie

przytacza wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz studnia.



Sieci infrastruktury

Od strony potudniowej, w ulicy J. Poniatowskiego przebiegajg sieci: kanalizacji sanitarnej,

wodociggowej, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna .

Drogi i parkingi

Dziatka od wschodu, zachodu i pétnocy graniczy z dziatkami budowlanymi przeznaczonymi pod
ustugi oswiaty, a od potudnia z ul. J. Poniatowskiego.

Zjazd na dziatke — z ul. J. Poniatowskiego.

Nie przewiduje sie wydzielonych miejsc parkingowych dostepnych bezposrednio z ulicy.

Na dziatce nie przewidziano miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych.

Uksztattowanie terenu

Teren w granicach objetych opracowaniem jest ptaski. Rzedna wysokosciowa terenu wynosi ca

94,62 m n.p.m.

Zielen

Teren w miejscach nieutwardzonych jest porosniety trawa.

6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Projektowane urzadzenia budowlane

Murowane ogrodzenie dziatki jest przeznaczone do rozbidrki. Dziatka zostanie ogrodzona

ptotem azurowym.

Uksztattowanie terenu

Teren pozostaje ptaski, z uwzglednieniem spadkdéw projektowanej nawierzchni.

Uktad komunikacyjny

Po potudniowej stronie dziatki, z ul. J. Poniatowskiego zlokalizowano zjazd na dziatke wraz z
utwardzonym podjazdem i dojsciami do budynkéw. Utwardzenie nalezy wykonaé z betonowej

kostki brukowe;j.

Infrastruktura

Bez zmian.

Ogrodzenie

Zaprojektowano ptot azurowy, z wypetnieniem stalowym. Przebieg ogrodzenia — wg projektu

zagospodarowania dziatki.



Zielen

Trawnik bez zmian.

7.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Ip element pow. (m?) | pow. dziatki (%)

POWIERZCHNIA DZIALKI
1 874,1 100,0
W GRANICACH OPRACOWANIA

2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 217,5 24,9
3 POW. ZIELENI 390,5 44,7
4 POW. UTWARDZONA 266,1 30,4

8.0 OCHRONA P.POZ.

Nowag balustrade ze stali nierdzewnej, w miejscu istniejgcej dotychczas, nalezy wykona¢ wg
dyspozycji na rysunku. Stuzy¢ bedzie bezpieczenstwu ludzi poruszajgcych sie pomiedzy wytazem

dachowym a srodkiem dachu.

9.0 OCHRONA P.POZ.

Dojazd p.poz. — dojazd do dziatki i budynku bezposrednio z ul. J. Poniatowskiego.

10.0 DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalern miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren dziatki jest objety ochronag
archeologiczng. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow.

Zamierzenie stanowigce przedmiot niniejszego opracowania nie powoduje prowadzenia
zadnych robét ziemnych, a wiec nie wymaga uzgodnien w zakresie archeologii (zaréwno nowe
utwardzenie nawierzchni, jak i nowa podmurdwka pod ogrodzenie, znajdg sie w miejscu

istniejgcych, bez koniecznosci wykonywania jakichkolwiek wykopdw) .



11.0 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Wptyw na Srodowisko i jego wykorzystanie, wptyw obiektu na zdrowie ludzi, wptyw obiektu na

obiekty sgsiednie

Obiekt jest nieczynny i nieogrzewany - nie bedzie wywierat zadnego wptywu na powyzsze.

12.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Nie dotyczy.

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

13.0 OPIS OGOLNY WIEZY CISNIEN

Budynek wiezy ma w rzucie ksztatt kota o $rednicy zewnetrznej w poziomie terenu = 13,74 m.
Srednica wewnetrzna od poziomu przyziemia do poziomu dna zbiornika wynosi 10,11 m.
Budynek jest wolnostojacy i ma ksztatt walca z pierscieniowymi zwienczeniami w poz. ~ 5,00 m
od przyziemia, w poziomie dna zbiornika ~ 21,00 m od przyziemia i w poz. géry zbiornika ~ 27,00
m od przyziemia.

Budynek przykryty jest dachem stozkowym o pochyleniu ~ 24°.

Catkowita wysokos$¢ budynku wiezy od przyziemia po wierzchotek wynosi ~ 30,50 m.

Budynek posiada, dla komunikacji z poziomu terenu na poziom galerii pod zbiornikiem, krete
schody w konstrukcji stalowej tulejowej, skrecane;j.

Obecnie budynek nie jest uzytkowany i nie jest udostepniony do zwiedzania jako zabytek.



- widok budynku od frontu —

- widok na schody wewnatrz budynku -

10



14.0 ZAKRES OPISU

Opis obejmuje:

e opis istniejgcej konstrukcji dachu wiezy,

e wyniki analizy statycznej i zalecenia z ekspertyzy mykologiczno-budowlanej elementéw
konstrukcji nosnej i deskowania dachu wiezy.

e opis techniczny remontu dachu wiezy.

14.1 OPIS KONSTRUKCIJI ISTNIEJACEJ DACHU WIEZY

Gtéwna konstrukcje nosng dachu stanowi samonosny 8-mio ramienny szkielet stalowo-
drewniany, ztozony z przestrzennej kratownicy stalowej, opartej w 8-miu punktach na stalowym
pierscieniu obwodowym stalowego ptaszcza zbiornika na wode.

Na 8-miu ramionach kratownicy stalowej oparte sg gtdwne krokwie dachu. Posrednie krokwie
opierajg sie na promieniscie biegngcej ptatwi stalowej i na obwodowym murze zewnetrznym
wiezy.

Pomiedzy krokwiami rozparte sg w uktadzie promienistym (6 rzedéw) belki posrednie, stuzgce
do oparcia poszycia dachu z desek grub. 25 mm.

Na poszyciu z desek utozone jest pokrycie dachowe z papy z wieloma warstwami lepiku, w

ramach wykonywanych wielokrotnych konserwacji dachu wiezy.

- wyglad gtédwnej konstrukcji nosnej dachu wiezy wraz z poszyciem z desek, od jej srodka —

Y
——

N
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Rozpietos¢ kratownicy stalowej wynosi 10,58 m a jej wysokos$¢ 3,05 m. Pasy gdrne kratownicy
wykonane s3 z 2-teownika stalowego o przekroju IP 160 a skratowania z pretéw stalowych @ 30,
potaczonych w $rodku z pierécieniem stalowym na sruby.

Zwornik kratownicy wykonany jest w postaci ptyty stalowej, do ktdrej zamocowane sg od géry
pasy gorne kratownicy i prety stalowe skratowania na $ruby. Skratowania z pretéw naciggniete
sg nakretkami ,rzymskimi”.

Krokwie dachowe i belki posrednie majg przekrdj 13,5 x15,5 cm.

Ptatwie stalowe posiadajg przekréj teowy T 100x100x11.

14.2 WYNIKI ANALIZY STATYCZNEJ | ZALECENIA Z EKSPERTYZY MYKOLOGICZNO-

BUDOWLANEJ ELEMENTOW KONSTRUKCJI NOSNEJ | DESKOWANIA DACHU WIEZY

Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu wiezy posiadajg wystarczajgcg wytrzymatosé, tak w

zakresie nosnosci jak i dopuszczalnych ugie¢, wykazang analizg statyczng i przeprowadzonymi

obliczeniami sprawdzajgcymi w ekspertyzie mykologiczno-budowlanej dachu wiezy.

Konstrukcja samonosnej kratownicy dachowej wraz ze stupkami podporowymi w poziomie

pierscienia wienczacego zbiornik na wode znajduje sie nie w petni poprawnym stanie

technicznhym i moze by¢ dalej eksploatowana i wykorzystana po koniecznej odnowie oraz

wymianie uszkodzonych elementdw nosnych w ramach prac remontowych.

Dotyczy to gtéwnie:

e oczyszczenia strumieniowo-$ciernego z rdzy catej konstrukcji kratownicy dachowej stalowej
tacznie ze stalowym pfaszczem zbiornika wody, podtrzymujgcym cata konstrukcje
kratownicy dachowe;j.

e wykonania renowacyjnego malowania oczyszczonej konstrukcji stalowej wiezby i zbiornika.

e wymiany uszkodzonych, od zamakania przez nieszczelne pokrycie dachowe, odcinkéw
krokwi dachowych (~ 20 % catosci drewna konstrukcyjnego).

e zabezpieczenia drewna konstrukcji dachowej przed korozjg biologiczng oraz ogniochronnie
po odstonieciu i udostepnieniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych catej wiezby
dachowej.

e wymiany catego deskowania dachu pod wykonanie nowego pokrycia dachowego

e wraz z odwodnieniem.

Cata konstrukcia wiezby dachowej musi zostaé¢ doktadnie zweryfikowana podczas prac

remontowych a szczegdlnie po rozbidrce pokrycia dachowego i deskowania. Doktadne ogledziny

wszystkich elementéw konstrukcyjnych catej wiezby dachowej pozwolg na wyeliminowanie
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wszystkich uszkodzonych i zastgpienie nowymi o tym samym przekroju poprzecznym po

konsultacji z Projektantem-Konstruktorem catego przedsiewziecia remontowego.

14.3 OPIS TECHNICZNY REMONTU DACHU WIEZY

W zakres prac remontowych dachu wiezy wchodzi:

10)

Usuniecie istniejgcego pokrycia dachowego z papy.

Usuniecie catego deskowania dachu i barier metalowych dojscia na szczyt dachu.

Przeglad techniczny wszystkich elementdw drewnianych nos$nych wiezby dachowej, wraz z
podjeciem decyzji, po konsultacji z Projektantem-Konstruktorem, o zakresie wymiany
uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych wiezby.

Oczyszczenie z rdzy (metodg strumieniowo-scierng) catej konstrukcji stalowej nosne
kratownicy dachowej oraz obustronnie catego zbiornika stalowego na wode.

Wykonanie renowacyjnego malowania oczyszczonej konstrukcji stalowej wiezby i zbiornika
(obustronnie).

Wymiana uszkodzonych elementéw drewnianej konstrukcji wiezby dachowej. Przekroje
poprzeczne wymienianych elementow takie same jak obecne.

Zabezpieczenie drewna konstrukcji dachowej przed korozjg biologiczng oraz ogniochronnie.
Wykonanie nowego deskowania catej potaci dachowej wraz z obrébkami. Deski potaciowe
tego samego przekroju, co obecne.

Montaz nowego okna wytazowego na dach i montaz nowych barier ochronnych dojscia na
dachu do jego wierzchotka (ewentualnie montaz masztu flagowego na wierzchotku dachu).
Utozenie nowego pokrycia dachowego z gontéw papowych lub z papy powtokowe;j

termozgrzewalne;j.

11) Montaz instalacji odgromowej (obecnie brak) wraz z otokowym uziemieniem.

Wszystkie prace remontowe nalezy wykonaé przy uzyciu rusztowan ustawionych wewnatrz wiezy

na dnie zbiornika z zabezpieczeniem od zewnatrz, wokét catego okapu wiezy, pomostem ze

specjalnymi siatkami bezpieczerstwa, chronigcymi pracownikédw pracujacych na dachu przed

upadkiem z wysokosci jak i przedmioty, ktére mogtyby spas¢ na teren wokdt wiezy podczas

wykonywania prac remontowych.
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Il. UTWARDZENIE NAWIERZCHNI

15.0 STAN ISTNIEJACY

Obecnie fragment terenu pomiedzy wiezg a ul. Poniatowskiego (gtéwne dojscie do wiezy) oraz
przy budynku pomocniczym posiada starg nawierzchnie wykonang z trylinki. Stan techniczny
nawierzchni jest zty, pozapadane fragmenty oraz krzywo osadzone studzienki zagrazajg

bezpieczenstwu uzytkownikow.

16.0 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie catkowite rozebranie istniejgcej nawierzchni, wykorytowanie podtoza oraz
wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej — wg rysunkdw zagospodarowania terenu i
przekroju przez nawierzchnie. W trakcie robét konieczna bedzie tez wymiana istniejgcego

wpustu kanalizacyjnego oraz regulacja wysokosci dwdch istniejgcych studzienek.

- rodzaj i kolor projektowanej kostki -
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lll. OGRODZENIE

17.0 STAN ISTNIEJACY

Obecnie teren ogrodzony jest murem z gdérnymi partiami fragmentarycznie wypetnionymi

poziomo zamontowanymi deskami.

- widok ogrodzenia od ul. Poniatowskiego —

g CE I [ TIE
‘ e

[
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SR =

18.0 STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano ogrodzenie stalowe systemowe, ktdre nalezy wykonac zgodnie z rysunkami
zagospodarowania terenu, rzutu oraz przekroju podtuznego i poprzecznego.
- widok przesta projektowanego ogrodzenia

------

——————
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IV. POSTUMENT INFORMACYJNY

19.0 STAN PROJEKTOWANY

W celu wizualizacji wnetrza i konstrukcji wiezy, skierowanej do przechodnidéw, ktdrzy nie maja
mozliwosci obejrze¢ budynku w srodku, zaprojektowano postument informacyjny. Znajdzie sie
on w potudniowo-zachodnim narozniku jako wolnostojgca bryta ze stali kortenowskiej, do ktérej
na trzech skierowanych w strone ul. Poniatowskiego ptaszczyznach zamontowane bedg trzy tafle
szklane z grafikg ukazujgca przekréj przez wieze i rzut konstrukcji dachu oraz opis z informacjg o
wiezy cisnien. Postument bedzie zwieniczony taflg szklanego daszku.

Catos¢ wykonac nalezy wg rysunku i wizualizacji.

- widoki postumentu -

2

. —
—
Sy
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V. ZAGADNIENIA BIOZ

20.0 ZAGADNIENIA BHP

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz., a w szczegdélnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r.).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczedstwa i higieny pracy (tekst jednolity

Dz. U. z2003r., Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

21.0 INFORMACIA BIOZ
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INWESTOR

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
KANALIZACJI SP. Z0O.0.

ADRES INWESTORA

64-100 Leszno ul. Lipowa 76 A

OBIEKT

Wieza cisnien

ADRES BUDOWY

64-100 Leszno, ul. J. Poniatowskiego, dziatka nr 61/1

PROJEKTANT
SPORZADZAJACY
INFORMACIE

mgr inz. arch. JERZY WOJCIECHOWSKI
upr. projekt. arch. nr ewid. 611/84/Lo

DATA OPRACOWANIA:

SIERPIEN 2017

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) Kierownik

Robdt powinien opracowac plan BIOZ dla nastepujgcych prac:

1. robdt budowlanych, ktdérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegoblnosci upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

2. robdt wykonywanych przy uzyciu dzwigdéw lub wciggarek,

3. robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i rozbidrkach na duzej wysokosci (powyzej

25,0 m od terenu).

22.0 ZAKRES ROBOT
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Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji obiektow:

e przygotowanie placu budowy (niwelacja terenu, zasilenie placu budowy w wode i energie
elektryczng)

e uporzadkowanie terenu

e utwardzenie terenu

e ogrodzenie dziatki

e zagospodarowanie terenéw zielonych

23.0 WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki nie ma elementéw, ktére mogg stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

24.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Elementy zagospodarowania dziatki lub tereny mogace stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
lub zdrowia ludzi:

¢ sktadowisko materiatéw budowlanych

* ciagi ruchu kotowego sprzetu budowlanego

* teren zabudowy nowego budynku

25.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:
* zastosowanie dzwigéw budowlanych do montazu elementéw dachu,

* ze wzgledu na wysokos¢ budynku wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 5 m

26.0 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Przed przystgpieniem pracownikédw do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz metodyczno-pokazowy, zwracajgc uwage na wystepujace zagrozenia

oraz sposob zabezpieczenia przed nimi.

27.0 UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

e do budowania nalezy stosowaé¢ materiaty budowlane posiadajgce odpowiednie atesty
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania

e w sprawach nie objetych niniejszg dokumentacjg nalezy zasiegnac opinii projektanta

20



e wszystkie zasadnicze wymiary, majace wptyw na sposéb uzytkowania nalezy sprawdzaé
na budowie ( szerokosci pomieszczen sanitarnych, biegdw klatki schodowe] spocznikéw,

drzwi itp.)

VI. DOKUMENTY FORMALNE
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DECYZJA 10 SI‘WIERDZEN[U PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienin samodzielnych funkc;n techmcznych_ w budownictwie

Na podstaw1e§ 21151:.3, ,41151‘. 2 i 1’ §7 i- § 13 ust 1 pkt. 1 Clit.

----------------- T L

rozporzqdzenie Mlmstra Gospodarka Terenowe] i Ochrony Srodowxska z éma 26 lutegb 19?5 £

W sprawie samodzlelnych funkcn techmcznych w budownictwie [Dz U. Nr 8/ poz 46) stwwrdza

dERZY WOJCIECHUWSKI
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sie, 2e: -Obywate](-ka} e
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mag:.ster Ansynier architekt .
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Obywatel(ka) J ER.Z.X WOJCIECRUO W Sk 1 jest upowazniony(a) do:

(imiq l nazvnskn)

1/ sporzadzania Drogektow w zakresie roziigzani
?architektonicznych wazelkich obiektdw buuowlanxch,--—--—-— i
b/konstrukcyano - budowlanych obiektdw bud,owlanych w budow—
pictivie osdb fizyecznych,2z wyisczenlem konstrukeji fundamentow

gebokich 1 trudniejszych konstrkeji statycznie niewyzna-
czalnych, =

2/ w budownictwie os0b fiZycznych - do kierowa:nia,nadzorowania i
konstrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wybtwarzania
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania
stanu temhnicznego obiektow budowlanych,z vyigerzeniem konstrukeji

-~ fundamentdéw gigbokich i trudniejszych konstmkcji statycznie nie-

wyznaczalnych.
TN
v . Z v, Woge-vody
Ctrzymujes G&éwn Aronitoki
Leascayhobi
Ob,Jerzy Wmciechowski w splbogo
Leszno ul.Parkowa 26/7 /Pé
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URZAE WOIEWORYE! Leszno,dnia 30 paZdziernika 1991 .
wWoLkoal i
Wrdsdad Lssgnda:l, et teeidd

Nr ewid, 1494/91/Lo

DECYZJA O STWIBRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWCDOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji technicaznych
w budownictwie,

Na podstawie §2 ustel pkt. 1 i 3, §4 ust.l i 2
i §13 ust.1 pkte1 Togporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 19751,
w gpravie samodzielnych funkeji technicznych w budow-
nictwie /Dz UJNT 8 poz.46 ze zm.Dz.U.Nr 42 poz.334 z
1988r./ i rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzen~
nej i Budowniclwa = dnia 18 lipca 1991 T. zmieniajacego
rozperzadzenie w sprawie samodzielnych funkcii technicz~
nych @ budownictwie /Dz.U.Nr 69 poz,299/ stwierdza sie,
%e Pan

JACEK NGOCWACKTI
nagister inzynier architekt -
urodzony dnia 1 listopada 1963 r. w Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniaigce do wykonywani-
samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalnoSci architektonicznej,

Pan JACEK NOWACEKTI jest upowazniony do:

1/ sporzsdzania projekidw w sakresie rozwigzan:
e/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych w zakresie obiektdw
budowlanych o powszechnie zneanych rozwigzaniach
konstrukeyinych i schematach technicznych, z wy—
tzczeniem konstrukeji fundamentéw gtebokich i
trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych, -

2/ kierowania,nedzorowania i kontrolowanis budowy oraz
do oceriania i badania stenu technicznego obiektdw
budowlanych w budownictwie jednorodszi szagrodowym
braz innych budynkd ubaturze do 3y —mmmmm—

Otrzymuje: o B) ojewordy
1/p.Jacek Rowacki naf SRBEY .
Leszno ul,Okrzei 33%| itk _m_(_f?im

g
i|Przeatrzeanfe)
—

2/ efs




URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO
I MIASTA WROCLAWIA ;
Wydzial Gospodarki Przestrzennej Wroctaw, dnia 25 listerads .. .1977. r.
i Ochrony $rodowiska
Wroctaw,pl.Powstaricéw Warszawy 1
325/75/Wwm

NX eiceeccsseseossscsssssscsa

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § SuSt'1’§6uSt'3’§7 i § 13 ust.1

pkt ._2. weeeres... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe_:j ot
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/

stwierdza sie,.ze

i A
i, Denae Stemtaiaw A EAROW 0 Ll

inzynier budewnictwa ladewege

© 8 0 6 5 665 800 9 9800805 8000 e E 060 E0 e e0ses0 s 0sssseeas0se

’ i ia Naramicach w, éiéradzkie
urodzony dnia ...??.fl.e.rp.n.lj.ﬁlﬁe..r.......,w e DTl

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonyvgani}? s%mol- ;
A : ., prejektanta i kierewnika budewy W specjalnesSci kemstrukcyjne—
dzielnej funkc;ibuﬂ‘ﬂﬂ.ﬁ........................................

Obywatel Begdan Stanisiaw SEABOR. . ... jest upowazniony do:

1, sperzgdzania prejektds. w.zakresie,vazwinzel Kensivukeyirsrbudanlanych budyn-
kéw eraz immych budewli, z wylaczemiem limii, wezléw i stacji kelejowych, drég
eray’ 16 taTSoWeh "drdy’ Btattewyth T ManipOIACYRYLR; TeBLEN; “Hurdet1 Iydrd=
HLeachnicxayxch 3. melier2rdi WAURTLN Y | . oo ciocc oo ae soinsin s onsivishe v sin olationniaie s

2, sperzgdzania. u. budewmicivie .asbb. fizyczaych .Ruejekbdu . zakvesie, rezwiazaf
architektenicznych: :
a8/ PuEyakew ihventivskich 1 ‘fesheardzych; "dddptatjl "priefjektsv typsnyclr it
. « powbarzaluych.innych. budyrkéy. ovaz sSpervadzania, plandy, zagespedareyania
dzialki zwigzamych z realizacjg tych budynkéw,
B/b'u'd'o\'v'[]'.'n'i.e'bééééy‘ch'bﬁiil’k’iﬂni;'”"“"..°.“"“'°.”““I.”““
3. EKierewanid, madzerévwania’ i Kentroléwdria® budéy i° +éBSY," kidréwWanin®1 "Kew=
tpelewania -wytwarzsania. kemstrukeyjnych elementdn budewlanych.exaz, sceniania
i badanria stanu techmiczmege w zakresie wszelkich budymkdéw eraz immych bu-
dewli)," 2 wylaczenién 1ikll, "Wéz16%" 1 ‘Stacii RéTejolryeH, drpl értayz" 1o taiske~
wych drég startewych i mamipulacyjmych, mestéw, budewli hydretechricznych i
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I GISVAN

SR AL W [

w Loonumnie
W dzipi Budonh i
UrAbamstyki { Architektury

Nr ewid.1366/90¥1o

Leszno,dnia 22 stycznia 1990r.
rrwa

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienis samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Na podstawie §2 ustel pktel , §6 uste3 1 §13 ust.?
Ekt.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r, w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 9 poz.46 1 z 1988r,
Hr 42 poz.334/ s twierdza sig,ze Obywatel

T ADEUSZ CIESJSLIK

megister inzynier budownictwa
urddzony dnia 31 sierpnia 1954r. w Nietgzkowie posiada przygb-
towanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych
funkeji

projektanta

w specjalnosdci konstrukcyjno-budowlanej.

Obyw. TADEUSZ C I E S L I K jest upowasniony do:

1/ sporzagdzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukeyjnpei.
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wykgczeniem linii,
wezkdw i stacji kolejowych,drdg oraz lotniskowych drég shar-
towych 1 manipualacyjnych,mostéw,budoWli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych, --——r--—-————------——-——4 ———————————————

2/ sporzadzenia w budownictwie oséb fizycznych projektéw w
‘zakresie rozwigzad architektonicznych:
a/budynkdw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji pro-
jektdw typowych i powtarzalnych innych budynkdw orau
sporzgdzania plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych

z realizacha tych budynkdw, e e e e
_b/budowli nie bgdgcych budynkami.
Otrzymuje :

1/0b.TPadeusz Cieslik

ul.Grunwaldzka 22/3
64-100 Leszno

2/ a/a
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