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64-100 LESZNO,

UL. J.PONIATOWSKIEGO 1

DZ. NR 61/1

TYTUŁ

RYSUNKU

MIEJSKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI SP. Z O.O.

64-100 LESZNO,

UL. LIPOWA 76 A

Piasek średnioziarnisty o Is=1,0, grubośc 35cm

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5MPa o grubości 15cm.

Geotkanina wzmacnijąco-separacyjna np. GEOLON PP40 ( lub odpowiednik techniczny)

Warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k ≥8m/24h, gr. 5cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubości 5,0cm.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, naturalnego stabilizowaniego mech.

o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm o grubości 15cm.

Istniejąca płyta chodnikowa

Kostka betonowa np. Moderline design steel gr. 8 cm

Piasek średnioziarnisty o Is=1,0, grubośc 35cm

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5MPa o grubości 15cm.

Geotkanina wzmacnijąco-separacyjna np. GEOLON PP40 ( lub odpowiednik techniczny)

Warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k ≥8m/24h, gr. 5cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubości 5,0cm.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, naturalnego stabilizowaniego mech.

o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm o grubości 15cm.
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Rzędne wysokościowe podane w m n. p. m. - do weryfikacji przed rozpoczęciem robót

PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU

WIEŻY CIŚNIEŃ

Kostka betonowa np. Moderline design steel gr. 8 cm
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