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Zasypka 100% grunt dowieziony
Zasypanie wykopdw ponad strefg kanatowg
wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami o
gruboscimax. 0,20m.
Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu dowiezionego

(z warstwy nasypowej),

pod warunkiem, ze spetni on wymagania pod
wzgledem jako$ciowym.

Obsypka 100% piasek dowieziony
Obsypke rur wykonaé recznie, do wysokosci 0,30m
ponad gérng krawedz przewodéw w
przypadku sieci wod-kan.
Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu dowiezionego
(z warstwy nasypowej),
pod warunkiem, ze spetni on wymagania pod
wzgledem jakosciowym.
Nie dopuszcza sig mozliwosci wykonania

obsypki kanatéw mechanicznie.

Podsypka 100% piasek dowieziony
Na projektowanych sieciach wod-kan
przewidziano wykonanie podsypki filtracyjne;.
Do wykonania podsypek nalezy
zastosowac¢ grunt dowieziony
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Posadowienie sieci Technologia wykonania wykopow
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Rysunek:
Posadowienie kanatow kanalizacyjnych i wodociaggowych
Temat:
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji ogolnosptawnej w ul. Podmiejskiej w Lesznie.
Adres:
dz. 1/37, 1/42, 6/53, 6/43, 53/19, ul. Podmiejska, 64-100 Leszno.
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Skalas - ProJektanti  mgrinz tukasz Fiszer WKP/0344/POOSI09 Sesy nsisech iusdzen
wodociagowych i kanalizacyjnych
W specjalnosci instalacyjne] w zakresie
Dator 07. 2018 Sprowdza Jocyimgr inz. Leszek Kotodziej WKP/0348/POOS/2 seviyiarrih. smsaven "
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr rysu 7 Asystent




