//A//

rura ochronna dwudzielna
?102/98mm

Projektowany przewod
wod.-kan.

1/ B Vi

dwuteownik Npl180

podpora drewniona 14x14 mm

podwieszenie pasoy

Projektowany przewéd
wod.-kan.

/ y Kolizje z przewodenm:
A - energetycznym,
- telekomunikacy jnym.

//B// KollzJe z sleclaml:
- wodociagowa,
- kanalizacy jna.
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Rysunek:

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Temat:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji ogolnosptawnej w ul. Podmiejskiej w Lesznie.

Adres:

dz. 1/37, 1/42, 6/53, 6/43, 53/19, ul. Podmiejska, 64-100 Leszno.

Skalat -

ProJektant: mgr inz. Lukasz Fiszer WKP/0344/PO0S/09

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeft
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Datar 07.2018

Sprawdza Jo,cyimgr inz. Leszek Kotodziej WKP/0348/POOS/12

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Nr rysu 8

Asystent:




