Rz, dna g

_46_

Zestawienie studni kanalizacyjnych
Rodza ] |S$rednica _ | Rzedna
Nr studn| RZeIne | iim | etuam | Wi0Z dno Homa | RZ89NA | g fmmi | Kat a1 | RZ8INQ I pno (1| Kat a2 | RZ8INQ I pNs feml| Kat a3 | RZEANG | pys frm3
terenu \ klasy , dno. dna dno. dno
|_ P . (materiold [m] studni
KOMORA STUDNI ODPLYW DOPLYW | DOPLYW I DOPLYW Il
1 S0 97,53 Beton 1,2 D 400 | 94,96 2,57 94,96 |s00 PvC| 98° 94,96 |315 PvC| 206° 94,96 |sS00 PVC| 242° 29,74 las0 pyve
’ C35/45 ’ ’ ’ ’ ’ ’ 94,96
2 s1 97,53 CB395t/°4“5 1,0 D 400 95,00 2,53 95,00 |[315 PvVC| 90° 95,00 |200 PVC| 175° 95,00 |315 PvVC| 268° 95,00 |200 PVC
3 s 97,53 CB395t/°4“5 1,0 D 400 95,14 2,39 95,14 |[315 PvC| 90° 95,14 |200 PVC| 180° 9514 |315 PvC| 270° 95,14 | 200 PVC
4 s3 96,95 CB395*/°4"5 1,0 D 400 95,27 1,68 95,27 |315 PvC| 90° 95,27 |200 PVC| 180° 95,27 |315 PvC| 270° 95,27 | 315 PVC
5 S4 96,95 CB3€’5’°/°4“5 1,0 D 400 95,29 1,66 95,29 |315 PvC| 102° 95,29 |200 PVC| 205° 95,29 |315 PvC| 270° 95,29 | 200 PVC
6 S5 96,64 CBgeSt/Ofs 1,0 D 400 95,44 1,20 95,44 |315 PVC| 90° 95,44 |200 PVC| 180° 95,44 |e200 PVC| 270° 95,44 | 200 PVC
UWAGA:
DOPLYW I - kmetle,vx{ studni wyprofilowac ze spadlqem 0,40%
_DN_3 - przejscia szczelne na rury PVC gtadkie,
- wlazy z wypetnieniem betonowym w klasie D400.
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Zestawienie studni kanalizacyjnych.

Temat:
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji og6lnosptawnej w ul. Podmiejskiej w Lesznie.
Adres:!
dz. 1/37, 1/42, 6/53, 6/43, 53/19, ul. Podmiejska, 64-100 Leszno.
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Skalat Projektant: mgr inz. tukasz Fiszer WKP/0344/PO0S/09 Z::;“}\;‘:,‘\:if:ﬁ,‘l;‘izjxsggamwychv
wodociggowych i kanalizacyjnych
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Dator 07. 2018 Sprowodzo Jacyimgr inz. Leszek Kolodziej WKP/0348/POOS/12 snymonmyih. amasunen 0"

wodociagowych i kanalizacyjnych

Nr rysu

5

Asystent:




