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Schemat istniejgcego przytacza wod. st/PE 25/40 - rozwigzanie kolizji.
1. Istniejgce przytgcze wod. stal/PE DN50-25/40-32.
2.Rura PE100, SDR17, DN63-40.
3. Mufa elektrooporowa PE100 DN63-40
@:@ z gwintem zew. 50/32 + ztgczka typu
u GEBO do rur stalowych, zabezpieczona
1 antykorozyjnie tasmg typu denso lub mufa
/ elektrooporowa PE100 DN63-40.
4. Istniejaca rura stal/PE DN50-25/40-32.
5. Projektowany kanat kanalizacji ogolnosptawne;j
DN 315-500.

S 6. Rura ostonowa PVC 110, dt. min. 0,5 m
+ manszety np. typ N, prod. INTEGRA.
7. Istniejgce przytgcze gaz. PE 50/63.
8. Rura gaz. PE100, SDR11, DN63-50.
9. Mufa elektrooporowa PE100, SDR11, DN63-50.
—

Schemat istniejgcego przylacza gazowego PE 50/63 - rozwigzanie kolizji.
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TEMAT: "Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz
z przytgczami do granic posesji w ul. Okrzei w Lesznie
na odcinku od ul. Kilinskiego do ul. Podkowinskiego".

ADRES INWESTYCJI: DATA
ul. Okrzei, 64-100 Leszno. VL2018 1.
INVESTOR: MPWIK Sp. z o.0. SKaLA
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno -
nazwa Rvs.  ISTNIEJACE PRZYLACZA WOD. NR RYS.
i GAZOWE - rozwiazanie kolizji. 6

PROJEKTANT mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/PO0S/11




