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Parametry studni Wylot Doptyw 1 Doptyw 2
Lp. Nr . moaNm._. Srednica | Rodzaj wtazu |Rzedna terenu | Rzedna dna | Gteboko$é NE__MMMMM_:_m DN 0 Rzedna dna DN 1 Rzedna dna Kat o DN 2 _MMMQHH Kat o 180°
studni | studni [mm] [klasa] [mn.p.m] [mn.p.m] H [m] studni [mn.p.m] [mn.p.m] n.p.m]
1 S1 |betonowa| 1200 D400 96,40 94,50 1,90 zwezka asym. 500 94,50 500 94,50 180 - - -
2 S2 |betonowa| 1200 D400 96,36 94,55 1,81 zwezka asym. 500 94,55 500 94,55 177 400 94,81 262
3 | S3 |betonowa| 1200 D400 96,40 94,59 1,81 |zwezka asym.| 500 94,59 500 94,59 182 160 94,94 270 90° 270°
4 S4 |betonowa 1200 D400 96,50 94,64 1,86 zwezka asym. 500 94,64 500 94,64 185 - - -
5 S5 |betonowa| 1200 D400 96,15 94,72 1,43 zwezka asym. 500 94,72 300 94,72 96 500 94,72 185 o
6 | S6 |betonowa| 1200 D400 96,28 94,74 154 |zwezkaasym.| 500 94,74 500 94,74 180 500 95,00 270 A
7 S7 |betonowa 1200 D400 96,23 94,78 1,45 zwezka asym. 500 94,78 500 94,78 191
8 S8 |betonowa 1200 D400 96,26 94,87 1,39 zwezka asym. 500 94,87 300 94 91 94 400 94,87 181 WYLOT
9 S9 |betonowa| 1000 D400 96,25 94,91 1,34 zwezka asym. 400 94,91 400 94,91 180 400 95,15 267
10 | $10 [betonowa| 1000 D400 96,31 95,03 1,28 |zwezkaasym.| 400 95,03 400 95,03 180 i - i
11 S11 |betonowa 1000 D400 96,40 95,11 1,29 zwezka asym. 400 95,11 400 95,11 180 - - -
12 | 812 |betonowa 1000 D400 96,50 95,19 1,31 zwezka asym. 400 95,19 400 95,19 180 250 95,38 267
13 | 813 |betonowa| 1000 D400 96,53 95,27 1,26 zwezka asym.| 400 95,27 400 95,27 180 - - -
14 | S14 |betonowa| 1000 D400 96,67 95,35 1,32 zwezka asym. 400 95,35 400 95,35 180 - - -
LEGENDA
w - w 1. Wiaz kanatowy zeliwny o przeswicie 600 mm,
klasa D400, wysokos¢ korpusu 150 mm, gtebo-
kos¢ siedziska 50 mm, np. typ DO-600N, H150
2 np. prod. KZO S.A. w ptycie betonowej 950 x 950 mm.
3 g s 7 2. Betonowy pierscien wyréwnawczy H60-100 mm.
< g \\ 3. Betonowy stozek asymetryczny 1000-1200/625, H300mm.
2 N 4. Betonowy krag DN1000-1200 mm, H250mm.
\\ MM/,WT / 5. Betonowy krgg DN1000-1200 mm, H500mm.
T L 6. Betonowa denncia monolityczna DN1000-1200 mm.
4 \ —_ > S| _, \ \ \ / = > 7. Przejscie szczelne dla rur PVC 500/400/315.
e} \ \ / e 8. Stalowe szczeble ztazowe w otulinie z tworzywa
w NI Y w sztucznego.
——— ™| // S V |
5 % o ~ - Q UWAGA !
m / taczenie istniejgcych kanatow bocznych, z projektowanymi
D E—— %7 studniami, wykonac¢ za pomocg rur PVC SN8, $cianka lita,
0 Srednicy kanatu tgczonego, dt. min. 1,0 m, z uzyciem
y s 74 tacznikéw redukcyjnych do potgczenie rur o réznej
— $rednicy lub ustawionych nieosiowo np. typ GZ redukcyjny
6 prod. INTEGRA.
w — I ]
TEMAT: "Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz
z przytaczami do granic posesji w ul. Okrzei w Lesznie
N na odcinku od ul. Kilinskiego do ul. Podkowirskiego".
/> ADRES INWESTYCJI: A DATA
ul. Okrzei, 64-100 Leszno. V2018 -
INWESTOR: MPWiK Sp. z o.0. SKALA
w ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno -
’ NAZWA RYS. STUDNIA BETONOWA NR RYS.
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