Parametry studni Wylot Doptyw 1
Lp. Nr Rodzaj | Srednica | Rodzaj wiazu [Rzedna terenu| Rzedna dna | Gteboko$é quzaj . Rzedna dna Rzedna dna
. : zwienczenia DN O DN 1 kat o
studni studni [mm] [klasa] [mn.p.m.] [mn.p.m.] H [m] studni [mn.p.m.] [mn.p.m.]
1| so [Petonowat a0 D400 101,52 98,92 2,60 |zwezkaasym.| 200 98,92 200 98,92
istniejgca 180
2 S1 betonowa 1000 D400 101,47 98,90 2,57 zwezka asym. 200 98,90 200 98,90 170
3 S2 | betonowa 1000 D400 101,72 99,15 2,57 zwezka asym. 200 99,15 200 99,15 180
4 S3 betonowa 1000 D400 102,10 99,40 2,70 zwezka asym. 200 99,40 200 99 40 180
5 S4 | betonowa 1000 D400 102,29 99,66 2,63 zwezka asym. 200 99,66 200 99,66 180
6 S5 | betonowa 1000 D400 102,19 99,92 2,27 zwezka asym. 200 99,92 200 99,92 180
7 S6 | betonowa 1000 D400 102,09 100,18 1,91 zwezka asym. 200 100,18 200 100,18 180
A
Pret zbrojeniowy 86 mmn 2 ’7
270°
\
WYLOT

LEGENDA

1.Wtaz kanatowy Zeliwny o przeswicie 600 mm,
klasa D400, z wypetnieniem betonowym.

NOoO s WDN

sztucznego.

. Betonowy pierscien wyréwnawczy H60-100 mm.

. Betonowa "minizwezka" 1000/625, H300mm.

. Betonowy krag z uszczelka zintegrowang H500mm.
. Betonowa denncia Hca850 mm.

. Przejscie szczelne dla rur PVC200.
. Stalowe szczeble ztazowe w otulinie z tworzywa

TEMAT:

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami do granicy

posesji oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Granicznej

na terenie Gminy Lipno i Miasta Leszna.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Graniczna,
Gmina Lipno i Miasto Leszno.

DATA

VI.2018 r.

INWESTOR:

MPWIiK Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

SKALA

1:20

NAZWA RYS.
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-schemat

NR RYS.
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mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
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