
LEGENDA

1. Skrzynka uliczna mała do przyłączy.

2. Obudowa teleskopowa.

3. Zasuwka żeliwna DN50/32 , DN50/40, DN50

4. Obejma żeliwna DZ160/DN50.

5. Mufa elektrooporowa PE100, DN50/40/32

     z gwintem zewnętrznym 2"- 5/4".

6. Rura PE100, SDR17, DN50/40/32. 

7. Mufa elektrooporowa PE100, DN50/40/32 z gwintem zew. 

50/32 + złączka typu GEBO do rur stalowych, 

zabezpieczona antykorozyjnie taśmą typu denso.

8.  Istniejąca rura stal/PE DN40-32.

UWAGA!

W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.

Szczegółową lokalizację kolizji z projektowanymi 

przyłączmi odczytać z projektu zagospodarowania
terenu 1 i 2.

Posadowienie wysokościowe kolidujących sieci, 
przyjęto na podstawie teoretycznego zagłębnienia:

- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.

- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t

- sieć / przyłącza telekomunkacyjne ok.0,5 m p.p.t
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Schemat proj. przyłącza wod. PE40/63.

mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalności instalacyjnej, 

WKP/0362/POOS/11
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