Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

64- 100 Leszng, ul. Lipowa 764

Leszno, dnia 22 maja 2018r.
INW-R /50572018

K3 PROJEKT
tukasz Kaczmarek
ul. Akacjowa 2
64-130 Rydzyna

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na przebudowe sieci wodociagowe] wraz z przylaczami oraz

rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej na terenie Gminy Lipno i Miasta Leszna.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze w celu poprawienia hydrauliki przeptywu wody w istniejacej sieci wodociagowej w ul. Granicznej, usytuowanegj
na terenie Gminy Lipno i Miasta Leszna, wymagana jest przebudowa istnigjgcej sieci wodociggowej na wieksza
$rednice.
Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac od istniejacej w ul. Lipowe] w Wilkowicach
sieci wodociggowej PVC @ 160 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ wzdluz omawianej ul. Granicznej, az do torow
kolejowych PKP relacji Leszno-Wolsztyn-Zbgszynek. Informujemy réwniez, ze z uwagi na wybudowang nowg
nawierzchnig ul. Granicznej, na odcinku od ul. Lipowej do wysokoéci posesji nr 2, nowoprojektowang sie¢
wodociggowsg na omawianym odcinku drogi nalezy zaprojektowaé metodg bezwykopowa - przewiertem
sterowanym.
Do nowoprojektowanej sieci wodociggowe] nalezy przepiaé wszystkie przytacza wodociagowe
(istniejace do posesji usytuowanych wzdiuz omawianego odcinka ulicy) oraz przebudowaé do granicy posesji
przytgcza, ktére wykonane sg z materiatéw innych niz PE lub PVC.
Sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami nalezy zaprojektowa¢ i wykonad zgodnie z nize] podanymi
warunkami technicznymi:
= sie¢ wodociggowa, na odcinku od ul. Lipowej do wysokosci posesji nr 2, wykonaé z rur
PN 10 o srednicy @ 160 mm SDR11. cisnieniowych min. dwuwarstwowych z zewnetrzng warstwa
ochronng z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego i warstwg srodkowa z PE 100,

» na pozostatym odcinku ul. Granicznej tj. od posesji nr 2 do torow kolejowych, sie¢ wodociggowa
nalezy zaprojektowa¢ metodg wykopowa, z rur PE PN 10 o $rednicy @ 160 mm,

* W weZle potgczeniowym w ul. Lipowej, na nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy

zamontowa¢ zasuwe odcinajgca,

¢ na trasie projektowanej sieci nalezy zamontowac hydranty p.poz. z zasuwami odcinajgcymi, {gczac

je z siecig za pomoca tréjnikow,

= dokiadna lokalizacjg zasuw i hydrantdw p.poz. nalezy ustalic w MPWiK w Lesznie,
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Uszczegolowienie warunkow technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestygii
MPWIK. Zaznaczamy rdwniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przytgczami wodociggowymi nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden
egzemplarz dokumentacji projekiowej pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie. Do dokumentacji nalezy
dotaczy¢ protokot z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), badz tez uzgodnienia z poszczegdlnymi

branzami.
Z powazaniem
Ao b

1. Szkic geodezyjny studni kanalizacyjnej o rzednej dna 98,92 m n.p.m. w ul. Granicznej w Wilkowicach.
2. Zdjecie kinely ist. studni kanalizacyjnej o rzgdnej dna 98,92 m n.p.m. w ul. Granicznej w Wilkowicach.
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