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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy istniejacej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej wraz z przytgczami do
granicy posesji w ul. Stefana Okrzei w Lesznie, na odc. od ul. j. Kilinskiego do ul. W. Podkowirskiego —
A. Grottgera.

1. Podstawa opracowania.

- Warunki techniczne na przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej wraz z przytgczami
do granicy posesji w ul. Stefana Okrzei w Lesznie na odc. od ul. j. Kilinskiego do ul.
W. Podkowinskiego — A. Grottgera, wydane przez MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie nr ZR-R/368/2018
z dnia 06.04.2018 r.,

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GD.6630.154.2018 z dnia 28.06.2018 r.,

- Decyzja, zezwolenie na lokalizacje sieci kanalizacji ogdlnosptawnej w pasie drogowym
ul. Stefana Okrzei w Lesznie, o sygn. MZD.7227.127.2018 z dnia 05.07.2018 r.,

- Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,

- uzgodnienia z MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie.

N

Zakres opracowania.

W ramach niniejszej dokumentacji, zaktada sie czesSciowg renowacje bezwykopowa oraz
W przewazajgcej czesci wykopowg przebudowe istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego w ul. S. Okrzei
w Lesznie wraz z przytagczami do granicy posesji oraz wpustami deszczowymi i ich przykanalikami,
zlokalizowanymi w trasie przebudowywane;j sieci kanalizacyjne;j.
Dziatania przewidziane w niniejszej dokumentacji, spowodowane s3 stanem technicznym
eksploatowanej infrastruktury, ocenionym na podstawie inspekcji TVC czesci kanatéw i zdarzen
awaryjnych eksploatatora.

3. Technologia roboét.

3.1 Renowacja bezwykopowa.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym, majac na wzgledzie istniejgca zielen w pasie rozdziatu
jezdni i chodnika ul. Okrzei (odcinek od ul. Lutostawskiego do ul. Podkowinskiego) na podstawie
udostepnionych materiatéw, w tym gtdwnie inspekcji TVC, dokonano analizy technicznej mozliwosci
wykonania renowacji bezwykopowej kanatu na ww. diugosci. W efekcie przeprowadzonej analizy,
zaproponowano renowacje ww. odcinka przy uzyciu rekawa nasgczanego zywicami epoksydowymi.
Istniejgce przykanaliki kanalizacji sanitarnej i wpustow deszczowych, zidentyfikowane na podstawie
otrzymanych materiatéw, po uzyskaniu odpowiedniej twardosci wprowadzonego rekawa, udrozni¢
nalezy poprzez odwiercenie otworu przy uzyciu robota frezarskiego. Istniejgce studnie na kanale ww.



odcinka, poddac¢ renowacji przy uzyciu specjalistycznego sprzetu i systemu chemii budowlanej.
Istniejgce wtazy zeliwne pozostawic bez zmian.

Szczegbétowy opis dopuszczonych do stosowania materiatéw i sposobu ich aplikacji, zawiera
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dot. renowacji bezwykopowej przedmiotowego
kanatu i studni.

3.2 Przebudowa metodg wykopowa.

Przebudowywane kanaty istniejagcej kanalizacji wraz z przytaczami do granic posesji
i przykanalikami wpustéw deszczowych (odcinek od ul. Kilinskiego do ul. Lutostawskiego), wykonac
nalezy z rur z litego PVC-U, Dz 500, 400, 200 i 160 mm, typu ciezkiego o sztywnosci obwodowej
8 kN/m?. Wszystkie elementy z PVC chronié przed zetknieciem z rozpuszczalnikami organicznymi.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji ogélnosptawnej, wyposazy¢ w prefabrykowane studnie
betonowe DN 1200 mm (odcinek od S1 — S8) oraz studnie DN 1000 mm (pozostate studnie),
wykonane z betonu C35/45, W8, z zamontowanymi w S$cianach dennic przejsciami szczelnymi
(uszczelkami) pod ww. rury oraz w studnie PVC/PP DN425. tgczenia kolejnych elementéw studni
uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi, gwarantujgcymi catkowitg szczelnos¢ studni. Studnie wyposazy¢
w stalowe stopnie ztazowe, powlekane otuling tworzywows (dot. studni betonowych) oraz zwienczyc
wtazami zeliwnymi klasy D400, dla studni betonowych, z wypetnieniem betonowym (wysokos¢ wtazu,
150 mm).

Roboty rozpoczgé¢ nalezy od zabudowania na istniejgcym kanale DN500, studni betonowej
DN1200, tgczac studnie z istniejgcym kanatem betonowym przy uzyciu krdéciaka PVC 500, dt. 1,0 m
i tgcznika redukcyjnego do potaczenie rur o réznej Srednicy np. typ GZ redukcyjny prod. INTEGRA
(opisany tacznik stosowacé nalezy do taczenia kanatéw bocznych pozostatych, projektowanych studni).

UWAGA'!

W zwigzku z brakiem mozliwosci pomiaru rzednej dna kanatu w miejscu usytuowania
planowanej studni S1, po zabudowaniu wspomnianej studni, poréwnac nalezy rzeczywistg rzedng
z rzedng projektowana. W przypadku rozbieznosci wiekszych od +/- 1,0 cm, niezwtocznie nalezy
informacje taka zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego, ktory po konsultacji z Projektantem
zadecyduje o dalszym dziataniu.

Podczas wykopywania istniejgcych kanatéw, systematycznie sprawdzac nalezy naniesione na
PZT i profilach kanatow wtgczenia, ktére po weryfikacji stanu (czynne / nieczynne) nalezy zlikwidowaé
(usung¢ z gruntu i zakorkowac) Ilub przebudowaé. Wigczenia bezposrednio w kanat
przebudowywanych przytgczy oraz przykanalikéw wpustéw deszczowych dokonaé nalezy przy uzyciu
przytaczy siodtowych PVC (np. Connex prod. FUNKE Polska) o wymiarach dostosowanych do przytacza
i srednicy kanatu wiasciwego. Wtaczenia przytaczy lub przykanlikéw wpustéw do studni, wykonywac
przez wbudowane na etapie prefabrykacji lub na budowie przejscia szczelne / wktadki in-situ,
osadzone w otworze wykonanym wiertnica.

Przebudowywane przytagcza kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej, wykona¢ nalezy z rur
z litego PVC-U, typu ciezkiego o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?2. Potaczenie przebudowanego
przytacza z istniejgcg jego czescig, wykonaé przy pomocy tacznika PVC — rura kamionkowa /
betonowa / zeliwna (do weryfikacji na miejscu).



4. Roboty ziemne.

Rurociggi uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych wykonanych
mechanicznie zwracajac uwage, aby je nie przegtebiaé. Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne,
gtebsze jak 1,0 m, zabezpieczyé przy uzyciu obuddéw skrzyniowych (bokséw). Wykopy zabezpieczy¢
barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietli¢ znakami ostrzegawczymi. Nalezy réwniez
zabezpieczy¢é mozliwosé komunikacji dla pieszych i pojazdéow. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke
z piasku o grubosci 10 cm.

Na podstawie kart otworéw badawczych opinii geotechnicznych (otwér w ul. Okrzei na
wysokosci posesji nr 2a, na skrzyzowaniu z ul. Chetmonskiego oraz profil wzdtuz ul. Grottgera —
skrzyzowanie z ul. Okrzei) dotyczacej warunkéw gruntowo — wodnych wystepujgcych w podtozu
inwestowanych dziatek i poziomu zalegania wody gruntowej w otworach geotechnicznych, zaktada
sie brak koniecznosci odwadniania wykopdéw .

UWAGA'!

W przypadku wystgpienia wody gruntowej na wyzszym niz zaktadano poziomie (w momencie
wiercen woda wystgpita na gt. ok. -2,0 m p.p.t.), dokonaé odwodnienia wykopu przy uzyciu igtofiltrow
stosujac zestaw. igtofiltréw w rozstawie 1 m, zapuszczonych nagt. 3,0—4,0 m.

5. Uktadanie rurociggéw, obsypka i zasypka.

Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na fozysko
nosne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyréwnywanie spadkéw rury przez
podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na

catej dtugosci. Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje
poprzez wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robét
zasypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Strefe ochronng rury wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 $rednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z rbwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie w ,pachach”
nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Na podstawie badan przytoczonych w pkt. 6, przypuszcza sie, ze profil wzdtuz
przebudowywanych wg niniejszej dokumentacji kanatéow, pod warstwg nasypu niebudowlanego
i budowlanego gr. 0,9-1,2 m, stanowi¢ bedg piaski drobne i srednie. Zakfada sie wiec 50% wymiane

gruntu, ponad strefe ochronng rury do gtebokosci warstwy wzmacniajgcej odtwarzanej nawierzchni.
W przypadku koniecznosci innej jak zatozono wymiany gruntu, decyzje o jej ostatecznej wielkosci
podjg¢ w ustaleniu z Inwestorem i powotanym Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Stopien
zageszczenia wykopu nie moze by¢é mniejszy niz 0,97.

6. Odtworzenie nawierzchni.
Zgodnie z uzyskang decyzjg, zezwoleniem na lokalizacje sieci kanalizacji ogdlnosptawnej
w pasie drogowym ul. Stefana Okrzei w Lesznie, o sygn. MZD.7227.127.2018 z dnia 05.07.2018r.,
nawierzchnie ww. ulicy odtworzy¢ nalezy wg ponizszych wytycznych:



a)

d)

e)

nawierzchnie chodnika ulicy Stefana Okrzei nalezy odtworzy¢: warstwe $cieralng z kostki
betonowej gr. 6 cm koloru szarego, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm oraz warstwie
wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,

nawierzchnie jezdni na skrzyzowaniu ulicy Stefana Okrzei/Spétdzielcza/sw. Franciszka z Asyzu,
jezdni ulicy Stefana Okrzei nalezy odtworzyé: warstwe scieralng z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
warstwe wigzacg z betonu asfaltowego gr. 6 cm na podbudowie zasadnicze]j z betonu asfaltowego gr.
7 cm, podbudowie pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz warstwie wzmachniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,

nawierzchnie zjazdow oraz miejsc postojowych przy ulicy Stefana Okrzei, nawierzchnie jezdni na
skrzyzowaniu ulicy Stefana Okrzei/Michata Drzymaty, skrzyzowaniu ulicy Stefana Okrzei/Witolda
Lutostawskiego nalezy odtworzy¢: warstwe S$cieralng z kostki betonowej (zgodnie z istniejgcy
kolorystyka oraz rodzajem materiatéw z ktdrych jest wykonana) gr. 8 cm, na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 3 cm, na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o gr. 20 cm oraz warstwie wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,

na odcinku od ulicy Stanistawa Szczepanowskiego do ulicy Wtadystawa Podkowinskiego nalezy:
dokona¢ wymiany kraweznika betonowego wraz z tawa betonowg,

na szerokosci 0,8 m od czota kraweznika do osi jezdni nalezy odtworzy¢ cata konstrukcje jezdni ulicy
Stefana Okrzei,

na szerokosci 0,7m od krawedzi odtworzenia konstrukcji jezdni (krawedzi wykopu) do osi jezdni ulicy
Stefana Okrzei nalezy sfrezowac i wymienic¢ warstwe scieralng z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
materiaty rozbiérkowe nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz chodnika ulicy Stefana Okrzei
nienadajgce sie do ponownego wbudowania (np. pokruszone, potamane) nalezy zastgpi¢ nowymi.

7. Uwagi konncowe.
Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonac¢ geodezyjne prace inwentaryzacyjne.

O przystgpieniu do robét zawiadomi¢c MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie oraz zainteresowane jednostki

branzowe. Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej, uzgadniaé z autorem dokumentacji

projektowej oraz MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie.
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1. Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzadzonym
harmonogramem robdt,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie witascicieli i zarzgdcéw istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci i usytuowanie armatury (zasuwy, hydranty, studnie),

- oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robét z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdéw pod nadzorem Inspektora nadzoru,

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur i studni kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- odbidr-techniczny obsypki,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
wodociggowej,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystapienia zagrozen,

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznal sie szczegdétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robét,

- catos$¢ prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi
w rozporzadzeniach.



W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robdt ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczyé w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozone; sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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