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LEGENDA
16. Przegub PVC 160/200 +/- 7,5°.
1. Projektowana studnia betonowa DN1000/1200 mm. 17. Istniejgca rura kamionkowa / zeliwna DN150/200.
2. Wktadka in-situ/szczelne przejscie dla rur PVC200/160. 18. Krata zeliwna wpustu kraweznikowo - jezdniowego, klasy C250, h=220 mm
3. Rura PVC160/200, SN8, $cianka lita, imin= 2,0 %. lub krata zeliwna wpustu DN500, D400 z mozliwoscig podwieszenia wiaderka.
4. Nasuwka PVC160/200. 19. Betonowy krgg DN500, wienczacy pod krate wpustu, H100 mm.
5. kacznik PVC/kamionka/zeliwo. 20. Krag betonowy DN500 wpustu, H300 mm bez odptywu.
6. Istniejgca studnia kanalizacyjna. 21. Krag betonowy DN500 wpustu, H300 mm z odptywem.
7.Przytgcze siodtowe skrecane np. Connex 500;400;315/200;160. 22. Betonowe dno studzienki H300 mm.
8. Prostka PVC 160/200, SN8, lita. 23. Przejscie szczelne dla rur PVC160.
9. Kolano PVC 160/200 45°. 24. Rura Aqua-flex DN 150 mm + przej$cia na PVC160.
10. Rura PVC160/200, SN8, Scianka lita, imn= 2,0 %.
11. Wtaz kanatowy zeliwny o przeswicie 425 mm, klasa D400.
12. Teleskop DN425, L=375 mm + uszczelka.
13. Stozek betonowy podtrzymujgcy.
14. Rura karbowana DN425 mm.
15. Kineta PP przelotowa DN425/160.
Nr przylacza p1 p2 p3 pa p5 pé p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 pi8 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38
Nr posesji 1 - 5 2a 7 9 13 - - - - - 8 10 |dz 36/5 - 12 - - 14 16 18 | dz 352 - - - 22 24 26 - 28 30 19 30 32 - - 34
Rodzaj przytacza ko kd ko ko ko ko ko kd kd kd kd kd ko ko ko kd ko kd kd ko ko ko ko kd kd kd ko ko ko kd ko ko ko ko ko kd kd ko
Rzedna terenu [m n.p.m.] Rt1 96,39 | 96,38 | 96,40 | 96,40 | 9650 | 965 | 96,30 | 9620 | 96,25 | 9625 | 96,25 | 96,27 | 96,27 | 96,27 | 9628 | 9629 | 9630 | 9632 | 96,32 | 96,33 | 9635 | 9645 | 9646 | 9648 | 9650 | 9650 | 9651 | 96,51 | 9656 | 96,57 | 96559 | 96,63 | 9665 | 96,63 | 9667 | 96,67 | 96,68 | 96,69
Rzedna terenu [mn.p.m.] Rt2 96,40 | 96,40 | 9641 | 96,40 | 9650 | 965 | 96,31 | 9621 | 96,25 | 9625 | 96,25 | 96,27 | 96,27 | 96,27 | 9628 | 9629 | 9630 | 9632 | 96,32 | 96,33 | 9635 | 9645 | 9646 | 9648 | 9650 | 9650 | 9651 | 96,51 | 9656 | 9657 | 9659 | 96,63 | 9665 | 96,63 | 9667 | 96,67 | 96,68 | 96,69
Rzedna dna rury [m n.p.m.] Rd1 9469 | 94,70 | 9474 | 9494 | 9479 | 94,82 | 94,84 | 9485 | 9493 [ 9501 | 9525 | 9533 | 9507 | 9510 | 9512 | 9516 | 9515 | 9544 | 9520 | 9518 | 9519 | 9526 | 9526 [ 9529 | 9532 | 9560 | 9534 | 9536 | 9539 | 9543 | 9543 | 9546 | 9547 | 9546 | 9550 | 9554 | 9582 | 95,55
Rzedna dna rury [m n.p.m] Rd2 9471 | 9472 | 9472 [ 9492 | 9481 | 9484 | 9486 | 9487 | 9495 [ 9503 | 9475 | 9477 | 9513 | 9515 | 9514 | 9716 | 9521 | 9564 | 9720 | 9523 | 9524 | 9530 | 9726 [ 9531 | 9534 | 9500 | 9538 | 9540 | 9543 | 9545 | 9547 | 9550 | 9549 | 9550 | 9554 | 9556 | 9518 | 9557
Zagtebienie [m] 1,70 1,68 1,68 1,47 1,70 1,67 1,46 1,34 1,31 1,23 1,25 1,22 117 1,15 1,15 0,13 1,12 0,78 0,12 1,12 1,13 1,17 0,20 1,18 1,17 1,20 1,15 1,13 1,15 1,13 1,14 1,15 117 1,15 1,15 1,12 1,18 1,13
Materiat, srednica [mm] / spadek [%] PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 [PVC200 |PVC200 [PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC200 |[PVC160 [PVC160 |PVC160 [PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |PVC160 |[PVC160 |PVC160
Dtugosé [m] 1,00 1,00 1,00 | 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 2,70 2,30 2,00 2,70 2,20 1,00 1,00 2,60 2,20 1,00 2,40 2,40 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,80 1,90 1,80 1,00 1,90 1,90 1,00 1,90 1,90 1,00 2,00 1,10
Rzedna sieci teletechnicznej 1 [mn.p.m] - - - - - 96,00 | 9581 | 9571 - - - - 9577 | 95,77 - 95,80 - 95,83 | 9585 | 9595 - - - 96,01 | 96,01 | 96,06 - 96,09 | 96,13 - 96,13 | 96,17 - 96,18 -
Rzedna sieci teletechnicznej 2 [mn.p.m] 95,77 | 95,77 - 95,80 - 95,83 | 95,85 | 9595 - - - - - 96,06 - 96,09 | 96,13 - 96,13 | 96,17 - - -
Rzedna sieci energetycznej 1 eN [mn.p.m.] - - - 95,90 - 96,00 | 95,81 - - - - - 95,77 95,77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rzedna sieci energetycznej 2 eN [mn.p.m.] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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TEMAT:

"Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz
z przytaczami do granic posesji w ul. Okrzei w Lesznie
na odcinku od ul. Kilinskiego do ul. Podkowinskiego".

ADRES INWESTYCJI:

ul. Okrzei, 64-100 Leszno.

DATA

VI.2018 r.

INWESTOR:

MPWiK Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

SKALA

NAZWA RYS.

PRZYKANALIKI - schemat,
zestawienie przykanalikéw

NR RYS.

PROJEKTANT

mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/POOS/11




