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decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
protokét z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym;
uzgodnienie sieci z INEA S. A. nr WTS-223

opinia nr ZDP 5443W/35/1435/2018 z Zarzadu Drég Powiatowych w Lesznie, dotyczaca lokalizacji projektowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej w ciagu drogi powiatowej nr 4769P w Lipnie, ul. Powstancéw Wikp.;

uzgodnienie firmy ZAK — wykonawcy $ciezki rowerowej w Lipnie

decyzja nr ZDP 5443W/35/1528/2018 z Zarzadu Drég Powiatowych w Lesznie, dotyczaca lokalizacji projektowane; sieci
kanalizacji sanitarnej w ciagu drogi powiatowej nr 4769P w Lipnie, ul. Powstancéw Wikp.;

opinia nr DZ 7230.8.2018W w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wydane przez
Wojta Gminy Lipno;

warunki techniczne wydane przez MPWiK — nr INW-R/539/2018 z dnia 05.06.2018r.;

uzgodnienie Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych

kserokopia z opracowania ,, Opinia geotechniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mérkowo i wsi Lipno”
wykonanego przez pracowni¢ SOL-SERVICE z Wroctawia;

uprawnienia i wpisy do WIIB;

o$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

. RYSUNKI:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ RYS.NR 01
PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, STUDZIENKI KANALIZACYJNE RYS. NR 02



3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora — Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie —
umowa INW-I-U/0056/2018;

o aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez inwestora;

¢ Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Opinia nr ZDP 5443W/35/1435/2018 z Zarzadu Drég Powiatowych w Lesznie, dotyczaca lokalizacji
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi powiatowej nr 4769P w Lipnie,
ul. Powstancow Wikp.;

e Decyzja z Zarzadu Drég Powiatowych w Lesznie, dotyczaca lokalizacji projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi powiatowej nr 4769P w Lipnie, ul. Powstarncow Wikp.;

e opinia nr DZ 7230.8.2018W w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej, wydane przez Wéjta Gminy Lipno;

e protokdt z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem graficznym

e uzgodnienie sieci z INEA S. A.

e warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Powstarncow
Wielkopolskich o nrewid. 163/7 w Lipnie , wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie — nr INW-R/539/2018 z dnia 05.06.2018r.;

e kserokopia z opracowania ,,Opinia geotechniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mérkowo
i wsi Lipno”, wykonanego przez pracowni¢ SOL-SERVICE z Wroctawia;

e uzgodnienia z Inwestorem.

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuie:
e projekt sieci kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Powstancéw Wikp. o nr ewid. 163/7 w Lipnie,

od istniejacej w ulicy sieci kanalizacyjnej PVC @315 do wysoko$ci dziatek o nrewid. 163/8

i 163/6
DANE OGOLNE

DLUGOSC SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC @ 200mm L=925m

LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJINYCH dn1200 3 szt.

LICZBA PROJEKTOWANYCH TROJNIKOW 4 szt



3.3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.3.1. Projektowana trasa i wtaczenie do sieci

Nowoprojektowana sie¢ o S$rednicy @200mm, wigczona zostanie do istniejacej sieci kanalizacii
sanitarnej PVC ¢315mm poprzez projektowang studni¢ S1 w ul. Powstancéw Wikp. Sie¢ poprowadzona
bedzie wzdtuz drogi o nr ewid. 163/7 do wysokosci dziatek o nrewid. 163/8 i 163/6 - zakonczona
studnig S3.

Poniewaz sie¢ prowadzona jest na duzej gtebokosci, pomiedzy studniami zamontowac nalezy trojniki
T1-T4 do podigczenia w przysztodci odprowadzenia Sciekow z poszczegdinych posesji. Trojniki
przedtuzy¢ odcinkami przewodéw kanalizacyjnych dn160 do poziomu okoto 1,7 m ponizej terenu
i zaslepic.

W studzienkach S2 i S3 uksztattowac kinety w kierunkach potencjalnych wiaczen przytaczy wzdtuz
drogi, wyloty zaslepic.

PrzejScie przez jezdnie i Sciezke rowerowg wykona¢ metodg bezwykopowa, przewiertem w rurze
ochronnej, stalowej, o $rednicy dn300, dtugos¢ 8,2m. Rure dn200mm w rurze ochronnej zabezpieczy¢
ptozami slizgowymi z PEHD, umieszczonymi co 1,5 m dtugo$ci kanatu (0,15m od poczatku i od konca
przepustu), rure przeciskowg zabezpieczy¢ po obu jej koicach manszetami.

Komore roboczg do wykonania przewiertu zlokalizowac na dziatce 163/7.

Na wigczeniach do studni wykonac przejscia szczelne.

Wykonanie studni S1: sie¢ zakorkowac¢ w studzience powyzej wykonywanej wcinki, jesli naptyw $ciekdw
w czasie wykonywania rob6t bedzie duzy, nalezy $cieki przepompowaé do studni SO ponizej wcinki;
wycigg istniejacy rurocigg w miejscu weinki, zamontowa¢ dwa kré¢ce dn315mm po obu stronach studni.
Zamontowane krocce potaczy¢ z istniejgcymi koncdwkami sieci stosujgc nasuwki.

3.3.2. Materialy

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z rur z tworzywa sztucznego PVC o $rednicy nominalnej dn200,
Sciance z litego materiatu i sztywno$ci 8 kN/m?2.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o $rednicy @ 1200mm; zamontowa¢ studnie z betonu(B45)
lub polimerbetonu, posiadajace petne dno z gotowg kinetq (stanowigce monolit), potaczenia elementow
studni na uszczelki gumowe. Studnia musi by¢ wyposazona w stopnie wiazowe zeliwne, zamontowane
fabrycznie. Na zwieAczeniu studni S1 zamontowaC Zelbetowg ptyte pokrywowq 92x92x16¢cm,
z osadzonym centralnie wlazem kanatowym typu cigzkiego; ptyta ma zapobiegaC osiadaniu witazu
w nawierzchni jezdni; wiaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym (B45). Na zwienczeniu pozostatych
studni zamontowa¢ wtaz Zeliwny typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym (B45) oraz pierscieniem

zabezpieczajacym prefabrykowanym betonowym.



3.3.3. Posadowienie

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy zabezpieczy¢ stalowa,
przestawng obudowg systemowa.

Sie¢ jest projektowana ponizej poziomu wod gruntowych.

Posadowienie kanatu na zageszczonej podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 150 mm.

W podsypce nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Wypetnienie wokét rur oraz obsypke do wysoko$ci 300mm powyzej gornej krawedzi rury nalezy
wykonac¢ z piasku lub zwiru zageszczonego do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Materiat obsypki musi spetniaC te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Wykop nalezy zasypac piaskiem drobnym, zagesci¢ do wskaznika 1s=0,97, a warstwe o grubosci 0,15m
pod nawierzchnig asfaltowg wykona¢ o wskazniku zageszczeniu Ig=1.

Posadowienie studni na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 100mm.

Ponadto posadowienie rur i studni nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami ich producentow.
Zageszczenie kolejnych warstw obsypek i zasypek musi podlegac odbiorowi.

Projektuje petng wymiane gruntu.

Nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Przekréj wykopu:
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3.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi ( wymienionymi w pkt. 3.1.) na terenie
projektowanych sieci wystepuja;

Odwiert nr 26 (okolice studni S1)
e dook.0,3-gleba
o (,3-2,7 —glina piaszczysta
o 2,7-3,0 — piasek drobny
e ponizej — gliny piaszczyste
Dno wykopow znajdowac sie bedzie w warstwie glin piaszczystych. Poziom wody gruntowej pokazano

na profilach.

Wode gruntowg i wode deszczowg bedzie mozna odprowadzi¢ przy pomocy drenazu poziomego,
utozonego w dnie wykopu.

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich dn100, obsypka 0,15m. Tymczasowg studnie, zbierajacq wode
z wykopow, zamontowa¢ w poblizu studni S1; studnie te wykona¢ z kregdw betonowych dn400. Wode
ze studni zbierajacej przepompowywac do istniejacej w drodze studni SO; uzyska¢ zgode z MPWIK
na odprowadzenie tych wod.

W kosztorysie przewidziana zostanie pozycja, przyjmujaca komplet igtofiltréw do odwodnienia wykopow,
ktore mozna bedzie zastosowac, jesli warunki gruntowo-wodne okazg sie odmienne od opisanych
w badaniach.

3.5. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

W ulicy Powstancow Wielkopolskich w Lipnie wystepujq sieci: kanalizacji ~ sanitarnej,
wodociggowa, energetyczne, telekomunikacyjne oraz  melioracyjne. Wszystkie  wystepujace
skrzyzowania projektowanych sieci z uzbrojeniem wykazanym na mapach geodezyjnych pokazano na
profilach sieci. W miejscach zblizen do istniejacych sieci podziemnych wykopy wykonywaé recznie.
Wszelkie kolizie rozwigzywa¢ w porozumieniu ipod nadzorem wiascicieli kolidujacych urzadzen.
Zachowac normatywne odlegtoSci.

3.6. UWAGI KONCOWE

e roboty wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci
wodociggowych” oraz “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci kanalizacyjnych”,
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z 2001r. oraz przy zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepiséw BHP

o realizacje przedsiewzigcia prowadzic w sposob nie powodujgcy  degradacii
oraz nie naruszajacy istniejacych zasobow srodowiska

e prace budowlane prowadzic w taki sposob, aby nie spowodowaC dodatkowego
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego w trakcie wykonywania wykopdw

OPRACOWAL.: mgr inz. Maria Sacha






INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE
INSTALACJI SANITARNYCH.

Zakres robdt sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c realizacji:

1. Roboty przygotowawcze

szczegOtowe zapoznanie sig z projektem budowlanym

wizja lokalna w terenie

zawiadomienie wiascicieli istniejacych sieci o przystapieniu do robot
zawiadomienie Miejskiego Zarzadu Drég w Lesznie o przystapieniu do robét
wyznaczenie trasy sieci

wykonanie drég dojazdowych

wyznaczenie miejsca sktadowania rur

zwiezienie rur na plac budowy

2. Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopdw pod nadzorem inspektora nadzoru
zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi
odbiér techniczny wykopow

wykonanie przej$¢ dla pieszych w postaci ktadek
wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow
wykonanie podtoza pod rury

odbior techniczny podtoza

montaz rur

wykonanie obsypki

odbidr techniczny obsypki

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

zasypanie wykopow

odtworzenie terenu do stanu takiego, jak przed rozpoczeciem rob6t

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagroZen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreSlajace skale i rodzaje zagroZefi oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow
zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur w wykopach gtebokich
zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw podziemnych elektroenergetycznych
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoinie
niebezpiecznych:

przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie BHP

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang, zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

catos$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe, “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych "SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz.
oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach

przestrzegac, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sig sprzet p.poz.



» W trakcie wykonywania robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét ziemnych i pracy
w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdw
i tablic informacyjnych

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych

zwracac uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem

na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegotowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci

bezwzglednie nalezy dostosowaC¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
Z zainteresowanymi jednostkami

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL: mgr inz. Maria Sacha



