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Dotyczy: wydania warunkow technicznych na przebudowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami w ul. Szkolnej
w Wilkowicach na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Sw. Marcina.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze w celu poprawienia hydrauliki przeptywu wody w istniejacej sieci wodociggowej w ul. Szkolnej w Wilkowicach,
oraz z uwagi na planowang budowe nawierzchni, wymagana jest przebudowa istniejgcych sieci wodociggowych
@ 90 mm i @ 40 mm, na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Sw. Marcina, na sie¢ @ 110 mm.

Nowoprojektowana sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowac¢ na odcinku od istniejacego wezia
hydrantowego (na wysokosci ul. Modrzewiowej), do wezta hydrantowego za ul. Sw. Marcina (na wysokosci
budynku szkoly - dziatki o nr ewid. 456/1).

Do nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy przepigé wszystkie przytgcza oraz sie¢ wodociggowg
@ 110 mm odchodzacg w ul. Akacjowa. Natomiast sie¢ wodociggowsg @ 40 mm, odchodzgecg w ul. Sw. Marcin,
nalezy przepigc i przebudowaé¢ do granicy opracowania nawierzchni drogowej na érednice @ 90 mm. Przewod
wodociggowy @ 40 mm w ul. Akacjowej (podigczony do sieci wodociggowej w ul. Szkolnej) jest nieczynny i nie
wymaga przepigcia do nowoprojektowanej sieci (nalezy go oznaczy¢ na planie sytuacyjnym jako nieczynny).

Istniejace do posesji usytuowanych wzdiuz omawianego odcinka ulicy przytacza wodociggowe
wykonane z materiatéw innych niz PE lub PVC, nalezy przebudowa¢ do granicy posesji. Nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ podczas przepinania przyigczy do nowobudowane] sieci, poniewaz nie do konca
wiadomo, ktére przytacza sg wpiete do przewodu @ 40 mm, a ktére do @ 90 mm.

Sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

o sie¢ wodociggowg w ul. Szkolnej nalezy zaprojektowac¢ metodg wykopowa z rur PE lub PVC, PN 10

o $rednicy @ 110 mm,
o przebudowe sieci wodociggowej w kierunku ul. Sw. Marcina nalezy zaprojektowaé z rur PE lub PVC,
PN 10 o $rednicy min. @ 90 mm,

o w wezle potgczeniowym na skrzyzowaniu ulicy Szkolnej i ul. Sw. Marcina, na nowoprojektowanej

sieci wodociggowej, po zachodniej stronie wezta, nalezy zaprojektowaé zasuwe odcinajgca,

¢ w weZle polaczeniowym na skrzyzowaniu ul. Szkolnej i Modrzewiowej, po zachodniej i wschodniej

stronie wezia, nalezy zaprojektowac zasuwy odcinajgce,
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e na trasie projektowanej sieci nalezy zamontowac hydranty p.poz. z zasuwami odcinajgcymi, {gczac
je z siecig za pomoca trojnikow,

o istnigjgce hydranty p.poz. na poczatku i na koncu przebudowywanego odcinka sieci nalezy
wymieni¢ na nowe,

o wezet polgczeniowy na wysokosci budynku szkoly, nalezy przygotowac pod dalszg rozbudowe sieci
w kierunku ul. Lipowej,

o dokladng lokalizacje zasuw i hydrantéw p.poz. nalezy ustali¢ w MPWIK w Lesznie,

o skrzynki uliczne zasuw i hydrantow p.poz. (w przypadku hydrantéw podziemnych) nalezy
zabezpieczy¢ pierscieniami zabezpieczajgcymi prefabrykowanymi betonowymi,

e w weztach sieci zaprojektowac potgczenia kotnierzowe oraz stosowaé armatureg klasy Hawle, AVK,
Jafar, (schematy weziow zamiesci¢ w projekcie),

o przebudowe istniejgcych przytaczy wodociggowych (do granicy posesji) wykonaé¢ z rur PE dia
$rednic & 40 - 63 mm, natomiast dla $rednic wigkszych niz @ 63 mm z PE lub PVC, zalgczajgc
w projekcie budowlanym schemat montazowy wezta potgczeniowego.

Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawca do spraw p.poz.

W projekcie budowlanym nalezy zamieSci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci,
dezynfekcji i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowej, z przedstawieniem rodzaju ksztattek

zastosowanych do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu przebudowy sieci wodociggowej i przylaczy nalezy
uwzgledni¢ réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci,
przytaczy i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie

internetowej naszego Przedsiebiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — Strefa Klienta - zalatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 30.07.2020r.

Uszczegotowienie warunkéw technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
MPWIK. Zaznaczamy rowniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z przylgczami wodociggowymi
nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w wiw Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentagii

projektowej pozostaje w naszym Przedsigbiorstwie. Do dokumentacji nalezy dotgczyé protokét z narady

koordynacyjnej (dawniej ZUDP), badz tez uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami.

Z powazaniem

Kierownik Dziah1 Inwestycji
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Zalgczniki:

1.  Szkic geodezyjny sieci wodociggowej w ul. Akacjowej w Wilkowicach. Jagpla Kubiak

2. Szkic geodezyjny sieci wodociggowej w ul, Szkolnej w Wilkowicach.

3. Szkic geodezyjny sieci wodociggowej w ul. Modrzewiowej w Wilkowicach.

4. Kserokopie planéw sytuacyjnych i profilu zaprojektowanej w ul. Szkolnej sieci kanalizacji deszczowej.

5. Szkic przylaczy wod-kan do dziatki o nr ewid. 215/6.

6. Plan sytuacyjny przylgczy.
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