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1. Podwieszenie

pasowe

2. Istniejgce uzbrojenie

2.a sie¢ wodociqgowa, gazowa

2.b kable energetyczne, przewody
telekomunikacyjne (lokalizacje

kabli naniesiono na profile podtuzne)
2.c kanalizacja deszczowa

3. Projektowany

UWAGA:

wodociqg

pal podporowy

LOKALIZACJE, ISTNIEJACEGO PODZIEMNEGO UZBROJENIA NANIESIONO
NA PROFILE PODLUZNE PROJEKTOWANYCH SIECI ZGODNIE Z INFORMACJUA
ZAWARTA NA MAPACH PRZEZNACZONYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

NIE MOZNA WYKLUCZYC, ZE W TRAKCIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH
ODKRYJE SIE NIEZAEWIDENCJONOWANE ISTNIEJACE PODZIEMNE UZBROJENIE.
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MPWiK Sp. z o.0.

ul. Lipowa 76A, 64—-100 Leszno

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI DO
GRANICY POSESJI W UL. SZKOLNEJ W WILKOWICACH NA
ODCINKU OD UL. MODRZEWIOWEJ DO UL. $W. MARCINA

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI Z
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

ZESPOL.PROJEKTOWY PODPIS
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