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STREFA KANALOWA

(?_ zasypka

obsypka kanalu z piasku dowoZonego
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podsypka z piasku dowozonego

:
%

ZS

%\nienaruszony grunt rodzimy

szerL wykopu wg PN—EN 1[610

<

KOLEKTOR
SERWIS
64-100 LESZNO _ul. Kmicica 69
tel/fax 65 526 77 00

ZAMAWIAJACY  INWESTOR

MPWiK Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A

64—-100 Leszno

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ NA TERENIE DZIALKI NR EWID. 4/27,
POLOZONEJ PRZY UL. ANDRZEJA KRZYCKIEGO W LESZNIE

SCHEMAT POSADOWIENIA
RUROCIAGOW | KANALOW

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS SKALA

NUMER RYSUNKU

mgr inz. T. RZEZNIK
uprawnienia projektowe

PROJEKTANT | nr WKP/0273/P00S/14
specjalnos¢ instalacyjno — inZynieryjndl . .
czlonek WOIIB w Poznaniu
mgr inz. K. JANIAK
SPRAWDZAJACY | uprawnienia spr. nr 43/w/94/Lo DATA OPRACOWANIA BRANZA STADIUM NR OBIEKTU
specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjnd|
20.03.2018 PB |




