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Opis techniczny
do projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania
prac zwigzanych z przebudowa kanalizacji ogéinosptawnej
w ulicy Jagielloniskiej w Lesznie

I. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac
zwigzanych z przebudowg kanalizacji ogolnosptawnej w ulicy Jagielloriskiej w
Lesznie sg obowigzujgce akty prawne w zakresie przepiséw ruchu drogowego.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku “Prawo o ruchu drogowym’( Dz.U. z 2017r.
poz. 128 ze zmianami )

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz.U. Nr 170 poz. 1393 ze zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegobtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 zat. 1-4 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze
Zzmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650 z 2003r. ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1997r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. Nr 7, poz.30)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 94 ze
zmianami)




IV.

Termin wykonania robét:

Roboty bedg wykonywane w terminie 01.09.2018r. — 31.10.2019r.
Dokfadny termin zostanie okreslony we wniosku ziozonym 7 dni przed
rozpoczeciem robot.

Cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie roboét
prowadzonych w pasie drogowym tj. oznakowanie robot prowadzonych przy
catkowitym zamknigciu ulicy na czas przebudowy kanalizacji ogélnosptawne;.
Przy opracowaniu projektu szukano najbardziej optymalnego rozwigzania, tak
aby utrudnienia w ruchu nie byly zbyt ucigzliwe, a opracowana organizacja
ruchu zapewnita bezpieczeristwo w ruchu drogowym oraz osobom i pojazdom
wykonujgcym roboty w pasie drogowym.

Charakterystyka drogi

Ulica Jagielloriska w Lesznie jest drogg zaliczong do kategorii drég gminnych.
Ulica ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,00m. Ulica stanowi
potgczenie ulicy Westerplatte z ulicg Niepodlegtosci. Zagospodarowanie ulicy
stanowi zabudowa wielorodzinna. Ulica jest o$wietlona na catej diugosci.

Po obu stronach znajdujg sie chodniki. Ulica znajduje sie w obszarze
zabudowanym o ograniczonej predkosci 50km/h. Na drodze jest male
natezenie ruchu.

Oznakowanie i zabezpieczenie robét:

Roboty zwigzane z przebudowa kanalizacji ogolnosptawnej beda
wykonywane wykopem otwartym i b¢da prowadzone przy catkowitym
zamknig¢ciu ulicy dla ruchu pojazdow.

Calos¢ robot podzielono na V etapéw tak aby utrudnienia w ruchu byly
jak najmniejsze. Warunkiem rozpoczecia etapu kolejnego jest
zakonczenie rob6t na etapie poprzedzajacym i oddanie go do ruchu.
Oznakowanie robdt prowadzonych przy wylaczeniu czesci powierzchni
jezdni z ruchu bedzie przede wszystkim ostrzegaé kierujacych o robotach
1 zwigzanych z nimi utrudnieniach w ruchu. Dlatego tez w pierwszej
kolejnosci beda umieszczone znaki ostrzegawcze A-14 roboty na
drodze” oraz w zaleznos$ci od wystepujagcego zwezenia odpowiednio A-
12b ,,zwezenie jezdni-prawostronne” lub A-12¢ ,zwezenie jezdni-
lewostronne”. Znaki ostrzegawcze o robotach i rodzaju zwezenia beda
umieszczane na wspolnym shupku.

Oprécz wymienionych znakéw ostrzegawczych do oznakowania robét
prowadzonych przy wylaczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu beda
zastosowane réwniez znaki B-33 | ograniczenie predkosci”. Uzycie takich
znakow, jak réwniez warto$¢ ograniczenia predkosci uzaleznione sg od




wystepujacego zwezenia jezdni, rodzaju drogi oraz wielkosci ruchu na tej
drodze. Odleglos¢ umieszczania znaku B-33 od miejsca zwezenia bedzie
réwna (w metrach) warto$ci podanej na znaku.

Calos¢ oznakowania 1 zabezpieczania robét pokazano na planach
sytuacyjnych oznakowania robdt, gdzie znaki naniesione w kolorze
nalezy ustawi€ na czas wykonywania robdét.

W trakcie prowadzenia rob6t wystgpig zagrozenia polegajace na wejsciu
lub wjazdu 0séb postronnych na teren budowy.

Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢
znaki o jedna grupe wielkosci wyzsza niz stosowane na danym odcinku
drogi tj. znaki ostrzegawcze dhugos¢ boku 1050 mm, znaki zakazu
érednica 900 mm.

Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej i
wyposazone w elementy odblaskowe.

Miejsca robét na calej dlugosci i szeroko$ci zabezpieczone beda
szczelnie, zaporami zabezpieczajacymi lub tas§mami ostrzegawczymi.
Zapory powinny by¢é umieszczone na stabilnych stojakach, ktére nalezy
mocowaé na wysokosci 0,90 — 1,20m liczac od poziomu nawierzchni do
gornej krawedzi zapory.

Wszystkie znaki pionowe uzyte do oznakowania robot musza by¢
ustawione zgodnie z obowigzujagcymi przepisami tj. w obszarze
zabudowanym na wysoko$ci 2,20m i w odleglosci 0,50 — 2,00m od
krawedzi jezdni, posiada¢ odblaskowo$¢ oraz wszystkie inne parametry
wymagane przepisami.

Wysokos¢ umieszczenia znaku liczy si¢ do dolnej krawedzi znaku.

Jezeli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki to wysokos¢ liczy sie
do dolnej krawedzi nizej polozonego znaku (dotyczy to rOwniez
dodatkowych tabliczek umieszczonych pod znakiem).

Po zakonczeniu robdot wprowadzone oznakowanie nalezy usunaé i
doprowadzi¢ otoczenie drogi do stanu pierwotnego.

Miejsce robot bedzie odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi
ustawionymi mozliwie blisko terenu robét, tak aby odcinek drogi
wylaczonej z ruchu byt jak najmniejszy.

VI. Wnioski koiicowe
Po zakonczeniu rob6t wprowadzone oznakowanie nalezy usungé i
doprowadzi¢ otoczenie drogi do stanu pierwotnego.

Leszno lipiec 2018r.

P
opracaowaf: y
Wies R?fch
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ZESTAWIENIE ZNAKOW
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Roboty na drodze Szt. 3
Zwezenie jezdni prawostronne Szt. 1
Zakaz ruchu Szt. 2
Zakaz skretu w prawo Szt. 1
Zakaz skretu w lewo Szt. 1
Ograniczenie predkosci Szt. 5
Nakaz jazdy w lewo przed znakiem Szt. 1
Nakaz jazdy w prawo przed znakiem Szt. 2
Nakaz jazdy w prawo za znakiem Szt. 1
Nakaz jazdy w lewo za znakiem Szt. 1
Droga bez przejazdu Szt. 1
Wjazd na droge bez przejazdu Szt. 1
Tablica kierujgca U-3b Szt. 2
Zapora drogowa U-20b Szt.2
Zapora drogowa U-20a wg potrzeb
Tablice do oznaczenia krawedzi
zwezonego pasa ruchu U-21aib wg potrzeb
( — Przebudowa sieci kanalizacji ogdlnosplawnej wraz z przylgczami \
Inwestycja: w pasie drogowym ulicy Jagielloriskiej w Lesznie
Temat: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
Rys unek: Zestawienie znakow RYI_S'
\Wykonaf: Wiestaw Rajch Q / /



