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Zasypka - petna wymiana
Zasypanie wykopdw ponad strefg kanatowg
wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami o

gruboscimax. 0,20m.
Do wykonania zasypki
nalezy uzy¢ gruntu dowiezionego.

Obsypka - petna wymiana
Obsypke rur wykonaé recznie, do wysokosci 0,30m
ponad gérng krawedz przewodéw.

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu dowiezionego.

Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania
obsypki kanatéw mechanicznie.

Podsypka - petha wymiana
Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
przewidziano wykonanie podsypki.
Do wykonania podsypek nalezy
zastosowac grunt dowieziony

Posadowienie sieci Technologia wykonania wykopow
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Rysunek:
Posadowienie kanatow kanalizacyjnych.
Temat:
Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej.
Adres:

dz. 49/2, 7/1, 29/8, 32/17, 33/9, 33/11, 41/9, 35/187 ul. Jagiellonska, 64-100 Leszno.

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeft
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