Zestawienie studni kanalizacyjnych
Rzedna Rodzaj | Srednica Wtaz - | Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna
Nr studni € studni studni dnha H [m] DN1 [mml| Kot al DN2 [mml| Kat a2 DN3 [mm]| Kot o3 DN4 [mm]
terenu klasy dno. dno dna. dno.
LP (moterial) [m] studni
KOMORA STUDNI ODPLYW DOPLYW | DOPLYW I DOPLYW Il
1 s2 92,63 Ci‘;t/"zs 1,2 D 400 89,82 2,81 89,82 | 500 PVC - - - 177° 89,82 | 500 PVC - - -
2 S3 92,76 CE;;"/"EE) 1,2 D 400 89,90 2,86 89,90 |500 PVC - - - 178° 89,90 | 400 PVC| 270° 89,92 | 400 PVC
3 S4 92,81 CE;?/"A’:S 1,2 D 400 90,04 2,77 90,04 | 400 PVC - - - 179° 90,04 | 400 PVC| 270° 90,22 |250 PVC
4 S5 92,80 ch(;t/ozs 1,2 D 400 90,07 2,73 90,07 | 400 PVC - - - 183° 90,07 | 400 PVC| 269° 90,43 |250 PVC
5 S6 92,66 CB395-t/O4n5 1,2 D 400 90,25 2,41 90,25 | 400 PVC - - - 183° 90,25 | 400 PVC| 260° 90,54 | 315 PVC
6 S7 92,41 CB395-t/O4n5 1,2 D 400 90,43 1,98 90,43 | 400 PVC - - - 173° 90,43 | 400 PVC - - -
7 S8 92,26 Ci‘;t/"zs 1,2 D 400 90,50 1,76 90,50 | 400 PVC - - - 180° 90,50 | 400 PVC| 270° 90,75 |250 PVC
8 S9 92,60 CE;;"/"EE) 1,2 D 400 90,69 1,91 90,69 | 400 PVC - - - 174° 90,69 | 400 PVC - - -
UWAGA:
DOPLYW i - kinety w studni S2 wyprofilowaé¢ ze spadkiem 0,15%
B _DN 3 - kinety w studniach S3 - S6 wyprofilowaé ze spadkiem 0,35%
Rz, terenu P - kinety w studniach S7 - S9 wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,30%
- przejscia szczelne na rury PVC gtadkie,
- wiazy z wypetnieniem betonowym w klasie D400.
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E ) RZ. dna Zestawienie studni kanalizacyjnych.
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a2 Temat:
o3 Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawne;j.
al \ Adres:
dz. 49/2, 711, 29/8, 32/17, 33/9, 33/11, 41/9, 35/187 ul. Jagiellonska, 64-100 Leszno.
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