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Opis techniczny
do projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania prac
zwiazanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym ulicy Zamenhofa i 17 Pulku Ulanéw w Lesznie

Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac
zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy
Zamenhofa i 17 Putku Utanéw s3 obowigzujace akty prawne w zakresie
przepisow ruchu drogowego.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku “Prawo o ruchu drogowym” ( Dz.U. z 2018r. poz.
1990 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.
1393)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych
warunk6w technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszcezania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 zal.
1-4)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz.U. Nr 7, poz.30)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 94 ze zmianami)



Iv.

Termin wykonania robot:

Roboty bedg wykonywane w okresie miedzy 15.04.2019r. — 31.10.2020r.
Doktadny termin zostanie okreslony we wniosku na zajecie pasa drogowego.

Cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie robot
prowadzonych w pasie drogowym. Przy opracowaniu projektu szukano
najbardziej optymalnego rozwigzania, tak aby utrudnienia w ruchu nie byty
zbyt ucigzliwe, a opracowana organizacja ruchu zapewnita bezpieczenstwo w
ruchu drogowym oraz osobom i pojazdom wykonujacym roboty w pasie
drogowym.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica 17 Putku Utanéw jest drogg o nawierzchni gruntowej. Droga stuzy
mieszkancom jako dojazd na teren poses;ji i garazy.

Ulica Zamenhofa jest drogg o nawierzchni bitumicznej, a w miejscu
wykonywanych robét ulica ma 6m szerokoéci. Ulica ma duze znaczenie dla
ruchu lokalnego, gdyz obstuguje duze osiedle mieszkaniowe. Ulica taczy ulice
Kiepury/Dekana z ulicg Rejtana i Al. Konstytucji 3 Maja.

Drogi znajduje sie w obszarze zabudowanym o ograniczonej predkosci

50 km/h.

Oznakowanie i zabezpieczenie robot:

Roboty beda wykonywane wykopem otwartym przy catkowitym zamknieciu
ruchu.

Catos¢ robét podzielono na lll etapy tak aby utrudnienia w ruchu byly jak
najmniejsze.

Etap | — roboty prowadzone w ulicy Zamenhofa przy catkowitym zamknieciu
ulicy dla ruchu pojazdéw w obu kierunkach

Etap — Il prace prowadzone w poboczu ulicy 17 Putku Utanéw

Etap Ill — roboty prowadzone w ulicy 17 Putku Utanéw przy catkowitym
zamknieciu drogi dla ruchu pojazdow.

Warunkiem rozpoczecia robé6t na kolejnym odcinku robét jest oddanie dla
ruchu odcinka poprzedzajgcego.

Miejsce robét bedzie odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi, ustawionymi
mozliwie blisko terenu robét, tak aby odcinek jezdni wytgczonej z ruchu byt jak
najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze. Do wygrodzenia bedg zastosowane
zapory drogowe umieszczone w poprzek jezdni.

Prace bedg wykonywane w dzien w zwigzku z czym zagrozen w ruchu nie
bedzie.

Wystgpig natomiast utrudnienia w ruchu w tej czesci miasta gdyz ulica bedzie
zamknieta dla ruchu w obu kierunkach.



Catos¢ oznakowania i zabezpieczania robét pokazano na planach
sytuacyjnych, gdzie znaki naniesione w kolorze nalezy ustawi¢ na czas
wykonywania robét.

Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o
jedna grupe wielkosci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi tj. znaki
ostrzegawcze dtugos$¢ boku 1050 mm, znaki zakazu $srednica 900 mm.

Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny byé ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej i
wyposazone w elementy odblaskowe.

Miejsca robdt na catej dtugosci i szerokosci zabezpieczone bedg szczelnie,
zaporami zabezpieczajgcymi ustawionymi mozliwie blisko terenu robét, tak
aby odcinek drogi wytgczonej z ruchu byt jak najmniejszy.

Zapory powinny by¢ umieszczone na stabilnych stojakach, ktére nalezy
mocowac na wysokosci 0,90 — 1,20m liczgc od poziomu nawierzchni do goérnej
krawedzi zapory.

Wszystkie znaki pionowe uzyte do oznakowania rob6t muszg by¢ ustawione
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. w obszarze zabudowanym na
wysokosci 2,20m i w odlegtosci 0,50 — 2,00m od krawedzi jezdni, posiadac
odblaskowos$¢ oraz wszystkie inne parametry wymagane przepisami.
Wysoko$¢ umieszczenia znaku liczy sie do dolnej krawedzi znaku.

Jezeli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki to wysokos$¢ liczy sie do
dolnej krawedzi nizej potozonego znaku (dotyczy to réwniez dodatkowych
tabliczek umieszczonych pod znakiem).

Po zakonczeniu rob6t wprowadzone oznakowanie nalezy usungé
i doprowadzi¢ otoczenie drogi do stanu pierwotnego.

Leszno, marzec 2019r.

Opracowat:
/

Wiestaw Rajch
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DECYZIA NR 7227.54.2019

Na podstawie art. 39 ust. 3. 3a oraz ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 2068) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu
14.02.2019 r. przez Petnomocnika — tukasz Janiak w imieniu Inwestora — Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno o wydanie decyzji zgody na
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy 17 Putku Utanéw w Lesznie (dziatki
drogowe nr 59/1 ark. m. 41, nr 38/3, 38/6 ark. m. 94 obreb ewidencyjny 0002 Leszno)

zezwala sie
Inwestorowi:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy 17 Putku Ufanéw w Lesznie (dziatki

drogowe nr 59/1 ark. m. 41, nr 38/3, 38/6 ark. m. 94 obreb ewidencyjny 0002 Leszno) (jak pokazano

na zataczonej mapie) tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na czas nieokreslony z nastepujacymi uwagami:

1. Inwestycje nalezy zrealizowa¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych zwigzanych z budowg miejsc
postojowych przy ulicy 17 Putku Utanéw przewidzianych na miesigc maj 2019 roku.

2. Zobowigzuje sie Inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robé6t do uzyskania zezwolenia -

decyzji tut. Miejskiego Zarzadu Droég i Inwestycji na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robot

w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenie na umieszczenie

ww. inwestycji w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt. 2 cyt. ustawy.

W przypadku nie wykonania ww. inwestycji w ciggu 3 iat niniejsza decyzja wygasa.

4. Nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci w tut.

Miejskim Zarzadzie Drog i Inwestycji.

. Nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia inwestycji:

1) nalezy wykona¢ ww. inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

2) w przypadku kolizji ww. sieci z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa drogowego
Inwestor na wtasny koszt dokona niezbednego przelozenia i zabezpieczenia kolidujgcych
urzadzen,

3) Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie z umieszczenia
przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym,

4) nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia zasypki nie mniejszy niz 0,97,

5) nawierzchnie jezdni ulicy Ludwika Zamenhofa nalezy odtworzy¢: warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego gr. 6 cm na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm, podbudowie
pomochniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
mm gr. 20 cm oraz warstwie wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
gr.15cm,

o
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6) nawierzchnie jezdni ulicy Ludwika Zamenhofa nalezy odtworzy¢ wraz z 0,5 m odsadzkg po obu
stronach wykopu,

7) nawierzchnie chodnika ulicy Ludwika Zamenhofa nalezy odtworzy¢: warstwe $cieralng z ptytek
chodnikowych betonowych, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm oraz warstwie
wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm,

8) materiaty rozbiorkowe nawierzchni jezdni oraz chodnika ulicy Ludwika Zamenhofa nienadajgce
sie do ponownego wbudowania (np. pokruszone, polamane) nalezy zastgpi¢ nowymi,

9) po zakonczeniu prac, w miejscu prowadzenia robdt, nalezy wyprofilowa¢ i wyrdwnac
nawierzchnie jezdni i pobocza gruntowego ulicy 17 Putku Utanow

10) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzagdzen, zwigzanych z likwidacjg kolizji
projektowanych urzadzen z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

7. W przypadku wystgpienia, w trakcie budowy, przebudowy lub remontu ulicy 17 Putku Utandw
w Lesznie, kolizji z ww. inwestycja, koszt likwidacji tej kolizji ponosi wtasciciel urzgdzenia (art.39
ust.5 w/cyt. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych).

8. Niniejsza decyzja jest rownoznaczna z uzyczeniem pasa drogowego ulicy 17 Putku Utandw (dziatki
drogowe nr 59/1 ark. m. 41, nr 38/3, 38/6 ark. m. 94 obreb ewidencyjny 0002 Leszno), na czas
wykonywania robdt przy spetnieniu ww. warunkéw.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z
2018r. poz. 2068) zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen,
przedmiotdw i materiatdw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie, z ktéorym w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem
wtasciwego zarzgdcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjne;.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym ulicy 17 Putku Utandw sieci kanalizacji sanitarne;j.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2018r.
poz. 2068) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu,
o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg ww. warunkow.

Wydana decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Zgodnie z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest
zobowigzany do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi tj. od tut. Miejskiego Zarzadu Drog i Inwestycji
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego, prowadzenie robdt i ustalajacej za powyisze zajecie
stosownej optaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym
ulicy 17 Putku Utanéw w Lesznie.

Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody: obiektow
budowlanych, umieszczonych urzadzer, przedmiotéw, materiatdéw niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uszkodzenia drzew krzewdw pasa zieleni,
imienia oraz inne wyniklie szkody, podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
z umieszczaniem przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym. Inwestor lub wykonawca dziatajacy
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w imieniu Inwestora zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia odpowiednich stuzb
ratunkowych, jak i wtasciciela lub uzytkownika o zaistnialym zdarzeniu oraz zobowigzany jest do
natychmiastowego usunigcia zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw drég. Inwestor wiasnym
staraniem i kosztem zobowiazany jest do naprawy powstatych szkod.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowe;j (Dz.U. z 2018r. poz. 1044)
wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego nie podlega optacie skarbowej.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

Z-uapPratyvdenta Miast
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Zatacznik:
1. Egz. mapy z wkreslong inwestycja — 1 szt.

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca
2. a/a

Decyzje przygotowat:
Podinspektor MZDil Piotr Kalbarczyk
tel. 65529 8133

N

Leszno, 7 marca 2019 r. DECYZJA NR 7227.54.2019 Strona 3



)

=t

_—

. T chip. P )
o pi A

/“ \

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
: Skala 1 ;: 500

—

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej:
Nazwa miejscowosei:

Jednostka ewidencyjna- identyfikator:

Jednostka ewidencyina- nazwa:

Obreb ewidencyjny- identyfikaior:

—~ Obrgb ewidencyjny- nazwa:

Dziatka — nr:

Uklad wspolrzednyeh plaskich prostokgtnych.

Uklad wspolrzgdnych veysakosci:

Oznaczenie granic aktualizowanege obszaru:
Informacja o siuzebnosdciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji:

Data opracowania mapy!

UStUGI GEODEZYINE
(Beobud. Rermigiver Domagets

58/141

93.01 Sistn,
o 89.14(?—3.87)

IS
w

)_‘_’.——
-y A2

quew!

GD.6640.1051.2018
Leszno

306301_1

Leszno

0002

Leszno

5911, 38/6. 38/3
2000/18

Kronsztadt 60 o018 G730
JC78 4006

Mapa zestata wykonana bez ustalenia
obciazen, o kiorych mowa w par. 80 ust 4
rozporz. MSWHA 7 dnia 09 11 2011,

19.10.2018

dq robdt nalezy
D zeZwelgnie na

v odcinek
'kanatu sanitarnego PVC Dn31Smm
do przebudowy

LEGENDA

T~ "f’bé

() - NUMER EWIDENCYJNY DZIALK| OBJETEJ OPRACOWANIEM \

ZAMAWIAJACY  INWESTOR

V MPWiK Sp. z o.o.
N § ?ng KrQR ul. Lipowa 76A
64-100 LESZNO ul. Kmicica 69 64—100 Leszno

tel/fax 65 526 77 00 e T E R

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARENJ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
W UL. 17 PUEKU ULANOW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE TERENU
ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS /| SKALA NUMER _RYSUNKU

mgr inz. T. RZEZNIK

pebinendin upmwni;nia projektowe / 1 5 O O
WKP/0273/P00S/14 % "
:;ecjulnooc in/stolncy/jno — inzynieryjna| / ) O 2 % O 1 . O O

cztonek WOIIB w Poznaniu

mgr inz. K. JANIAK ,/
SPRAWDZAJACY | uprawnienia spr. nr 43/w/94/Lo DATA OPRACOWANIA BRANZA STADIUM | NR OBIEKTU
specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna

11.02.2019 PB |

/




./

Ly
S\

CHsts /

i | \\

AL MARSZ, JOZEFA PRSUDSKIEGD .\ — retorsagm Paptusehi . — '~
3 , :. RONDO ™,
ANTONINY

¥ Przegsigbiorstwo
"~ Budowlana.

" odkivta
igezdzainia

g5, i§Antoniny

Biplana [ ¥y 8T
F’ibua.} I:’,’?

gAY
N 10
Galeria Lesmo

~ P
S Pradiler T
~ N

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej \
w pasie drogowym ulicy 17 Putku Utanéw w Lesznie !

Temat: PROJEKT ORGANIZA CJI RUCHU

. . S. Skala
- Rysunek: Plan orientacyjny RX 1:25000
; \Wykonal: Wiestaw Rajch CA/ /




,
s

o\ e ot 8 Z X
‘: B " e y BE "- p‘ - Q
il Pl 11493 08 009+0 .uy wil .

58/135
Bi

58/139

odcinek
konatu sanitarnego PVC Dn315mm
do przebudowy

93.37 52
89.80 %—-3.57)

s8/148 |

g, ~ e B _
- 86.42 =
~ N ~
e i )
~
\_\:\_A . oA
~_
TS
~
.

o

/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym \
Inwestyca: ulicy Zamenhofa i 17 Putku Utanéw w Lesznie

Temat: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Skala
1:500

Plan sytuacyjny R;s.

Rysunek:

\WY‘“’"N-' Wiestaw Rajch ( ' /7 y
==

Wil )
L PI-T N



B

58/135
Bi

93.37 52
8980 (-3.57)

\% 93.27
Ki480.71

/ 58/139

ETAP I

odcinek ?j
kanatu sanitornego PVC Dn315mm
do przebudowy

\/ 9345
S~ 91,08
+ 93.02S3 K
90.60 [-2.4
90.18 (-2.84 /
il > 58/149  /

o

erest : Budowa sieci kanalizaciji sanitarnej w pasie drogowym \
yeja ulicy Zamenhofa i 17 Putku Utanéw w Lesznie

Temat: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Rysunek: Plan sytuacyjny Rys. ?Ig:)lg

KWykonal:

3

Wiestaw Rajch &7 /




B G e s ] ' s SORTEN
e SN e} i) ) : ~ | ,‘_J..«...v,..‘.. . 2% N
i 2 s J LA PR S : ;/513"‘3"""«‘?};}

58/135

B

58/139

93.37 52
/B9.80 (~3.57)

odcinek
kanatu sanitarnego PVC Dn315mm
do przebudowy

+ 9W
90.60 (-2.4
- B 12348

58/149

Gwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym \
ulicy Zamenhofa i 17 Putku Utanéw w Lesznie

Temat: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
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ZESTAWIENIE ZNAKOW

Roboty na drodze Szt. 1

O Zakaz ruchu

Szt. 2

® Zakaz skretu w prawo Szt. 1

.. . . Zapora drogowa U-20b Szt. 3
H EH B

. Zapora drogowa U-20a wg potrzeb
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Budowa sieci kanalizacji sanitamejw pasie drogowym ulicy

N

NreEIya: Zamenhofa i 17 Putku Utanéw w Lesznie
Temak PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
Rysunek: Zestawienie znakéw Rz_’s.
\Wykonal: Wiestaw Rajch C// y




