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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowy 2019

obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 17 Putku Utandw w Lesznie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 17 Putku Utanéw w Lesznie

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul.Lipowa 76A, 64-100 Leszno
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 17 Putku Utanéw w Lesznie

Budowa: Budowy 2019

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 17 Putku Utanéw w Lesznie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Stri 1

Lp.

Opis pozycji tabeli

Wartos¢ [ 2] |

1.1
1.2

KANALIZACJA SANITARNA

Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze i ziemne

Roboty montazowe

Razem : KANALIZACJA SANITARNA

2.3

Roboty odtworzeniowe nawierzchni

Odbudowa nawierzchni asfaltowej

Razem : Roboty odtworzeniowe nawierzchni

Wartos$¢ kosztorysowa robot : ...




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 17 Putku Utanéw w Lesznie

Budowa: Budowy 2019
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 17 Putku Utanéw w Lesznie

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str:1
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji [ llosé [ Jm. [ Cena jednostkowa Wartosé [ ] [
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze i ziemne
1.1.1 Roboty rozbiérkowe drogowe
1 KNNR 005-0721-01-00 Norma scalona 16,000 M s
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gteboko$¢ do 6 c¢cm
2 003-0102-02-0a 14,500 M2 e
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubosc frezowania : 6 cm
3 KNNR 005-0721-01-00 Norma scalona 16,000 M s
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gteboko$¢ do 7 cm
4 KNNR 006-0801-08-00 MRRIB 14,500 M2 e
Rozebranie podbudowy grubosci 7 cm z mas mineralno -bitumicznych, wykonane mechanicznie
5 KNNR 006-0802-02-00 MRRiB 14,500 M2 e
Rozebranie podbudowy grubosci 20 cm z ttucznia, wykonane mechanicznie
6 KNR 231-08-01-03-00 14,500 M2 e
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 15 cm
7 KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 6,000 M e ———————
Rozebranie kraweznikéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej
8 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 0,300 M3 e
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
9 KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 4790 M3
Zatadowanie kory asf. i gruzu samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym. Wywiezienie kory asf. i gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym
na wysypisko z optatami. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu.
10 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 8,000 M2 e s
Rozbidrka nawierzchni chodnika z ptytek betonowych
1.1.2 Roboty ziemne
11 KNNR 001-0202-08-10 MRRiB 568,390 M3 e s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. llI-IV i
samochéd 5-10 t/ - 90 % cato$ci. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu
12 KNR 2-010301-02 83,150 M3 e
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km (kat. gruntu Ill) - 10 % catoSci. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu
13 KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 631,540 M3

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami
samowytadowczymi: 5-10 t Odlegtos¢ wywozu na nastepne km okresla oferent. Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu
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1. KANALIZACJA SANITARNA
1.1. Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze i ziemne

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

14 AW 631,540 M3
Umochnienie pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca dwustronnej
obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. ponad 3,0 m

15 KNR 1501-0206-01-00 IGM Warszawa 128,000 M e s
Rozbiérka istniejacych przewodoéw kanalizacyjnych z kamionki o srednicy Dn300mm

16 KNNR 003-0403-04-00 WACETOB Warszawa 6,110 M3 e s
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - mechanicznie (rozbidrka istniejacych
studni Dn1000mm)

17 KNR 401-0109-19-00 WACETOB Warszawa 10,090 M3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i
wytadowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: zelbetowych - Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu

18 KNR 4-04 1103-05 10,090 M3 e
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (odlegto$¢ wywozu na nastepne km okresla
oferent; inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu )

19 AW 1,000 Kpl e s
Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska

20 AW 1,000 Kpl e s
Optata za przyjecie gruzu na skfadowisko - wg stawki sktadowiska

21 KNNR 004-1411-06-00 MRRIB 0,600 M3 e ——————
Podtoza pod studnie betonowe, wykonywane metoda stabilizacji cementem - grubosé¢ podtoza: 15
cm

22 KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa 44690 M3 e
Reczne uzupetnienie piaskiem dowozonym (zakupionym) wykopu do wysokosci podsypki dolne;j.
Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania podsypki

23 KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa 24960 M3 s
Reczne wykonanie podsypki pod kanaly - grubo$¢ podtoza do 15 cm - z piasku dowiezionego
(zakupionego) Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania podsypki

24 KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa 80,790 M3 s
Reczne wykonanie obsypki kanatu - grubos¢ podtoza 30 cm ponad gére rury - z piasku
dowiezionego (zakupionego) Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania obsypki

25 KNNR 001-0214-04-00 MRRIB 477,080 M3 e
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.l-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka
piaskiem dowozonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania zasypki

26 401-0107-09-0k 3,000 Kpl e s
Montaz i demontaz kfadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego

27 KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa 7,000 Kpl e e
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o
rozpietosci elementu: 4,0 m za pomoca rury PE dwudzielnej 100mm

28 KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 Kpl e s

Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw
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1. KANALIZACJA SANITARNA
1.1. Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze i ziemne

Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]
29 KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 Kpl e s
Demontaz konstr.podwieszen rurociaggéw i kanatow
1.1.3 Odwodnienie wykopow
30 AW 83,000 SZt e s
Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie bezposrednio w grunt, w obsypce, do
gtebokosci: 6,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltréw oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikow
31 KNNR 001-0618-01-00 MRRIB 1,000 SZE e s
Studzienki drenazowe zbierajace w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 400mm, o gtebokosci 1,0m,
z rur z tworzyw sztucznych kielichowych /wraz z praca pomp i tymczasowym rurociagiem do
odwodnienia wykopow (monntaz i demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z odprowadzeniem
wody do odbiornika
1.2 Roboty montazowe
1.21 Montaz kanatu
32 KNNR 004-1308-03-00 MRRIB 128,000 M e e
Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW faczonych na wcisk /rury tacznie
z uszczelkal, o Srednicy 200 mm, SN 8kN/m2
33 KNNR 010-2402-06-00 WACETOB Warszawa 3,840 100 M2 s
Odseperowanie i wzmochienie podtoza - geowtdkning - pomiedzy warstwa podsypki i obsypki -
ANALOGIA
1.2.2 Montaz studni
34 011-0405-05-AA 1,000 studnia e s
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregow (beton min C35/45) faczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowang kineta stanowiaca monolityczng konstrukcje z dennica i
osadzonymi przej$ciami szczelnymi , wysokos$¢ studni ponad 2,5 m do 3,0 m - wlaz zeliwny
okragty 600 mm z wypetnieniem betonowym kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnigciem - z
podtaczeniem przewodow
35 011-0405-05-AA 2,000 studnia e s
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregow (beton min C35/45) faczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowana kineta stanowiaca monolityczng konstrukcje z dennica i
osadzonymi przej$ciami szczelnymi , wysokos$¢ studni ponad 3,5 m do 4,0 m - wlaz zeliwny
okragty 600 mm z wypetnieniem betonowym kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnigciem - z
podtaczeniem przewodow
36 AW 1,000 Kpl e s
Adaptacja istniejacej studni - osadzenie przejscia szczelnego dla rur PCW Dn315mm, zamontowanie
redukcji niecentrycznej o $rednicy Dn315mm/200mm
2 Roboty odtworzeniowe nawierzchni
2.3 Odbudowa nawierzchni asfaltowej
37 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 14,500 M2 e

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV
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2. Roboty odtworzeniowe nawierzchni
2.3. Odbudowa nawierzchni asfaltowej

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

38 KNNR 60111-02 14,500 M2 s e
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/im2, warstwa gr.15 cm

39 KNNR 006-0113-06-00 MRRIB 14,500 M2 e e
Podbudowy pomochnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciagglym
0/31,5mm, grubo$¢ 20cm

40 KNR 003-0204-01-00 ATHENASOFT Warszawa 14,500 M2 e e
Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci warstwy po zageszczeniu: 7 cm

41 KNNR 006-1005-07-00 MRRiB 14,500 M2 e e
Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowych (tluczn.) emulsja, przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji
asfaltowej szybkorozpadowej

42 KNNR 006-0309-02-40 MRRiB 14,500 M2 e e
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
transportowanych sam.samowytadowczym 5-10 t, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm

43 KNNR 006-0403-03-00 MRRiB 3000 M e et
Krawezniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-
piaskowej, o wymiarach 15x30 cm - materiat z rozbiérki 50%

44 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 4,000 M2 e ettt

Utozenie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
5cm - plytki betonowe odzysk 50%

Wartos$¢ kosztorysowa robot




