Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 23 stycznia 2019 r.
INW-R/70/2019

KOLEKTOR-SERWIS sp. J.K. Janiak, M. Janiak,
t. Janiak
ul. Kmicica 69
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na hudowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Edmunda Bojanowskiego tj. drogach o nr ewid. 50/3 i 50/44 w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow sanitarnych do/z posesji usytuowanych wzdiuz
drog o nr ewid.: 50/3 i 50/44 w rejonie ul. Edmunda Bojanowskiego, wymagane jest pobudowanie sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ww. drogach.

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac od istniejgcej w ul. E. Bojanowskiego (drodze
o nr ewid. 124) sieci wodociggowej PVC @ 110 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ w drodze o nr ewid. 50/3,
oraz w drodze o nr ewid. 50/44 (wzdluz dzialek o nr ewid. 50/32-50/28, 50/33-50/38, 50/39-50/42).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac od istniejgcej w ul. E. Bojanowskiego (drodze o nr ewid.
124) sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ w drodze o nr ewid. 50/3,
oraz w drodze o nr ewid. 50/44 (wzdiuz dzialek o nr ewid. 50/32-50/28, 50/33-50/38, 50/39-50/42).

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

e sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac z rur PE lub PVC, PN 10 o érednicy @ 110 mm,

o w weZle polaczeniowym na nowoprojekiowanej sieci wodociagowej nalezy zamontowac¢ zasuwg

odcinajgca,

o wezly kofncowe na wysokosci dziatek o nr ewid.; 50/28 i 50/39, nalezy przygotowac pod rozbudowe

sieci w kierunku zachodnim,

e na trasie projektowanej sieci oraz na jej koncach nalezy zamontowaé hydranty p.poz z zasuwami

odcinajacymi, {aczac je z siecig za pomocg tréjnikow,

o dokiadng lokalizacje zasuw i hydrantéw p.poz. nalezy ustalic w MPWiK w Lesznie,

o skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw zabezpieczyé (w przypadku hydrantdw podziemnych)

pierécieniami zabezpieczajgcymi prefabrykowanymi betonowymi,

o w wezlach sieci zaprojektowac polaczenia kotnierzowe oraz stosowac armature klasy Hawle, AVK,

Jafar (schematy weztow zamie$ci¢ w projekcie).
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z nizej podanymi warunkami
technicznymi:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur z PVC o $rednicy min. @ 200 mm, $ciance litej i sztywnosci
8 kN/m?2,

e W miejscu potgczenia nowoprojektowanej sie¢ kanalizacji sanitarnej z istniejgcg w ul. E. Bojanowskiego
siecig kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm, nalezy pobudowac¢ studnig kanalizacyjng o $rednicy min.
@ 1000 mm,

e kinety projektowanych studni kanalizacyjnych nalezy zaprojektowa¢ pod przyszte wigczenie przylaczy
kanalizacyjnych DN 160 z posesji usytuowanych wzdtuz nowoprojektowane;j sieci,

e na sieci zamontowac studnie kanalizacyjne o $rednicy min. @ 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnosé ( beton B45, tworzywo sztuczne),

s studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowg plyta pokrywowa
z osadzonym centralnie wiazem kanatowym, zapobiegajgca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

¢ studnie przykry¢ wtazem zeliwnym typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.

Nadmieniamy rowniez, ze ze wzgledu na zanizenie terenu wzdfuz dziatek o nr ewid. 50/39-50/40,
wymagane bedzie jego wyniesienie do poziomu zapewniajgcego mini. przykrycie projektowanych sieci

wod-kan.san. wynoszgce min. 1,2 m p.p.t.

Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw p.poz.

W projekcie budowlanym nalezy zamie$cic opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnoéci, dezynfekgji
i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowej, z przedstawieniem rodzaju ksztaltek zastosowanych
do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy uwzglednic
réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyfaczy
i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowe;j

naszego Przedsigbiorstwa: www.mpwik-leszno.pl - Strefa Klienta - zatatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 23.01.2021r.

Uszczegodtowienie warunkdw technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
MPWIK. Zaznaczamy rowniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy przedtozyé
do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje

w naszym Przedsiebiorsiwie. Do dokumentacji nalezy dotaczyé protokét z narady koordynacyjnej (dawniej

ZUDP), badz tez uzgodnienia z poszczeqdlnymi branzami.

Z powazaniem

o Aol

1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. E. Bojanowskiego w Lesznie.
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