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. OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

e Inwestor i Zamawiajgcy :
PBO DEWELOPER - LTD
Spoétka Komandytowa,
Klonéwiec 3F, 64 — 111 Lipno,
e Zadanie inwestycyjne :
Budowa przytaczy wodociggowych i przytaczy kanalizacji
sanitarnej do budynkéw mieszkalnych na dziatkach
0 numerach ewidencyjnych 50/28 — 50/42 potozonych
przy ulicy Edmunda Bojanowskiego w Lesznie,

e Faza opracowania : Zgtoszenie przytgczy

e Temat opracowania:
Budowa przytgczy wodociggowych i przytgczy kanalizaciji
sanitarnej do budynkéw mieszkalnych na dziatkach
0 numerach ewidencyjnych 50/28 — 50/42 potozonych
przy ulicy Edmunda Bojanowskiego w Lesznie,

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa przytgczy wodociggowych i przytgczy
kanalizacji sanitarnej do budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
(tacznie 28 lokali mieszkalnych) oraz 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanych
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 50/28 — 50/42 przy ulicy Edmunda Bojanowskiego w
Lesznie.

Przedmiotowe przytgcza wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej doprowadzone zostang
do ww. posesji mieszkalnych z zaprojektowanej w drodze o numerze ewidencyjnym: 50/44 sieci
wodociggowej PE Dn110mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej PCW Dn200mm.

Do realizacji przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej mozna przystgpi¢ po
wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji zaprojektowanych sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej.

Zgodnie z wymogami MPWIK w Lesznie, przytacza zaprojektowano do kazdego lokalu
mieszkalnego, tgcznie zaprojektowano 29 sztuk przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarne;.

Lokalizacje projektowanych przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej ustalono w
pierwszej kolejnosci od zatozonego przez projektanta budynkéw mieszkalnych miejsca przejscia
przytgczy wodociggowych i instalacji kanalizacji sanitarnej przez sciany budynkéw mieszkalnych.
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Nastepnie poprowadzono przytgcza mozliwie najkrétszg i niekolizyjng trasg do projektowanych
sieci.

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr INW — R / 269 / 2019 z dnia 08.04.2019 r. oraz
z potrzebami Inwestora osiedla zwigzanymi z lokalizacjg przytaczy do budynkow.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie lokalizacji przytaczy wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na
realizacje przedmiotowego zadania,
b) uzyskanie wymaganych uzgodnien,

Zakres rzeczowy obejmuije:
a) Przytgcza wodociggowe:

e rury PE100 SDR17 @40 mm - 268,2m,
o nawiertka Jafar z odejsciem gwintowanym 2” do przytgcza domowego - 29 szt,

e ztgczka do rur PE @40 mm z gwintem zewnetrznym 2” - 29 szt,
e ztgczka rurowa ISO @40 mm do rur PE - 29 szt,
e zasuwa do przylgczy domowych wraz z obudowg i skrzynkg uliczng - 29 szt,
e zestaw wodomierzowy %" z zaworem antyskazeniowym typu EA1” - 29 szt,

b) Przylgcza kanalizacji sanitarne;j:
e rury PVC SN8 Dn160mm - 236,7m,
e prefabrykowana studzienka PE Dn425mm - 29 szt.

3 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Kazde przytgcze zaprojektowano z rur PE100 SDR17 o srednicy Dn40mm.

Wigczenie przylgcza wodociggowego do obecnie projektowanej ale docelowo istniejgcej
sieci wodociggowej z rur PE SDR17 o $rednicy Dn110mm nalezy wykona¢ poprzez nawiertke z
odejsciem gwintowanym do przytacza domowego np. Jafar 2” nr kat 3250.

W zwigzku z tym, ze na niektérych odcinkach sie¢ wodociggowa posadowiona bedzie na
rzednych zblizonych do posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej, przylgcza wodociggowe
poprowadzi¢ w taki sposéb aby unikng¢ kolizji z projektowanymi przewodami grawitacyjnymi.

Przytagcze wodociggowe zakonhczy¢ zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w fatwo
dostepnym miejscu, wewnatrz budynku w pralni/pomieszczeniu gospodarczym, tuz za zewnetrzng
Sciang budynku. Schemat lokalizacji zestawu wodomierzowego w budynku przedstawiono na
rysunku nr 03.00.00.

Przyjeto wodomierz o srednicy Dn15mm. Rodzaj wodomierza wg wskazan eksploatatora,
MPWIiK w Lesznie.

Do montazu zestawu wodomierzowego, sktadajgcego sie z:

e dwodch zawordw odcinajgcych grzybkowych,
e zaworu antyskazeniowego typu EA, (zainstalowanego bezposrednio za zaworem
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odcinajgcym, po stronie instalacji wewnetrznej),
e wodomierza Dn15mm,
zastosowac gotowg konsole wodomierzowas.
Wodomierze zostang dostarczone i zamontowane przez pracownikéw MPWIiK w Lesznie
Schemat wykonania przylgcza wodociggowego przedstawia rysunek nr 04.00.00.
Wopiecie kazdego z przytaczy wodociggowych do sieci wodociggowej wykonane zostanie
przez pracownikéw MPWIK w Lesznie.

Obliczenie wielkosci przeptywu obliczeniowego dla przytagcza wodociggowego:

Wyznaczenie wielkosci przeptywu obliczeniowego przeprowadzono dla najbardziej
niekorzystnego przytgcza wodociggowego tj. o najdtuzszej trasie, oznaczonego na PZT symbolem
,wp1”, wg danych zawartych w PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.

Przeptyw obliczeniowy wody q [dm3/s], w budynkach mieszkalnych okreslono wg

WZOru :

q=0682-(3q,)** -014 [dm¥s]
gdzie :

q — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, [ dm®/s ]

Normatywne wyplywy z poszczegolnych rodzajow punktow czerpalnych dla typowego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wyznaczono z Tabeli 1 zawartej w PN-92/B-01706
»Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Jednostkowe normatywne wyptywy wody dla typowego budynku jednorodzinnego
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Rodzaj punktu czerpalnego Liczba punktow [szt.] qn [dm®/s] / 1 szt.
Natrysk 1 0,30
Wanna 1 0,30
Umywalka 2 0,14
Zlewozmywak 1 0,14
Pluczka zbiornikowa 2 0,13
Pralka 1 0,25
Zmywarka do naczyn 1 0,15
Suma : . = 1,68 [dm?¥/s]

Zatem przeptyw obliczeniowy dla typowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wyniesie :

q=0,682 - (1,68)"* — 0,14 [dm?/s]
q = 0,72 [dm*/s]

16



BUDOWA PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH POLOZONYCH PRZY ULICY EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W LESZNIE

Przytgcze zaprojektowano tak, aby strata cisnienia przy przeptywie obliczeniowym, przez
przytgcze wraz z zestawem wodomierzowym nie przekraczata 0,03 Mpa.
Zatozone wspoétczynniki oporow miejscowych na przytagczu przedstawiono w ponizszej

tabeli.

Rodzaj llos¢ Wartos¢ wspotczynnika [y {]/1 szt

Zawor kulowy 1" 2 0,09

Zawor antyskazeniowy 1 1,60

Kolano 1 0,25

Zwezenie przekroju @40mm/1" 1 2,01

Zwezenie przekroju @25/15mm 1 2,01

Rozszerzenie przekroju 1 0,41

@15/25mm

Zwezenie przekroju @110/40mm 1 6,00

Zawor katowy 1 0,50

SUMA 12,96

Obliczenia straty cisnienia dla najbardziej niekorzystnego przytacza wodociggowego,
oznaczonego na PZT symbolem ,wp1” (do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr
50/33) o dtugoéci L = 12,6m, przeprowadzono za pomocg programu Uponor i dotgczono do
niniejszego projektu.

Obliczona wysokos¢ strat wynosi 1,17m stupa wody i jest mniejsza od dopuszczalnych -
3m stupa wody.

4 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytgcza kanalizacyjne doprowadzi¢ od obecnie projektowanej a docelowo
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PCW SN8 o srednicy Dn200mm.

Przytgcza nalezy wtgczy¢ do sieci kanalizacyjnej poprzez studnie kanalizacyjne lub
uszykowane na etapie projektu sieci tréjniki redukcyjne Dn200mm/160mm o kgcie
zatamania 90°.

Na terenie kazdej z dziatek, w miejscu wskazanym przez Projektanta budynkow
mieszkalnych, zaprojektowano studzienke kanalizacyjng, odsunietg w kazdym z
przypadkow od Sciany lokaldw mieszkalnych o ca. 1,5m ktéra bedzie stanowi¢
zakonczenie kazdego z przytgczy.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o srednicy Dn425mm wykonane z
prefabrykowanych elementéw z PP lub PEHD, sktadajgce sie z:

e podstawy studzienki z kineta,
e rury trzonowej,

e teleskopu z zeliwnym witazem.

Przytgcza nalezy wykonac¢ z rur PCW SN8 o $rednicy Dn160mm i poprowadzi¢ z
minimalnym spadkiem dna wynoszgcym 2,0%. Gtebokos$¢ kazdej z projektowanych
studzienek przyjeto na podstawie danych o gtebokos$ci wyprowadzenia instalacji
kanalizacyjnej z kazdego nowobudowanego lokalu mieszkalnego.

Schemat wtgczenia przytgcza kanalizacyjnego do sieci przedstawia rysunek nr
07.00.00.

Wopiecie kazdego z przytgczy do istniejgcej sieci kanalizacyjnej zostanie wykonane
przez pracownika MPWiK w Lesznie.
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5 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie przytgczy w wykopach:

e waskoprzestrzenych, o szerokosci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W
miejscach zblizeh do innej infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej
szerokosci wykopow. Nalezy jednak zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
zageszczenia zasypek,

e umochionych — dla wykopu powyzej 1,0m,

Przytgcza wodociggowe posadowi¢ na warstwie z piasku dowozonego, o grubosci 10cm, a
przytgcza kanalizacyjne na warstwie z piasku dowozonego o grubosci 10cm.

Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykonaé¢ z piasku dowozonego i
zageszcza¢ w terenach obcigzonych komunikacyjnie do uzyskania zageszczenia 95% wg
zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP). Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywacé
recznie.

Zasypki wykonywa¢ z piasku dowozonego, mechanicznie z zageszczeniem warstwowym,
warstwami max. 0,30m, do uzyskania w terenach obcigzonych komunikacyjnie zageszczenia 97%
wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP), dopuszcza sie wykonanie zasypki z gruntu rodzimego
pozbawionego frakcji pylastych o korzystnych parametrach geotechnicznych.

Zgodnie z wytycznymi MPWIK w Lesznie, zasypke z piasku dowozonego wykonac¢ do
rzednych terenu istniejgcego.

Ewentualne odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow PE Dn63mm wptukiwanych
jednostronnie, w obsypce, na gtebokos¢ ca. 1,0 — 1,5m ponizej poziomu posadowienia
projektowanych przytgczy i w rozstawie co 1,0m.

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W trakcie budowy przytaczy wystgpi¢ kolizje poprzeczne z projektowanymi réwnolegle
kablami elektroenergetycznymi i kanalizacjg deszczowg — w zaleznosci, ktora inwestycja zostanie
wykonana wczesniej. Wszystkie projektowane sieci zostaly skoordynowane na etapie
projektowym.

Nie mozna wykluczyé, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystapi kolizja z
istniejgcym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na niezaewidencjonowang
kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowg, a gdy nie jest ona znana -
powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

7 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa
robo6t budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).
Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjnag.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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