FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowy 2019

Obiekt: Przytacza w siegaczu ul. Lipowej w Wilkowicach dz. nr 603/6

Przytacza ks - do granicy pasa drogowego

WYKONAWCA © werrrrrsnnnssssssns s ssssnssnssnss s s s s s s s s sn s s s an s s san e s an e e s s nn s e s n e e n e e e annn e

AArES ©  ereriiiser
Wartos$¢ kosztorysowa robot : ... zt
Podatek VAT .......... Pl s ——— zt
Wartos¢ rob6t ogotem : ... zt

SHOWNIE © oottt st bR RS R R RE £ RA R bR



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przytacza ks - do granicy pasa drogowego

Budowa: Budowy 2019
Obiekt: Przylacza w siegaczu ul. Lipowej w Wilkowicach dz. nr 603/6

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str:1

[ Lp ] Opis pozycji tabeli Wartos¢ [ 2] |
1 Dziatka nr 603/14 do granicy

1.1 Przytacze kanalizacji sanitarnej

1.2 Robotydrogowe

Razem : Dziatka nr603/14dogranicy

2 Dziatka nr 603/15 - do granicy

2.3 Przytacze kanalizacji sanitarnej

24 Robotydrogowe

Razem : Dziatka nr 603/15-dogranicy ——

3 Dziatka nr 603/16 - do granicy

3.5 Przylacze kanalizacji sanitarmnej

3.6 Robotydrogowe

Razem : Dziatka nr603/16-dogranicy e ———

4 Dziatka nr 603/17 - do granicy

4.7 Przytacze kanalizacji sanitarnej

48 Robotydrogowe

Razem : Dziatka nr 603/17-dogranicy —————

5 Dziatka nr 603/4 do granicy

59 Przylacze kanalizacji sanitarnej

5.10 Robotydrogowe

Razem : Dziatka nr603/4 dogranicy @~

6 Dziatka nr 603/5 - do granicy

6.11 Przytacze kanalizacji sanitarnej s

6.12 Robotydrogowe

Razem : Dziatka nr603/5-dogranicy

7 Dziatka nr 603/7 - do granicy

7.13 Przytacze kanalizacji sanitarnej

7.14 Robotydrogowe

Razem : Dziatka nr603/7-dogranicy @~

8 Dziatka nr 603/8 - do granicy

8.15 Przytacze kanalizacji sanitarnej s

8.16 Robotydrogowe

Razem : Dziatka nr603/8 -dogranicy @

9 Dziatka nr 603/9 - do granicy

9.17 Przytacze kanalizacji sanitarnej

9.18 Robotydrogowe



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przytacza ks - do granicy pasa drogowego

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str: 2

Lp.

Opis pozycji tabeli Wartos¢ [ zt] ]

Razem: Dziatkanr603/9-dogranicy @~ —————

Wartos$¢ kosztorysowa robot : ...




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Przytacza ks - do granicy pasa drogowego

Budowa: Budowy 2019
Obiekt: Przylacza w siegaczu ul. Lipowej w Wilkowicach dz. nr 603/6

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str:1
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji [ llosé [ Jm. [ Cena jednostkowa Wartosé [ ] [
1 Dziatka nr 603/14 do granicy
1.1 Przytacze kanalizacji sanitarnej
1.1.1 Roboty ziemne
1 KNNR 102 2-08 188 M3 e —————
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )
2 KNR 2-010301-02 047 M3 e
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km (kat. gruntu Ill) - 20 % catoSci. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu
3 KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 235 M3 s
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
samowyladowczymi: 5-10 t Odlegtos¢ wywozu na nastepne km okresla oferent. Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu
4 kalk. wt. 235 M3 e
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )
5 KNNR 103 8-03 TA0 M3 e
Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony
6 KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 0,89 M3 e ————————
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.I-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka
piaskiem dowozonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania zasypki
7 KAT.INDYW.1 3B M3 —————————
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomocg metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)
1.1.2 Roboty montazowe
8 KNNR 4 1411-02 0,36 M3 e s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ( podsypka dowieziona )
9 KNNR 4 1308-02 240 M e s
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury PVC 160 , SN8,lite
10 KNNR 4 1321-02 1,00 SZt e e
Zaslepienie podejs¢ do przytaczy - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm - korek 160 mm
1.2 Roboty drogowe
1.2.1 Roboty rozbiérkowe nawierzchniowe - kostka
11 KNR 231- 8-05-01 300 M2

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki wys 8 cm na podsypce piaskowej




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Przytacza ks - do granicy pasa drogowego

1. Dziatka nr 603/14 do granicy
1.2. Roboty drogowe

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

12 KNR 231- 8-02-07 240 M2 e ———————
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm na odkfad

13 KNR 231- 8-02-08 1200 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa na odktad - dodatek za 1 cm, krotnos¢: 5
uwzgledniona w ilosci (2,4*5=12)

14 KNR 231-8-01-03 240 M2 e ———————
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub 12 cm

15 KNR 231-8-01-04 T20 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za 1 cm, krotno$é
3 uzgledniona w ilosci (2,4*3=7,2)

16 KNR 231-8-13-03 150 MEtr e s
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, do ponownego
wbudowania

17 KNR 231-8-12-03 0,09 M3 e ———
Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu

18 KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 0,36 M3 e
Zatadowanie gruzu samochéd samowyladowczy przy zatadunku i wytadunku mechanicznym.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyfadowczym na wysypisko z optatami

1.2.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe - kostka

19 KNNR 6 0109-03 240 M2 e
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda z
transportem

20 KNNR 6 0113-02 240 M2 e
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm ( z odzysku)

21 KNNR 6 0502-04 300 M2 e —————
Kostka na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( z odzysku)

22 KNNR 6 0403-03 150 M e s
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej ( z odzysku)

1.2.3 Odwodnienie wykopow

23 KNNR 10618-010 1,00 SZE e s
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o Srednicy nominalnej: 400mm /wraz z praca pomp i tymczasowym
rurociagiem do odwodnienia wykopéw (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogélnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/

24 AW1 200 SZt e

Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltréw oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikow




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przytacza ks - do granicy pasa drogowego
2. Dziatka nr 603/15 - do granicy

Str: 3
Lp. [ Podstawa kalkulagji / opis pozyGji [ llosé [ Jm. [ Cena jednostkowa Wartosé [ ] [
2 Dziatka nr 603/15 - do granicy
2.3 Przylacze kanalizacji sanitarnej
2.3.1 Roboty ziemne
25 KNNR 102 2-08 192 M3 s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )
26 KNR 2-010301-02 048 M3
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km (kat. gruntu Ill) - 20 % catosci. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu
27 KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 240 M3 s
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami
samowyladowczymi: 5-10 t Odlegto$¢ wywozu na nastepne km okresla oferent. Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu
28 kalk. wt. 240 M3 e —————————
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )
29 KNNR 103 8-03 TA0 M3 s
Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony
30 KNNR 001-0214-04-00 MRRIB 0,94 M3 e —————————
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.l-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka
piaskiem dowozonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania zasypki
31 KAT.INDYW.1 3A3M3 o ————————
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomocg metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)
2.3.2 Roboty montazowe
32 KNNR 4 1411-02 0,36 M3 e s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ( podsypka dowieziona )
33 KNNR 4 1321-02 1,00 SZt e s
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolana 45 st.
34 KNNR 4 1308-02 400 M e —————————
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury PVC 160 , SN8,lite
35 KNNR 4 1321-02 1,00 SZE e s
Zaslepienie podejs¢ do przytaczy - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm - korek 160 mm
2.4 Roboty drogowe
2.41 Roboty rozbiorkowe nawierzchniowe - kostka
36 KNR 231- 8-05-01 240 M2 e

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki wys 8 cm na podsypce piaskowej




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Przytacza ks - do granicy pasa drogowego

2. Dziatka nr 603/15 - do granicy
2.4. Roboty drogowe

Str:4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

37 KNR 231- 8-02-07 240 M2 e ———————
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm na odkfad

38 KNR 231- 8-02-08 1200 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa na odktad - dodatek za 1 cm, krotnos¢: 5
uwzgledniona w ilosci (2,4*5=12)

39 KNR 231- 8-01-03 240 M2 e ———————
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub 12 cm

40 KNR 231-8-01-04 T20 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za 1 cm, krotno$é
3 uzgledniona w ilosci (2,4*3=7,2)

41 KNR 231-8-13-03 150 MEtr e s
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, do ponownego
wbudowania

42 KNR 231-8-12-03 0,09 M3 e ———
Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu

43 KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 0,36 M3 e
Zatadowanie gruzu samochéd samowyladowczy przy zatadunku i wytadunku mechanicznym.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyfadowczym na wysypisko z optatami

2.4.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe - kostka

44 KNNR 6 0109-03 240 M2 e
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda z
transportem

45 KNNR 6 0113-02 240 M2 e
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm ( z odzysku)

46 KNNR 6 0502-04 300 M2 e —————
Kostka na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( z odzysku)

47 KNNR 6 0403-03 150 M e s
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej ( z odzysku)

2.4.3 Odwodnienie wykopow

48 KNNR 10618-010 1,00 SZE e s
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o Srednicy nominalnej: 400mm /wraz z praca pomp i tymczasowym
rurociagiem do odwodnienia wykopéw (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogélnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/

49 AW1 200 SZt e

Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltréw oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikow




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przytacza ks - do granicy pasa drogowego
3. Dziatka nr 603/16 - do granicy

Str:5
Lp. [ Podstawa kalkulagji / opis pozyGji [ llosé [ Jm. [ Cena jednostkowa Wartosé [ ] [
3 Dziatka nr 603/16 - do granicy
3.5 Przylacze kanalizacji sanitarnej
3.5.1 Roboty ziemne

50 KNNR 102 2-08 489 M3 —————
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

51 KNR 2-010301-02 TAT M3 s
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km (kat. gruntu Ill) - 20 % catosci. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

52 KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 5,86 M3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami
samowyladowczymi: 5-10 t Odlegto$¢ wywozu na nastepne km okresla oferent. Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu

53 kalk. wt. 5,86 M3 s
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

54 KNNR 103 8-03 221 M3 e
Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony

55 KNNR 001-0214-04-00 MRRIB 2093 M3 e ——————————
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.l-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka
piaskiem dowozonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania zasypki

56 KAT.INDYW.1 792 M3 e s
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomocg metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)

3.5.2 Roboty montazowe

57 KNNR 4 1411-02 0,72 M3 e s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ( podsypka dowieziona )

58 KNNR 4 1308-02 560 M e
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury PVC 160 , SN8,lite

59 KNNR 4 1321-02 1,00 SZE e s
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolana 45 st.

60 KNNR 4 1321-02 1,00 SZE e s
Zaslepienie podejs¢ do przytaczy - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm - korek 160 mm

61 KNNR N001-0527-01-00 100 KMpl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

62 KNNR N001-0527-06-00 100 KMpl e s

Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Przytacza ks - do granicy pasa drogowego

3. Dziatka nr 603/16 - do granicy
3.5. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]
63 KNNR N001-0529-01-00 100 KMpl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kanatéow
64 KNNR N001-0529-06-00 100 KMpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagéw i kanatow
3.6 Roboty drogowe
3.6.1 Roboty rozbiorkowe nawierzchniowe - kostka
65 KNR 231- 8-05-01 8,00 M2 e —————————
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki wys 8 cm na podsypce piaskowej
66 KNR 231- 8-02-07 480 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm na odkiad
67 KNR 231- 8-02-08 2400 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa na odktad - dodatek za 1 cm, krotnos¢: 5
uwzgledniona w ilosci (4,8*5=24)
68 KNR 231-8-01-03 480 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub 12 cm
69 KNR 231- 8-01-04 1440 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za 1 cm, krotnosé
3 uzgledniona w ilosci (4,8*3=14,4)
70 KNR 231- 8-13-03 150 MEtr e s
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, do ponownego
wbudowania
71 KNR 231- 8-12-03 0,09 M3 e ———————
Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu
72 KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 0,81 M3 e e ————————
Zatadowanie gruzu samochéd samowyladowczy przy zatadunku i wytadunku mechanicznym.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyfadowczym na wysypisko z optatami
3.6.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe - kostka
73 KNNR 6 0109-03 480 M2 e s
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda z
transportem
74 KNNR 6 0113-02 480 M2 e s
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm ( z odzysku)
75 KNNR 6 0502-04 6,00 M2 e
Kostka na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( z odzysku)
76 KNNR 6 0403-03 150 M e ——————
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej ( z odzysku)
3.6.3 Odwodnienie wykopow




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przytacza ks - do granicy pasa drogowego

3. Dziatka nr 603/16 - do granicy
3.6. Roboty drogowe

Str:7

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jm.

Cena jednostkowa

Wartos¢ [ zt]

77

KNNR 1 0618-010 1,00 szt
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o $rednicy nominalnej: 400mm /wraz z praca pomp i tymczasowym
rurociagiem do odwodnienia wykopéw (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogélnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/

78

AW1 2,00 szt
Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikow

4.7

4,71

Dziatka nr 603/17 - do granicy
Przytacze kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne

79

KNNR 102 2-08 4,50 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

80

KNR 2-01 0301-02 1,12 m3
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km (kat. gruntu Ill) - 20 % catoSci. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

81

KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 5,62 m3

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
samowyladowczymi: 5-10 t Odlegtos¢ wywozu na nastepne km okresla oferent. Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu

82

kalk. wt. 5,62 m3
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

83

KNNR 103 8-03 2,21 m3
Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony

84

KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 2,69 m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.I-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka
piaskiem dowozonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania zasypki

85

KAT.INDYW.1 7,68 m3
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomocg metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)

4.7.2

Roboty montazowe

86

KNNR 4 1411-02 0,72 m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ( podsypka dowieziona )

87

KNNR 4 1308-02 440 m
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury PVC 160 , SN8,lite
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88 KNNR 4 1321-02 1,00 SZE e s
Zaslepienie podejs¢ do przytaczy - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm - korek 160 mm
89 KNNR N001-0527-01-00 100 KMpl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
90 KNNR NO001-0527-06-00 100 KMpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
91 KNNR N001-0529-01-00 100 KMPl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kanatow
92 KNNR NO001-0529-06-00 100 KMpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatow
4.8 Roboty drogowe
4.8.1 Roboty rozbiorkowe nawierzchniowe - kostka
93 KNR 231- 8-05-01 6,00 M2 e e —————
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki wys 8 cm na podsypce piaskowej
94 KNR 231- 8-02-07 480 M2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm na odkfad
95 KNR 231- 8-02-08 2400 M2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa na odktad - dodatek za 1 cm, krotnos¢: 5
uwzgledniona w ilosci (4,8*5=24)
96 KNR 231-8-01-03 480 M2 e
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub 12 cm
97 KNR 231- 8-01-04 1440 M2 e
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za 1 cm, krotnosé
3 uzgledniona w ilosci (4,8*3=14,4)
98 KNR 231-8-13-03 150 MEtr e s
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, do ponownego
wbudowania
99 KNR 231- 8-12-03 0,09 M3 e ——————
Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu
100 KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 081 M3 e
Zatadowanie gruzu samochéd samowytadowczy przy zatadunku i wytadunku mechanicznym.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na wysypisko z optatami
4.8.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe - kostka
101 KNNR 6 0109-03 480 M2 e

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda z
transportem
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102 KNNR 6 0113-02 480 M2 e
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm ( z odzysku)

103 KNNR 6 0502-04 8,00 M2 e ————————
Kostka na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( z odzysku)

104 KNNR 6 0403-03 150 M e s
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej ( z odzysku)

4.8.3 Odwodnienie wykopow

105 KNNR 10618-010 1,00 SZt e s
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o $rednicy nominalnej: 400mm /wraz z pracg pomp i tymczasowym
rurociaggiem do odwodnienia wykopow (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogélnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/

106 AW1 200 SZt e e ————————
Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw

5 Dziatka nr 603/4 do granicy
5.9 Przytacze kanalizacji sanitarnej
5.9.1 Roboty ziemne

107

KNNR 102 2-08 2,25 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

108

KNR 2-01 0301-02 0,56 m3
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km (kat. gruntu Ill) - 20 % catosci. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

109

KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 2,81 m3

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami
samowyladowczymi: 5-10 t Odlegtos¢ wywozu na nastepne km okresla oferent. Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu

110

kalk. wt. 281 m3
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

1M

KNNR 103 8-03 1,10 m3
Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony

112

KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 1,35 m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.l-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka
piaskiem dowozonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania zasypki
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113 KAT.INDYW.1 384 M3 e ————————
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)

5.9.2 Roboty montazowe

114 KNNR 4 1411-02 0,36 M3 e s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ( podsypka dowieziona )

115 KNNR 4 1321-02 1,00 SZt e e
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolana 45 st.

116 KNNR 4 1308-02 B0 M e ————————
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury PVC 160 , SN8,lite

117 KNNR 4 1321-02 1,00 SZE e s
Zaslepienie podej$¢ do przytaczy - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm - korek 160 mm

5.10 Roboty drogowe

5.10.1 Roboty rozbiorkowe nawierzchniowe - kostka

118 KNR 231- 8-05-01 300 M2 e ———————
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki wys 8 cm na podsypce piaskowej

119 KNR 231- 8-02-07 240 M2 e ——————————
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm na odkfad

120 KNR 231- 8-02-08 1200 M2 s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa na odktad - dodatek za 1 cm, krotnos¢: 5
uwzgledniona w ilosci (2,4*5=12)

121 KNR 231-8-01-03 240 M2 et
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub 12 cm

122 KNR 231-8-01-04 T20 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za 1 cm, krotno$¢
3 uzgledniona w ilo$ci (2,4*3=7,2)

123 KNR 231-8-13-03 150 MBI e e
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, do ponownego
wbudowania

124 KNR 231-8-12-03 0,09 M3 e —————————

Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu

125 KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 0,36 M3
Zatadowanie gruzu samochéd samowyladowczy przy zatadunku i wytadunku mechanicznym.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na wysypisko z optatami

5.10.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe - kostka

126 KNNR 6 0109-03 240 M2 s
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda z
transportem
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127 KNNR 6 0113-02 240 M2 e ———————
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm ( z odzysku)
128 KNNR 6 0502-04 300 M2 e ———————
Kostka na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( z odzysku)
129 KNNR 6 0403-03 150 M e s
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej ( z odzysku)
5.10.3 Odwodnienie wykopow
130 KNNR 10618-010 1,00 SZt e s
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o $rednicy nominalnej: 400mm /wraz z pracg pomp i tymczasowym
rurociaggiem do odwodnienia wykopow (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogélnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/
131 AW1 200 SZt e e ————————
Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw
6 Dziatka nr 603/5 - do granicy
6.11 Przytacze kanalizacji sanitarnej
6.11.1 Roboty ziemne
132 KNNR 102 2-08 242 M3 e

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

133

KNR 2-01 0301-02 0,60 M3 s
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km (kat. gruntu Ill) - 20 % catosci. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

134

KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 302 M3 e ———————
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami

samowyladowczymi: 5-10 t Odlegtos¢ wywozu na nastepne km okresla oferent. Inwestor nie

wskazuje miejsca wywozu

135

136

kalk. wt. 302 M3 ——————
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )
KNNR 103 8-03 TA0 M3

Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony

137

KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 156 M3 s
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w

gruncie kat.l-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka

piaskiem dowozonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania zasypki
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138 KAT.INDYW.1 4,06 M3 e s
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)

6.11.2 Roboty montazowe

139 KNNR 4 1411-02 0,36 M3 e s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ( podsypka dowieziona )

140 KNNR 4 1321-02 1,00 SZt e e
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolana 45 st.

141 KNNR 4 1308-02 350 M e s
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury PVC 160 , SN8,lite

142 KNNR 4 1321-02 1,00 SZE e s
Zaslepienie podej$¢ do przytaczy - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm - korek 160 mm

6.12 Roboty drogowe

6.12.1 Roboty rozbiorkowe nawierzchniowe - kostka

143 KNR 231- 8-05-01 300 M2 e ———————
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki wys 8 cm na podsypce piaskowej

144 KNR 231- 8-02-07 240 M2 e ——————————
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm na odkfad

145 KNR 231- 8-02-08 1200 M2 s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa na odktad - dodatek za 1 cm, krotnos¢: 5
uwzgledniona w ilosci (2,4*5=12)

146 KNR 231-8-01-03 240 M2 et
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub 12 cm

147 KNR 231-8-01-04 T20 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za 1 cm, krotno$¢
3 uzgledniona w ilo$ci (2,4*3=7,2)

148 KNR 231-8-13-03 150 MBI e e
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, do ponownego
wbudowania

149 KNR 231-8-12-03 0,09 M3 e —————————

Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu

150 KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 0,36 M3
Zatadowanie gruzu samochéd samowyladowczy przy zatadunku i wytadunku mechanicznym.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na wysypisko z optatami

6.12.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe - kostka

151 KNNR 6 0109-03 240 M2 s
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda z
transportem
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152 KNNR 6 0113-02 240 M2 e ———————
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm ( z odzysku)
153 KNNR 6 0502-04 300 M2 e ———————
Kostka na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( z odzysku)
154 KNNR 6 0403-03 150 M e s
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej ( z odzysku)
6.12.3 Odwodnienie wykopow
155 KNNR 10618-010 1,00 SZt e s
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o $rednicy nominalnej: 400mm /wraz z pracg pomp i tymczasowym
rurociaggiem do odwodnienia wykopow (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogélnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/
156 AW1 200 SZt e e ————————
Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw
7 Dziatka nr 603/7 - do granicy
7.13 Przytacze kanalizacji sanitarnej
7.13.1 Roboty ziemne
157 KNNR 102 2-08 5,34 M3 s

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

158

KNR 2-01 0301-02 1,33 M3 e
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km (kat. gruntu Ill) - 20 % catosci. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

159

KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 6,67 M3 e —————————
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami

samowyladowczymi: 5-10 t Odlegtos¢ wywozu na nastepne km okresla oferent. Inwestor nie

wskazuje miejsca wywozu

160

161

kalk. wt. 8,67 M3 e
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )
KNNR 103 8-03 221 M3 e

Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony

162

KNNR 001-0214-04-00 MRRiB JTAM3 e ———————
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w

gruncie kat.l-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka

piaskiem dowozonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania zasypki
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]

163 KAT.INDYW.1 B74 M3
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)

7.13.2 Roboty montazowe

164 KNNR 4 1411-02 0,72 M3 e s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ( podsypka dowieziona )

165 KNNR 4 1308-02 4A0M e e
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury PVC 160 , SN8,lite

166 KNNR 4 1321-02 1,00 SZE e s
Zaslepienie podej$¢ do przytaczy - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm - korek 160 mm

167 KNNR NO001-0527-01-00 100 KMPl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

168 KNNR N001-0527-06-00 100 KMpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

169 KNNR NO001-0529-01-00 100 KMpl e s

Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kanatow

170 KNNR NO001-0529-06-00 100 KMpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagéw i kanatow

7.14 Roboty drogowe

7.14.1 Roboty rozbiorkowe nawierzchniowe - kostka

171 KNR 231- 8-05-01 6,00 M2 e ————————
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki wys 8 cm na podsypce piaskowej

172 KNR 231- 8-02-07 480 M2 e ———————
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm na odkiad

173 KNR 231- 8-02-08 2400 M2 e
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa na odktad - dodatek za 1 cm, krotnos¢: 5
uwzgledniona w ilosci (4,8*5=24)

174 KNR 231-8-01-03 480 M2 e e ———————
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub 12 cm

175 KNR 231- 8-01-04 1440 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za 1 cm, krotnosé
3 uzgledniona w ilosci (4,8*3=14,4)

176 KNR 231- 8-13-03 150 MEtr e s
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, do ponownego
wbudowania

177 KNR 231- 8-12-03 0,09 M3 e ———————

Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu
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178 KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 0,81 M3 e e —————————
Zatadowanie gruzu samochéd samowytadowczy przy zatadunku i wytadunku mechanicznym.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyfadowczym na wysypisko z optatami

7.14.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe - kostka

179 KNNR 6 0109-03 480 M2 e ————————
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda z
transportem

180 KNNR 6 0113-02 480 M2 e e ——————

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm ( z odzysku)

181 KNNR 6 0502-04 8,00 M2 e ————————
Kostka na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( z odzysku)

182 KNNR 6 0403-03 150 M e
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej ( z odzysku)

7.14.3 Odwodnienie wykopow

183 KNNR 10618-010 1,00 SZt e
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o $rednicy nominalnej: 400mm /wraz z pracg pomp i tymczasowym
rurociaggiem do odwodnienia wykopow (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogélnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/

184 AW1 2,00 SZE e s
Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltréw oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw

8 Dziatka nr 603/8 - do granicy
8.15 Przytacze kanalizacji sanitarnej

8.15.1 Roboty ziemne

185 KNNR 102 2-08 495 M3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

186 KNR 2-010301-02 124 M3 s
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km (kat. gruntu Ill) - 20 % catoSci. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

187 KNNR 001-0208-02-10 MRRIiB 6,19 M3 s
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
samowytadowczymi: 5-10 t Odlegto$¢ wywozu na nastepne km okresla oferent. Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu
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188 kalk. wt. 8,19 M3 e c—————————
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )
189 KNNR 103 8-03 221 M3 e ————————
Reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony
190 KNNR 001-0214-04-00 MRRIB 326 M3 ——————————
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.I-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka
piaskiem dowozonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania zasypki
191 KAT.INDYW.1 826 M3
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomocg metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)
8.15.2 Roboty montazowe
192 KNNR 4 1411-02 0,72 M3 e s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ( podsypka dowieziona )
193 KNNR 4 1308-02 560 M e s
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury PVC 160 , SN8,lite
194 KNNR 4 1321-02 1,00 SZE e s
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolana 45 st.
195 KNNR 4 1321-02 1,00 SZE e s
Zaslepienie podejs¢ do przytaczy - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm - korek 160 mm
196 KNNR NO001-0527-01-00 100 KMpl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
197 KNNR NO001-0527-06-00 100 KMPl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
198 KNNR NO001-0529-01-00 100 KMPl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kanatow
199 KNNR NO001-0529-06-00 100 KMPl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatow
8.16 Roboty drogowe
8.16.1 Roboty rozbiorkowe nawierzchniowe - kostka
200 KNR 231- 8-05-01 8,00 M2 e ——————————
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki wys 8 cm na podsypce piaskowej
201 KNR 231- 8-02-07 480 M2 e
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm na odkiad
202 KNR 231- 8-02-08 2400 M2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa na odktad - dodatek za 1 cm, krotnos¢: 5
uwzgledniona w ilosci (4,8*5=24)
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203 KNR 231-8-01-03 480 M2 e
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub 12 cm
204 KNR 231-8-01-04 1440 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za 1 cm, krotno$é
3 uzgledniona w ilosci (4,8*3=14,4)
205 KNR 231-8-13-03 150 MEtr e s
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, do ponownego
wbudowania
206 KNR 231-8-12-03 0,09 M3 e —————
Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu
207 KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 081 M3 i
Zatadowanie gruzu samochéd samowyladowczy przy zatadunku i wytadunku mechanicznym.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyfadowczym na wysypisko z optatami
8.16.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe - kostka
208 KNNR 60109-03 480 M2 e
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda z
transportem
209 KNNR 6 0113-02 480 M2 e
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm ( z odzysku)
210 KNNR 6 0502-04 6,00 M2
Kostka na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( z odzysku)
211 KNNR 6 0403-03 150 M s
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej ( z odzysku)
8.16.3 Odwodnienie wykopow
212 KNNR 10618-010 1,00 SZE e s
Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o Srednicy nominalnej: 400mm /wraz z praca pomp i tymczasowym
rurociagiem do odwodnienia wykopéw (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogélnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/
213 AW1 200 SZt e e ————————
Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikow
9 Dziatka nr 603/9 - do granicy
9.17 Przytacze kanalizacji sanitarnej
9.17.1 Roboty ziemne
214 KNNR 102 2-08 472 M3 e s

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Przytacza ks - do granicy pasa drogowego

9. Dziatka nr 603/9 - do granicy
9.17. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Str: 18

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jm. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )

KNR 2-01 0301-02 118 M3 —————————
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km (kat. gruntu Ill) - 20 % catosci. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

216

KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 590 M3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami

samowyladowczymi: 5-10 t Odlegto$¢ wywozu na nastepne km okresla oferent. Inwestor nie

wskazuje miejsca wywozu

217

kalk. wt. 590 M3
Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu )

218

KNNR 103 8-03 221 M3 e
Reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony

219

KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 297 M3 e ——————————
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w

gruncie kat.l-ll, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka

piaskiem dowozonym. Inwestor nie wskazuje miejsca poboru kruszywa do wykonania zasypki

220

KAT.INDYW.1 TOT M3 o e
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomocg metalowej
obudowy skrzyniowej (boks)

9.17.2

Roboty montazowe

221

KNNR 4 1411-02 0,72 M3 e s
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ( podsypka dowieziona )

222

KNNR 4 1308-02 B0 M e s
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury PVC 160 , SN8,lite

223

KNNR 4 1321-02 1,00 SZt e
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolana 45 st.

224

KNNR 4 1321-02 1,00 SZt
Zaslepienie podejs¢ do przytaczy - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm - korek 160 mm

225 KNNR N001-0527-01-00 1,00 KMpl e e
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

226 KNNR N001-0527-06-00 1,00 KMpl e e
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

227 KNNR NO001-0529-01-00 1,00 KMpl e
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kanatow

228 KNNR N001-0529-06-00 1,00 KMPl e e

Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatéw
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9.18 Roboty drogowe
9.18.1 Roboty rozbiérkowe nawierzchniowe - kostka
229 KNR 231- 8-05-01 6,00 M2 e —————————
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki wys 8 cm na podsypce piaskowej
230 KNR 231- 8-02-07 480 M2 e ——————
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm na odkiad
231 KNR 231- 8-02-08 2400 M2 ettt
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa na odktad - dodatek za 1 cm, krotnos¢: 5
uwzgledniona w ilosci (4,8*5=24)
232 KNR 231-8-01-03 480 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub 12 cm
233 KNR 231- 8-01-04 1440 M2 et
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za 1 cm, krotnos¢
3 uzgledniona w ilosci (4,8*3=14,4)
234 KNR 231-8-13-03 150 MBI e e
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, do ponownego
wbudowania
235 KNR 231- 8-12-03 0,09 M3 e ——————————
Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu
236 KNR 404-1103-01-00 Norma scalona 0,81 M3 e ————————
Zatadowanie gruzu samochéd samowytadowczy przy zatadunku i wytadunku mechanicznym.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na wysypisko z optatami
9.18.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe - kostka
237 KNNR 6 0109-03 480 M2 e s
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda z
transportem
238 KNNR 60113-02 480 M2 e s
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm ( z odzysku)
239 KNNR 6 0502-04 6,00 M2 s
Kostka na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( z odzysku)
240 KNNR 6 0403-03 150 M e e
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej ( z odzysku)
9.18.3 Odwodnienie wykopow
241 KNNR 10618-010 1,00 SZt e e

Studzienki zbierajace w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
(z wycietymi otworami) , o $rednicy nominalnej: 400mm /wraz z pracg pomp i tymczasowym
rurociagiem do odwodnienia wykopow (montaz i demontaz) - waz parciany strazacki Fi-80-mm, z
odprowadzeniem wody do odbiornika (kanalizacji ogélnosptawnej) i optata za wprowadzenie wody
do systemu kanalizacyjnego/
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242 AW1 2,00 szt
Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez
obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikow

Wartos$¢ kosztorysowa robot




