FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowy 2019

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Lipowej o nr ewid. 603/6 w Wilkowicach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Lipowej o nr ewid. 603/6 w Wilkowicach

Inwestor : Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp z 0.0. w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A
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Budowa: Budowy 2019

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Lipowej o nr ewid. 603/6 w Wilkowicach

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str: 1

|

Lp.

|

Opis pozyciji tabeli

Wartosé [ 2] |

1 KANALIZACJA SANITARNA

Rozbiérka nawierzchni

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Roboty towarzyszace

Roboty drogowe

Razem : KANALIZACJA SANITARNA

Warto$¢ kosztorysowa robot @ ........ccovevevnrversesnesnsens




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Lipowej o nr ewid. 603/6 w Wilkowicach

Budowa: Budowy 2019
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Lipowej o nr ewid. 603/6 w Wilkowicach

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llog¢ { J.m. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Rozbiérka nawierzchni
1 KNR-W 5-10 0323-01 9,20 MEtr e s
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie
2 KNR 231-08-03-03-00 10,08 M2 e s
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm
3 KNR 231-08-03-04-00 80,64 M2 s e
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm (dodatkowo 8 cm)
4 KNR 2-310801-07 10,08 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 7 cm
5 KNR 231-08-02-07-00 19,88 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm
6 KNR 231-08-02-03-00 19,88 M2 s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilozowanego grub 10 cm
7 KNR 2-31 0807-01 9,80 M2 e s
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
8 KNR 4-04 1103-04 151 M3 e
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyladowczym na odleg. 1 km- Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu
9 KNR 4-04 1103-05 151 M3 s
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (odlegto$¢ wywozu na nastepne km okresla
oferent; inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu )
1.2 Roboty ziemne
1.2.1 Roboty ziemne i towarzyszace
10 KNR 2-01 0206-04 35592 M3 e
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
11 KNR 201-03-17-02-00 100,01 M3 s e
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gleb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4
12 KNR 201-02-12-07-10 100,01 M3 e
Roboty ziemne z hatd koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem
wywrotkami 10 Mg
13 KNR 2-01 0214-03 45593 M3 s

Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll (odlegto$¢ wywozu na nastepne km
okresla oferent; inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu )
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1. KANALIZACJA SANITARNA
1.2. Roboty ziemne

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
14 kalk. wi. 45593 M3 e e
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocg obudowy typu
boks
15 kalk. wi. 2,00 Kmpl e e
Montaz i demontaz kladki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego
16 KNNR 1 0527-01 7,00 KmMpl e s
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomoca
rury PE dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)
17 KNNR 1 0529-01 13,00 KMpl e s
Montaz i demontaz konstrukcji podwiesze rurociagéw i kanatéw /o rozpietosci do 4m/
18 KNNR 4 1411-02 2212 M3 s e
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - piasek zakupiony(Inwestor nie
wskazuje miejsca poboru gruntu)
19 KNNR 10318-03 T4B1 M3 s e
Obsypka - Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy gteb.wykopu do
3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll - obsypka gruntem
nawiezionym- piasek zakupiony (Inwestor nie wskazuje miejsca poboru gruntu)
20 KNNR 10214-02 33532 M3 e e
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV- grunt
nawieziony (Inwestor nie wskazuje miejsca poboru gruntu)
1.2.2 Odwodnienie wykopow
21 KNR 201-06-07-04-00 10,00 SZt e s
Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, z
obsypka, do gtebokosci: 4,0 m - wraz z praca agregatu pompowego i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw
22 KNNR N001-0609-01-02 50,00 MEr s e
Analogia drenaz z rur karbowanych PVC fi 100/91mm z otworami 1,5x5,0mm
23 KNNR N001-0618-01-00 1,00 SZt e s
Analogia studzienka drenazowa z rury fi 315 gleb 1,0 m
24 KNNR N001-0603-01-00 2400 M-g s e
Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow
1.3 Roboty montazowe
1.3.1 Montaz kanatéw
25 KNNR 4 1308-03 125,50 MELr s e
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 lita taczony na wcisk w wykopie umocnionym
26 KNNR N004-1308-05-10 1,50 MEIr e e
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SN8 lita taczony na wcisk w wykopie umocnionym
27 KNNR N004-1321-05-00 2,00 SZt e e

Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych taczonych na wcisk fi 315 w wykopie
skarpowym - nasuwka
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1. KANALIZACJA SANITARNA
1.3. Roboty montazowe

Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

28 KNNR N004-1322-03-10 2,00 SZt e e
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 200 w wykopie
umocnionym - nasuwka

29 KNNR N004-1322-03-11 6,00 SZE e s
Montaz tréjnika PVC kanalizacyjne zewnerzne faczone na wcisk fi 200/160 45 stopni w wykopie
umochionym

30 KNNR NO004-1321-02-11 8,00 SZt e s
Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego taczonego na wcisk fi 160 45 stopni w wykopie
umocnionym

31 KNNR 4 13 8-02 B A0 MEtr s
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm

32 KNNR 4 1321-02 8,00 SZt e s
Zaslepienie podejsé do przytaczy - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
taczonych na wcisk /ksztaltki tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm - korek 160 mm

1.3.2 Montaz studni

33 10 4,00 kmpl e e
Montaz kompletnej studni betonowej DN 1200 mm z kregéw (beton min. C-40/50) taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowana kineta stanowiaca monolityczna konstrukcje z dennica , z
osadzonymi przej$ciami szczelnymi do rur PCW 200; wysoko$¢ studni od 3,0 mdo 3,5 m, z
podtaczeniem przewodéw (kinety wg zestawienia studni)

34 KNNR 4 1321-03 1,00 SZt e e
Zaslepienie kanatu pod dalsza rozbudowe (w studni) - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych
jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki facznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200
mm - korek 200 mm

35 KNNR 4 1321-02 4,00 SZt e e
Zaslepienie kanatu pod dalsza rozbudowe (w studni) - Ulozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych
jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160
mm - korek 160 mm

1.4 Roboty towarzyszace

1.4.1 Przepompowanie Sciekow

36 cul 1,00 KMpl e s
Przepompowywanie $ciekow w czasie budowy studni na istniejacym kanale- z zainstalowaniem i
praca pompy el. i agregatu pradotwdrczego

1.5 Robhoty drogowe

37 KNR 2-310103-04 19,88 M2 e s
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

38 KNR 2-310113-01 19,88 M2 e s
Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem grub. do 15 cm

39 KNR 2-310114-05 19,88 M2 s

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
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Str 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jednostkowa

Warto$¢ [ zt ]

40 KNR 2-310303-01 980 m2

Nawierzchnia z kostki typu polbruk na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem- materiat z
demontazu

41 KNR 2-310303-01 1,00m2

Nawierzchnia z kostki typu polbruk na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem- materiat
zakupiony w przypadku gdy kostka z demontazu nie bedzie nadawata sie do ponownego uzytku

42 KNR 2-310110-01 10,08 m2

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grub.warstwy po zageszczeniu 7 cm

43 KNR 2-310310-01 10,08 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa -
grub.po zageszcz. 6 cm

44 KNR 2-310310-05 10,08 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm

Warto$¢ kosztorysowa robot




