
nasyp niekontrolowany

glina piaszczysta

piasek gliniasty

m n.p.m.

Skala

1:
500
50

o-3

54.9m

o-2

57.1m

o-1

m n.p.m.

0.00

nN

0.90

Gp
1.40

Pg||Ps

2.60

Gp

1.6

2.1

0.00

nN

0.90

Gp//Ps

2.40

Gp

0.80.8

2.2

0.00

nN

0.80

Gp||Ps

2.20

Gp||Ps

0.60.6

1.8

3.2

o-3
107.65

Gł. 4.0

o-2
107.62

Gł. 4.0

o-1
107.83

Gł. 4.0

I

I

IIB

IIB

IIA

IIA

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

103

104

105

106

107

108

103

104

105

106

107

108

Wojciech Książkiewicz
Poznańska 12, 62-006 Kobylnica

biuro@geo-aqua.pl  www.geo-aqua.pl

Rysunek: PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY I-I’

Opracował:

Sprawdził:

Skala:

Data:

Temat:

mgr inż. Wojciech Książkiewicz

inż. Piotr Jęsiek

Zał. nr

5

LUTY 2018 r.

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla

1:
500
50

budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Lipowej dz. nr. geod. 603/6 w Wilkowicach 
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