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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w Wilkowicach, przy ul. Lipowej 27/3, dz. nr 603/14.

1.1 Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora

¢ plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

e warunki techniczne na podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarej, nr INW-R/643/2018 z dnia 11 lipca
2018 roku, wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie

o protokdt z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym, wydana przez Prezydenta Miasta Leszna

e zgoda Gminy Lipno na umieszczenie przytacza w pasie drogowym

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe przylacza kanalizacji sanitamej do istniejgcego budynku

mieszkalnego jednorodzinnego.

1.3. Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej stanowi odcinek S2-P1, prowadzony od zaprojektowanej
w oddzielnym opracowaniu sieci kanalizacji sanitarnej dn200. Projektowane przytacze wigczy¢ do studni
kanalizacyjnej S2. Wtgczenie wykonac jako przejScie szczelne.

Przytacze wykonac z rur PCV kanalizacyjnych o Sciance z litego materiatu o sztywnosci 8 kN/m?
o $rednicy ¢160mm. Rury uktada¢ na podsypce zwirowej o grubo$ci 0,15m. Pofgczenia rur za pomocg
uszczelek gumowych wargowych. Ponadto posadowienie rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw rur. Na terenie Inwestora wykona¢ nalezy studzienke kanalizacyjng P1 o Srednicy ¢425
z wylotem dn 160. Jest to studzienka z kinetg z PE, z rurg trzonowg karbowang z PCV. Na studzienkach
zamontowac wiaz zeliwny, oparty na rurze teleskopowe;.

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, sciany wykopow zabezpieczy¢ stalowa, przestawng

obudowg systemowa.



1.4. Istniejace uzbrojenie
W ulicy Lipowej w Wilkowicach istniejg sieci: wodociggowa, gazowa i energetyczna.
Wszystkie wystepujace skrzyzowania projektowanego przytacza z uzbrojeniem wykazanym
na mapach geodezyjnych pokazano na profilach sieci. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacych
sieci podziemnych wykopy wykonywac recznie. Wszelkie kolizje rozwigzywa¢ w porozumieniu

i pod nadzorem wiascicieli kolidujacych urzadzen. Zachowa¢ normatywne odlegtoSci.
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1.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie instalaciji

sanitarnych.

Zakres rob6t sanitarnych dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji:
-wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej

1.Roboty przygotowawcze

e  szczegblowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym

wizja lokalna w terenie

zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci o przystapieniu do robot
zawiadomienie Miejskiego Zarzadu Drog w Lesznie o przystapieniu do robot
zawiadomienie wiascicieli posesji o przystapieniu do robot

wyznaczenie trasy przytaczy

wykonanie drog dojazdowych

wyznaczenie miejsca sktadowania rur



e zwiezienie rur na plac budowy

2.Roboty ziemne i montazowe:

e wykonanie wykopdw pod nadzorem inspektora nadzoru

zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi

odbior techniczny wykopow

wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci kladek

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow

wykonanie podtoza pod rury

odbior techniczny podioza

montaz rur

wykonanie obsypki

odbior techniczny obsypki

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

zasypanie wykopow

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, jaki byt przed rozpoczeciem budowy

Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen, wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale

i rodzaje zagroze oraz migjsce i czas wystapienia:

e zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow

e zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur w wykopach gtebokich

e zagrozenie przy pracy w poblizu przewodow podziemnych elektroenergetycznych

e zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych:

o przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP

e przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang, zwracajac uwage na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

e calos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.ll Instalacje sanitame i przemystowe, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych "SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach

e przestrzega¢, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow budowlanych,
gromadzenia sprzetu, itp.

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

e w trakcie wykonywania robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych i pracy w wykopach,
a przede wszystkim:

o zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow i tablic

informacyjnych

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych

zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem

na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa inwentaryzacja

geodezyjna potozonych sieci

o Dbezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi

jednostkami

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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