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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w zakresie budowa sieci

kanalizacji sanitarnej pomiedzy ulica Dworcowsq a Polng w Wilkowicach.

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Adres obiektu: Dz. nr ewid. 714, 129/3, 127/2.
Inwestor: MPWiK Sp. z o0.0.

ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.

Data: marzec 2019r.

Projektant: mgr inz. tukasz Kaczmarek




Sln

1. Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji :

a)

Roboty przygotowawcze :
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szczegétowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzadzonym

harmonogramem robdt,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wiascicieli i zarzgdcdw istniejgcej infrastruktury,
geodezyjne wytyczenie trasy sieci (studnie),

oznhaczenie miejsca na skltadowanie materiatu niezbednego do wykonania
i urobku z wykopow,

wwiezienie materiatu na plac budowy,

uzgodnienie harmonogramu robét z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.
Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopow pod nadzorem Inspektora nadzoru,
zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sig ziemi,

odbidér techniczny wykopdw,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
odbiér techniczny podtoza,

montaz rur kanalizacyjnych,

wykonanie obsypki,

odbidér-techniczny obsypki,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zasypanie i zageszczenie wykopow,

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
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zagroienie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek,
zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw podziemnych elektroenergetycznych,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

robét szczegdlnie niebezpiecznych:

przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystapienia zagrozen,

sieci

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozerh wystepujacych podczas realizacji robot

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢
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przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegdétowo z dokumentacja budowlang,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa
i odbioru robét,
catosé prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi

w rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczyé w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdow niezasypanych,

zwracac uwage ha niezainwentaryzowane uzhrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegotowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonej sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
Z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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