BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
| KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. DIAMENTOWEJ W HENRYKOWIE

SPIS TRESCI

SPIS TRESC . ...ttt ettt ettt ettt ettt s s en et s s s s an s 2
SPIS RYSUNKOW......eouieieieieiteieiet ettt ettt ettt a e s s s s s s s s es st e s s e sttt sesesenes 3

. OPIS TECHNICZNY.........eiiiiiiicicsssssmeneesssssssssss e e s s s ssssssmsss e s esssss s snsnmnsessssasssssssssnnnnnesssnsssssnnnnnnnnes 4
1. DANE OGOLNE ...ttt ettt ettt n et n et n e
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt e e e e e e e e e e e e eeae e e e s sabnseeeaaeeesennsnnees
3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. ...ttt e e ee e

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE...........ouiiiiiieee et e et e e e e e eeae e aeaeeensnnsseaeeeaeeeeannes
=100 [0}177= o [=To] (oo |72 1 - TSRS
A= T a0 ] SO g} Yo [ eTo =Yoo | (o7 o 1= YR

5. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE........cooiiiiiiiieiiiieeee et ee e e e e
T B 7= To IR =T o R o o (o Tox = o o LY
5.2, Uktad Kan. Sanitarne] ........ccoooiiiiiiiii ettt ae e e e e nnnnnnnnnne

SR T 1V = (= 4 = P
6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIAROBOT ...ttt
L I (o] o Yo 4 VA4 1T 1 o 1= TP PRPPPRN
2 © To 11 o o | ] 1T o =
6.3. RODOtY MONTAZOWE........ooiiiii e e e e e st e e e e e e anaes
7. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROUJENIEM........cooeiieeiieeieeeee e
8. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE SIECI I DEZYNFEKCUA.......coouieeeeeeeeeeeeeeeee e
9. ROBOTYDROGOWIE ...ttt ettt e e e ettt e e e e e e e s aeeeae e e e e anssnaeaeeaesaannes
10. UWAGH KONCOWE........ceceeeee oot ettt e ee e en e
Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA...........ccceruerereennen. 10
lll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIATERENU..........cccocirriinnnennne 13
IV. UZGODNIENIA BRANZOWE ........ccoeeueetenersansessssessesessssssessssssssssssassesssssssssssssssnssssssnssssnssnsessaes 15
V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPAWDZAJACEGO.........cceeuererereeeeeseeesesessesessssssssssssnnns 29
V1. CZESC GRAFICZNA — RYSUNKI NR 1 % 7.ertererecrereressesesesssesssesesessssesesssessssssessssssessassnens 33



SPIS RYSUNKOW

1. Plan zagospodarowania — 1 : 500 ..........uuiiiiiiiiiiie e 34
2. Profil podtuzny sieci wodociggowej — 1 : 100/250.........ceeiiiiiiiiiiiiieie e 35
3. Profil podtuzny sieci kan. sanitarnej — 1 : 100/250...........cccuiiiiiiiiiii e 36
4. Zestawienie studni Kan. SANITArME]............coouiiiiiiiiiii e 37
5. Studnia betonowa @1000 - SChEMAL...........cooiiiiiii e 38
6. Skrzyzowania z istniejgCym UzZDrojeNIEM...........uuiiiiiiiiie e 39

7. Posadowienie przewodOw WOd-Kan............cccccoeiiiiiiiiiii e 40



|. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

- Inwestor i Zamawiajgcy:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie
- Zadanie inwestycyjne:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej
w Henrykowie w drodze o nr ewid. 542

- Faza opracowania:

Projekt budowlany, projekt wykonawczy,
- Temat opracowania:
,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej w Henrykowie
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej w ul. Diamentowej,
wydane przez MPWiK Sp. z 0. 0. w Lesznie pismo nr INW-R/189/2019 z dnia 22.02.2019.;
- Zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500;
- Uzgodnienia i decyzje branzowe;
- Obowigzujgce przepisy i normy;
- Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania;
- Uzgodnienia z wiascicielami dziatek.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociggowe; i
kanalizacji sanitarnej. Projektowane sieci wod-kan umozliwig dostawe wody oraz odprowadzenie
Sciekoéw z przysztych budynkéw. Inwestycja przeprowadzana bedzie na dziatce o nr 542, 522/3 w
ul. Diamentowej w Henrykowie.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) zaprojektowanie trasy sieci wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje
zadania,

b) uzyskanie wymaganych dokumentéw formalno — prawnych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza:

a) z rur PE PN 10, SDR-17, @110 mm — 48,5 mb,

b) hydrant nadziemny DN80 mm w kolorze czerwonym z zasuwg DN80 mm — 1 kpl.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej
a) kanat z rur PCV petnosciennych (lita) @200 mm, SN 8 kN/m? — 50,0mb,
b) studnie betonowe C35/45 @1000 mm — 1 szt,

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie dokumentacji przygotowanej w grudniu 2016
roku, przez GEO-AQUA, Wojciech Ksigzkiewicz, Piotr Jasiek, pt.: ,Opinia Geotechniczna
okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu budowy sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Diamentowe;j”.

Budowa geologiczna

Budowe geologiczng poditoza rozpoznano na podstawie Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski
1:50 000 (arkusz Gora), geotechnicznych materiatdw archiwalnych oraz badan witasnych
wykonanych w lutym 2018 r. (wiercenia do gtebokosci maksymalnie 3,0 m p.p.t.). Na podstawie
wykonanych prac stwierdzono zaleganie w poditozu utworéw czwartorzedowych: plejstocenskich i



holocenskich.

- Holocen. Utwory holocenskie wyksztatcone sg jako warstwa gleby oraz warstwa nasypu
niekontrolowanego w ktérego sktad wchodzg: piasek sredni, humus, piasek drobny. Migzszos¢
nasypu wynosi od 0,50 — 1,30 m.

- Plejstocen. Osady plejstocenskie wyksztatcone sg jako niespoiste utwory wodnolodowcowe
powstate w okresie zlodowacenia potnocnopolskiego. Grunty niespoiste zostaty rozpoznane jako
piaski drobnoziarniste (Pd) i srednioziarniste (Ps). W obrebie utworéw niespoistych wystepujg
lokalne domieszki i przewarstwienia. Do gtebokosci wiercen tj. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu
utwordéw plejstocenu.

Warunki hydrogeologiczne

W lutym 2018 r. podczas wykonywania prac terenowych, w wywierconych otworach stwierdzono
obecnos¢ wody gruntowej. Zwierciadto okreslono jako swobodne. Szczegétowe dane na temat wa-
runkéw wodnych panujgcych na terenie badan w lutym 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 1. Badania
wykonano podczas $rednich stanéw wod podziemnych. Zwierciadto poziomu wodonosnego moze
ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.

Tab. 1 Charakterystyka warunkdw hydrogeologicznych

1 85,07 1,80 83,27 1,80 83,27 . . 2w, swobodne
2 85,01 1,80 83,21 1,80 83,21 . . 2w, swobodne
3 84,75 1,60 83,15 1,60 83,15 . . 2w, swobodne
4 84,95 1,90 83,05 1,90 83,05 . . 2w, swobodne
5 84,60 1,70 82,90 1,70 82,90 . . 2w, swobodne
B 84,31 1,30 83,01 1,30 83,01 . . 2w, swobodne
7 84,70 1,70 83,00 1,70 83,00 - - 2w, swobodne
B 84,40 1,50 82,90 1,50 82,90 . . 2w, swobodne
g 85,10 2,00 83,10 2,00 83,10 . . 2w, swobodne
10 84,66 1,70 82,96 1,70 82,96 . . 2w, swobodne

5. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Ukiad sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona zostanie do istniejgcej sieci wodociggowej PVC o
Srednicy 110mm za pomocg tréjnika zeliwnego DN100/100 (W1). W zwigzku z wystepujgca kolizjg
z istniejgca siecig kan. sanitarnej nalezy zagtebi¢ projektowang sie¢ wodociggowg wykorzystujgc
dwa kolana zeliwne DN100. Na projektowanej sieci zostanie zamontowany hydrant
przeciwpozarowy z zasuwg odcinajgcg. Potgczony zostanie z siecig za pomoca trojnika zeliwnego
DN100/80. Hydrant zlokalizowano w miejscu zapewniajgcym wymagang ochrone przeciwpozarowg
oraz prowadzenie odpowietrzenia i dezynfekcje odcinka sieci wraz z pdzniejszg prawidiowg
eksploatacja. Zagtebienie wodociggu wynosi ok 1,30 - 1,75 m p.p.t.

5.2. Uklad sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacyjng 200mm w ul. Diamentowej nalezy wtgczy¢ do istniejgcej studni
kan. sanitarnej betonowej srednicy 1000mm oraz rzednej dna 84,80 m n.p.m. Kanat kanalizacyjny
zaprojektowano ze spadkiem 0,5% przy zagtebieniu kanatu ok. 1,25 — 1,35 m p.p.t.



5.3. Materialy

Projektuje sie wykonanie:

- sieci wodociggowej — z rur ci$nieniowych z PE, 110 mm, PN10, SDR 17
- sieci kanalizacyjnej — z rur kielichowych PCV @200 mm, SN 8kN/m?litych

Sie¢ wodociggowa uzbrojona zostanie w zasuwe DN100 ponadto na sieci projektuje sie hydrant
nadziemny DN80 koloru czerwonego z zasuwg DN80 (wezet W2).

Na sieci kanalizacyjnej zamontowana zostanie studnia betonowa D1000 mm, wykonana z betonu
C35/45. Studnia wyposazona zostanie we wilazy z wypetnieniem betonowym klasy D400
zabezpieczone pierscieniami betonowymi w terenie nieutwardzonym.

Whytyczne:

- dla zasuw:
korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne,
pokrycie — powtoka z farby epoksydowej zew. i wew. o grubosci warstwy min. 250 um,
klin — Zzeliwo sferoidalne nawulkanizowane powtokg z gumy NBR
trzpien i sSruby pokrywy — stal nierdzewna.

- dla hydrantow:
korpus, pokrywa, pokretto — Zeliwo sferoidalne,
pokrycie — powtoka z farby poliestrowej nanoszonej elektrostatycznie o grubosci warstwy min.
180-200 m — dot. korpusu, pokrywy i pokretta hydrantow nadziemnych; dla pozostatych
elementéw i hydrantéw nadziemnych farba epoksydowa o grubosci warstwy min. 200 m, hydrant
Z podwadjnym zamknieciem oraz zabezpieczony w przypadku ztamania.

- dla skrzynek ulicznych:
korpus PEHD, pokrywa zeliwo o min. srednicy 157mm z ptytg podktadows.

Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania rur i ksztattek innych producentéw o parametrach
jednakowych lub lepszych od ww., jednak kazdg zmiane nalezy uzgodni¢ z inwestorem MPWiK.
Skrzynki zasuw zostang zabezpieczone w terenie nieutwardzonym przed uszkodzeniem poprzez
zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych.

6. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

6.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanych sieci przewiduje sie realizacje wykopow

waskoprzestrzennych, umocnionych o szerokosci dna:

- 1,17m — dla kanalizacji sanitarnej 200 mm,

- 0,9m — dla sieci wodociggowej 3110 mm,

Pionowe s$ciany wykopow o gtebokosci =1,0m zabezpieczyé wykorzystujgc prefabrykowane
umocnienia stalowe - boks. Stosujgc szalunki nalezy zadba¢ o dobdr odpowiedniego typ. Przy
wykonywaniu wykopow o gtebokos$ci ca. 4,0 m, umocnienia winny przenosi¢ obcigzenie (parcie
gruntu) 23kN/mz, co odpowiada masie 2,4 Mg. Do demontazu szalunkéw zastosowac koparke lub
dzwig o udzwigu nominalnym od 8,0 do 13,0 Mg. Roboty ziemne wykonywac koparkg podsiebierng
o pojemnosci tyzki 1,2 i 0,6m3, w rejonie wystepowania skrzyzowan z innym uzbrojeniem - recznie.
Wszystkie wykopy otwarte muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Ponadto przed
przystgpieniem do robot nalezy uzyskac¢ zgode administratora drog na zajecie pasa drogowego.

Technologia roboét ziemnych:

- Podsypka 100% piasek dowieziony

Na projektowanych odcinkach sieci kanalizacyjnej i sieci wodociggowej przewidziano wykonanie
podsypki piaskowej o gr. 0,1m. Do wykonania podsypek nalezy uzy¢é materiatu o granulacji 0,2 mm
— 2,0 mm wykorzystujgc w tym celu grunt dowieziony



- Obsypka 100% piasek rodzimy

Obsypke rur wykonac recznie, do wysokosci 0,30m ponad gorng krawedz przewodow w przypadku
kanatow i wodociggu. Do tego celu nalezy wykorzystac grunt rodzimy spetniajgcy wymogi (materiat
o s$rednicy ziaren 0,2 mm — 2,0 mm). Obsypke zageszcza¢ warstwami grubosci max. 0,20m. Nie
dopuszcza sie mozliwosci wykonania obsypki kanatéow mechanicznie. Prawidtowe wykonanie i
zageszczenie obsypki w strefie kanatowej jest warunkiem zachowania odpowiedniej wytrzymatosci
rur. Stopien zageszczenia obsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP.

- Zasypka 100% odzysk grunt rodzimy

Zasypanie wykopdéw ponad strefg kanatowg wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami grubosci
max. 0,20m. Do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego (z warstwy nasypowej), pod
warunkiem, ze spetni on wymagania pod wzgledem jakosciowym. W innym przypadku zasypke
nalezy wykonac z gruntu dowiezionego. Stopieh zageszczenia zasypki kanatu biegngcego w granicy
drogi nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP, poza granicg drogi 85% ZMP.

6.2. Odwodnienia

Wykonawstwo robot ziemnych oraz uktadanie sieci wodociggowej na dnie przygotowanych
wykopow bedzie odbywaé sie w obecnosci wody gruntowej. Zatozono odwodnienie za pomocag
igtofiltrow. Na catej dtugosci projektowanej sieci wodociggowej nalezy przyjg¢ jednostronne
odwodnienie igtofiltrami o $rednicy 32mm w rozstawie co 1,0 metr. Wody z odwodnienia wykopu
nalezy odprowadzi¢ po éwczesnym poinformowaniu i otrzymaniu zgody przez MPWIK Sp. z 0.0. w
Lesznie do wybudowanej wczesniej sieci kan. sanitarnej w ul. Diamentowej. Nalezy pokry¢ koszty
zrzutu.

6.3. Roboty montazowe

6.3.1. Montaz sieci kanalizacji sanitarnej:

Montaz sieci kanalizacyjnej

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie
odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzic¢
ich stan techniczny oraz zabezpieczycC je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkow.
Przewdd po utozeniu na dnie wykopu powinien Scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej

dtugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. W trakcie uktadania kanatow nalezy utrzymywac¢ wykop w
stanie suchym i zabezpieczyé go przed naptywem wod powierzchniowych.

Montaz studni:

Na sieci zamontowana zostanie studnia betonowa @1000mm. Studnia wykonana z elementow
prefabrykowanych, z betonu C35/45, tgczonych na uszczelki gumowe:

- dno studni jako monolit wraz z tulejami przejsciowymi do rur PVC gtadkich,

- kregi betonowe C1000 mm,

- pokrywa studzienna @1000/625 mm,

- wtaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym.

Studnie posadowi¢ na podsypce gr. 0,30m. Studnie montowa¢ nalezy w suchym, odpowiednio
zabezpieczonym wykopie. Na studniach utozy¢ witazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym, wiaz zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym betonowym pierscieniem. Studnie
wyposazone winny by¢ w stopnie ztazowe zeliwne powlekane w rozstawie, co 0,3m. Projektowang
sie¢ nalezy witaczy¢ do istniejgcej studni w ul. Diamentowej a rzedna witgczenia wynosi 84,80 m
n.p.m. Otwor w projektowanej studni S2 pod przyszig rozbudowe nalezy zaslepié.

6.3.2. Montaz sieci wodociggowej rozdzielczej:

Montaz sieci wodociggowej

Przy montazu przewodow wodociggowych stosowacC analogiczne procedury jak przy montazu
kanalizacyjnych rur kielichowych. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji




geodezyjnej. Na sieci zamontowana zostanie armatura kotnierzowa, zeliwna. Wigczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej wykonac w punkcie W1 — do istniejgcej sieci wodociggowej PVC @110
mm w ul. Diamentowej za pomocg trojnika zeliwnego DN100/100 i zasuwy z zeliwa DN100.
W zwigzku z wystepujaca kolizjg z istniejgcg siecig kan. sanitarnej nalezy zagtebi¢ projektowang
sie¢ wodociggowg wykorzystujgc dwa kolana zeliwne DN100. Lgczenia nalezy wykonac za pomoca
nasuwek do rur PVC, tulej kotnierzowych z kotnierzem stalowym oraz muf elektrooporowych. Wezty
z armaturg zeliwng nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi zgodnie z wytycznymi na rysunku
,Profil podtuzny sieci wodociggowej”. Na koncu sieci zaprojektowany trojnik DN100/80 pod przyszig
rozbudowe zaslepi¢ kotnierzem i zabezpieczy¢ blokiem oporowym. Wodocigg uzbrojony zostanie
w nadziemny hydrant przeciwpozarowy DN80 z zasuwg DN80. Skrzynki zasuw w terenie
nieutwardzonym zabezpieczy¢ poprzez montaz elementu betonowego prefabrykowanego. Na
warstwie obsypki nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem woda.

7. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:

-istn. sie¢ gazowa
-istn. odcinki sieci kanalizacyjnej
-istn. sie¢ energetyczna

Lokalizacje skrzyzowan naniesiono na profile podtuzne. Projektuje sie zabezpieczenie — poprzez
podwieszenie pasowe. W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét ziemnych, na nie
zaewidencjonowane skrzyzowania, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowg, a gdy nie
jest ona znana — powiadomic¢ inwestora i wstrzymadé roboty do wyjasnienia. Wszelkie prace w poblizu
obiektow kolizyjnych i skrzyzowan wykonaé¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych. Przed przystgpieniem
do robot wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych. Przy zasypywaniu
wykopow wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania
ziemi i pozniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

8. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE SIECI | DEZYNFEKCJA

Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymogow normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w
wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Przyjeto zastosowanie metody spadku cisnienia. Probe nalezy wykonywac¢ po zakonczeniu budowy
sieci. Rurocigg napetnia¢ powoli poczgwszy od punktu W1 (proj. zasuwa w wezle W1) tak aby
umozliwi¢ odpowietrzenie za pomocg projektowanego hydrantu nadziemnego w wezle W2 cisnienie
podnosi¢ réwnomiernie, az do uzyskania cisnienia probnego — 1MPa, czas trwania proby okresla
sie na 1h, spadek cisnienia po 1h nie powinien przekroczy¢ 20 kPa. Na tg okoliczno$¢ nalezy spisac
stosowny protokét z gtownej proby szczelnosci.

Ptukanie sieci i dezynfekcja

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostaé przeptukane wodg wodociggowa
przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s. Dezynfekcje wykonanego odcinka sieci wykonac
przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawkg 20+30gCl/ms.




Zestawienie odcinkow sieci, ktére nalezy poddac probie szczelnosci i dezynfekcji wraz z
przedstawieniem rodzaju ksztattek potrzebnych do wykonania w/w czynnosci.

Ptukanie / préba szczelnosci Dezynfekcja
Odcinek sieci Dopuszczanie . . Wianie $rodka -
odpowietrzenie . odwodnienie
wody dezynfekujgcego
Przez proj. ro'glzsvzvan Przez proj. ro'glzgvzvan
W1 -W2 zasuwe DN100 w broJ Any nawiertke broJ Any
wezle W1 hydrant,na sieci w w wezle W1 hydrant’na sieci w
wezle W2 wezle W2

Dezynfekcje nalezy zapoczatkowac w punkcie W1 przez wlanie $rodka dezynfekcyjnego za pomocg
zaprojektowanej nawiertki.

Odpowietrzenie nalezy wykona¢ za pomocg projektowanego hydrantu DN80 w wezle W2.

Wode chlorowang pozostawi¢ w przewodzie na 24h. Wode po chlorowaniu przed zrzutem do
wczesniej wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ dechloracji. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewody ponownie przeptukaé. Zrzut wody nalezy opomiarowac i pokry¢ koszty zrzutu.

9. ROBOTY DROGOWE

Projektowana sie¢ zlokalizowana zostanie w pasie drog nalezagcym do Gminy Swieciechowa. Nalezy
zapoznac¢ sie z uwagami pisma z dn. 04.04.2019 o nr ZP.7230.75.2019 zatgczonego do
dokumentacji. Na terenie inwestycji znajduje sie nawierzchnia gruntowa. Po robotach ziemnych
nalezy przywrdci¢ pierwotny stan nawierzchni.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robot
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). Po utozeniu przewodow, a
przed ich zasypaniem wykonac inwentaryzacje geodezyjng sieci. Armature wodociggowg oznaczyc¢
tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”. O przystgpieniu do robét zawiadomi¢ MPWIK Sp. z o.0. ul. Lipowa
76A w Lesznie oraz zainteresowane jednostki branzowe.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Fiszer
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W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wiascicieli i zarzadcow istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przytgczy i armatury,

- o0znaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci i urobku z
wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robét z inspektorem nadzoru i inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopow pod nadzorem inspektora nadzoru,
— zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

— odbiér techniczny wykopow,

— wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

— wykonanie podfoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
— odbidr techniczny podtoza,

— montaz rur wodociggowych / kanalizacyjnych

— odbiér-techniczny obsypki,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— zasypanie wykopow,

— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

— wykonanie obsypki,

— montaz armatury,

2. Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji robét .
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
wodociggowej / kanalizacyjnej,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodow podziemnych elektroenergetycznych.

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien byc¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- catosc¢ prac sieciowych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzgdzeniach,

- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i
odbioru robdt,

- W trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robét ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow i
tablic informacyjnych,



- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,

- zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegotowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

- bezwzglednie nalezy dostosowaC sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

- stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Fiszer



Il OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. Opis stanu istniejacego:
Na terenie objetym opracowaniem istniejg drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W miejscu
projektowanej inwestycji, jej powierzchnia wyniesiona jest ca 86,15 — 86,30m n.p.m.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Na omawianym terenie nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycje realizuje sie dzieki uzyskaniu decyzji lokalizacji celu publicznego z gming Swieciechowa.

3. Charakterystyka wptywu inwestycji na srodowisko:
Na etapie budowy:

Hatas — Zrodfem sg urzgdzenia uzywane do wykonania wykopow, zasypania wykopow i innych prac
— napedzane silnikami spalinowymi — natezenie hatasu podczas prac tych urzgdzen moze osiggngc¢
poziom 85 — 90 dB. Ucigzliwosci z tym zwigzane majg charakter punktowy, krotkotrwaty i zwigzane
sg tylko z pracami ziemnymi.

Odpady — powstajg podczas wykonania robét ziemnych. Do odpadéw tych nalezy zaliczy¢ kamienie,
tworzywa sztuczne, beton, materiaty bedgce pozostatoScig po elementach konstrukcyjnych sieci,
nadmiar gruzu oraz grunt, ktérego parametry nie opowiadajg parametrom zasypki ( gliny, gliny
piaszczyste, piaski zaglinione ). Odpady nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania, kierowane
sg na sktadowisko odpadow.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery — wystepuje w postaci pytow powstajgcych w wyniku
przemieszczania sie mas ziemnych oraz spalania paliw przez silniki spalinowe. Emisja ta ma
charakter miejscowy i okresowy — po zakoriczeniu budowy ustepuje catkowicie.

Z zakresu gospodarki wodno — sciekowe;j

— na etapie realizacji inwestycji zrédtem wody na cele socjalno-bytowe bedzie woda dostarczana
w pojemnikach jako tzw. butelkowana,

— Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w przeno$nych kabinach
typu TOI-TOI, a nastepnie oprézniane i wywozone do oczyszczalni cyklicznie w razie potrzeby,

— woda wykorzystana w celu oddania do eksploatacji wykonanego odcinka sieci (préby
szczelnosci, dezynfekcji i ptukania) bedzie zrzucona do nowoprojektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej.

— do przeprowadzenia dezynfekcji sieci zostanie uzyty roztwor podchlorynu sodu 25 gCl/m3 —
roztwér po przeprowadzeniu proby dezynfekcji wode poddac¢ dechloracji a nastepnie zostanie
zrzucona do wczesniej wykonanej kanalizacji,

— Sprzet mechaniczny bedzie parkowat na utwardzonym terenie w miejscu nadzoru — parking
strzezony. Do wykonywania robd6t ziemnych nie dopuszcza sie sprzetu wadliwego czy
uszkodzonego.

Masy ziemne, ktére powstang podczas realizacji inwestycji pochodzi¢ bedg wytgcznie z wyporu rur
i gruntu nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania). Uzyskany grunt zostanie wywieziony na
wysypisko odpadow.



Inwestycja nie wystepuje w:

obszarach wodno-btotnych oraz w obszarach o ptytkim zaleganiu
obszarze wybrzezy,

obszarach gorskich i lesnych,

obszarach objetych ochrong,

obszarach wymagajacych specjalnej ochrony w tym Natura 2000,

oraz nie narusza $cistej strefy ochrony zabytkow.

wod gruntowych,

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Fiszer



IV. UZGODIENIA BRANZOWE



V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej ,,Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowe; w Henrykowie™
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,;.

Projektant:
mgr inz. Lukasz Fiszer

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Leszek Kotodziej
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