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STAROSTWO POWIATOWE

w Lesgznie

Egz.nr3

PROJEKT BUDOWLANY
SIECI KANALIZACJI SANITARNE!

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej pomiedzy ulicg
Dworcowg a Polng w Wilkowicach.
Adres: dz. nr 714, 129/3, 12772.
Inwestor: MPWiIK Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.
Kategoria XXVI
obiektu:
Projektant: mgr inz. tukasz Kaczmarek ,
mgrinz. Luk Kaczmarek
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STAROSTWO POWIATOWE

w Lesznie

Spis tresci

| Dokumenty formalno - prawne:

1.
2.

&

Oswiadczenie projektanta, uprawnienia i aktualna izba.

Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez

MPWIiKSp. z 0.0. w Lesznie nr INW-R / 9/ 2019 z dnia 07.01.2019 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.3.2019

z dnia 22 lutego 2019.

Opinia nr ZDP 5443W / 4 / 327 / 2019 Z wydana przez Zarzad Drég Powiatowych
zdnia 12.02.2019 r.

Decyzja nr ZDP 5443W / 4 / 326 / 2019 Z wydana przez Zarzad Powiatu Leszczyriskiego
z dnia 15.02.2019 r.

Opinia nr DZ 7230.6.2019 W wydana przez Waéjta gminy Lipno z dnia 19.02.2019.
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.I11.6630.163.2019

z dnia 11.03.2019.
Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wydane przez RZSW

w Lesznie nr RZSW/U/01/15/2019 z dnia 18.03.2019.

Il Opis do projektu zagospodarowania terenu.

I10pis techniczny.

IVInformacja dotyczaca planu BIOZ,

V Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu . Skala 1: 500.

Rys. nr 2. Profil podtuzny - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Skala 1: 500/100.

Rys. nr 3. Betonowa studnia szczelna DN1000 -schemat. Skala 1:20.

Rys. nr 4. Przekrdj przez wykop, zabezpieczenie przewodow kolidujacych.
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