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Szerokosc¢ bloku “b” nie powinna byE& mnie jsza niz
odlegtose scion wykopu od scianki ksztoalttki, gdyz
blok powinien sie oprzec¢ o grunt nienaruszony
(min. 0,3m podyktowone szerokoscio wykopw.

b joSnhienio. symboli

Oznaczenie

Petna nazwa
elementu

KX100, KX80 kotnierz slepy DN 100, 80

krociec dwukotnierzowy

FF 807600 zeliwny DN 80 L=600mm
tré jnik kotnierzowy
71007100 zeliwny DN 100/100
T100/80 tro jnik kotnierzowy

zeliwny DN 100/80

HP80 nadziemny

hydrant nadziemny Dn80 kolor
czerwony

zasuwa kolnierzowa

/80 zelinna DN80 wroz z
obudowg teleskopowa
zasuwa kotnierzowa

7100 zeliwna DNI100 wroaz z
obudowo, teleskopowa

N80 kolono stopowe DN8O

Rzedne istniejocej infrastruktury w gruncie przyjeto orientacy jnie.
Bezwglednie przed przystopieniem do robét nalezy zlokalizowac¢

uzbrojenle w mleJscu skrzyzowanlo z proJektowano slecla.

Rysunek:
Profil podtuzny sieci wodociagowej PE 3110 W1-W3.
Temat:
Budowa sieci wodociagowej w ul. Brylantowej w Henrykowie.
Adres:
dz. 460, ul. Brylantowa, Henrykowo.
W specjalnosl instalacyjne] w zakresie
Skalo 1:100/250 ProJektanti  mgrinz tukasz Fiszer WKP/0344/POOSI00 Sogp ot U220200 o
wodociggowych i kanalizacyjnych
W specjalnosc instalacyjne w zakresie
Data 05.2019 Sprowdza Jo.cyimgr inz. Leszek Kolodziej WKP/0348/POOS/2 saynonmyoh amesanen "
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr rysu 2 Asystent: Kacper Brzeskot




