Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatek nr 714, 129/3, 127/2
potozonych w Wilkowicach .

1. Inwestor.

MPWiK Sp. z 0.0.
z siedziba przy ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.

2. Zakres inwestycji.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 714, 129/3, 127/2.

3. Lokalizacja.

Inwestowany teren tj. dziatki nr 714, 129/3, 127/2stanowiacecigg drogi powiatowej

i gminnej, pofozone sg w pdtnocno-wschodniej czgéci m. Wilkowice.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Istniejace obiekty kubaturowe:

Przedmiotowe dziatki nie sg zabudowane zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi. Jedynie
przylegte do nich dziatki stanowigce poszczegdlne posesje, zabudowane s3 budynkami mieszkalnymi

i gospodarskimi.

Istniejgce uzbrojenie dziatek:

Przedmiotowa dziatka posiada nastepujgce niezbedne, podziemne uzbrojenie w media w zwigzku
z istniejacg przy nich zabudowa- budynkami jw.:

- sieci elektroenergetyczne wraz z przytgczami,

- sieci wodociggowej wraz z przytaczami,

- sieci gazowej wraz z przytgczami.

Isthiejgce ciagi komunikacyjne:

Inwestowane drogi posiadaja nieutwardzong nawierzchnie, czesciowo wysypang ttuczniem. Droga

stanowiaca ul. Dworcowa , posiada nawierzchnie asfaltowa.

Topografia terenu:

Przedmiotowe dziatki leza w obszarze wzglednie zréznicowanym pod wzgledem uksztattowania,
przewyiszenia terenu siegaja mak. 0,4 m. Analizowany teren posiada widoczny, niejednolity spadek

w kierunku potudniowo- wschodnim.




5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Obiekty kubaturowe: bez zmian

Projektowane uzbrojenie terenu:

W ramach niniejszego opracowania projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktérej zadaniem

bedzie odbiér sciekéw z kolejnych posesji w m. Wilkowice.

Uktad komunikacyjny: bez zmian.

Uksztattowanie terenu i zieleni:

Zgodnie z opinig nr DZ 7230.6.2019 W z dnia 19.02.2019 wydang przez Wéjta Gminy Lipno, miejsca
wykopéwpo wykonaniu zasypki, na catej dtugosci i szerokosci utwardzi¢ nalezy kruszywem tamanym,

stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, migzszosci warstwy 15 cm.

6. Ochrona specjalna dziatki.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wpiywu
ha stan sSrodowiska.

Planowana inwestycja czesciowo pofozona jest na obszarze zespotu stanowisk
archeologicznych — Karta Zespotu Stanowisk Archeologicznych nr 15 wedtug gminnej ewidencji
zabytkow archeologicznych.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i w strefie
oddziatywari zwigzanych z eksploatacjg gérniczg. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych
oraz nie jest zagrozohy osuwaniem sie mas ziemnych.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na obszarze objetym ochrong na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — Kompleks Lesny Smigiel-
Swieciechowa .

Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez RZSW w Lesznie nr RZSW/U/01/15/2019z dnia
18.03.2019, na terenie objetym projektowang inwestycja wystepuje niezinwentaryzowana siec
rurociggdw drenarskich posadowionych na gtebokosci ok. 0,7m do 1,5 . W zwigzku z powyizszym
w razie uszkodzenia urzadzen drenarskich w trakcie wykonywanych robét ziemnych, przedmiotowa
sie¢ nalezy odtworzy¢ z zachowaniem istniejgcych $rednic i spadkéw rurociggdw aby zapewnic jej
funkcjonalnosé,

Przeznaczenie inwestowanych dziatek okreslono w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego z dnia 22 lutego 2019 r. nr GP.6733.3.2019.
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projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
érodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6in.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowar
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na
srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach wtasnych
dziatek. Budowa przedmiotowe]j sieci nie spowoduje wycinki drzew i krzewéw podlegajgcych

ochronie.

Osoby trzecie:

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie rodzi praw do terenu, oraz nie
powoduje naruszenia prawa wiasnoéci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody
w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania swiatfa stonecznego, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci, nie wptywa
réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zakidcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie

narusza warunkow wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:

Dla projektowanej rozbudowy siec kan., nie jest wymagane sporzadzenie planu
bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na
budowie nie przekroczy 20 pracownikéw, a planowana pracochtonno$¢ robét nie przekroczy 500
osobodni. Wymagane natomiast bedzie powotanie Inspektora Nadzoru, a robotami kierowac bedzie

uprawniony kierownik budowy.
8. Uwagi realizacyjne dla inwestycji.

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe

a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji lub po zgtoszeniu robét niewymagajgcych
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pozwolenia na budowe;

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy;

- wytyczenie trasy oraz ustalenie charakterystycznych poziomdéw otaczajgcego terenu powinien
wykonac¢ uprawniony geodeta;

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzié dziennik budowy;

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgoda autora projektu.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej pomiedzy ulica Dworcowg

a Polna w Wilkowicach, dz. nr 714, 129/3, 127/2 .

1. Podstawa opracowania.

- Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie nr INW-R / 9/ 2019 z dnia 07.01.2019r.,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.3.2019
z dnia 22 lutego 2019 r.,

- Opinia nr ZDP 5443W / 4 / 327 / 2019 Z wydana przez Zarzad Drég Powiatowych
z dnia 12.02.2019 r,,

- Decyzja nr ZDP 5443W / 4 / 326 / 2019 Z wydana przez Zarzad Powiatu Leszczyriskiego
z dnia 15.02.2019 r.,

- Opinia nr DZ 7230.6.2019 W wydana przez Wéjta gminy Lipno z dnia 19.02.2019.

- Odpis protokoiu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.I11.6630.163.2019
z dnia 11.03.2019r,

- Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez RZSW
w Lesznie nr RZSW/U/01/15/2019 z dnia 18.03.2019 r.,

- Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania,

- uzgodnienia z MPWIK w Lesznie.

2. Zakres opracowania.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej pomigdzy ulica Dworcowg a Polng w Wilkowicach

w dziatkach nr ewid. 714, 129/3, 127/2.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

W celu umozliwienia odprowadzenia éciekdw z kolejnych posesji zlokalizowanych pomigdzy ulica
Dworcowa a Polng w Wilkowicach, projektuje sie cigg kanatéw wraz ze studniami rewizyjnymi. Ciagg
oznaczony na mapie studniami od S1 do S3, odprowadzat bedzie scieki grawitacyjnie, bezposrednio
do istniejagcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej, wykona¢ z rur z litego PVC-U typu cigzkiego o sztywnosci
obwodowej 8 kN/m?®. Wopiecie projektowanego odcinka S1 — S3, zrealizowa¢ poprzez montaz

betonowe] studnirewizyjnejDN1000 mm na istniejgcym kanale PVC 200. Posadowienie studni S1
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w Lesznie
wykona¢ poprzez wyciecie odcinka istniejgcego kanatu, montaz studni z kré¢cami ( wylot i doptyw 2 )
i potaczenie ich z istniejgcym kanatem przy uzyciu nasuwek PVC 200.

Projektowane odcinki sieci wyposazy¢ w prefabrykowane studnie betonowe DN 1000 mm
wykonane z betonu C35/45, z zamontowanymi w $cianach dennic przejsciami szczelnymi
(uszczelkami) pod rury PVC200. taczenia kolejnych elementéw studni uszczelniaC uszczelkami
gumowymi, gwarantujgcymi catkowitg szczelno$¢ studni. Studnie wyposaizy¢ w stalowe stopnie
ztazowe powlekane otuling tworzywowg oraz zwiericzy¢ wiazami zeliwnymi klasy D400
z wypetnieniem betonowym.

Wszystkie elementy z PVC chroni¢ przed zetknieciem z rozpuszczalnikami organicznymi.

4. Roboty ziemne.

Rurociagi i kanaty, uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
wykonanych mechanicznie zwracajgc uwage, aby je nie przeglebia¢. Wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne, ze wzgledu na glebokos¢ wiekszg jak 1,0 m, zabezpieczy¢ przy uzyciu obudow
skrzyniowych (bokséw). Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej
oéwietli¢ znakami ostrzegawczymi. Nalezy réwniez zabezpieczyé mozliwosé komunikacji dla pieszych
i pojazdéw. Na dnie wykopu wykonac podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Na podstawie opinii geotechnicznej  okreslajacej warunki gruntowo-wodne wystgpujace
w przekroju inwestowanych dziatek, zakiada sie koniecznos¢ odwadniania wykopéw. Poniewaz
w potowie sktad profilu geotechnicznego stanowig gliny piaszczyste i twardoplastyczne, do
odwodnienia pofowy wykopoéw zaktada sie zastosowanie drenazu pograzanego w warstwie podsypki
wraz z studnia zbiorczg DN 400 zapuszczong na czas odwadniania wykopow liniowych oraz pompa
zatapialng odwadniajgca, przystosowang do pompowania wody brudnej, zapiaszczone;j.

Ciggi drenaiu wykonaé¢ z rur PVC100, w otulinie z geowldkniny, prowadzac je wzdtuz
projektowanych ciggéw kanalizacyjnych $1-53. W miejscach skrzyzowan oraz faczen rur drenarskich,
stosowac systemowe ksztaltki potagczeniowe producenta rur (mufy, tréjniki, przejscia).

W miejscach wystepowania soczewek piaskowych lub zwirowych (druga potowa wykopu)
i braku skutecznosci odwodnienia wykopéw poprzez drenaz, stosowac nalezy odwodnienie przy
uzyciu igtofiltréw zapuszczanych jedno lub dwustronnie na glebokos¢ 2m ponizej planowanego dna

wykopu w rozstawie 1,0 m.

5. Uktadanie rurociagéw, obsypka i zasypka.
Przewody uktadaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na fozysko

nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
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Wyrdwnywanie spadkéw rury przez podkfadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koicowej fazie robot zasypke
uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Warstwe ochronnha wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajacej 1/3 $rednicy rury,
starannie ja ubijajac z obu stron rury, z réwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie w ,pachach”
nalezy wykonywa¢ podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakdw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢
przeprowadzone sprzgtem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Na podstawie bada przytoczonych w pkt. 6, stwierdzono, ze pod warstwa nasypu

niekontrolowanego zalegaé bedzie glina i piasek , dlatego zaktada sie 50% wymiany gruntu. Zasypke

(tj. warstwe od obsypki wzwyz) wykona¢ do poziomu 0,15 m p.p.t., stosujgc piasek (urobek z wykopu
i piasek dowieziony z kopalni), o parametrach pozwalajgcych na uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia. Zgodnie z opinig nr DZ 7230.6.2019W wydang przez Wéjta Gminy Lipno, pozostala
warstwe wierzchnig gr. 15 cm, zasypa¢ nalezy kruszywem ftamanym frakcji 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie.

Urobek wymieniany nalezy wywiez i zutylizowac. W przypadku koniecznosci innej niz zaktadano
wymiany gruntu, decyzje o jej ostatecznej wielkosci podjgé w ustaleniu z Inwestorem i powotanym
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Stopieri zageszczenia wykopu nie moze by¢ mniejszy niz

1;=0,97.

6. Uwagi koricowe.
Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykona¢ geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystapieniu do robét zawiadomi¢ MPWIK w Lesznie oraz zainteresowane jednostki
branzowe(odpis protokotu z narady koordynacyjnej).Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej,

uzgadnia¢ z autorem dokumentacji projektowej oraz Inwestorem MPWiK w Lesznie,
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