Powiat § Leszczyniski

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
Leszno, dnia 12.02.2019 .

ZDP 5443W /4327 /2019

K3 PROJEKT
tukasz Kaczmarek
ul. Akacjowa 2
64-130 Rydzyna

Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie opiniuje pozytywnie przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice ul. Dworcowa na nastepujacych

warunkach:

1. Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowa¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym na
zatgczonej mapie sytuacyjnej na glgbokosci min. 1,0m liczac od rzednej niwelety terenu.

2. Przejscie poprzeczne nalezy wykona¢ metodg przewiertu w rurze ochronne;j;
a) przez jezdnie:

- na gtebokosci min. 1,0 m, liczac od rzednej niwelety do gornej krawedzi rury ochronne;j,
- zachowac odstep komory roboczej min. 1,0 m liczac od granicy pasa drogowego.

b) przez réw na glebokosci min. 1,0 m, liczac od rzednej dna rowu do gérnej krawedzi rury ochronnej.

3. W miejscu lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rowie (skarpy, dno) nalezy;
a) urzgdzenie umiescié min. 1,0 m liczac od rzednej dna rowu do gérnej krawedzi rury ochronnej,
b) odtworzenie rowu tgcznie z obsianiem trawg zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej zaakceptowanej przez
ZDP w Lesznie.

4. Podczas odtwarzania rowu zachowaé warunki okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Marskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne |
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) dla klasy drogi Z (dno rowu powinno mie¢ szerokos$é co najmniej 0,4
m, a giebokosc¢ rowu nie powinna by¢ mnigjsza niz 0,5 m, przy pochyleniu skarpy rowu nie wiekszym niz :1,5).

5. W przypadku prowadzenia robot w poblizu jezdni gdy nastapi naruszenie jej konstrukeji odbudowadc
konstrukcje oraz nawierzchnig bitumiczng na calej diugosci i szerokosci wykopu w jezdni zgodnie z
jednym z warianiéw — drogi o ruchu kategorii KR 2 w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) dla kategorii drogi Z.

6. Wszelkie urzgdzenia naziemne zabezpieczajgce projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej lokalizowaé nalezy
poza pasem drogowym.

7. W przypadku budowy lub przebudowy droai koszly zwigzane z przelozeniem |lub przebudows sieci kanalizacii
sanitarnej zobowigzany jest pokry¢ wiasciciel tej sieci.

8. Po zakonczeniu robot miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywroci¢ do stanu pierwotnego.

8. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizacje w/w urzgdzenia w pasie drogowym.

10. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystgpi¢ z wnioskiem do tut. Zarzgdu powotujge sie na
numer niniejszego pisma, przektadajac dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej.

11. Niniejsza opinia nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktdre
wykonawca lub inwestor powinien zwréci¢ sie w trybie i na warunkach okreslonych w odrebnych przepisach.

12. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego nalezy dotaczyc jednoczesnie projekt organizagji

ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdlowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach ocraz wykonywanie nadzoru nad iym
zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Niniejsza opinia wazna jest na okres 3 lat i nie narusza praw 0s6b trzecich.

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej
Sprawe prowadzi:

Gizela DzieZzgwa

Specjalista ds. drog i mostow

Tel. 65 525-69-84
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mgrinz. Marian Kaczmarek

STARCSTWO POWIATOWE W LESZNIE
Zarzad Drog Powiatowych
64-100 Leszno, Plac Kosciuszki 4 C
tel. 65 525 69 80, fax 65 525 69 79
www.powiat-leszczynski.pl www.zdp.leszno.pl
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ZARZAD POWIATU LESZCZYNSKIEGO

Leszno, dnia 15.02.2098 r.
ZDP 5443W /4 /326 / 2019

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 2068 ze zmianami), rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 ze zmianami) oraz Uchwaly Nr 41/2015
Zarzgdu Powiatu Leszczynskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia dla Kierownika Zarzadu Drog
Powiatowych w Lesznie, Uchwaly nr 282/2018 Zarzadu Powiatu Leszczynskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
upowaznienia dla Zastepcy Kierownika Zarzgdu Drég Powiatowych w Lesznie po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
K3 Projekt tukasz Kaczmarek ul. Akacjowa 2, 64-130 Rydzyna dziatajacy z upowaznienia MPWiK sp. z o. o.
ul. Lipowa 76a, 64-100 Leszno o wydanie zezwolenia na budowe projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice ul. Dworcowa.

zezwalam

na budowe projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi powiatowej 4771P w m. Wilkowice ul. Dworcowa
przy zachowaniu nastepujgcych warunkdw:

1. Trase projekiowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowa¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym na
zatgczonej mapie syluacyjnej na glebokosci min. 1,0m liczac od rzednej niwelety terenu.

2. Przejécie poprzeczne nalezy wykonac¢ metoda przewiertu w rurze ochronnej:

a) przez jezdnie:
- na glebokosci min. 1,0 m, liczac od rzednej niwelety do gérnej krawedzi rury ochronne;j,
- zachowac odstep komory roboczej min. 1,0 m liczac od granicy pasa drogowego.
b) przez row na giebokosci min. 1,0 m, liczac od rzednej dna rowu do gérnej krawedzi rury ochronne;.
3. W miejscu lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rowie (skarpy, dno) nalezy:
a) urzgdzenie umiescic min. 1,0 m liczac od rzednej dna rowu do gornej krawedzi rury ochronnej,
b) odtworzenie rowu lgcznie z obsianiem trawg zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej zaakceptowanej przez ZDP
w Lesznie.

4. Podczas odiwarzania rowu zachowac warunki okreglone w rozporzgdzeniu Minisira Transportu | Gospodarki Morskie;
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) dla klasy drogi Z (dno rowu powinno mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,4 m, a
gtebokos¢ rowu nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m, przy pochyleniu skarpy rowu nie wiekszym niz 1:1,5).

5. W przypadku prowadzenia robét w poblizu jezdni gdy nastapi naruszenie jej konstrukcji odbudowaé
konstrukcje oraz nawierzchnig bitumiczng na calej dlugosci i szerokosci wykopu w jezdni zgodnie z jednym z
wariantow - drogi o ruchu kategorii KR 2 w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) dla kategorii drogi Z.

6. Wszelkie urzgdzenis naziemne zabezpieczajgce sie¢ kanalizacji sanitarne] lokalizowa¢ nalezy poza pasem
drogowym.

7. Po zakonczeniu robot miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywréci¢ do stanu pierwotnego.

8. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty zwigzane z przetozeniem lub przebudowa sieci kanalizacii
saniternej zobowigzany jest pokry¢ wiasciciel tej sieci.

9. Niniejsza decyzja nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o kitdre
wykonawca lub inwestor powinien zwrécic sig w trybie i na warunkach okreslonych w odrebnych przepisach.

10. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dotgczyé jednoczeénie projekt organizaciji
ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ze zmianami).

UZASADNIENIE

K3 Projekt tukasz Kaczmarek ul. Akacjowa 2, 64-130 Rydzyna dziatajacy z upowaznienia MPWIK sp. z o. o.
ul. Lipowa 76a, 64-100 Leszno wystgpit z wnioskiem do tut. Zarzadu o wydanie zezwolenia na budowe projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice u8l. Dworcowa.

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
64-100 Leszno, Plac Kosciuszki 4 B
tel. 65 529 68 00, fax 65 529 68 09
e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl www.powiat-leszczynski.pl
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Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami)
obiekty budowlane, a do takich niewatpliwie zalicza sie sie¢ kanalizacji sanitarnej ktore réwnoczesénie jest urzgdzeniem
technicznym niezwigzanej z drogg powinny by¢ usytuowane w terenie zabudowy miast i wsi w odlegloéci co najmniej 8m
od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej, natomiast poza terenem zabudowy w odlegtosci co najmniej 20m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowe;.

Z kolei §140 ust. 9 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami)
przewiduje, ze infrastruktura, o ktérej mowa wyzej powinna by¢ zlokalizowana w odlegto$ciach od drogi okreslonych we
wspomnianych wyzej przepisach ustawy o drogach publicznych.

Jak wynika z powyzszych przepisow nie ma podstaw do umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice a tym samym do pozytywnego zatatwienia ztozonego wniosku.

Poniewaz art. 43 ust. 2 cytowanej ustawy o drogach publicznych przewiduje jednak, ze w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach zarzad drogi moze wyrazi¢ zgode na usytuowanie obiekiu budowlanego przy drodze powiatowej na terenie
zabudowy miast i wsi w odleglosci mniejszej niz 8m, poza terenem zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 20m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej, organ rozpatrujgcy sprawe rozwazyt mozliwosc takiego rozwigzania.

Jego przyjecie powoduje jednak, ze obiekt budowlany zostatby umieszczony w pasie drogowym.

Co prawda art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania lokalizacji w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z gospodarkg drogows, ale majgc na uwadze ust. 3 tegoz artykulu, istnieje rowniez mozliwos¢ wyrazenia
zgody na takg lokalizacje.

Przy zastosowaniu w/w przepiséw nalezato jednak mie¢ na uwadze tak tres¢ wspomnianego rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, jak i ustawy o drogach publicznych.

W § 140 ust. 1 rozporzadzenia stwierdzono, ze umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej
niezwigzanej z droga, nie moze naruszac elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ sie do czasowego lub
trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

W ust. 6 w/w paragrafu ustalono, ze budowla liniowa przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana wzdiuz drogi,
powinna byé wykonana w taki sposéb, aby nie ograniczata mozliwoéci przebudowy lub remontu drogi.

Z kolei ust. 8 tego paragrafu przewiduje, ze usytuowanie infrastruktury w ulicy (drogi na terenie zabudowy miast
i wsi) powinno uwzglednia¢ planowang docelowg realizacje ulicy, a nowa infrastrukiura podziemna nie powinna by¢
usytuowana pod jezdnig istniejacg i docelowa.

Natomiast art. 32 ust. 1 ustawy o drogach publicznych stwierdza, ze w przypadku, gdy budowa lub przebudowa drogi w
miejscu jej przeciecia sie z inng drogg transportu lgdowego — m in. z urzgdzeniem typu liniowego, powoduje naruszenie
tych obiektéw lub koniecznos¢ zmian dotychczasowego stanu, dokonanie zmiany lub przywrocenie poprzedniego stanu
nalezy do zarzadu drogi chyba, ze zainteresowane stiony posianowig inaczej.

Majac na uwadze powyzsze przepisy, organ w pismie nr ZDP 5443W/4/327/2019 z dnia 12.02.2019 r. wskazal na jakich
warunkach moze zosta¢ wykonane projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr
4771P w m. Wilkowice.

Poniewaz zarzad drogi musi przewidywa¢ mozliwosé przebudowy, czy tez budowy przedmiotowej drogi, ustalono, ze w
przypadku wykonywania tych czynnosci przez zarzad drogi, koszty zwigzane z koniecznoscig przetozen sieci kanalizacji
sanitarnej pokrywac bedzie wiasciciel tej sieci.

Poniewaz wnioskodawca nie wniést zastrzezen do w/w pisma, zarzgdca drogi uznal, ze przyjeto przedsiawione tam
warunki. Biorgc powyzsze pod uwage oraz stosujgc cylowane w ninigjszym uzasadnieniu przepisy zezwala sie na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice na zasadach
okreslonych w niniejszej decyzji. Zezwolenie Zarzgdu Drog Powiatowych w Lesznie wyrazone w niniejszej decyzji nie jest
rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére wykonawca lub inwestor powinien
zwrocic sie do Zarzgdu Drég Powiatowych w Lesznie w trybie i na warunkach okreslonych w odrebnych przepisach. Do
wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dolgczy¢ projekt organizacji ruchu drogowego
opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzorowania nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.
1729 ze zmianami).

PCUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. Zarzgdu Powiatu Leszczyriskiego

Otrzymuja:
1. MPWIiKsp.zo.0.

Ul. Lipowa 76a

64-100 Leszno
2. ala

Sprawe prowadzi:
Gizela Dziezgwa

Spec .ds. drég i mostéw
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