nawierzchnia gruntowa nieutwardzona
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Blok oporowy:

tule ja kotnierzowa
kolano 90° 100/100

z kotnierzem stalowym DNI100
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blok powinien sie oprze¢ o grunt nienaruszony
(min, 0,3m podyktowane szerokosScio, wykopw.

b jaSnhienia symboli

Oznaczenie

Petna nazwa
elementu

KX100 kotnierz slepy DN 100

krociec dwukotnierzowy

FF 80/600 zeliwny DN 80 L=600mm
tro jnik kotnierzowy
T100/100 zeliwny DN 100,100
T100/80 trojnik kotnierzowy

zeliwny DN 100/80

HP80 nadziemny

hydrant nadziemny Dn80 kolor
czerwony

zasuwa kotnierzowa

780 zeliwna DN80 wroz z
obudowa teleskopowa
zasuwa kotnierzowa

7100 zeliwna DN100 wraz z
obudowo, teleskopowa

N80 kolano stopowe DN8O0

krociec jednokolnierzowy

Fw100 DN100

MWNL10 nasuwka do rur PVC o

srednicy 110mm

Rzedne istnie jocej infrastruktury w gruncie przyjeto orientacy jnie.
Bezwglednie przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowac

uzbro jenie w mie jscu skrzyzowanio z projektowana siecia.
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Blok oporowy:

kolano stopowe
W [kN] 10,10
h [m] 0,60
L [m] 0,15

dz. 542, 522/3, ul. Diamentowa, Henrykowo.

Rysunek:

Profil podtuzny sieci wodociagowej PE @110mm.
Temat:

Budowa siecl wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej w Henrykowie.
Adres:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie

P . ., I dzen
Skalat 1:100/250 Pro jektant: mar inz. Lukasz Fiszer WKP/0344/PO0S/09 Sorrimen ioncect o
wodociagowych i kanalizacyjnych
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
s L. , instal dzen I h,
Dator 05. 2019 Sprawdzo Jacyimgr inz. Leszek Kolodziej WKP/0348/POOS/12 yortymarih uemmomn
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr rysu 2 Asystent: Kacper Brzeskot




